D.01.02.04 Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZEN I PRZEPUSTOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z rozbidrka elementéw drogi w ramach zadania:

,» Wyznaczenie i budowa szlaku na odcinku: Katy Rybackie - Przebrno w ramach realizacji
projektu pn. '""Ochrona i zabezpieczenie obszaréw chronionych poprzez rozbudowe
infrastruktury ukierunkowujacej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlakéw
turystycznych na wybranych odcinkach lesnych od Mikoszewa do Granicy Panstwa w Krynicy
Morskiej”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotycza rozbidrki elementéw drogi gltéwnej i
zjazdéw (roboty przygotowawcze) i obejmuja:

— rozbidrke nawierzchni bitumicznych,

— rozebranie podbudowy z kruszywa, brukowca, chudego betonu i podbudéw bitumicznych
— rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowe;j

— rozbidrke chodnikéw z ptyt betonowych,

— rozbidrka nawierzchni z brukowca

— rozbidrka nawierzchni z plyt drogowych betonowych, ptyt yomb
— rozbidrka chodnikéw z kostki brukowej

— rozbidrka nawierzchni z trylinki

— rozbidrka chodnikéw z asfaltu

— rozbidrka podbudowy z kruszywa / ttucznia

— rozbidrka kraweznikéw betonowych

— rozbidrka taw betonowych pod krawezniki

— rozbidrka barier ochronnych betonowych

— rozbidrka barier ochronnych stalowych

— rozbidrka obrzezy betonowych

— rozbidrka przepustéw z rur betonowych pod zjazdami

— rozbidrka $cianek czotowych przy przepustach

— rozbidrka stupkéw do znakéw drogowych

— zdjecie tarcz (tablic) znakéw drogowych

— rozbidrka tablic kierunkowych powierzchnia tablic do 4,5 m2

— rozbidrka znakéw bramowych wraz z konstrukcjami wsporczymi

— rozbidrka tablic reklamowych wraz z konstrukcjami wsporczymi

— rozbidrka stupkéw prowadzacych U-1
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— rozbidrka stupkéw U-5a

— rozbidrka poreczy ochronnych stalowych (tancuchowych i pretowych)
— rozbidrka stupéw betonowych i zelbetowych

— rozbidrka murkéw oporowych

— rozbidrka ogrodzen

— rozbidrka cokotéw ogrodzen

— rozebranie Sciekdw i1 elementéw odwodnienia,

— rozbidrke $ciekdw z elementéw betonowych,

— rozbidrka schoddw z elem. betonowych

— rozbidrke przepustéw z rur betonowych i PCV,

— rozbidrke innych elementéw betonowych, zelbetowych, stalowych

w zakresie zgodnym z Dokumentacjg Projektowa.

1.4.  OKreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

1.5.  Ogolne warunki dotyczace robot

Wymagania ogélne dotyczace robét podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Wymagania og6lne dotyczace sprzegtu podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

3.2.  Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbidrka elementéw drogi nalezy stosowac:

spycharki,

tadowarki,

— zurawie samochodowe,

samochody ci¢zarowe,

zrywarki,

— mioty pneumatyczne,
— pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni,
— koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne.
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4.2.  Transport materialow z rozbiorki

Materialy z rozbiérki nalezy przewozi¢ dowolnym transportem samochodowym.

S. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robaét

Ogo6lne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogélne.

5.2.  Wykonanie rozbiorki

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej,
Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony
przewidziany odzysk materiatow.

W przypadku rozbiérki stalowej ktadki dla pieszych Wykonawca opracuje i przedtozy Inzynierowi do
zatwierdzenia projekt rozbiorki tej konstrukcji.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé¢ mechanicznie lub recznie w spos6b okre§lony w ST lub przez
Inzyniera.

Nawierzchni¢: bitumiczng i z ptyt betonowych oraz podbudowe kruszywowa i z kruszywa
stabilizowanego cementem, schody betonowe, przepusty z rur betonowych, $cianki czotowe i tawy
fundamentowe przepustow nalezy usuwaé mechanicznie w sposéb okreslony w dokumentacji
projektowej lub przez Inzyniera.

Do usuniecia nawierzchni bitumicznej mozna zastosowac frezarke drogowa, umozliwiajaca
frezowanie warstw nawierzchni ,,na zimno” na okre$long gtebokos$¢.

W przypadku nawierzchni z kostki brukowej betonowej, z plyt betonowych sze$ciokatnych, z ptyt
chodnikowych, kraweznikéw i obrzezy betonowych oraz znakéw drogowych, poreczy tancuchowych,
ogrodzen z siatki i prefabrykatéw betonowych, tablic reklamowych, barier ochronnych Zelbetowych
dopuszcza si¢ reczne prowadzenie prac rozbidrkowych.

Wiaty przystankowe, tablice reklamowe nalezy zdemontowa¢ bez powodowania uszkodzenia
elementow celem ponownego ich wykorzystania. Uzyskany gruz, materialy i bezuzyteczne elementy
nalezy odwiez¢ z terenu budowy, przy czym:

— plyty betonowe szesciokatne, kostke brukowa betonowa, ptyty betonowe chodnikowe, krawezniki
betonowe, obrzeza betonowe, znaki drogowe pionowe, elementy porgczy tancuchowych - na
miejsce wskazane przez zarzadce ulicy;

— elementy wiat przystankowych, tablice reklamowe - nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez
Inzyniera,

— pozostaty gruz, materialy z rozbiérki, w tym destrukt bitumiczny — do miejsca utylizacji.

Ewentualne doty (wykopy) nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu
otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania” [1].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci roboét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania robot rozbiorkowych

Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletno$ci wykonanych robét rozbidrkowych .
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Zageszczenie gruntu wypelniajacego doty po usunietych elementach nawierzchni powinno spetniaé
odpowiednie wymagania okreslone w PN-S-02205 [1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z rozbidrka elementéw drogi jest:

— dla warstw nawierzchni i chodnika -1 m*,
—dla kraweznika, obrzezy, przepustéw, poreczy tancuchowych,

ogrodzen, barier ochronnych, -1m,
—dla taw pod kraweznik, cokotéw betonowych, $cianek czotowych,

murkéw oporowych -1m

—dla znakéw drogowych pionowych, wiat przystankowych, stupéw -1 szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogélne".
Roboty objete niniejsza SST obejmuja:

— odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

— odbidr ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9, PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

— rozkucie i zerwanie nawierzchni,

— ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem
na poboczu,

— zatadunek i wywiezienie materialéw z rozbiorki,

— wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

b) dla rozbiérki kraweznikdw, obrzezy i opornikow:

— odkopanie kraweznikéw, obrzezy i opornikéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. faw,

— zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

— wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiérki;
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¢) dla rozbidrki $cieku:

odstoniecie Scieku,

reczne wyjecie elementow sciekowych wraz z oczyszczeniem,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbioérki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem
na poboczu,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

uzupelnienie i wyréwnanie podtoza,

zatadunek i wywdz materiatéw z rozbiorki,

uporzadkowanie terenu rozbiorki;

d) dla rozbiérki chodnikéw:

reczne wyjecie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie innych materiatéw chodnikowych,

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem
na poboczu,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

zatadunek 1 wywiezienie materialéw z rozbiorki,

wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

e) dla rozbidrki ogrodzen:

demontaz elementéw ogrodzenia,

odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

zasypanie dotéw po stupkach z zageszczeniem do uzyskania Is = 1,00 wg BN-77/8931-12

ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki, w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem
W stosy na poboczu,

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

uporzadkowanie terenu rozbiorki;

f) dla rozbiorki barier i poreczy:

demontaz elementéw bariery lub poreczy,

odkopanie i wydobycie stupkdéw wraz z fundamentem,

zasypanie dotéw po stupkach wraz z zaggszczeniem do uzyskania Is = 1,00 wg BN-77/8931-12
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

uporzadkowanie terenu rozbiorki;

g) dla rozbiérki znakéw drogowych:

demontaz tablic znakéw drogowych ze stupkéw,

odkopanie i wydobycie stupkéw,

zasypanie dotéw po stupkach wraz z zaggszczeniem do uzyskania Is = 1,00 wg BN-77/8931-12
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,

— uporzadkowanie terenu rozbidrki;

h) dla rozbiérki przepustu:

10.

odkopanie przepustu, fundamentéw, taw, umocnien itp.,

ew. ustawienie rusztowan i ich p6zniejsze rozebranie,

rozebranie elementéw przepustu,

sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatéw,

zatadunek 1 wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

zasypanie dotéw (wykop6w) gruntem z zagg¢szczeniem do uzyskania Is = 1,00 wg BN-77/8931-12
uporzadkowanie terenu rozbiodrki.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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2. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
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