[image: image1.png]Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmiarowa
podstawy naktadow

1ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 KNR 201/119/4
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie pagérkowatym lub
podgoérskim

1.2 KNNR 1/101/6
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 56-65 ¢m

1.3 KNNR 1/107/1
Wywozenie diuzye, transport diuzyc na odleglo§é do 2 km

1.4 KNNR 1/107/2
Wywozenie karpiny, transport karpiny na odleglo$¢ do 2 km

1.5 KNNR 1/107/3
Wywozenie dragowinyi galezi, transport dragowiny galezi na odleglo$é do 2 km

1.6 KNR 201/129/7
Rozbieranie nawierzchni drogi plyt azurowych Yomb 100x75x12,5 cm o powierzchni do 1m2 z
zaladunkien na $rodek transporu z odwiezieniem na odleglosé 0,5 km, samochod skrzyniowy 5-10 ¢,
Zuraw samochodowy 12-16 t

1.7 KNR 231/805/3
Rozebranie nawierzchni z kostki j, na podsypce cementowo-piaskowe], recznie, wysokos¢ kostki 8 om

1.8 KNR 231/813/3
Rozebranie kraweznikow, betonowych 15x30-¢m na podsypce cementowo-piaskowej z rozebraniem
lawy betonowej z zaladunkiem na $rodek transportu i odwiezieniem na odleglos 0,5 km, samochéd
skrzyniowy 58 t

1.9 KNR 231/812/3
Rozebranie faw pod krawgzniki, lawy z betonu, z zaladunkiem mechanicznym gruzu na $rodek
transportu i odwiezieniem na odleglo$é 1 km, samochéd samowyladowczy 5-10 t

Podsumowanie elementu
Ogotem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 OGRODZENIA

2.1 KNR 225/307/3
Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych, rozebranie, na stupkach metalowych obetonowanych w
gruncie

2.2 KNR 231/818/5
Rozebranie ogrodzen metalowych w ramach z katownika

2.3 KNR 404/3021
Rozebranie cokolu betonowego szerokosci 20 ¢m, z zatadunkiem mechanicznym gruzu na $rodek
transportu i odwiezieniem na odleglo$¢ 1 km, samochéd samowyladowczy 5-10 t

2.4 KNR 202/1801/2
Cokoty z fundamentami, betonowe 0,20x0,30 m, fundament 0,20x0,80 m

2.5 KNNR 2/1604/7
Ogrodzenie z siatki w ramach na stupkach i gotowym cokole, obsadzenie przeset z pretow metalowych
{przesla z odzysku)

2.6 KNR 202/1804/11
Ogrodzenie z siatki na slupkach stalowych (rozstaw 2,10), wysokosé 1,5-m, slupkiz rur o $rednicy
70-mm obetonowane

2.7 KNR 231/1505/4 :
Transport mieszanki betonowej samochodami samowyladowczymi z wytworni do miejsca wbudowania
na odlegtos¢ do 40 km (nawlerzchnia utwardzona lub gruntowa), samochéd 5-10 ¢ tladowany z
betoniarki przeciwbieznej 1000 dm3

Podsumowanie elementu

Ogélem OGRODZENIA

3 ROBOTY ZIEMNE

3.1 KNNR 1/201/4
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiemymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odleglo$¢ do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu (-l

3.2 KNNR 1/209/4 .
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odklad, koparka 0,25 m3, grunt
kategorii lli

3.3 KNR 201/40711 (1)
Formowanie | zaggszczanie nasypow z piasku dostarczonego samochodami, $rednia wysokosé
nasypu do 1,0 m, kategoria gruntu |-l

3.4 KNR 201/408/2 (1)
Formowanie { zaggszczanie nasypow z ziemi z odkfadu , $rednia wysoko$é nasypu do 0,35 m,
kategoria gruntu HI-V

Podsumowanie elementu

Ogdlem ROBOTY ZIEMNE

4 PODBUDOWA

4.1 KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzehni, mechanicznie, grunt
kategorii -V
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4.2 KNR 231/402/4
Lawy pod krawgzniki, fawa 35 x 25 cm betonowa z aporem z betonu B-15, z transportem betonu na
odleglos¢ 40 km , samochéd samowyladowczy 5-10 t

4.3 KNR 231/403/3
Krawezniki betonowe, wystajace 15x30 tm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin
zaprawa klejowa mrozoodporng

4.4 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie, , warstwa dolna, grubosé warstwy po
zageszczeniu 15¢cm

4.5 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, luczen, warstwa gérna, grubosé warstwy po zageszczeniu 7 ¢m

Podsumowanie elementu
Ogétem PODBUDOWA
5 NAWIERZCHNIA
5.1 KNR 231/9920/2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 tm, kostka prostokatna 20x10 tm, na podsypce
cementowo-piaskowej
5.2 KNR 231/105/7
Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie mechaniczne, grubo$é warstwy
po zageszczeniu 5 cm

Podsumowanie elementu

Ogdlem NAWIERZCHNIA

6 SKRZYZOWANIA

6.1 KNR 201/129/10
Rozbieranie drog i placow z plyt zelbetowych 300 x 100 x 12 cm, rozbieranie piyt petnych o
powierzchni 3-m2 z zaladunkiem na $rodek transportu, z odwiezieniem na odlegto$¢ 1 km, samochod
skrzyniowy 5-10 t, 2uraw sam, 12-16¢

6.2 KNR 231/803/3
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubo$é nawierzchni
5 tm z zafadunkiem na $rodek transportu, z odwiezieniem na odleglosé 5 km

6.3 KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na skrzyzowaniach,
mechanicznie, grunt kategorii -l

6.4 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanymechanicznie, tuczen, warstwa dolna, grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 15 ¢cm

6.5 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie, tuczen, warstwa goma, grubosé
warstwy po zageszczeniu 7 cm

6.6 KNR 231/9920/2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe; grubosci 8 cm, kostka prostokatna 20x10 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej

6.7 KNR 231/402/4
Lawy pod krawezniki, fawa 35 x 25 cm betonowa z oporem z betonu B15 z transportem betonu na
odleglo$¢ 40 km , samochéd samowytadowezy 5-10 t :
6.8 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, fawa 35 x 25 cm betonowa z aporem z betonu B15

6.9 KNR 231/403/3
Krawgzniki betonowe, wystajace 15x30 tm na podsypce cementowo-piaskowe] z wypelnieniem spoin
zaprawg klejowa mrozoodporng

Podsumowanie elementu

Ogolem SKRZYZOWANIA

7 CHODNIKI

7.1 KNR 231/815/2
Rozebranie chodnikow, plyty betonowe 50x50x7 tm na podsypce piaskowej z zaladunkiem na $rodek
transportu i odwiezieniem na odleglo$é 0,5 km, samochod skrzyniowy 5-8 t

7.2 KNR 231/814/2
Rozebranie obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30 cm na podsypce piaskowej z zaladunkiem na $rodek
transportu | adwiezieniem na odleglosé 0,5 km, samochéd skrzyniowy 5-8 t

7.3 KNR 231/103/2
Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, rgcznie, grunt
kategorii 41V

7.4 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 25x8 ¢m na podsypce cementowo-piaskowe] 2 wypetnieniem spoin zaprawg
kiejowa mrozoodporng ’

7.5 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej M-15
grub. 10 ¢m, kostka szara 70%, kostka czerwona 30%

7.6 KNR 231/1505/4
Dowdz mieszanki cementowo - piaskowejj samochodami samowyladowczymi z wytwomi do migjsca
wbudowainia na odleglos¢ 40 km (nawierzchnia utwardzona lub gruntowa), samochdd 5-10 ¢ ladowany
2 betoniarki przeciwbieznej 1000 dm3

Podsurowanie elementu

Ogétem CHODNIKI





[image: image3.png]Element, asortyment, rodzaj robét, pozycja przedmiarowa
podstawy nakladow

8 DOJSCIA DO FURTEK

8.1 KNR 231/101/5

Koryta wykonywane na calej szerokosci chodnikow - doj$¢ do furtek , recznie, grunt kategorii -V, na
glebokoscido 20 cm

8.2 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 25 x 8 tm na podsypce cementowo-piaskowej M-15 grub. 10 cm z wypelnieniem
spoin zaprawa klejowa mrozoodpormg

8.3 KNR 231/511/2 (1)
Nawierzchnie z kostki brukowe;j betonowej, grubos$¢ 6 ©m, na podsypce cementowo-piaskowej M-15
grub. 10 cm, kostka szara

Podsumowanie elementu

Ogolem DOJSCIA DO FURTEK

9ZJAZDY

9.1 KNR 201/129/10
Rozbieranie zjazdow z plyt Zelbetowych, pelnych 300 x 100 cm o powierzchni 3 'm2 z zatadunkiem na
$rodek transportu, z odwiezieniem na odlegios¢ 0,5 km, samochéd skrzyniowy 5-10 t, zuraw
samochodowy 12-16 t

9.2 KNR 201/129/7
Rozbieranie drég z , rozbieranie zjazdow plyt azurowych Yomb 100 x 75 x 12,5 cm o powierzchni do
1:m2 zaladunkien na $rodek transporu, z cdwiezieniem na odleglosc 0,5 km, samochéd skrzyniowy
§-10 t, Zuraw samochodowy 12-16 t

9.3 KNR 231/810/5
Rozebranie nawierzchni zjazdéw, z betonu, mechaniczne, grubo$¢ nawierzchni 12 ¢m z wywiezieniem
gruzu na odleglo$¢ 1 km przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu koparko-tadowarka 0,15 m3,
sam. wywrotka 5-10 t

9.4 KNR 231/805/3
Rozebranie nawierzchni z brukowej kostki betonowej j, na podsypceé cementowo-piaskowej, recznie,
wysoko$¢ kostki 8 cm

9.5 KNR 201/205/4
Wykonanie koryta pod droge roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku
samochodami samowyladowczymi do 1 km, koparka 0,25 m3, grunt kategorii lli

9.6 KNR 231/103/2

Profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na zjazdach, fecznie,
grunt kategorii lll-IV

9.7 KNR 231/109/3
Podbudowy betonowe z betonu B-7,5, bez dylatacji, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 ¢cm z
dowiezieniem betonu z odleglosci 40 km samochdd samowyladowczy 5-10 t

9.8 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubosé warstwy po zageszczeniu 15 ¢m

9.9 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa géma, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm

9.10 KNR 231/9920/2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 ©m, kostka prostokatna 20x10 ¢m, na podsypce
cementowo-piaskowej

9.11 KNR 231/402/3

tawy pod krawezniki 15 x 15 cm, betonowa zwykia z betonu B-15 , z transportem betonu na odleglo$é
40 km , samochéd samowyladowczy 5-10 t

9.12 KNR 231/402/4 ,
Lawy pod kraweZniki, betonowa z oporem 25 x 35 cm z betonu B-15 , z transportem betonu na
odleglos¢ 40 km , samochéd samowyladowczy 5-10

9.13 KNR 231/403/5
Krawezniki betonowe100 x 25 x 8 cm, wtopione na podsypce cementowo-piaskowej

9.14 KNR 231/403/5
Krawezniki betonowe, wtopione 15x22 ¢m na podsypce cementowo-piaskowej

Podsumowanie elementu

Ogdtem ZJAZDY

10 ROBOTY WYKONCZENIOWE

10.1 KNR 201/520/1
Umocnienie skarp nasypow i wykopow elementami prefabrykowanymi azurowymi

10.2 KNR 201/510/1
Humusowanie i obsianie skarp umocnionych plytami azurowymi przy grubosci warstwy humusu 5 ¢m

10.3 KNR 201/506/1
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp wykop6w, nasypow | poboczy wykonywanych recznie
kategoria gruntu -l )

Podsumowanie elementu

Ogolem ROBOTY WYKONCZENIOWE

11 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA | OZNAKOWANIE

11.1 KNR 231/7031
Przymocowanie tablic znakow drogowych, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0.3 m2

11.2 KNR 231/703/1
Przymocowanie tablic znakéw drogowych, , informacyjne, powierzchnia do 0.3 m2

11.3 KNR 231/703/2
Przymocowanie tablic znakow drogowych, znaki informacyjne, powierzchnia ponad 0.3 m2

11.4 KNR 231/702/2
Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi-70 mm





[image: image4.png]11.5 KNR 233/7061
Montaz progéw zwalniajgcych PZ-900 na prostej szt. 5

Podsumowanie elementu

|Ogétem URZADZENIA BEZPIECZENSTWA | OZNAKOWANIE

Podsumowanie kosztorysu

| o PP
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1 BUDOWA SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO ZAKRES UG

1.1 KNNR 5/1415/2
Zabezpieczenie podziemnej czesci stupow

1.2 KNNR 5/901/2 (1)
Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn, slup P/ZN10 pojedynczy z ustojami, koparka 0,15m3

1.3 KNNR 5/901/4 (1)
Montaz | stawianie stupéw linii napowietrznej nn, stup blizniaczy Kb/ZN10, koparka 0,15m3

1.4 KNNR  5/0902/05 (02)
Montaz trzonu kablakowego - hak wieszakowy z uchwytem

1.5 KNNR 5/905/1
Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewéd 4x50 mm2

1.6 KNNR  1/0101/01
Mechaniczne $cinanie drzew o $rednicy 10-15 ¢m, z karczowaniem pni

1.7 KNNR 5/1002/1
Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie ZN, wysiegnik do 15%g

1.8 KNNR 5/1003/3 (1)
Montaz przewodow do opraw o$wietleniowych, weiaganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki,
wysoko$¢ latam do 10 'm, przewody 1-zylowe

1.9 KNNR 5/902/5
Montaz konstrukeji stalowych i osprzetu linii napowietrznej nn, bezpiecznik -

1.10 KNNR  5/0701/02
Reczne kopanie rowow kablowych w gruncie kat. (I}

1.11 KNNR  5/0702/02
Reczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kat. Ifi

1.12 KNNR 5/706/1
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4 m

1.13 KNNR 5/7051
UloZenie rur ostonowych PVC do Fi-140 mm

1.14 KNNR 5/705/1
UtoZenie rur ostonowych PVC do Fi-140 mm Rura KR - 50 osfona kabla w fundamencie

1.15 KNNR 5/707/2 (1)
Ukladanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0 %g/m, przykrycie folig

1.16 KNNR 5/713/2
Ukladanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 1,0 kg/m

117 KNNR §/717/2 (1)
Ukiadanie kabli na stupach betonowych, bezposrednio na stupie, masa do 1,0 kg/m, w uchwytach;
Kabel YAKY 4x35

1.18 KNNR 5/717/6 (1)
Ukladanie kabli na stupach betonowych, do rur oslonowych mocowanych na stupie, masa do 1, 0 kg/m,
w uchwytach. Kabel YAKY 4x35 .

1.19 KNNR 5/402/1
Zlgcza napowietrzne, KH-00 . Zabezpieczenie obwodu o$wietlenia

1.20 KNNR 5/1001/2 (1)
Montaz i stawianie stupow o$wietieniowych, stup do 300 kg, stalowy Orion z fundamentem

1.21 KNNR 5/1002/1
Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik do 15 kg

1.22 KNNR 5/1004/2
MontaZ opraw oSwietlenia zewnetrznego, na wysiegniku . Oprawy 8GS 201/70

1.23 KNNR §/1003/3 (1)
Montaz przewodow do opraw oswietleniowych, wmaganych w stupy, rury oslonowe i wysiggniki,
wysoko$¢ latam do 10 m, przewody 1-zylowe

1.24 KNNR 5/726/10
Obrébka na sucho kabli na napigcie do 1kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych, kabel 5-zylowy,
do 50 mm2

1.25 KNR 510/904/1
Montaz mostkow, rozlgcznych, przewéd do 70 mm2 Linia AL/YAKY

1.26 KNNR 5/603/6
Przewody uziemiajace i wyrownawcze w kanatach odkrytych i na slupach, w kanatach z mocowaniem
uchwytéw, bednarka do 200 mm2 Bednarka FeZn 25x4

1.27 KNNR  5/0605/05
MontaZ uziomu poziomego w wykopie o glebokosci do 0,8 m w gruncie kat. 1l

1.28 KNNR 5/605/8
Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych, grunt kategorii Il

1.29 KNNR 5/11302/3
Badanie linii kablowe] $redniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-2ylowy





[image: image6.png]1.30 KNNR 5/1304/1
Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skuteczno$ci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

Podsumowanie elementu





