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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-KFH-4IW-FA2 *

Pan Adam Wiktor Kibort o numerze ewidencyjnym POM/IE/0238/12

adres zamieszkania ul. Kréotka 2, 82-110 Sztutowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-05 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




POMORIKA OKREGOWA
1ZBA 1iZYw.oROW BUDO
80 840 Gdansk, ul. Sw.etojuns
(i) Tef. £8-1324-89-7
Fax 58-301-44-98

Syg. akt 9/POM/OKK/12

Gdansk, 25 czerwca 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ADAM WIKTOR KIBORT
magister inzynier
urodzony dnia 09.01.1981 r. w Nowym Dworze Gdanskim

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0009/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegolowy zakres prac projektowych i robot budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsc.



Pan Adam Wiktor Kibort upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 1 2, art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen eclektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 15 oraz § 24 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 15),

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje 1 urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakcyjne
wraz. 7z instalacjami i1 urzgdzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym
kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowe] sieci trakcyjnej oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazddw (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggow, Kom]sjzl walifi W
/
d inz. Leszek Niedostatkiew
WICEPRZEWODNICZACY

Okrggowej Komwaliﬁkacyjnej

-

mgr iyff-’zgigniew Drewnowski

Okrggowej Komi ]1 Kwallﬁkacyjnq

(et
dr inz. I\}(rek Wes?}owski
Otrzymuja: 7
1.Pan Adam Wiktor Kibort
82-110 Sztutowo, ul. Krétka 2
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-BX2-PRF-JG5 *

Pan Marcin Tomasz Kacprzak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0163/11

adres zamieszkania ul. Mitosza 12a/2, 83-000 Pruszcz Gdanski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdaisk, ul. Swigtojufiska 43/44
() Tel. 58-324-89-77

R USSR Gdanisk, dnia 30 grudnia 2010 .

syg. akt 224/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42,
ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt
1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83
poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MARCIN TOMASZ KACPRZAK
magister inzynier
urodzony dnia 04.02.1981 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0207/POOE/10

do projektowania bez ograniczen w specjalnos$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje
si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegdtowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czes¢.



Pan Marcin Tomasz Kacprzak upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i
sterowania (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inz. L&szek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
j isiEwalifikacyjnej

i Kwalifikacyjnej

dr inz. égﬂolowski

Otrzymuja:

1.Pan Marcin Tomasz Kacprzak

83-000 Pruszcz Gdanski, ul. Czeslawa Milosza 12a/2
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a



Wymiana instalacji elektrycznej wraz z montazem energooszczednego oswietlenia w Zespole Szkét w Sztutowie

Zawartos¢ opracowania:
1. Czes$é ogdlna
1.1 Przedmiot opracowania
1.2 Podstawa opracowania
1.3 Zakres opracowania
2. Opis techniczny
2.1 Informacje ogdlne
2.2 Rozdzielnica gtéwna budynku i rozdzielnice pigtrowe
2.3 Linia zasilajgce rozdzielnice elektryczne budynku i rozdziat energii
2.4 Instalacje o$wietlenia
2.5 Instalacje gniazd wtyczkowych i wypustéw zasilajacych
2.6 Instalacje dodatkowej ochrony od porazen
2.7 Instalacja odgromowa i system przeciwoblodzeniowy rynien
2.8 Instalacje teletechniczne
2.8.1  Punkt dystrybucyjny PPD
2.8.2 Okablowanie strukturalne
2.8.2.1 Okablowanie poziome dla sieci teleinformatycznej
2.8.2.2 Testowanie okablowania strukturalnego
2.8.3 Instalacja systemu naglos$nienia
2.8.4 Instalacja domofonowa
3. Spis rysunkow
4 Informacja BiOZ



Wymiana instalacji elektrycznej wraz z montazem energooszczednego oswietlenia w Zespole Szkét w Sztutowie

1. Informacje ogodlne

1.1 Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych przy wymianie instalacji
elektrycznej wraz z montazem energooszczednego oswietlenia w Zespole Szkot w Sztutowie
1.2 Podstawa opracowania:
Projekt wykonano na podstawie:
Zlecenia Inwestora.
Podktadéw architektonicznych.

Uzgodnien z biurem architektonicznym.

Ll

Oraz aktualnych norm, przepisow.

1.3 Zakres opracowania:
Zakres opracowania obejmuje instalacje:
e wewngetrznych linii zasilajgcych
* rozdzialu energii- przebudowa istniejacej rozdzielnicy gtéwnej RG

* wewngtrzne oswietlenia ogélnego budynku szkotly, oraz awaryjnego o$wietlenia ewa-
kuacyjnego, w pomieszczeniach komunikacji

* gniazd wtykowych 1 wypustow zasilajacych sieci strukturalnej dwoch pracowni kom-
puterowych

* monitoringu wizyjnego

* naglo$nienia

¢ domofonowa



Wymiana instalacji elektrycznej wraz z montazem energooszczednego oswietlenia w Zespole Szkét w Sztutowie

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze niniejszy kompletny projekt budowlany dotyczacy inwestycji:
Wymiana instalacji elektrycznej wraz z montazem energooszczednego oswietlenia w Zespole

Szkot w Sztutowie- 82-110 Sztutowo, ul. Szkolna 13
Inwestor:

opracowany na rzecz Inwestora: Gmina Sztutowo, Sztutowo ul. Gdanska 55

* opracowany zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicz-
nej, zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r., poz. 1332 tekst
jedn. z p6zn. zmian.)

* opracowany zostal zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 wrze$nia
2015r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego;

e opracowany zostal zgodnie z wymogami dotyczacymi formy projektu budowlano-

wykonawczego sieci elektroenergetycznej, opracowywanego na zlecenie Inwestora.

Malbork, marzec 2018r mgr inz. Adam Kibort
Nr upr. bud. POM/0009/PWOE/12

(projektant)

mgr inz. Marcin Kacprzak
Nr upr. bud. POM/0207/POOE/10

(sprawdzajacy)



Wymiana instalacji elektrycznej wraz z montazem energooszczednego oSwietlenia w Zespole Szkot w Sztutowie

2. Opis techniczny

2.1 Informacje ogdlne
2.2 Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych przy wymianie instalacji elek-
trycznej wraz z montazem energooszczednego oswietlenia w Zespole Szkét w Sztutowie
2.3 Rozdzielnica giléwna budynku i rozdzielnice pietrowe
Istniejacg rozdzielnice gléwng nalezy przebudowacé w-g rysunku E-14. W RG nalezy zamon-
towac przeciwpozarowe wylaczniki pradu na obydwu liniach zasilajacych. Przycisk przeciwpoza-
rowego wylacznika pradu, zainstalowanym w pomieszczeniu wiatrotapu pom. nr 1.01 w poblizu
gtéwnego wejscia do budynku, na $cianie na wysokosci 135cm od podtogi.
Przewody, typu 2xNHXH 3x2,5mm”2 od przycisku wylacznika pradu, nalezy doprowadzi¢ do
rozdzielnicy RG i podiaczy¢ do wyzwalaczy wzrostowych przeciwpozarowych wylacznikéw pra-
du.
Jako zabezpieczenia WLZ-tow w kierunku rozdzielnic pietrowych zaprojektowano roztaczniki
bezpiecznikowe montowane na szyny pragdowe, na wkiadki WT-00.
W rozdzielnicy RG zainstalowano programatory cyfrowe, sterujace pracg dzwonka i oswietlenia
nocnego. WLZ w kierunku biblioteki gminnej nalezy opomiarowac licznikiem modutowym mon-
towanym na szyn¢ TH35.
Rozdzielnice RG wykona¢ wg schematu zamieszczonego na rysunku E-14.
Rozdzielnice pietrowe wykona¢, lub rozbudowaé(rozdzielnica RAK, RA1) wg schematéw za-
mieszczonych na rysunkach od E-15 do E-25, lokalizacje¢ rozdzielnic pokazano na rysunkach od
E-1 do E-13.
2.4 Linie zasilajace rozdzielnice elektryczne budynku i rozdzial energii
Istniejaca rozdzielnica gtéwna, budynku szkoty RG, zasilana jest z dwoch ztacz kablowo-
pomiarowych, zlokalizowanych na zewnetrznej $cianie budynku przy wejsciu gtéwnym, dwiema
liniami kablowymi typu YAKY 4x120mm”2. Obydwie linie kablowe zasilania nie podlegaja wy-
mianie.
Z rozdzielnicy gléwnej budynku wyprowadzi¢ wewngtrzne linie zasilajace typu YKY 5x25mm”?2
w kierunku rozdzielnicy
* RAP- rozdzielnica piwnicy blok A
* RAO- rozdzielnica parteru blok A i dalej do RA1 rozdzielnica pigtra blok A
* RBO- rozdzielnica parteru blok B, dalej do RBP rozdzielnica piwnicy blok B, dalej do
RB1 rozdzielnica I pigtra blok B i dalej do RB2 rozdzielnica II pi¢tra blok B
* RCO- rozdzielnica parteru blok C, dalej do RC1 rozdzielnica I pigtra blok C i dalej do
RC2 rozdzielnica II pietra blok C
* Biblioteki gminnej w bloku B



Wymiana instalacji elektrycznej wraz z montazem energooszczednego oswietlenia w Zespole Szkét w Sztutowie

Linie prowadzi¢ pod tynkiem i w kanatach instalacyjnych pod podtoga parteru bloku E oraz
pod tynkiem w bruzdach.
Istniejacy WLZ, typu YAKY 4x120mm”2, w kierunku rozdzielnicy kuchni RAK, ze wzgledu na
stan techniczny- tgcznie dwoéch odcinkéw WLZ w piwnicach bloku A, nalezy zdemontowa¢ i
wymieni¢ na lini¢ kablowa YAKXS 4x120mm”2 + LgY 95mm”2, po starej trasie kablowej.
Istniejace WLZ w kierunku kottowni i hali sportowej pozostawi¢ bez zmian, podiaczy¢ pod za-
bezpieczenia w RG
2.4 Instalacje oswietlenia
W budynku szkoty do o§wietlenia pomieszczen zastosowano oprawy energooszczedne ze

zrédtem typu LED. Instalacje wykonaé przewodami typu YDYpzo 3, 4 x 1,5 mm” , o$wietle-
nie nocne i instalacj¢ dzwonkowa, zasili¢ przewodem YDYpzo 3x2,5mm"2.
W pomieszczeniach:

* kuchni(z wylaczeniem stotéwki)

* na pietrze bloku A (z wylaczaniem gabinetu dentysty),

* na pi¢trze bloku E

e 3.13,3.12, 3.11 bloku C II pietro

* (.16, 0.29 blok A piwnica

* Hala gimnastyczna wraz z zapleczem

* Pomieszczenia sanitariatow
Instalacja, oprzewodowanie, nie podlega wymianie- nalezy wymieni¢ tylko oprawy oswietlenio-
we.
Zaprojektowano osprzet p/t. Wysoko$¢ montazu tacznikéw 1,2 m. Sterowanie o§wietlenia nocne-
go oraz dzwonka, zainstalowa¢ w pomieszczeniu nr 1.04 blok E parter.
Rozmieszczenie opraw pokazano na planach instalacji elektrycznych rys od E-1 do E-13.
W pomieszczeniach pracowni komputerowych, w ktérych przewiduje si¢ prace przy monitorach
komputeréw zastosowane beda oprawy os$wietleniowe, ktérych budowa ogranicza mozliwos¢
powstawania zjawiska ol$nienia (np. zrastrem rozpraszajagcym). W pomieszczeniach
o podwyzszonej wilgotnosci bedg stosowane oprawy i osprz¢t w wykonaniu bryzgoszczelnym o
stopniu ochrony nie mniejszym niz IP44.

Ponizej pokazano parametry opraw o$wietleniowych stosowanych w budynku:

Oprawa nr 1:

Rekomendowane zastosowanie oprawy: mieszkaniowe. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wigcej niz 17,8W.
Skuteczno$¢ (wydajnos¢) $§wietlna to 103lm/W. Strumien §wietlny oprawy nie mniejszy niz 1850lm. Temperatura
barwowa CCT = 4000K. Rodzaj montazu oprawy: natynkowy. Oprawa o wymiarach ¢335/110mm. Materiat, z kt6-
rego zostal wykonany korpus to pp. Klosz typu OPAL. Materiat klosza: PC. Kolor oprawy - biaty. Wspétczynnik
przenikalnosci klosza okre§lony na poziomie od 71,23%. Oprawa przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -

17°C do +35°C. Wspétczynnik oddawania barw CRI Ra>80. Wspétczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) > >0,9, zmie-
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rzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012. Flicker Percent wynosi ponizej 30%.
Stopief szczelnoéci oprawy to minimum IP54, badanie przeprowadzone zgodnie z norma PN-EN 60598-1. Klasa
efektywnos$ci energetycznej produktu: EEI=A+. I klasa ochronno$ci przeciwporazeniowej. Waga netto oprawy
1,15kg. Oprawa spetnia norm¢ PN-EN 60598-1 wymagang przez Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie

CE. Okablowanie wykonane z przewodéw bezhalogenkowych.

Oprawa nr 2:

Oprawa zintegrowana z panelem LED, wykonanym z ptytki PCB na podkiadzie z aluminium. Moc maksymalna
oprawy wynosi nie wigcej niz 125,4W. Strumien §wietlny oprawy nie mniejszy niz 14000lm. Temperatura barwowa
CCT = 5000K. Rodzaj montazu oprawy: nastropowy. Oprawa o wymiarach 320/303/135. Material, z ktérego zostat
wykonany korpus to blacha stalowa malowana proszkowo. Klosz typu OPAL. Materiat klosza: PC. Kolor oprawy -
szary. RAL 9006. Wspoétczynnik przenikalno$ci klosza okreslony na poziomie od 71,23%. Oprawa przystosowana do
pracy w zakresie temperatur od -30°C do +35°C. Wspétczynnik oddawania barw CRI Ra>80. Wspdtczynnik mocy
oprawy (cosinus ¢) > >0,9, zmierzony wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012. Flicker
Percent wynosi ponizej 30%. Stopien szczelnodci oprawy to minimum IP65, badanie przeprowadzone zgodnie z
normg PN-EN 60598-1. Odporno$¢ na udary mechaniczne wynosi: IK10, badanie przeprowadzone zgodnie z norma
PN-EN 60068-2-75. Klasa efektywnosci energetycznej produktu: EEI=A+. I klasa ochronnosci przeciwporazeniowe;.
Waga netto oprawy 6,5 kg. Nominalny okres trwalo$ci zrédla $wiatla potwierdzony certyfikatem LMS80 wynosi
50000h L70B50. Nominalny kat §wiecenia oprawy 90. Wyréb spetnia norm¢ PN-EN 60598-1 wymagang przez Dy-

rektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z przewodéw bezhalogenkowych.

-

Oprawa nr 3:

Oprawa zintegrowana z panelem LED, wykonanym z ptytki PCB na podktadzie z aluminium. Rekomendowane za-
stosowanie oprawy: mieszkaniowe. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wigcej niz 21,4W. Skuteczno$¢ (wydaj-
no$¢) Swietlna to 96lm/W. Strumiefn §wietlny oprawy nie mniejszy niz 2050lm. Temperatura barwowa CCT =
4000K. Rodzaj montazu oprawy: natynkowy. Oprawa o wymiarach g300/90mm. Material, z ktérego zostat wykona-
ny korpus to pp. Klosz typu OPAL. Materiat klosza: PC. Kolor oprawy - bialy. RAL ~9003. Wspétczynnik przeni-
kalnosci klosza okre$lony na poziomie od 71,23%. Oprawa przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -20°C
do +35°C. Wspdlczynnik oddawania barw CRI Ra>80. Wspétczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) > 0,52, zmierzony
wg wytycznych Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012. Flicker Percent wynosi ponizej 30%. Stopien

szczelno$ci oprawy to minimum IP44, badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-1. Odporno$¢ na
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udary mechaniczne wynosi: IK10, badanie przeprowadzone zgodnie z norma PN-EN 60068-2-75. Klasa efektywno-
Sci energetycznej produktu: EEI=A+. II klasa ochronno$ci przeciwporazeniowej. Waga netto oprawy 0,67kg. Wyréb
spelnia norm¢ PN-EN 60598-1 wymagang przez Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowa-

nie wykonane z przewodéw bezhalogenkowych.

Oprawa nr 4:

Natynkowa oprawa wyposazona w energooszczgdne panele LED oraz soczewke generujacg asymetryczny rozsyt
Swiatta. Wykonana zostata z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor bialy RAL 9003. Klosz — soczewka
opalizowana wyprodukowana z PMMA o przepuszczalnosci 85% zapewnia wysoka sprawno$¢ oprawy. Oprawa o
mocy: 35W , strumief §wietlny oprawy nie mniejszy niz 4650Im.. Temperatura barwowa: 4000K. Oprawa posiada
wspétczynnik oddawania barw: CRI>80, a odchylenie standardowe dopasowania koloru (SDCM): < 3, co gwarantuje
jednorodnos$¢ i rownomierno$¢ $wiatta. Klasa efektywnosci energetycznej produktu: EEI=A+. II klasa ochronnosci
przeciwporazeniowe;j.

Oprawa nr 5, 6,7,8,9:

Oprawa zintegrowana z panelem LED, wykonanym z ptytki PCB na podktadzie z FR4. Jednorodno$¢ barwy SDCM
< 3. Moc maksymalna poszczeg6lnych opraw podano na rysunkach. Strumief §wietlny podany na poszczeg6lnych
opraw podano na rysunkach. Temperatura barwowa CCT = 4000K. Rodzaj montazu oprawy: natynkowy. Oprawy o
wymiarach 167/69/605mm, oraz 167/69/1165mm. Wymiary montazowe 510mm i 1070mm. Materiat, z ktérego
zostal wykonany korpus to blacha stalowa. Klosz typu PRM. Materiat klosza: PMMA. Kolor oprawy - bialy. RAL
9003. Wspétczynnik przenikalnosci klosza okre$lony na poziomie od 71,23%. Oprawa przystosowana do pracy w
zakresie temperatur od -20°C do +35°C. Wspétczynnik oddawania barw CRI Ra>80. Odchylenie standardowe dopa-
sowania barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM < 3. Flicker Percent wynosi ponizej 30%. Stopien szczelnosci
oprawy to minimum IP40, badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60598-1. Odpornos¢ na udary mecha-
niczne wynosi: IK02, badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60068-2-75. Klasa efektywnoSci energe-
tycznej produktu: EEI=A+. I klasa ochronno$ci przeciwporazeniowej. Waga netto oprawy 1,2kg i 2kg. Nominalny
okres trwatosci zrédta Swiatta potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 80000h L70B50. Wyréb spetnia norme PN-
EN 60598-1 wymagana przez Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z

przewodéw bezhalogenkowych.
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Oprawa nr 10:

Oprawa zintegrowana z panelem LED, wykonanym z ptytki PCB na podktadzie z FR4. Jednorodno$¢ barwy SDCM
< 3. Moc maksymalna oprawy wynosi nie wi¢cej niz 30,8W. Skuteczno$¢ (wydajno$¢) Swietlna to 911m/W. Strumien
Swietlny oprawy nie mniejszy niz 2800lm. Temperatura barwowa CCT = 3000K. Rodzaj montazu oprawy: natynko-
wy. Oprawa o wymiarach 172x69x645. Wymiary montazowe 440mm. Materiatl, z ktérego zostal wykonany korpus to
blacha stalowa. Klosz typu PRM MAT. Materiat klosza: PMMA. Kolor oprawy - biaty. RAL 9003. Wspétczynnik
przenikalno$ci klosza okre§lony na poziomie od 71,23%. Oprawa przystosowana do pracy w zakresie temperatur -
17°C +35°C. Wspétczynnik oddawania barw CRI Ra>80. Odchylenie standardowe dopasowania barw w oparciu o
elipsy MacAdam'a SDCM < 3. Flicker Percent wynosi ponizej 30%. Stopien szczelnosci oprawy to minimum IP44,
badanie przeprowadzone zgodnie z norma PN-EN 60598-1. Odporno$¢ na udary mechaniczne wynosi: IK02, badanie
przeprowadzone zgodnie z norma PN-EN 60068-2-75. Klasa efektywnosci energetycznej produktu: EEI=A+. I klasa
ochronnosci przeciwporazeniowej. Waga netto oprawy 1,4 kg. Nominalny okres trwatosci zrédta §wiatta potwier-
dzony certyfikatem LM80 wynosi 50000h L70B50. Wyréb spetnia norm¢ PN-EN 60598-1 wymagang przez Dyrek-

tywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie wykonane z przewodéw bezhalogenkowych.

Oprawanr 11, 12:
Oprawa do montazu nad lustra w tazienkach, IP44, pozostate parametry podano na rysunkach.

LY

Oprawa nr 13, 14, 15:

Oprawa zintegrowana z panelem LED, wykonanym z ptytki PCB na podktadzie z FR4. Jednorodno$¢ barwy SDCM
< 3. Moc maksymalna opraw podano na rysunkach. Skuteczno$¢ (wydajnos¢) §wietlna to 107Im/W, 140lm/W i 149
Im/W. Strumien $wietlny oprawy nie mniejszy niz 45001m, 7400lm, 10000Im. Temperatura barwowa CCT = 4000K.
Rodzaj montazu oprawy: natynkowy, zwieszany. Oprawa o wymiarach 1152/85/80mm, 1450/85/80mm. Material, z
ktérego zostal wykonany korpus to pc. Klosz typu MAT. Materiat klosza: PC. Kolor oprawy - szary. RAL 7035.
Wspétczynnik przenikalnosci klosza okre$lony na poziomie od 71,23%. Oprawa przystosowana do pracy w zakresie
temperatur od -15°C do +35°C. Wspétczynnik oddawania barw CRI Ra>80. Odchylenie standardowe dopasowania
barw w oparciu o elipsy MacAdam'a SDCM < 3. Wspétczynnik mocy oprawy (cosinus ¢) > >0,9, zmierzony wg wy-
tycznych Dyrektywy Komisji Unii Europejskiej nr 1194/2012. Flicker Percent wynosi < 3%. Stopien szczelnoSci
oprawy to minimum IP66, badanie przeprowadzone zgodnie z norma PN-EN 60598-1. Odporno$¢ na udary mecha-

niczne wynosi: IK09, badanie przeprowadzone zgodnie z normg PN-EN 60068-2-75. Klasa efektywnoSci energe-



Wymiana instalacji elektrycznej wraz z montazem energooszczednego oswietlenia w Zespole Szkét w Sztutowie

tycznej produktu: EEI=A++. I klasa ochronnosci przeciwporazeniowej. Waga netto oprawy 1,42kg, 1.58kg, 1,94kg.
Nominalny okres trwatosci zrédta §wiatta potwierdzony certyfikatem LM80 wynosi 74000h L70B50. Wyréb spetnia
norm¢ PN-EN 60598-1 wymagang przez Dyrektywy Unii Europejskiej - posiada oznaczenie CE. Okablowanie wy-
konane z przewodéw bezhalogenkowych. Dodatkowe cechy oprawy: klosz zwieszany i zintegrowany z panelem

LED, regulowany uchwyt (tolerancja montazu +/- 40 mm).

o |

-

Zaprojektowano sterowanie tacznikami.
Parametry o$wietlenia $wiattem sztucznym poszczegdlnych pomieszczen na powierzchni pracy
zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-EN 12464-1 wynosi¢ bedg niemniej niz:
- Strefy komunikacji 100 Ix,
- Sanitariaty 200 Ix,
- Pokoje do zaje¢ komputerowych 300 Ix
- Klatki schodowe 150 1x
- Os$wietlenie biur 500 1x
- Os$wietlenie pracowni warsztatowej 500 Ix
Zaprojektowano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, wg PN-EN 1838:2005 ,,Oswietlenie awa-
ryjne” 1 PN-EN 50172:2005 ,,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”, dla ktérego za-
pewniono, nat¢zenie oswietlenia na poziomie min. 11x (Srednia wartos¢ w natezenia oswietlenia
wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej ponad 1 Ix. przy rownomiernosci Emax/Emin jak
40:1. Ponadto nat¢zenie oswietlenia przy urzadzeniach przeciwpozarowych, takich jak gasnice,
koce pozarowe, gtéwny wylacznik pradu, zapewniono nat¢zenie oswietlenia na poziomie prze-
kraczajagcym 5 Ix na wysokosci 0,85m. Zaprojektowano oprawy o$wietlenia awaryjnego, we-
wnatrz budynku ze zrédiem typu LED, z autotestem, z podtrzymaniem 1 godzinnym o macach
opisanych na rysunkach od E-1 do E-6

Jako oprawy ze znakiem ewakuacyjnym do wskazywania kierunku ewakuacji zaprojekto-
wano oprawy oswietlenia awaryjnego ze znakiem ewakuacyjnym ze zrédiem typu LED, pod-
trzymaniem 1 godzinnym. Instalacje wykona¢ przewodem YDY3x1,5mm”2, wyprowadzajac z
rozdzielni gtéwnej obwody oswietlenia awaryjnego zabezpieczone wylgcznikiem nadmiarowo-

pradowym S301 B10A. Przewody uktada¢ w tynku.
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Zaprojektowane oprawy spetniaja wymagania normy PN-EN 60598-2-22 oraz posiadaja
certyfikat CNBOP. Oprawy oswietlenia awaryjnego oznaczy¢ zgodnie z przepisami. Rozmiesz-
czenie opraw na zatgczonym rysunku nr od E-1 do E-13.

Sterowanie instalacji dzowonkowej odbywac si¢ ma przez “elektronicznego woznego” sterownik
dzwonka, ktoéry nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu 1.04. Dodatkowo na wszystkich koryta-
rzach nalezy zainstalowa¢ przyciski do alarmowego zataczania dzwonka. Przycisk umiesci¢ w

obudowie z szybka.

2.5 Instalacje gniazd wtykowych i wypusty zasilajace

* Gniazda 230V ogdlnego przeznaczenia, montowa¢ na wysokosci 0,3m od po-
sadzki. W lazienkach, oraz w pomieszczeniach technicznych montowac gniazda
wtykowe 230V, o stopniu ochrony IP44 na wysokosci 1,2m.

* Gniazda 230V stuzace do zasilania urzadzen komputerowych montowaé we
wspdlnej ramce z gniazdem RJ45, na wysokosci 0.3m od podtogi,

* Gniazda 230V zasilania urzadzen komputerowych w salach edukacyjnych, pom. nr
2.02, 2.03, zasili¢ z lokalnych rozdzielnic RB1.1, RB1.2, zainstalowanych w-w sa-
lach. Gniazda, osprzet elektroinstalacyjny typu K45, montowa¢ w systemie podpa-
rapetowych kanatéw kablowych, wraz z gniazdami RJ 45.

Przewody prowadzi¢ w $cianach pod tynkiem, w kanatach podparapetowych. In-
stalacje dla gniazd ogélnego przeznaczenia wykonaé przewodami YDY 3x2,5mm?’.
Obwody zasilajagce gniazda 230V, zasilania urzadzen komputerowych, nalezy zabezpie-
czy¢, w rozdzielnicach pietrowych i lokalnych, ochronnikiem przeciwprzepigciowym typu
3, oraz samoczynnym wytgcznik réznicowoprgdowym z cztonem nadmiarowym, o wiel-
kosci pradu maksymalnego 16A i charakterystyce C.

*  Wypusty jednofazowe i1 sitowe wykona¢ przewodami o przekrojach podanych na
schematach rozdzielnic, prowadzonych w $cianach pod tynkiem oraz natynkowo w
rurkach w pomieszczeniach piwnicy bloku A.

W pomieszczeniach:
* kuchni(z wylaczeniem stotéwki)
* na pietrze bloku A (z wylaczaniem gabinetu dentysty),
* na pi¢trze bloku E
e 3.13,3.12, 3.11 bloku C II pietro
* (.16, 0.29 blok A piwnica
* Hala gimnastyczna wraz z zapleczem

¢ Pomieszczenia sanitariatow
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Instalacja gniazd wtykowych nie podlega wymianie.
Rozmieszczenie gniazd nalezy uzgodni¢ na budowie bezposrednio przed przystgpienie do robodt
elektrycznych.
Rozmieszczenie gniazd i wypustow kablowych pokazano na rys. od E-1 do E-13.
2.6 Instalacje dodatkowej ochrony od porazen

Sie¢ elektryczna w budynku pracowa¢ bedzie w uktadzie TN-S z oddzielnym przewodem
neutralnym N i ochronnym PE. Przewody ochronne muszg posiada¢ izolacje w kolorach zielonym
i zOttym, nalezy przylaczy¢ je do szyny ochronnej PE w rozdzielnicy. Do przewodu ochronnego
przytaczy¢ zaciski ochronne gniazd wtyczkowych i metalowe obudowy urzadzen elektrycznych.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa jest realizowana przez zastosowanie izolo-
wania czg$ci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje¢ przewodow i obudéw apara-
tow i urzadzen elektrycznych. Minimalny poziom izolacji roboczej przewodéw 450/750V.
Ochrona przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim) zapewniona bedzie przez samoczynne
wylaczenie zasilania w wymaganym czasie 0,4s; 5s, zaleznie od rodzaju obwodu i zagrozenia.
Uzupetnieniem ochrony podstawowej bedzie zastosowanie wylacznikow réznicowopragdowych
(IAn = 30mA ) oraz potaczenia wyréwnawcze.
W projektowanym obiekcie projektuje sie szyny wyréwnawcze. Szyny uziemic, wartos¢ rezystan-
cji uziemienia R<10Q. Do szyn wyréwnawczych nalezy podtaczy¢ wchodzace do budynku insta-
lacje metalowe i1 konstrukcje metalowe wewnatrz budynku. Wszystkie potaczenia wyréwnawcze

wykona¢ w sposéb pewny 1 trwaly w czasie.

2.10 Instalacje teletechniczne

2.10.1 Punkty dystrybucyjne PDA, PDB i PDC
Sie¢ teleinformatyczng w budynku szkoty oprze¢ na 3 punktach dystrybucyjnych zlokali-
zowanych w:

* Pomieszczeniu sekretariatu (1.25) blok A parter — PDA

* Pomieszczeniu 1.07 blok C parter — PDC

* Pomieszczeniu 2.02 Blok B pigtro — PDB
Zaprojektowano sie¢ strukturalng i monitoring wizyjny wewnatrz i na zewnatrz budynku
szkoty. Od projektowanych gniazd typu 2xRJ45 kat. 6e, wyprowadzi¢  skrgtke UTP
4x2x0,5mm, kat 6e, do punktéw dystrybucyjnych PDA, PDB i PDC - (szafa teleinfor-
matyczna 19” i wysokosci odpowiednio 12U, 18U(PDB) ).
Od projektowanych miejsc zainstalowania kamer monitoringu wizyjnego, wyprowadzi¢
skretke UTP 4x2x0,5mm, kat 6e do punktéw dystrybucyjnych PDA, PDB i PDC.
Punkty dystrybucyjne PDA, PDB, PDC nalezy wyposazy¢ w:
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* Panele krosowe 197- 24xRJ45, kategorii 6e
e Panele telefoniczne 197- 24xRJ45

e Panele swiattowodowe 19”

* Panele organizacyjne 19”

e Pulki 19”20

Widok punktéw dystrybucyjnych PDA, PDB, PDC pokazano na rysunku E-29

2.10.2 Okablowanie strukturalne

Okablowanie strukturalne obj¢te niniejszym projektem powinno spetnia¢ wymagania za-

warte w nastepujacych normach:PN-EN 50173:2007, ISOIEC 11801:2002, EIA/TIA 568B.2

System okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami dla klasy E,
z komponentéw kat. 6 UTP. Nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu certyfikat wydany przez
niezalezne laboratorium potwierdzajacy zgodnos$¢ systemu z klasg E, zar6wno z torem ty-
pu ,,Permanent Link™ jak i ,,Channel”.

Na potwierdzenie zgodnos$ci zastosowanych materiatéw z normami okres$lajacymi wyma-
gania dla kat. 6 Wykonawca dostarczy certyfikat lub potwierdzenie zgodnosci wydane
przez niezalezne laboratorium.

Potaczenia swiattowodowe nalezy wykona¢ kablami SM 9/125 pum.

Wszystkie elementy toru transmisyjnego powinny pochodzi¢ od jednego producenta oka-
blowania celem objecia wykonanej instalacji certyfikatem zapewniajacym co najmniej 25-
letnig gwarancje.

Instalacje moze wykona¢ Wykonawca, ktory zostal przeszkolony przez producenta oka-
blowania i posiada uprawnienia do obj¢cia systemu w/w gwarancjg, na okres 25 lat, przez

producenta okablowania.

2.10.2.1 Okablowanie poziome dla sieci teleinformatycznej
Instalacje nalezy wykona¢ kablem UTP kat. 6 uktadanym w tynku w rurach elektroinsta-

lacyjnych typu peszla lub w korytach kablowych teletechnicznych, z zachowaniem separa-
cji z przewodami elektrycznymi.

Gniazda nalezy wykona¢ w wersji podtynkowej, oraz kanatach podparapetowych, wyko-
rzystujac osprzet modutowy podtynkowy, oraz osprzet typu K45, dedykowany kanatéw
podparapetowych. Stosowa¢ gniazda podtynkowe 2xRJ-45 kat 6 oraz gniazda typu K45.
Na jeden punkt elektryczno-logiczny ( sktadajg si¢ gniazdo 2xRJ-45 kat. 6 UTP oraz 2

gniazda 230V DATA z kluczem umieszczone we wspdlnej ramce.
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* Kable nalezy zakonczy¢ z jednej strony na panelach krosowych 19” 24xRJ-45 UTP kat. 6
o wysokosci 1U, z drugiej strony na gniazdach katowych RJ-45 UTP kat. 6 w kolorze bia-
tym. Wszystkie kable rozszywac¢ zgodnie z sekwencja EIA/TIA 568B.

*  Widok zestawu gniazd logicznych i elektrycznych przedstawia ponizszy rysunek.

\ __,fj E\\M_ 4 m

* Gniazda oraz porty paneli krosowych nalezy opisa¢ po obu stronach trwale pismem dru-
kowanym zgodnie z reguia:
PD/Ax
Gdzie
PD — nazwa punktu dystrybucyjnego
A — litera okreslajaca panel krosowy, kazdy panel musi posiada¢ inng liter¢ kodowa
x — kolejny numer linii miedzianej lub wtékna $§wiattowodowego na panelu
* Kable nalezy uktada¢ zgodnie z zaleceniami producenta, zwracajac uwage na sile ciggnie-
nia kabli oraz promienie giecia. Przestrzeganie tych zalecen zapewni zachowanie wiasci-
wej struktury skretnej kabla 1 parametréw transmisji.
Instalacje sieci strukturalnej pokazano na rysunkach od E-1 do E-13.
2.10.2.2 Testowanie okablowania strukturalnego
Po wykonaniu okablowania strukturalnego nalezy dokona¢ pomiaréw statycznych i dy-
namicznych wszystkich linii okablowania pionowego oraz poziomego.
Okablowanie miedziane nalezy przetestowa¢ na zgodno$¢ z parametrami statycznymi oraz dyna-
micznymi.
Testowanie statyczne umozliwia sprawdzenie nastgpujacych cech poszczegdlnych odcinkéw kabli
miedzianych:
* zamian¢ przewodow w parze,
* zamian¢ przewodow pomiedzy parami,
e zwarcie w parze,
e zwarcie pomig¢dzy parami,

* brak potaczenia.
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Pomiary dynamiczne dotycza parametréw linii, m.in. sg to:

* mapa polaczen (ciggtos¢ przewoddéw i ekranu),

e dlugos¢ linii,

* impedancja,

* opdznienie propagacji,

* rezystancja statopragdowa,

* przestuch zblizny.

Wykonane pomiary maja potwierdzi¢, ze wykonana instalacja:

* spetnia co najmniej wymagania stawiane dla okablowania klasy E,

* spetnia inne wymagania stawiane przez producenta zainstalowanego systemu oka-
blowania strukturalnego, a ktére sg niezbedne do uzyskania jego certyfikatu gwa-
rancyjnego.

Minimalny zakres obowigzkowych testow obejmuje nastepujace pomiary:

* poprawnosci i cigglosci wykonanych potaczen (WIRE MAP),

* dtugosci (Lenght),

 tlumienia (Attenuation),

* przestuchu zbliznego (NEXT),

* tlumienia odbitego (Return Loss);

* przestuchu zbliznego miedzykablowego (PowerSum NEXT),

* opdznienia wzajemnego par (Delay skew),

* r6znicy przestuchu zdalnego i zbliznego miedzy parami (Pair-to-pair ELFEXT),

* pojemnosci wzajemnej par (Capacitance),

* réznicy ttumienia i przestuchu (ACR),

* r6znicy przestuchu zdalnego i zbliznego migdzykablowego (PowerSum ELFEXT),

* propagacji opdznienia (Propagation delay),

* rezystancji (DC Resistance).

Pomiary wykona¢ zgodnie z normami:

* ISO/IEC 11801,

 ENS50173,

« TSB67.

oraz zgodne z zaleceniami producenta okablowania strukturalnego.
Do wykonania pomiaréw zaleca si¢ stosowanie testeréw umozliwiajacych pomiar wszystkich
wymienionych powyzej parametréw. Uzyty miernik powinien posiada¢ aktualny certyfikat kali-

bracji.
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2.10.3 Instalacja systemu naglos$nienia
W budynku szkoty nalezy wykona¢ okablowanie systemu naglosnienia, w ktory nalezy wypro-
wadzi¢ przewody pod glosniki radioweztowe o mocy 3W, wykonane w technice 100V, gtos$niki
nalezy zamontowa¢ na wysokosci 2,5m.

Obiekt podzielono na 7 stref naglo$nienia. Rozmieszczenie glo§nikdw przedstawiono na rysun-

kach od E-1 do E-13, schemat instalacji naglo$nienia przedstawiono na rys. nr E-30.

2.10.4 Instalacja domofonowa

W budynku szkoty zaprojektowano instalacjag domofonowg obejmujaca gtéwne wejscie do
budynku miedzy pomieszczeniami 1.01 a 1.02 bloku E, w drzwiach migdzy w-w pomieszcze-
niami nalezy zainstalowac elektrozaczep. Kaset¢ domofonu zaprojektowano przy drzwiach w

pomieszczeniu 1.01. Zaprojektowano dwa domofony: w pomieszczeniu 1.04- blok E oraz w

pomieszczeniu 1.25 (sekretariat) blok A. Okablowanie wykona¢ wg zalecen producenta.

3. Spis rysunkéw
RYSUNKI INSTALACJI
Instalacja elektryczna - blok A piwnica
Instalacja elektryczna - blok A parter
Instalacja elektryczna - blok A I pigtro
Instalacja elektryczna - blok C parter
Instalacja elektryczna - blok C I pigtro
Instalacja elektryczna - blok C II pigtro
Instalacja elektryczna - blok B piwnica
Instalacja elektryczna - blok B parter
Instalacja elektryczna - blok B I pietro
Instalacja elektryczna - blok B 1I pigtro
Instalacja elektryczna - blok D
Instalacja elektryczna - blok E parter
Instalacja elektryczna - blok E I pigtro
Schemat rozdzielnicy RG
Schemat rozdzielnicy RAP
Schemat rozdzielnicy RAO
Schemat rozbudowy rozdzielnicy RAK
Schemat rozbudowy rozdzielnicy RA1
Schemat rozdzielnicy RBP
Schemat rozdzielnicy RBP.1
Schemat rozdzielnicy RBO
Schemat rozdzielnicy RB1

- IysS.
- Iys.
- Iys.
- IysS.
- IysS.
- Iys.
- TysS.
- TysS.
- TysS.
- TysS.
- TyS.
- TyS.
- TysS.
- TysS.
- TysS.
- IysS.
- IysS.
- IysS.
- IysS.
- Iys.
- IysS.
- IysS.
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Schemat rozdzielnicy RB1.1 - rys. nr E-23
Schemat rozdzielnicy RB1.2 -rys. nr E-24
Schemat rozdzielnicy RB2 - rys. nr E-25
Schemat rozdzielnicy RCO - rys. nr E-26
Schemat rozdzielnicy RC1 - rys. nr E-27
Schemat rozdzielnicy RC2 - rys. nr E-28
Schemat sieci strukturalnej - rys. nr E-29
Schemat instalacji radiowegzta - rys. nr E-30

Opracowat mgr inz. Adam Kibort
Nr upr. bud. POM/0009/PWOE/12
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4. Informacja BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Nazwa obiektu budowlanego:
Wymiana instalacji elektrycznej wraz z montazem energooszczednego oswietlenia w Zespole
Szkoét w Sztutowie
Adres obiektu budowlanego: 82-110 Sztutowo, ul. Szkolna 13
Inwestor: Gmina Sztutowo, Sztutowo ul. Gdanska 55
Projektant: Adam Kibort 82-110 Sztutowo ul. Krétka 2
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U.
2003.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlnego zakresu rodzaju robét
budowlanych stwarzajace zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienia si¢ informacje
dotyczace zagrozen, ktére mogg wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z
budowg sieci elektroenergetycznych zawartych w niniejszym opracowaniu (na podst. §6 w/w
Dz.U.):
1.rob6t budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlne
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysy-
pania ziemig lub upadku z wysokosci:
Opis:
1.Zakres rob6t — instalacje wewngtrzne.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
3. Elementy zagospodarowania dzialki terenu stwarzajace zagrozenie:
4. Rodzaj przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot — porazenie pradem, upadek z wy-
sokosci.
5. Sposéb instruktazu pracownikéw — pracownicy z waznymi uprawnieniami SEP i BHP, szkole-
nie stanowiskowe

BHP pracownikéw przed przystgpieniem do rob6t niebezpiecznych.
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom —Srodki i sprzet ochron-
ny osobistej, zabezpieczenia wykopow przez wygrodzenie, wytaczenie obwodu nn spod napigcia.
Na podstawie w/w informacji, kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub dostar-
czy¢, przed rozpoczeciem prac, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,Planem
Bioz”

mgr inz. Adam Kibort
Nr upr. bud. POM/0009/PWOE/12

(projektant)
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Proicklowal mgr inz. Adam Kibort Branza FLEKTRYCZNA
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FS]  Kaseta domofonu rojextowa upr. POM/0009,/PWOE/ 12
Rygiel elektromagnetyczny » —
g Punkt wyprowadzenia skretki do kamey Sprawdzit mgr i\“A/\I \é'd)g;npgglgpz‘%al«' nrorys. E — 2
upr. WAM/0207/ )/
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ZESTAWIENIE OPRAW AW K@) Lacznk hermetyczny
@ 1 Oprawa LED 18W 4000K © Oprowa owary jnego oswietlenia ewakuacy jnego LED, 245lm, 3,7W >@ Lacznik Swiecznikowy hermetyczny
[w] 2 Dprawa LED Z 3x52W 90D 4000K A‘\gf Opravo awary jnego oéwietlenia ewakuacy jnego LED, 215lm, 3,7W do oswietlenia korytarzy (®) Lacznik schodowy hermetyczny z lampka
@ 3 Dprowa LED 20W 4000K A\g:& Oprawa awary jnego oswietlenia ewakuacy jnego LED, 220m, 3,7W (g :iﬁz::t E:);I::;:; wgzvf:ilga 2 szybko, IP20
4 Oprowa LED N AS 4650lm 840 (35W) AW4
Oprawa awary jnego oswietlenio ewakuacy jnego LED, 522lm, 3,6V
v} p ¥ jneg Y jneg g ) 3 Lacznik schodowy jednokiegunowy podtynkowy IP20
S Dprawa LED 60Smm 3650lm PRM 840 (28W) AW5G
Przet ik wiel , Jednobi dtynk P20
C=——1 & Oprawo LED 1165mm S050in PRM 840 (37W) e Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacy jnego LED, nascienna zewnatrzna O< Plze acznik wielopozycy jny, jednoblegunowy podtynkowy
AW6c 0 . svietlen K . LED " 4 3 Gniazdo hermetyczne
7  Oprawa LED 1165mm 3850m PRM MAT 840 (37W) prawa awary jnego oswietlenia ewakuacy jnego LED, nastropowa zewnatrzna
EW1 P Gniazdo ze stykiem ochronnym podtynkowe IP20
Co 1 8 Oprawa LED 1165mm 6250lm PRM 840 (47W) [ H] Oprawa ze znakiem ewakuacyjnym jednostronna 7  Podwéjne gniazdo RJ45 podtynkowe
I — >
©  [Oprowa LED 1165nm 7350 PRM 840 (56W) EW2 Oprawa ze znakiem ewakuacyjnym jednostronna z flaga 7—  Gnlazdo RJ45 podtynkowe
1 10 DDY‘OWQ LED 645mm 3750lm PRM 840 (28W) lﬁi1 Ghiozdo telefoniczne podtynkowe
& 11 Oprawa LED IP44 1200ln 840 (I5V) | Oprawa ze znakiem ewokuacy jnym dwustronna Zestaw gniazd modutowych: gniazdo 230V szt 2, gniazdo RJ4S kat. 6 szt.2
% 12 Oprawa LED IP44 1600im 840 (20W) i Rozdzielnica podtynkowa
—_ Dzwonek szkolno-alarmowy 230V duzy, obudowa z tworzywa
= 13 Oprawa LED 1150 mm 4500 Im IP66 840 (29W) sztucznego (PC), IP44, glosnosc 1040B
= 14 Oprawa LED 1150 mm 7400 Im IP66 840 (46W) Punkt dystrybucy jny
'a:' 15 Oprawa LED 1450 mm 10900 Im IP66 840 (70W)

PLA/E/1

Pietro
D
= A
E
i
C
B

’ Pow.
pg‘rl;m Funkcja m2
2.01 | Hol 169,58
2.02 | WC 12,18
2.03 | WC 3,93
2.04 | Klatka schodowa 17,12
2.05 | Gabinet dentystyczny 16,50
2.06 | Klasa 51,01
2.07 | Klasa - planowana 50,94
2.08 | Klasa 34,22
2.09 | Hol 14,87
2.09al Pom. magazynowe 2,21
2.10 | Klatka schodowa 15,80
2.11 | Klasa 48,93
2.12 | Klasa 50,49
2.13 | Klasa 52,24
2.14 | Pom. biurowe 16,79
2.15 | Klasa 52,53

2
RAZEM: 608,89m

€L KIBORT Adam Kibort

ul.

Krotka 2,
tel.

82-110 Sztutowo
609998430

email: kiborta@gmail.com

Lokacja:

A=pietro

Wymiana instalacji elektryczne] wraz

Temat z montazem energooszczednego
odwietlenia w Zespole Szkot w Sztutowie
Adres Jespol Szkot w Sztutowie
82-110 Sztutowo, ul. Szkolna 13
Urzad Gminy Sztutowo
[nwestor

§2-110 Szlutowo, ul. Gdanska 55

Nazwa rysunku

[nstalacja elektryczna — blok A pielro

Projektowal

mgr inz. Adam Kibort
upr. POM/0009/PWOE/12

Faza Projekt
Wykonawczy

Data 03.2018

Skala 1:100

Branza ELEKTRYCZNA

Sprawdzit

mgr inz. Marcin Kacprzak
upr. WAM/0207/POOE/10
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ZESTAWIENIE OPRAW AWA K@ Lacznk hermetyczny
1 Oprowa LED 18W 4000K ® Oprowa awary jnego oswietlenia ewakuacy jnego LED, 245lm, 3,7W >@ Lacznik Swiecznikowy hermetyczny
2 Oprawa LED Z 3x52W 90D 4000K Ag? Oprowa awary jnego oswietlenia ewakuacy jnego LED, 215m, 3,7W do oswietlenia korytarzy (@)) Lacznik schodowy hermetyczny z lampka
3 Oprowa LED 20W 4000K A\g?’ Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacy jnego LED, 220im, 3,7W (g ﬁ:z::t Z?:::;:;w;/zvfzizo .
; ED:E:E tg N60A§m:6§60;:] l§42R:4358\Z; o Alg_mv“ Opravwa. awary jnego oswietlenia ewakuacy jnego LED, 522lm, 3,6V \/O/\ Lacznik schodowy jednobiegunowy podtynkowy IP20
6 I]Fp)mwo LED  1165mm S050in PRM 840 (37W) A&V{)C DOprawa. owary jnego oéwietlenia ewakuacy jnego LED, nascienna zewnatrzna O< Przetacznik wielopozycy jny, jednobiegunowy podtynkowy IP20
7 Oprowa LED 1165mm 3850lm PRM MAT 840 (37W) fanee Oprawa awary jnego oswietlenia ewakuacy jnego LED, nastropowa zewnotrzna 37 (Gniozdo hernetyczne
EWA1 = Gniazdo ze stykiem ochronnym podtynkowe IP20
8 Oprawa LED 1165mm 6250lm PRM 840 (47W) % B Oprawa ze znakiem ewakuacy jnym jednostronna T—  Podwdjne gnlazdo RJ4S podtynkowe
9 Oprawa LED 1165mm 7350lm PRM 840 (S6W) EW?2 . A A
= Oprowa ze znakiem ewokuacy jnym jednostronna z flaga 7—  Gniazdo RJ4S5 podtynkowe
10 Oprawa LED 645mm 3750in PRM 840 (28W) 3 Griozdo telefoniczne podtynkowe
11 DOprowa LED [P44 1200im 840 (15W) Oprowo ze znakiem ewakuacy jnym dwustronna Zﬁﬁtz%vé r:}ggdkzgdtgoggglfe\: gniazdo 230V szt. 2,
12 Oprowa LED IP44 1600lm 840 (20W> o gniazeo ¥ ' '
Dzwonek szkolno-alarmowy 230V duzy, obudowa z tworzywa T=<I Rozdzielnica podtynkowa
13 Oprowa LED 1150 mm 4500 Im IP66 840 (29W)
sztucznego (PC), IP44, gtosnos¢c 104cB Punkt dystrybucy jny
14 Oprowa LED 1150 mm 7400 Im IP66 840 (46W)
15 Oprawa LED 1450 mn 10900 n IP66 840 (70W) ED Domofon
= Kaseta domofonu
Rygiel elektromagnetyczny
Eb Punkt wyprowadzenia skretki do kamey

D
F_1A
E
<
C
B
Parter

. Pow.
p’c\)‘rrn_ Funkcja )
1.01 | Hol 118,20
1.02 | Klatka schodowa 16,30
1.03 | WC 12,67
1.04 | WC 4,15
1.05 | WC 14,18
1.06 | Bilbioteka szkolna 49,62
1.07 | Pom. gospodarcze 17,25
1.08 | Klasa 33,34
1.09 | Klasa 68,03
1.10 | Pom. gospodarcze 15,52

2
RAZEM: 349,26m
’ .
am Kibor

Krotka 2, 82-110 Sztulowo
tel. 609998430
email: kiborta@gmail.com

ul.

C-parter

Wymiana instalacji elektrycznej wraz

Temat z monlazem energooszczednego
odwietlenia w Zespole Szkot w Sztutowie
Adres Zespol Szkot w Sztulowie
82-110 Sztutowo, ul. Szkolna 13
Urzad Gminy Sztutowo
[nwestor

82-110 Sztulowo, ul.  Gdanska 55

Nazwa rysunku |Instalacja elektryczna — blok C parter

mgr inz. Adam Kibort

Projeklowat upr. POM/0009,/PWOE/12

Faza

Projekt
Wykonawczy
Data 03.2018

1:100

Skala

Branza ELEKTRYCZNA

mgr inz. Marcin Kacprzak

Sprawdzit a :
upr. WAM/0207/POOE/ 10

nrorys. E —4
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ZESTAWIENIE OPRAW AWA &@ Lacznk hermetyczny
1 Oprawa LED 18W 4000K © Oprawa awary jnego oswietlenia ewakuacy jnego LED, 245lm, 3,7W >© Lacznik éwiecznikowy hermetyczny
2 Oprawa LED Z 3x52W 90D 4000K Ag? Oprowa awary jnego oswietlenia ewakuacy jnego LED, 215m, 3,7W do oswietlenia korytarzy /@)/ Lacznik schodowy hermetyczny z lampka
3 Oprowa LED 20W 4000K A\g?’ Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacy jnego LED, 220im, 3,7W (g ﬁ:z::t Z?:::;:;w;/zvfzizo .
4 0 LED N AS 4650l 840 (35W) AW4
s DE:E:E LED 605mm 365':“” BRI 840 28\ ) Oprawa awory jnego oswietlenio ewakuacy jnego LED, 522im, 3,6W \/O/\ tacznik schodowy jednoblegunowy podtynkowy IP20
AWbc
DOprawa. owary jnego oéwietlenia ewakuacy jnego LED, nascienna zewnatrzna Przetacznik wielopozycy jny, jednobiegunowy podtynkowy IP20
e p yJjneg y jneg o o< pozycy jny.
6  Oprowa LED 1165mm S050lm PRM 840 (37W) AWEG . - . . S Griazdo hernetyczne
7  DOprawa LED 1165mm 3850lm PRM MAT 840 (37W) Oprawa awary jnego oswietlenia ewakuacy jnego LED, nastropowa zewnotrzna
EWA1 p= Gniazdo ze stykiem ochronnym podtynkowe IP20
8 Oprawa LED 1165mm 6250lm PRM 840 (47W) % B Oprawa ze znakiem ewakuacy jnym jednostronna T—  Podwdjne gninzdo RJ4S podtynkowe
9 Oprowa LED 1165mm 7350lm PRM 840 (S6W) EW . ) ) Gniozdo RJ45 podtynk
= Oprawa ze znakiem ewakuacy jnym jednostronna z flaga - niazclo podtynkowe
10 Oprawa LED 645mm 3750in PRM 840 (28W) 3 Griazdo telefoniczne podtyrkowe
11 Oprawa LED IP44 1200lm 840 (15W) . Zestaw gniazd modutowych: gniazdo 230V szt. 2,
12 Dprawe LED IP44 1600 840 20> Oprowo ze znakiem ewakuacy jnym dwustronna gnlazc!o .J45 kat 6 sat.2
Dzwonek szkolno-alarmowy 230V duzy, obudowa z tworzywa =< Rozdzielnica podtynkowa
13 Oprowa LED 1150 mm 4500 Im IP66 840 (29W)
sztucznego (PC), IP44, gtosnos¢c 104cB Punkt dystrybucy jny
14 Oprowa LED 1150 mm 7400 lm IP66 840 (46W)
15 Oprawa LED 1450 mm 10900 lm IP66 840 (70W) I:D Domofon
= Kaseta domofonu
Rygiel elektromagnetyczny
Eb Punkt wyprowadzenia skretki do kamey

D
F_1A
E
<
C
. B
Pietro

Pow.

p’c\Jlrrn_ Funkcja oy

2.01 | Hol 101,87

2.02 | Klatka schodowa 16,30

2.03 | WC 13,60

2.04 | WC 3,62

2.05 | WC 14,87

2.06 | Klasa 49,62

2.07 | Pom. gospodarcze 17,25

2.08 | Klasa 33,34

2.09 | Pom. biurowe 16,54

2.10 | Klasa 50,32

2.11 | Pom. gospodarcze 15,52

2.01 | Hol 16,33

2
RAZEM: 349,18m
’ .
am Kibor

ul. Krotka 2,

tel.

82110 Sztulowo
609998430

email: kiborta@gmail.com

C-1 pietro

Wymiana instalacji elektrycznej wraz

Temat z montazem energooszczednego
odwietlenia w Zespole Szkot w Sztutowie
Adres Zespol Szkot w Sztulowie
82-110 Sztutowo, ul. Szkolna 13
) Urzad Gminy Sztutowo
[nwestor

82-110 Sztulowo, ul.  Gdanska 55

Nazwa rysunku

[nstalacja elektryczna — blok C I pietro

Projektowal

mgr inz. Adam Kibort
upr. POM/0009/PWOE/12

Faza Projekt
Wykonawczy

Data 03.2018

Skala 1:100

Branza ELEKTRYCZNA

Sprawdzit

mgr inz. Marcin Kacprzak
upr. WAM/0207/POOE/10

nrorys. E — 6
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ZESTAWIENIE OPRAW AW &@ Lacznk hermetyczny
1 Oprawa LED 18W 4000K © Oprawa awary jnego oswietlenia ewakuacy jnego LED, 245lm, 3,7W >© Lacznik éwiecznikowy hermetyczny
2 Oprawa LED Z 3x52W 90D 4000K Ag? Oprowa awary jnego oswietlenia ewakuacy jnego LED, 215m, 3,7W do oswietlenia korytarzy /@2 chzn!k schodowy hermetyczny z lampka ry
3 Oprawa LED 20W 4000K A\gS Oprawa awaryjnego oswietlenio ewakuacy jnego LED, 220lm, 3,7W (g ’L):z::t Z?:::;:;w;’zvfzizo 2 szybkq, P20 eL KlBOB‘[ abum l‘lbOf t Lokacja:
4 Oprawa LED N AS 4650ln 840 G5W A,,‘;’_g,"“ Oprawa. awary jnego oswietlenia ewakuacy jnego LED, S522lm, 3,6V tacznik schodowy jednobiegunowy podtynkowy IP20 ul. Krétka 2, 82-110 Sztutowo :
5 Oprawa LED 605mm 3650ln PRM 840 (28W) AW5e tel. 609998430 C—II pl@trO
6 Oprowa LED 1165nm S050in PRM 840 (37W) A%V% Oprawa awary jnego o$wietlenia ewakuacy jnego LED, nascienna zewnatrzna O< Zr‘.ze:qlcz:lk wlilopozychny, Jednobiegunowy podtynkowy IP20 email: kiborta@gmail.com
7 DOprawa LED 1165mm 3850lm PRM MAT 840 (37W) ma . Dprawn ovaryjnego oswietlerin ewakuacy jnego LED, nastropova zewnatrzna o= 7 arezdo herneyezne Wymiana instalacji elektrycznej wraz
EW1 = Gniazdo ze stykiem ochronnym podtynkowe IP20 Temat ” montaZorﬁ enersooszezedneso .
8  Dprowa LED 1165mm 6250lm PRM 840 (47W) B Oprawa ze zhakiem ewakuacy jnym jednostronna -  Podwjne gniazdo RJ4S podtynkowe bl s g f/{ ig Sotutow Faza Projekt
9 Oprawa LED 1165nm 7350im PRM 840 (S6W) W . . . osmierienta w Aespole makol w sztutomie Wykonawczy
Oprowa ze znakiem ewokuacy jnym jednostronna z flaga i  Gniazdo RJ45 podtynkowe — — — -
10 Oprawa LED 645mm 3750lm PRM 840 (28W) 12 Gniazdo telefoni dtynk Adres Zespot Szkal w Sztutowie
Ein niazag. ve el oniczne PODLYNKONe 82-110 Sztutowo, ul. Szkolna 13
11 Oprawa LED IP44 1200lm 840 (15W) EW3 Zestaw gniazd modutowych: gniazdo 230V szt. 2, d Lo L
Oprawa ze znakiem ewakuacy jnym dwustronna niazdo RJ45 kat. 6 szt2 Urzad Gminy Sztilowo
12 Oprowa LED IP44 1600lm 840 (20W> S 9 S ' ' Inwestor 82110 Szhul 1. Cdanska 55 a5
B 0 LED 1150 mm 4500 tn IP66 840 (29W) @ Dzwonek szkolno-alarmowy 230V duzy, obudowa z tworzywa L=< Rozdzelnica podtynkowa < sztutowo, ul. anska oo Data 03.2018
prowa n " sztucznego (PC), IP44, gtosnosc 104dB Punkt dystrybucy jny ) ) )
14 Oprowa LED 1150 mm 7400 Im IP66 840 (46W) Nazwa rysunku |Instalacja elektryczna — blok C Il pietro [Skala 1:100
15 Oprawa LED 1450 mm 10900 Im IP66 840 (70W)
p I:D Domofon Proicklowal mgr inz. Adam Kibort Branza ELEKTRYCZNA
°S  Kaseta domofonu rojektowa upr. POM/0009,/PWOE,/ 12
Rygiel elektromagnetyczny
Eb Punkt wyprowadzenia skretki do kamey Sprawdzit mgr inz. Marcin Kacprzak nrorys. E — 6
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ZESTAWIENIE OPRAW AW K@ Lacznik hermetyczny
@ 1 Oprowa LED 18W 4000K 1) Oprawa owary jnego oswietlenia ewakuacy jnego LED, 245lm, 3,7W >© Lacznik Swiecznikowy hermetyczny
E 2 Oprawa LED Z 3x52W 90D 4000K Ag? Oprawa awary jnego oswietlenia ewakuacy jnego LED, 215lm, 3,7V do oswietlenia korytarzy (@)) Lacznik schodowy hermetyczny z lampka ry
(® 3 Oprawa LED 20W 4000K A\g:& Oprawa awaryjnego oswietlenio ewakuacy jnego LED, 220lm, 3,7V (O Lacznik podtynkowy IP20 eL KIBOB‘[ abum K‘bort Lokacja:
4 Oprowa LED N AS 4650ln 840 (35W) AW4 ©  Przyck olarmowy dzwonka z szybkq IP20 Ul Krotka 2. 82 110 Sziulowo
Oprawa awary jnego oswietlenia ewakuacy jnego LED, 522lm, 3,6V : e = IS : :
S Dprawa LED 605mm 3650in PRM 840 (28\) AV5e . ciotori ond 0 e . E?Z{"'tfnf:c’f&w! ;zedc"°j’r'fg“j‘::’:0kzzd::;“;°”0;ie‘:]kow - el 609998430 B— prwnica
Co—1 6 Oprawa LED 1165mm 5050ln PRM 840 (37W) Aﬁsc prawa. awary jnego oswietlenia ewakuocy jnego LED, nascienna zewnatrzna Gniu:b ol e szn ey yJny, gunowy podtynkowy email: kiborta®gmail.com
7  Oprowa LED 1165mm 3850lm PRM MAT 840 (37W) Oprawa. avary jnego oswietlenio ewakuacyjnego LED, nostropowa zewnatrzna X+ Y , Wymiana instalacji eleklrycznej wraz
EWA e Gniazdo ze stykiem ochronnym podtynkowe IP20 Temal J tas X d .
8 Oprowa LED 1165mm 6250lm PRM 840 (47W> = Oprawa ze zhakiem ewokuacy jnym Jjednostronna Z mOI’l az_om CHCFgOOSZ,CZG nego . Faza Projekt
(4 B I  Podwdjne gniazdo RJ4S podtynkowe oswietlenia w Zespole Szkot w Sztutowie .
C® 1 9 [Oprowa LED 1165mm 7350lm PRM 840 (56W) EW?2 ) ) ) o - Wykonawczy
15 Oprowa ze znakiem ewakuacy jnym jednostronna z flaga i—  Gniazdo RJ4S podtynkowe —— -
10 Oprowoa LED 645mm 3750lm PRM 840 (28W) 12 = Griazdo telefoniczne podtynkove Adres ngpo{ b%kOT W Sztutome .
E=— 11 Dprawa LED IP44 1200ln 840 (15W) EW3 Zestaw gniazd modutowych gniazdo 230V szt. 2, 82110 Sztutowo, ul Szkolna 13
— =[] Oprawa ze znakien ewakuacy jnym dwustronna gniazdo RJ45 kat. 6 s2t2 , Urzad Gminy Sztutowo
= 12 Oprowa LED IP44 1600lm 840 (20W) L Inwestor 82-110 Sztutow . Cdanska 55 L 5
Dzwonek szkolno-alarmowy 230V duzy, obudowa z tworzywa  |=< Rozdzelnica podtynkowa < Sztutowo, ul. afnska 2o Data 03.2018
SS——— 13 Oprawa LED 1150 nn 4500 n IP66 840 (29W) @
sztucznego (PC), IP44, gtosnos¢c 104cB Punkt dystrybucy jny , . L
=% 14 Oprawa LED 1150 mn 7400 m IP66 840 (46W) Nazwa rysunku |Instalacja elektryczna — blok B piwnica |Skala 1:100
= 15 Oprawa LED 1450 mm 10900 lm IP66 840 (70W)
= P I:D Domofon Proicklowal mgr inz Adam Kibort Branza ELEKTRYCZNA
F  Koseta domofonu rojextowa upr. POM,/0009/PWOE/12
Rygiel elektromagnetyczny E 7
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ZESTAWIENIE OPRAW AW K@ Lacznik hermetyczny
@ 1 Oprowa LED 18W 4000K 1) Oprawa owary jnego oswietlenia ewakuacy jnego LED, 245lm, 3,7W >© Lacznik Swiecznikowy hermetyczny
E 2 Oprawa LED Z 3x52W 90D 4000K Ag,z Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacy jnego LED, 215lm, 3,7V do oswietlenia korytarzy (@)) LQCZ"‘!R schodowy hermetyczny z lampka +
(® 3 Oprawa LED 20W 4000K A\g3 Oprawa awaryjnego oswietlenio ewakuacy jnego LED, 220lm, 3,7V (O Lacznik podtynkowy 1P20 eL KIBOB‘[ abum K‘bor t Lokacja:
4 Dprawa LED N AS 4650ln 840 (35W) AW J etterka evaliogy jego LED, 5220, 36V ©  Przyck olarmowy dzwonka z szybkq IP20 ul. Krotka 2, 82-110 Szlulowo
prawa awary jnego oswietlenia ewakuocy jnego LED, S522lm, 3, : -Ka <, oo
T N T e G e i o sty T B-parter
C=—1 6 Oprawa LED 1165nm S050ln PRM 840 (37W) A%ec prawa awary jnego oswietlenia ewakuocy jnego LED, nascienna zewnatrzna Gniu:b o e szn ey yJny, gunowy podtynkowy email: kiborta@gmail.com
7  Oprowa LED 1165mm 3850lm PRM MAT 840 (37W) Oprawa. avary jnego oswietlenio ewakuacyjnego LED, nostropowa zewnatrzna X+ Y , Wymiana instalacji eleklrycznej wraz
EWA e Gniazdo ze stykiem ochronnym podtynkowe IP20 Temal 2 montazem enersooszczedneso .
8 Oprowa LED 1165mm 6250lm PRM 840 (47W> = Oprawa ze zhakiem ewokuacy jnym Jjednostronna Podwé iazdo RJ4S dtynk o as g - e/ S . Faza Projekt
(4 H] - odwé jne gniazdo podtynkowe ofwietlenia w Zespole Szkét w Sztutowie .
C® 1 9 [Oprowa LED 1165mm 7350lm PRM 840 (56W) EW?2 ) ) ) Wykonawczy
Oprowa ze znakiem ewakuacy jnym jednostronna z flaga i—  Gniazdo RJ4S podtynkowe —— -
10 Oprawa LED 645mm 3750lm PRM 840 (28W) 12 3 Gniazdo telefoniczne podtynkowe Adres ngpoT Szko! w Sztutowie _
& 11 Oprowa LED IP44 1200lm 840 (15W) EW3 Zestaw gniazd modutowych: gniazdo 230V szt. 2, 82110 Szlulowo, ul._Szkolna I3
=[] Oprawa ze znokiem ewokuocyjnym dwustronna niazdo RJ45 kot 6 sat? Urzad Gminy Sztutowo
= 12 Oprowa LED IP44 1600lm 840 (20W) L ) == 9 o ' ' [nwestor 82-110 Sztulowo. ul. Gdanska 55 Dat: 032018
=——= 13 [Oprawo LED 1150 mm 4500 lm IP66 840 (29W) @ Dzwonek szkolno-alarmowy 230V duzy, obudowa z tworzywa Rozdzielnica podtynkowa < N . ul ata 2
© P sztucznego (PC), IP44, gtosnos¢ 104cB Punkt dystrybucy jny 3 ]
= 14 Oprawa LED 1150 mm 7400 m IP66 840 (46W) Nazwa rysunku |Instalacja elektryczna — blok B parter |Skala 1:100
= 15 Oprawa LED 1450 mm 10900 lm IP66 840 (70W)
“ P I:D Domofon Proiektowal mgr inz. Adam Kibort Branza ELEKTRYCZNA
FS]  Koaseta domofonu rojektowa upr. POM/0009,/PWOE,/12
Rygiel elektromagnetyczny
g Sprawdzit mgr inz. Marcin Kacprzak nrorys. E — 8
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ZESTAWIENIE OPRAW AWA Lacznik hermetyczny
@ 1 Oprowa LED 18W 4000K ® Oprawo. awory jnego oéwietlenio. ewakuacy jnego LED, 245im, 3,7W >@ Lacznik swiecznikowy hermetyczny
El 2 Oprawa LED Z 3x52W 90D 4000K AgZ Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego LED, 215m, 3,7W do oéwietlenia korytarzy (@)) chzn!k schodowy hermetyczny z lampka + .
@ 3 Oprowa LED 20W 4000K A\g3 Oprawa awary jnego oswietlenia ewakuacy jnego LED, 220lm, 3,7W (g) ’Y;:Z::t ZT:I::::;W(:Z::?EQ 2 szybka IP20 eL KIBOB‘[ abum l‘lbOf t bokacja:
4 Oprowa LED N AS 4650lm 840 (35W) AW4 . otka 2 82-110 Szlulow .
s I:Izmwo LED 605mm 3650n PRH 840 (285 m Oprawa awary jnego oswietlenia ewakuacy jnego LED, S22lm, 3,6W \/O/\ tacznik schodowy jednoblegunowy podtynkowy IP20 ul. Kro Eel Y609998430 ztulowo B —I ple trO
Lal AWS5c el 6UI9I645U
Ce—1 6 Oprowa LED 1165nm 5050in PRM 840 (37W) A%&: Oprawa awary jnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED, nascienna zewnatrzna O< 2:;2:152:1:\nﬂilofzo:gcwn% Jednobiegunowy podtynkowy IP20 email: kiborla@gmail.com
7  Oprowa LED 1165mm 3850lm PRM MAT 840 (37W) 3 Oprawa awary jnego oswietlenia ewakuacyjnego LED, nastropova zewnatrzna * y , Wymiana instalacji eleklrycznej wraz
EW1 - Gniazdo ze stykiem ochronnym podtynkowe IP20 Temal 2 montazem ener ooszezedneso Proiekt
8 Oprawa LED 1165mm 6250lm PRM 840 (47W) % ] Oprowa ze znakiem ewakuocy jnym jednostronna -  Podwéjne gniozdo RJ4S podtynkowe swiot] azem ; qg | . o ?S o Faza roje
C= 1 9 Oprawa LED 1165mm 7350lm PRM 840 (S6W) =E0A . . . oswietienia w Aespole szkol W sztutowie Wykonawczy
= Oprawa ze znakiem ewokuocyjnym jednosironna z flaga i—  Gniazdo RJ45 podtynkowe —— -
10 Oprowoa LED 645mm 3750lm PRM 840 (28W) IZEY = Gniazdo telefoniczne podtynkowe Adres ngpo{ b%kOT W SZtutOV\jle .
E=— 11 Dprawa LED IP44 1200ln 840 (15W) EW3 Zestaw gniazd modutowych gniazdo 230V szt. 2, 82110 Sztutowo, ul Szkolna 13
=[] Oprawa ze znakiem ewakuacyjnym dwustronna niozdo %J45 Kot. 6 sztp Urzad Gminy Sztulowo
= 12 Oprowa LED IP44 1600lm 840 (20W) LS 9 : Inwestor 82110 Sztutowo. ul. Cdafska 55 Dats 032018
o — Dzwonek szkolnho-alarmowy 230V duzy, obudowa z tworzywa T=<I Rozdzielnica podtynkowa . ata &
= 13 Oprawa LED 1150 mm 4500 \m IP66 840 (29W)
sztucznego (PC), IP44, gtosnos¢ 1040B Punkt dystrybucy jny ) ] ]
=% 14 Oprawa LED 1150 mn 7400 m IP66 840 (46W) Nazwa rysunku |Instalacja elektryczna — blok B I pietro |Skala 1:100
= 15 Oprawa LED 1450 mm 10900 lm IP66 840 (70W)
= P I:D Domofon Proicklowal mgr inz Adam Kibort Branza ELEKTRYCZNA
Kaseta domofonu rojextowa upr. POM,/0009/PWOE/12
Rygiel elektromagnetyczny —
g Punkt wyprowadzenia skretki do kamey Sprawdzit mgr %HAZM ,héil(‘)clllpé\ggpfiglk nrorys. E — 9
upr. WAM/0207/
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I:l [ : ] [ : ] [ ] [ pom. unkcja
= Eﬂ w RB2/34g] I=C gﬂ S RB2/3Jg| I={ Eﬂ RB2/ 23§| — Eﬂ 3.01 | Hol z klatka schodowa
ZRrB2/5< RB2/3 F| |ZRB2/3 < RB2/3 G| |ERB2/2 F| 1ERB2/2Z 3.02 | Kiasa
3 E 3 5 3 5 3 E
3.03 | Klasa
T I i < < T @ © 3.04 | Pom. biurowe
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S S 3 S g = R82/2/6 3.07 | WC
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L o8 5 RB2/3 g 8 —(RB2/1 RB2/Dhg] 309 | Kiasa
i 1 TS 3 g £ 310 | Klasa
z 2 T o 7z (IR © = < <
5 5 5 S > 5 2 © 5 3.11 | Klasa
L —(RB2/3 Ce @ © S |F e e € S .
RB2/3 RB2/2 N 2 RB2/2 S N RB2/1/6 B 3.12 | Klasa
1 RB2/2/7 RB2/1/7 RB2/2/7 - RB2/2/7 RB2/1/7 RB2/2/7 = S 7RB2/2 | |2 2 12 O m— ;| RAZEM:
4 E RB2/3)g| |5 RB2/3)g| |5 = Sl RB2/2g| |5 RB2/Urg '
RB2/3 . Z| HCreays . | L {Rs2/2 . I | {Re2/2 . Z| L {(RB2/1 z
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ZESTAWIENIE OPRAW AW K@ Lacznik hermetyczny
@ 1 Oprowa LED 18W 4000K ® Oprawa awary jnego o$wietlenia ewakuacy jnego LED, 245lm, 3,7W >@ Lacznik Swiecznikowy hermetyczny
E 2 Oprawa LED Z 3x52W 90D 4000K A‘\g’Z Oprawa awary jnego oswietlenia ewakuacy jnego LED, 215lm, 3,7W do oswietlenia korytarzy (@2 Lchn!k schodowy hermetyczny z lampka ry
(® 3 Dprowa LED 20V 4000K A\g3 Oprawa awary jnego oswietlenia ewakuacy jnego LED, 220lm, 3,7W (O Lacznik podtynkowy IP20 eL KIBOB‘[ abum K‘bo ft Lokacja:
4 Oprowa LED N AS 4650ln 840 (35W) AW4 © _ Przycik alarmowy dzwonka z szybkq IP20 ul. Krotka 2, 82-110 Szlulowo
m Oprawo awaryjnego oswietlenia ewakuacy jnego LED, 522lm, 3,6W Lacznlk schodowy Jednobiegunowy podtynkowy IP20 : e = o :
a1 S Oprowa LED 605mm 3650lm PRM 840 (28W> AW5c 0 ciotion y LED. nacci 4 Praetacznik wielopozyCyJny, Jednoblegunowy podtynkowy TP20 ~Llel. 609998430 — ple FO
C=—1 6 Oprawa LED 1165nm S050ln PRM 840 (37W) A%ec prawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego LED, nascienna zewnatrzna e :0 N szn ey yJny, gunowy podtynkowy email: kiborta@gmail.com
7  Oprowa LED 1165mm 3850lm PRM MAT 840 (37W) 3 Oprawa ovaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego LED, nastropowa zewnatrzna = Y , Wymiana instalacji eleklrycznej wraz
EWA = Gniazdo ze stykiem ochronnym podtynkowe IP20 Temal J tas X dnes S
8 Oprowa LED 1165mm 6250lm PRM 840 (47W> = Oprawa ze znakiem ewokuacy jnym Jjednostronna Podwé iazdo RJ4S dtynk Z mOI’l az_om CI]CFgOOSZ,CZG/ nego . Faza Projekt
5 - odwé jne gniazdo poatynkowe odwietlenia w Zespole Szkot w Sztutowie L
I — Oprawa LED 1165mm 7350lm PRM 840 (56W> EW?2 ) ) ) Wykonawczy
= Oprowa ze znakiem ewakuacy jnym jednostronna z flaga i—  Gniazdo RJ45 podtynkowe —— -
10 Oprawa LED 645mm 3750in PRM 840 (28W) 3 Griozdo teleforiczne podtynkone Adres ngpo{ S2kol v Szlutovie |
§= 11 Oprawa LED IP44 1200ln 840 CI5W) EW3 Zestaw griazd modutowychi gniazdo 230V szt. 2, 8c-110 Sztutowo, ul Szkolna 13
—_— Oprawa ze znakiem ewakuacyjnym dwustronna gniazdo RJ45 kat, 6 szt2 e Urzad Gminy Sztutowo
= 12 Oprawa LED IP44 1600lm 840 (20W) " [nwestor 82-110 Sztulowo. ul. Gdanska 55 Dat: 032018
—_— Dzwonek szkolno—alarmowy 230V duzy, obudowa z tworzywa =T Rozdzielnica podtynkowa < o . ul . ata 2
= 13 Oprawa LED 1150 mm 4500 \m IP66 840 (29W)
sztucznego (PC), IP44, gtosnos¢ 104dB Punkt dystrybucy ny ) ] -
=% 14 Oprawa LED 1150 mn 7400 m IP66 840 (46W) Nazwa rysunku |Instalacja elektryczna — blok B I pietro |Skala 1:100
= 15 Oprawa LED 1450 mm 10900 lm IP66 840 (70W)
¢ ED Donofon Proiektowal mgr inz. Adam Kibort Branza ELEKTRYCYZNA
Kaseta domofonu rojextowa upr. POM,/0009/PWOE/12
Rygiel elektromagnetyczny
g Punkt wyprowadzenia skretki do kamey Sprawdzit mgr inz. Marcin Kacprzak nr rys. E — 1 O
upr. WAM/0207/POOE/ 10
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H=795 B
h do podciggu =660
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MY
(el
(el
[ |
MY
(el
MY
[e]
m

1 16 pgrrn. Funkcja Poy.
' 1.01 | Hol 77,24
|E| |E| |E| |E| |E| |E| 1.02 | Sitownia 50,80
1.03 | Pom. gospodarcze 15,68
1.04 | Pokdj nauczycielski 15,90
1.05 | Przedsionek z WC 5,33
1.06 | Szatnia 10,92
1.07 | Prysznice 16,24
1.08 | Przedsionek z WC 5,33
1.09 | Szatnia 10,92
1.10 | Prysznice 16,24
1.11 | Przedsionek 6,13
1.12 | WC 3,85
> > > 1.13 | Szatnia 10,97
& 14 | Pryszni 11,02
|E| lé |E| |E| EE |E| |E| EE |E| 1.14 | Prysznice
1.15 | Pom. gospodarcze 15,90
1.16 | Sala sportowa 629,38
< © RAZEM: 901,85
= Z RG/18
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@§ = £ 'S 2fe] AW A2 < ' rose(C| 22 T — . . .
zB 3] N = © < H=305 i No. hali gimnastycznej nalezy uwzglednic
por/B/s Ll Re/2/18 o0h/52 siatki ochronne montowane na oprawy AW/EW,
| 1 [ h=2.5m @h=1,gm ! a | @ |_
I I I I I 1 I 1
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| I | e — H
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ZESTAWIENIE OPRAW AWA :@ tacznik hermetyczny
@ 1 Oprowa LED 18W 4000K ® Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego LED, 245im, 3,7W >© Lacznik Swiecznikowy hermetyczny
[»] 2 Oprawa LED Z 3x52W 90D 4000K Aév,z Oprawo awary jnego oéwietlenia ewakuacy jnego LED, 215lm, 3,7W do o$wietlenia korytarzy (@z) Lt‘ACZ"\i.k schodowy hermetyczny z lampka +
® 3 Oprawa LED 20W 4000K A\g3 Oprawa owary jnego oswietlenia ewakuacy jnego LED, 220lm, 3,7V (O Eucznft pf)cl‘tynkowg/ IPEE oka 1720 eL KIBOB‘[ abum K‘bor t Lokacja:
4 Dprowa LED N AS 4650lm 840 (35W) AWA v avaryjnego osvieteria evakuacy jnego LED, 522, 36V © L:zrcﬂ'k :cah:;?::/); JZ':;’;b‘I‘e:u:;:y :Odtynkowy - ul. Krotka 2, 82-110 Sztutowo D
Cal S Dprawa LED 605mm 3650in PRM 840 (28W) T VO/\ Lel. 609998430
1 ¢ Dprowu LED  1165mm 5050lm PRM 840 (37W) A|§V35° Oprawa owaryjnego oswietlenia ewakuacy jnego LED, nascienna zewnatrzna O< Przetacznik wielopozycy jny, Jednobiegunowy podtynkowy IP20 email: kiborta@®gmail.com
P AW6c 3 Ghiazdo hermetyczne - - — -
C~——1 7 Oprawa LED 1165nm 3850ln PRM MAT 840 (37W)> mm Oprowa awary jnego oswietlenia ewakuacy jnego LED, nastropowa zewnatrzna Wymiana instalacji elektrycznej wraz
EW1 * Gniazdo ze stykiem ochronnym podtynkowe IP20 Temat 7uymonta79n‘1 enelr O&)”ZCZJdHCUO .
8  Oprowa LED 1165mm 6250lm PRM 840 (47W> = Oprawo. ze znakiem ewakuacy jnym jednostronna Podwd iazdo RJ45 podtynk L '~ . goos ) C/ 5 . Faza PIOJCkL
C® 1 9 Oprava LED 1165nm 7350ln PRM 840 (S6W) il Podwbjne gniazdo podtynkowe odwietlenia w Zespole Szkol w Szlulowie Wykonawezy
P W2 Oprawa ze znakiem ewakuacyjnym jednhostronna z flaga g—  Gniazdo RJ45 podtynkowe PRt 3 - ’ o
10 Dprowa LED 645mm 3750in PRM 840 (28W) 3 Griazdo teleforiczne podtynkowe Adres Zespdl Szkot w Sztutowie .
& 11 Oprawa LED IP44 1200lm 840 (1S5W) EW3 o ki K dwust q Zestow gniozd modutowych' gniazdo 230V szt. 2, 82-110 BZ‘tUtO,V\‘O, ul. Szkolna 13
S—— 12 Oprawa LED IP44 1600in 840 20W) prowa ze znokiem ewakuacy jnym dwustronna gnlazdo RJ45 kat. 6 szt2 Inweslor Urzad Gminy Sztutowo B
|N:. Dzwonek szkolho-alarmowy 230V duzy, obudowa z tworzywa =< Rozdzielnica podtynkowa 82-110 Sztutowo, ul.  Gdanska 55 Data 03.2018
= 13 Oprowa LED 1150 mm 4500 (m IP66 840 (29W>
sztucznego (PC), IP44, gtosnos¢ 104dB Punkt dystrybucy jny ]
=% 14 Oprawa LED 1150 mn 7400 m IP66 840 (46W) Nazwa rysunku |[Instalacja elektryczna — blok D Skala 1:100
= 15 Oprawa LED 1450 mm 10900 |m IP66 840 (70W)
= P I:D Domofon Proieklowal mgr inz. Adam Kibort Branza BELEKTRYCZNA
A= Koseta domofonu rojextowa upr. POM/0009/PWOE /12
Rygiel elektromagnetyczny E 1 1
Punkt wyprowadzenia skretki do kame Sprawdzit mgr inz. Marcin Kacprzak nrorys. —
G‘ yp y P upr. WAM,/0207/POOE /10
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ZESTAWIENIE OPRAW
18W 4000K

@ 1 Oprawa

[»] 2 Oprawa

® 3 Oprawo

4 DOprawa

S DOprawa
Ce—"1 6 Oprawa
C—1 7 Oprawo
8  Oprawa
C® 1 9 Oprawa
10 Oprawa
& 11 Oprawa
=—— 12 Oprawa
Y= 13 [Oprawa
= 14 [Oprawa
= 1S Oprawa

LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED
LED

N

Z 3x52W 90D 4000K

20W 4000K

AS 4650lm 840 (35W)

605mm 3650lm PRM 840 (28W)
1165mm S050lm PRM 840 (37W)
1165mm 3830lm PRM MAT 840 (37W)
1165mm 6250lm PRM 840 (47W)
1165mm 7350lm PRM 840 (S6W)
645mm 3750lm PRM 840 (28W)

1P44 1200lm 840 C15W)
1P44 1600lm 840 (20W)
1150 mm 4500 m IP66 840 (29W)
1150 mm 7400 m IP66 840 (46W)
1450 mm 10900 m IP66 840 (70W)

Oprawa awary jnego oswietlenia ewakuacy jnego LED, 245lm, 3,7W

Oprawa awary jnego oswietlenia ewakuacyjnego LED, 215lm, 3,7W do oswietlenia korytarzy

Oprawa awary jnego oswietlenia ewakuacy jnego LED, 220lm, 3,7W

Oprawa awary jnego oswietlenia ewakuacy jnego LED, 522lm, 3,6W

Oprawa awary jnego oswietlenia ewakuacy jnego LED, nascienna zewnatrzna
Oprawa awary jnego oswietlenia ewakuacy jnego LED, nastropowa zewngtrzna
Oprawo. ze znakiem ewakuacy jnym jednostronna

Oprawa ze znakiem ewakuacy jnym jednostronna z flaga

Oprowo ze znakiem ewakuacy jnym dwustronna

Dzwonek szkolho-alarmowy 230V duzy, obudowa z tworzywa
sztucznego (PC), IP44, gtosnos¢ 104dB

QH“?@ENH“‘W%‘%@;@W@[

Lacznik hermetyczny

Lacznik Swiecznikowy hermetyczny
Lacznik schodowy hermetyczny z lampka
Lacznik podtynkowy IP20

Przycik olarmowy dzwonka z szybka IP20

Lacznik schodowy Jednobiegunowy podtynkowy IP20

Przetacznik wielopozycy jny, Jednobiegunowy podtynkowy IP20
Gniazdo hermetyczne

Gniazdo ze stykiem ochronnym podtynkowe IP20

Podwb jne gniazdo RJ4S podtynkowe

Gniazdo RJ45 podtynkowe

Gnlazdo telefoniczne podtynkowe
Zestow gniazd modutowych: gniazdo 230V szt 2,
gniazdo RJ45 kat. 6 szt2

Rozdzielnica podtynkowa

Punkt dystrybucy jny

Domofon

Kaseta domofonu
Rygiel elektromagnetyczny
Punkt wyprowadzenia skretki do kamey

RG/3/15 RG/3/15
i Re/3/15(D)  mresis
71 Jrrew
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5 2 ©RG/13 m %RC/H
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RG/13 1.02 H H Re/13 °
RG/1/13 RG/2/13 RG/2/15
AW1 AW1 AW1 -
®RG/13 H H ©RG/13 H H H H ©RG/13 H H Sklepik szkolany H ©)
RG/1/13 RG/2/13 RG/1/13 RG/2/13 RG/1/13 RG/2/13 RG/1/13 RG/2/13 RG/1 /17 R/ RG/1/14
PDA/B/7 ee L ee ee g Poc/B/2 2 ® ol o [ ©o <
1an© o :ﬂ: . : . :ﬂio.am o !ﬂim . o . : H Mg || T Toeoim R Mr-og :
G/1/14
Blok G +0.00 |——
H=315
RG _
a05 [
o
E A
Parter|E
EZ B} oo Funkcja Poy.
L L 1.01 | Wiatrotap 9,60
] QD:[ C 1.02 | Hol 245,69
- = - B 1.03 | Wiatrotap 18,21
1.04 | Stréozowka 9,60
1.05 | Hol 61,20
RAZEM: 349,261

€L KIBORT Adam Kibort

ul. Krotka 2, 82-110 Sztutowo

609998430

email: kiborta@gmail.com

Lokacja:

E—parter

Wymiana instalacji elektrycznej wraz

Temat 7z montazem energooszczednego
oswietlenia w Zespole Szkot w Sztutowie
Adres Zespot Szkol w Szlulowie
82-110 Szlulowo, ul. Szkolna 13
: . Urzad Gminy Sztutowo
[nwestor ;

82-110 Sztutowo, ul.  Gdanska 55

Nazwa rysunku

Instalacja elektryczna — blok E parter

Projektowat

mgr inz. Adam Kibort
upr. POM/0009,/PWOE/ 12

Faza Projekt

Wykonawczy

Data 03.2018
Skala 1:100

Branza ELEKTRYCZNA

Sprawdzit

mgr inz. Marcin Kacprzak
upr. WAM/0207/POOL/ 10
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Kaseta domofonu
Rygiel elektromagnetyczny
Punkt wyprowadzenia skretki do kamey

Lokacja:

E-petro

Projektowat

mgr inz. Adam Kibort
upr. POM,/0009/PWOE /12

Faza Projekt
Wykonawczy

Data 03.2018

Q

Skala 1:100

Branza ELEKTRYCZNA

Sprawdzit

mgr inz. Marcin Kacprzak
upr. WAM/0207/POOE/10
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Blok C
ZESTAWIENIE OPRAW AW K@ Lacznik hermetyczny
@ 1 Oprawa LED 18W 4000K A\?{/z Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego LED, 245lm, 3,7W :© Lacznik swiecznikowy hermetyczny
[~] 2 DOprowa LED Z 3x52W 90D 4000K o Oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego LED, 215, 3,7V do oswietlenia korytarzy (@z) Lacznik schodowy hermetyczny z lampka, <
@ 3 Oprowo LED 20W 4000K A\é}l3 Oprawo awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego LED, 220m, 3,7W (O Locznik podtyniowy IP20 eL KIBOB‘[ abum l‘lbOf t
4 Oprowa LED N AS 4650in 840 (35W) AW4 © _ Przyck olormowy dzwonka z szybka IP20 ul Krotka 2. 82110 Sztutowo
S Oprava LED €05nm 3650 PRU 840 28V i Opravo awary jnego oéwietlenia ewakuacy jnego LED, 522lm, 3,6W % tacznk schodowy Jednobiegunowy podtynkowy IP20 : tef' 6095 98430»
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