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Opis techniczny do informaciji BIOZ
do projektu ,,Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu miedzynarodowym R-10
i Wislana Trasa Rowerowa — Partnerstwo Gminy Miasta Krynica Morska”

1.0 ZAKRES | KOLEJNOSC PROWADZONYCH ROBOT
Zakres robo6t objetych catym zatozeniem:
- Oczyszczenie terenu z elementéw nie uwzglednionych w projekcie zagospodarowania
- Oczyszczenie terenu z roslin niepozadanych.
- Wykonanie makroniwelacji terenu.
- Wykonanie usuniecia kolizji z liniami energetycznymi
- Wykonanie rozbidrki elementéw zagospodarowania terenu przewidzianych do demontazu
- Wykonanie korytowania pod ciggi komunikacyjne
- Wykonanie podbudowy pod projektowane nawierzchnie.
- Wykonanie nawierzchni
- Naniesienie warstw ziemi urodzajne;j.
- Obsianie terendw projektowanych jako zielone.
- Roboty w zakresie ochrony powierzchni.
- Uporzadkowanie terenéw po placu budowy, oraz traktach komunikacyjnych.

2.0 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
Dla zakresu prac objetego niniejszym projektem nie wystepujg zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi ze strony elementéw zagospodarowania terenu. Sktadowisko materiatow,
zaplecze rob6t i plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uzgodni¢ i sporzadzi¢

z uwzglednieniem wytycznych organizacyjnych inwestora.

3.0 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH
Przy organizowaniu prac nalezy uwzgledni¢ specyfike rob6t budowlanych wystepujacych
przy realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego, ktérych charakter, organizacja
i miejsce prowadzenia stwarzajg szczegdlne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
Prowadzenie i wykonywanie robét w zakresie niniejszego opracowania stwarza nastepujace
zagrozenia:
- mozliwos¢ upadku mozliwosé wysokosci powyzej 5 m
- mozliwos$¢ odniesienia urazéw mechanicznych

- mozliwosc¢ porazenia pradem



4.0 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE

NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do robo6t wszyscy pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z Planem

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, co poswiadczajg pisemnie na liscie zataczonej do planu

BiOZ. Kierownik robét jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownikéw zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz rodzajem wystepujacych robot, z okresleniem podczas

szkolenia:

- rodzajéw mozliwych wystepujacych zagrozen

- zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikéw s$rodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

Ponadto pracodawca powinien:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych Ilub
ucigzliwych dla zdrowia.

- zapewni¢ pracownikom informacje o istniejacych zagrozeniach, przed ktérymi chroni¢ ich
beda srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych $rodkach i zasadach ich
stosowania

- poinformowac pracownikéw o rodzajach recznych i stownych sygnatéw bezpieczenstwa

5.0 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE WYSTEPUJACYM
ZAGROZENIOM
Uzgodni¢ z inwestorem obszar terenu niezbedny do prowadzenia robét oraz sktadowania
materiatébw niezbednych do realizacji prac w sposdb umozliwiajacy prowadzenie pozostatych
robot. Zorganizowac¢ droge ewakuacyjng i miejsce ewakuacji z terenu budowy. Wydzielony
teren budowy ogrodzi¢ i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem wstepu o0so6b
nieupowaznionych.
Zaopatrzy¢ pracownikdw w odziez roboczg i ochronng zgodnie z wymogami przepiséw bhp.
Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ wytacznie pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej o odpowiednich uprawnieniach. Kierownik budowy jest zobowigzany do
opracowania Planu BiOZ, wykonania projektu organizacji budowy i harmonogramu roboét
budowlano- montazowych.
Podczas wykonywania robdt nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow bhp,

a w szczegOlnosci:



- Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogoInych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.Nr 169, poz.1650 z 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.)

- Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 r. w sprawie
szczegoOtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 62,
poz. 285z 1996 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596, 2002 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912,
z08.10.99r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzeh technicznych do robo6t
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263, z 2001 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14.03.2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz.
313, 22000 r.) (zmiana Dz.U. Nr 82, poz. 930)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 01.12.1190 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych
mtodocianym (Dz.U. Nr 85, poz. 500) (zmiany Dz.U. Nr 1, poz. 1, z 1992, Dz. U. Nr 105,
poz. 658 z 1998 r, Dz. U. nr 127, poz. 1091 z 2002 r.)

Opracowanie: arch. T. Rostkowski



Opis techniczny do projektu
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1.8.

2.1.

l. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Umowa nr UZ.041.04.2016 z dnia 30.03.2016 z Inwestorem.
. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Sztutowo nr NRV/26/07

z dnia: 12.04.2007 oraz Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi
Katy Rybackie nr XL/359/2010 z dnia: 10.10.2010

Wizja lokalna terenu.

Obowigzujace normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania.

Mapa do celéw projektowych KERG: 888-854/2012 oraz KERG: 888-855/2012.
Uzgodnienia z inwestorem oraz uzytkownikiem.

Decyzja srodowiskowa wydana przez Wijta Gminy Stegna
nr OSR 7625/15/08/09/10/11/12

Postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
nr RDOS-Gd-PNI.431.24.2011.MSB.12.

Il LOKALIZACJA | STAN ISTNIEJACY

Lokalizacja i stan istniejacy.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w gminne Sztutowo (wies Sztutowo
oraz Katy Rybackie). Dzieli sie na 2 fragmenty:

1- Wzdluz drogi wojewodzkiej 501 (od ul. Lesnej do ul. Grzybowej
w Sztutowie -rys. Z1

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Sztutowo. Czesé

planowanego ciggu pieszo — rowerowego zlokalizowana jest wzdtuz drogi

wojewoddzkiej nr 501 od Lesnej do ul. Grzybowej (po prawej stronie drogi jadac

do Krynicy Morskiej)

Teren wzdtuz drogi wojewodzkiej ptaski, a rzedne terenu wynosza od okoto

1,79 do okoto 3,95 m n.p.m. (teren wznosi sie w kierunku Katéw Rybackich).

W  obszarze opracowania  wystepuje sie¢ teletechniczna  oraz

elektroenergetyczna (kolizja z 2 stupami), a takze kanalizacji sanitarnej oraz

wodociggowej. Na trasie planowego ciagu wystepuja zjazdy indywidualne na

posesje oraz skrzyzowania z drogami gminnymi. Przy skrzyzowaniu z ul. Lesng

wystepuje przystanek autobusowy z wiatg. Na terenie précz podejscia do wiaty

autobusowej nie wystepujq ciagi piesze.

Na trasie nie wystepujg drzewa przewidziane do wycinki.

2- Wzdtuz drogi wojewddzkiej 501 (od ul. Kasztanowej do ul. Piaskowej
w Katach Rybackich -rys. Z1

Planowana inwestycja zlokalizowana jest wzdtuz drogi wojewddzkiej 501 (od ul.
Kasztanowej do ul. Piaskowej w Katach Rybackich (po lewej stronie drogi jadac
do Krynicy Morskiej)

Teren wzdtuz drogi wojewddzkiej ptaski, a rzedne terenu wynoszg od okotfo
2,02 (poczatek trasy od strony Sztutowa) do okoto 1,63 m n.p.m (koniec trasy)
z maksymalng rzedng terenowg 3,68 m n.p.m przy istniejacej wiacie
autobusowe;.

W  obszarze opracowania  wystepuje sie¢ teletechniczna  oraz
elektroenergetyczna, a takze Kkanalizacji sanitarnej, deszczowa oraz
wodociggowej. Na trasie planowego ciggu wystepujq zjazdy indywidualne na




posesje oraz skrzyzowania z drogami gminnymi. Przy skrzyZzowaniu
z ul. Stoneczna wystepuje przystanek autobusowy z wiata.

Teren urzadzony z istniejacym chodnikiem na catej dtugosci projektowanej
trasy.

Na trasie nie wystepujg drzewa przewidziane do wycinki.

2.2. Zakres opracowania.

3.1.

,Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu miedzynarodowym R-10 i Wislana
Trasa Rowerowa (R-9 na odcinku Mierzei Wislanej)” na dziatkach nr ew.
Sztutowo - 52/18, 52/17, 68/2,

K. Rybackie - 137, 772, 466, 465/30, 465/3, 465/4, 467

Jedn. ew. Sztutowo, obted Sztutowo, Katy Rybackie

Il STAN PROJEKTOWANY

Cel opracowania.

Inwestycja obejmuje wykonanie projektu ciggu pieszo — rowerowego w Gminie
Sztutowo — w miejscowosci Sztutowo wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 501
od Lesnej do ul. Grzybowej (po prawej stronie drogi jadac do Krynicy Morskiej)
oraz miejscowosci Katy Rybackie wzdtuz drogi wojewddzkiej 501
(od ul. Kasztanowej do ul. Piaskowej w Katach Rybackich (po lewej stronie
drogi jadac do Krynicy Morskiej).

Projektowane ciagi pieszo-rowerowe stanowig fragment Pomorskiej Trasy
Rowerowe o znaczeniu miedzynarodowym R-10 oraz Wislana Trasa
Rowerowa (R-9 na odcinku Mierzei Wislanej). W miejscowosci Sztutowo
w strone Gminy Stegna w/w trasa przebiega¢ bedzie (wedtug osobnego
opracowania projektowego organizacji ruchu) ulicami Obozowg, Morskg oraz
Lesna. Miedzy miejscowosciami Sztutowo a Katy Rybackie przebiega po
zaprojektowanej w 2013 roku trasie przez las (patrz rysunek Z1 oraz Z2).
W strone Krynicy Morskiej w/w trasa przebiega¢ bedzie (wedtug osobnego
opracowania projektowego organizacji ruchu) ul. Piaskowa.

3.2. Rozbiodrka.

Przewiduje sie zdjecie humusu z obszaru prowadzonych robét. Istniejace
nawierzchni chodnikow i zjazdéw przewidziano do rozbiorki.

3.3. Zielen istniejaca do wycinki.

Tereny zielone przed przystgpieniem do budowy nalezy zabezpieczy¢
w sposbéb powodujacy jego jak najmniejsza dewastacje oraz umozliwiajgcy
w jak najwiekszym stopniu jego zachowanie po zakonczeniu budowy. Po
wykonaniu prac budowlanych teren nalezy oczysci¢ ze wszystkich pozostatosci
po budowie.

W miejscach gdzie prowadzone bedg prace terenowe (wykonywanie nasypow,
wykopow) projektuje sie wykonanie nowych trawnikow. Tereny te nalezy obsia¢
trawg przewidziang na tereny wysoko eksploatowane.

3.4. Prace terenowe

Projekt zaktada wykonanie prac terenowych majacych na celu przystosowanie
terenu pod projektowany ciag pieszo-rowerowy.

3.5. Mata architektura.

Przy trasie nie projektuje sie lokalizacji elementow matej architektury typu
kosze na Smieci czy fawki.



3.6. Parametry techniczne.
Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.)

Przyjeto nastepujaca parametry techniczne:

Parametr techniczny Wielkos¢é
Szerokos$¢ ciggu pieszo — rowerowego min. 2,5 m
Szerokosé chodnika 20m
Szerokos¢ sciezki rowerowe;j min. 2,0 m

3.7. Plan sytuacyjny.

Odcinek od ulicy Lesnej do ulicy Grzybowej w miejscowosci Sztutowo.
Zaprojektowano ciag pieszo - rowerowy wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 501 na
odcinku od skrzyzowania z ulica Lesng do skrzyzowania z ulica Grzybowa.
Ciag pieszo rowerowy zaprojektowano o szerokosci 2,5 m i nawierzchni
z kostki betonowej niefazowanej w kolorze czerwonym. Przy istniejacej zatoce
autobusowej zaprojektowano wykonanie nowego chodnika o szerokosci 2,0 m
i nawierzchni z ptytek betonowych 20x20x5 cm ptukanych. Ruch rowerowy na
tym odcinku zostanie skierowany poza jezdnig zatoki autobusowe;.

W rejonie skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 501 z ulica Les$nag
zaprojektowano przejscie dla pieszych oraz przejazd dla rowerzystow. Ciag
pieszo - rowerowy w rejonie skrzyzowania zaprojektowano o szerokosci od
3,0 mdo4,0m.

Zjazdy do przylegtych posesji zaprojektowano z kostki betonowej szarej.
Zatamania krawedzi jezdni zjazdu wyokraglono tukami kotowymi o promieniu
R= min. 3,0 m.

W rejonie skrzyzowania DW 501 z ulica Grzybowa na koncu ciggu pieszo -
rowerowego zaprojektowano ustawienie bariery gesto zebrowane;.

Odcinek granicy dziatki 138 do ulicy Piaskowej w miejscowosci Katy Rybackie.
Zaprojektowano ciag pieszo - rowerowy wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 501 na
odcinku od granicy dziatki nr 138 do skrzyzowania z ulica Piaskowa. Ciag
pieszo - rowerowy od granicy dziatki nr 138 do posesji nr 3 zaprojektowano
0 szerokosci 3,0 m bezposrednio przy jezdni drogi wojewodzkiej. Na odcinku
od posesji nr 3 do posesji nr 15 zaprojektowano osobno chodnik i Sciezke
rowerowg. Sciezke rowerowg na tym odcinku zaprojektowano bezposrednio
przy krawedzi jezdni, natomiast chodnik zostat odsuniety od $ciezki
i odseparowany pasem zieleni. Ruch rowerowy w rejonie zatoki autobusowej
zostat skierowany poza jezdnig zatoki. Fragment od posesji nr 15 do
skrzyzowania z ulicg Piaskowag zaprojektowano o szerokosci 5,0 m z czego 3,0
m zarezerwowano na $ciezke rowerowag, a 2,0 m na chodnik.

Zjazdy do przylegtych posesji zaprojektowano z kostki betonowej szarej.
Zatamania krawedzi jezdni zjazdu wyokraglono tukami kotowymi o promieniu
R= min. 3,0 m.

3.8. Przekrdj poprzeczny i podtuzny.
Przekrdj poprzeczny ciggu pieszo — rowerowego, chodnika i sciezki rowerowej
zaprojektowano jako jednostronny o spadku 2% w kierunku jezdni drogi
wojewddzkiej nr 501. Pochylenie podtuzne nalezy dostosowac do istniejacych
rzednych terenu.



3.9. Wskazniki techniczne

Odcinek 1 - Sztutowo

Powierzchnia chodnika 25,00 m?
Powierzchnia pieszo-rowerowa 875,00 m?
Powierzchnia drogowe 257,00 m?
Tereny zielone 14,00 m?
Odcinek 2 — Katy Rybackie
Powierzchnia chodnika 804,00 m?
Powierzchnia pieszo-rowerowa 216,00 m?
Powierzchnia rowerowa 889,00 m?
Powierzchnia drogowe 211,00 m?
Tereny zielone - 162,00 m?
3.10. Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.
Konstrukcija ciagu pieszo — rowerowego i sciezki rowerowej:
kostka betonowa czerwona niefazowana 8cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm

podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 15 cm
podtoze gruntowe G1

Konstrukcja chodnika:

ptytka chodnikowa 20x20 cm ptukana piaskowa 5cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 15 cm
podtoze gruntowe G1

Konstrukcja zjazdow:

e Kkostka betonowa wibroprasowana, szara 8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 15 cm
e  kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 15 cm

Konstrukcja zabrukéw:

e Kkostka granitowa 8/11 cm szara 8 cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 15 cm
e podtoze gruntowe G1

3.11. Odwodnienie.
Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie nawierzchni chodnika i zjazdow
nadajac mu odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne. Wody opadowe
z projektowanych powierzchni zostang odprowadzone na tereny zielone
w obrebie pasa drogowego DW 501.

3.12. Urzadzenia towarzyszace.
W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie rob6t budowlanych) na
jakiekolwiek instalacje nalezy je traktowac jako czynne. Roboty budowlane
w sasiedztwie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.



3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

Oznakowanie pionowe i poziome.
Projekt oznakowania pionowego i poziomego stanowi odrebng dokumentacje
techniczna.

Dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia.

Inwestycje zaprojektowano zgodnie z decyzjg srodowiskowa.

Ucigzliwos¢ inwestycji miesci sie w granicy terenu (dziatek) objetego

opracowaniem.

Dane dotyczace ochrony konserwatorskiej.
Teren znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej typ ,B”, w ktorej
obowigzuje wymog uzgadniania projektu architektonicznego z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw (Zatgcznik nr 2, Zatacznik nr 3).

Zasieg obszaru ograniczonego — nie dotyczy.

Projektowana inwestycja nie bedzie generowata zadnych powaznych
odpadow.

Dopuszczalny poziom hatasu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku (Dz.U. z dnia 5.07.2007 r.) dla terenu projektowanej inwestycji
nie zostanie przekroczony.

Zasieg oddziatywania inwestycji
ODDZIALYWANIE OBIEKTU KUBATUROWEGO W ZAKRESIE BRYLY

Nie dotyczy — opracowanie tyczy sie jedynie projektu zagospodarowania terenu

UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z OGOLNYCH PRZEPISOW TECHNICZNO
— BUDOWLANYCH, KTORE REGULUJA WARUNKI LOKALIZACJI.

Dla terenéw zabudowanych, analiza rozstrzyga czy w zakresie istniejacego

zainwestowania, nastepuje zmiana warunkéw uzytkowania, w sposob zasadniczy

zmieniajaca istniejacy standard uzytkowy ( w okresie przeprowadzania analizy).

W wyznaczonym obszarze oddziatywania inwestycji nie nastapi znaczne
pogorszenie sie warunkow uzytkowania dziatek.

UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z PRZESEANEK LOKALNYCH
W obszarze analizowanym po realizacji planowanej inwestycji, ha sasiednich
dziatkach bedzie mozliwe:

1. Uzyskanie wskaznika intensywnosci zabudowy oraz funkcje zabudowy
okreslona w MPZT.

2. Uzyskanie warunkow zabudowy o parametrach wiasciwych dla rejonu
lokalizaciji.

ANALIZA UWARUNKOWAN FORMALNO PRAWNYCH

Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

e Rozdziat 1, Usytuowanie budynku §13.1 Naturalne oswietlenie — przestanie



(patrz czes¢ A, pkt. 2)
Nie dotyczy

¢ Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodbéw osobowych §18, 19.
Nie dotyczy

§ 18.

1. Zagospodarowujac dziatke budowlang, nalezy urzadzi¢, stosownie do jej
przeznaczenia i sposobu zabudowy, miejsca postojowe dla samochodéw
osobowych uzytkownikéw statych, i przebywajacych okresowo, w tym réwniez
miejsca postojowe dla samochodow, z ktérych korzystajg osoby niepetnosprawne.

Nie dotyczy.

2. Liczbe i sposbéb urzadzenia miejsc postojowych nalezy dostosowaé do
wymagan ustalonych w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, z uwzglednieniem potrzebnej liczby miejsc, z ktérych korzystajg osoby
niepetnosprawne.

Nie dotyczy.

§19.

1. Odlegtos¢ wydzielonych miejsc postojowych, w tym réwniez zadaszonych, lub
otwartego garazu wielopoziomowego dla samochoddéw osobowych od okien
pomieszczehn przeznaczonych na pobyt staty ludzi w budynku mieszkalnym,
budynku zamieszkania zbiorowego z wyjatkiem hotelu, budynku opieki zdrowotnej,
oswiaty i wychowania, a takze od placu zabaw dzieciecych i boisk dla dzieci i
mtodziezy nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 7m —w przypadku do 4 stanowisk wigcznie,

b) 10m — w przypadku 5 do 60 stanowisk witgcznie,

c) 20m — w przypadku wiekszej liczby stanowisk, z uwzglednieniem §276 ust.1.

Nie dotyczy.

2. Odlegtos¢ wydzielonych miejsc  postojowych lub otwartego garazu
wielopoziomowego dla samochod6éw osobowych od granicy dziatki budowlanej nie
moze by¢ wieksza niz:

a) 3m —w przypadku do 4 stanowisk wtagcznie,

b) 6m —w przypadku 5-60 stanowisk wtgcznie,

c) 16m —w przypadku wiekszej liczby stanowisk.

Nie dotyczy.

3. Odlegtosci, o ktérych mowa w ust. 1i 2, stosuje sie do sytuowania wjazdéw do
zamknietego garazu w stosunku do okien budynku opieki zdrowotne, oswiaty i
wychowania, a takze placow zabaw i boisk dzieci i mtodziezy.

4. Zachowanie odlegtosci, o ktérych mowa w ust. 1 i 2, nie jest wymagane przy
sytuowaniu miejsc postojowych miedzy liniami rozgraniczajacymi ulice.

e Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadoéw statych §23.1.Usytuowanie
konteneréw na odpady zgodne z WT czyli 3m od granicy z sasiednig dziatkg przy
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jednoczesnym warunku odlegtosci 10m od okien i drzwi pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi moze powodowac ograniczenia mozliwosci
zabudowy sasiedniej dziatki;

Nie dotyczy.

§ 23.

1. Odlegtos¢ miejsc na pojemniki i kontenery na odpady state, o ktérych mowa w §
22 ust. 2 pkt. 1 i 3, powinna wynosi¢ co najmniej 10m od okien i drzwi do
budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt staty ludzi oraz co
najmniej 3m od granicy z sasiednig dziatka. Zachowanie odlegtosci od granicy
dziatki nie jest wymagane, jezeli ostony lub pomieszczenia sykajq sie z podobnymi
urzgdzeniami na dziatce sasiedniej badz tez przy linii rozgraniczajacej od strony
ulicy.

Nie dotyczy.

3.20. Wptyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie:

Zagospodarowanie nie pogorszg stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk
gatunkéw roslin i zwierzat obszaru Natura 2000 ,Zalew Wislany i Mierzeja
Wislana” zgodnie z wymogami art. 33 ust. 1-3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody”.
Inwestycje zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi. Zakres
i charakter inwestycji nie niesie zagrozen dla S$rodowiska i zdrowia
uzytkownikéw ani stan obiektow sasiednich.
Ucigzliwos¢ inwestycji miesci sie w granicy terenu objetego opracowaniem.
Emisja zanieczyszczen gazowych. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw.
Wplyw na istniejacq zielen, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe
i podziemne.
Projektowana inwestycja nie bedzie generowata zadnych zanieczyszczen
gazowych, powaznych odpaddw. Nie bedzie miata wptywu na istniejaca zielen,
powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego itp.
Dopuszczalny poziom hatasu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w $rodowisku (Dz.U. z dnia 5.07.2007 r.) dla terenu projektowanej inwestyciji
nie zostanie przekroczony.

Uwaga: ZAKRES PRAC OBJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM
UZGODNIONY
Z INWESTOREM

Prace budowlane musza byé wykonywane przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje zawodowe pod nadzorem oséb o odpowiednich
uprawnieniach zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

Wszystkie materialy uzyte do budowy musza byé dopuszczone do
stosowania w budownictwie, posiadaé stosowne atesty, znaki
bezpieczenstwa oraz by¢ zgodne z obowigzujacymi normami.

Opracowat
arch. Tadeusz Rostkowski
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SCHEMAT PRZEBIEGU SCIEZKI ROWEROWE
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