MAXPROJEKT

PRZEDMIAR ROBOT
BRANZA DROGOWA

Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu miedzynarodowym R-10
i Wislana Trasa Rowerowa (R-9 na odcinku Mierzei Wislanej).

Lp. Numer Wyszczegélnienie Jednostka
Specyi."lkac.].l elementow rozliczeniowych Nazwa Tosé
Technicznej

1 2 3 4 5
D-01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1 Odtworzenie trasy i punktow wysokos$ciowych km 0,83
D-01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
) Zdjqci’e warstwy humusu o grubosci 15 cm z powierzchni 1843 m3 m3 27645
(wywoz na 10 km)
D-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I CHODNIKOW
3 Rozbiérka nawierzchni bitumicznej o $redniej gr. 5 cm m2 524,0
4 Rozbiorka chodnika z ptytek betonowych 50x50x7cm m2 484,0
5 Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm m2 431,0
6 Rozbiorka kraweznikow betonowych mb 405,0
7 Rozbiodrka taw betonowych pod kraweznikami m3 27,34
8 Rozbiorka obrzezy betonowych mb 813,0
Wywdz 1 utylizacja gruzu betonowego i kamiennego na sktadowisko
9 . . . m3 133,5
Wykonawcy wraz z kosztami sktadowania lub utylizacji
Wywoz i utylizacja gruzu bitumicznego na sktadowisko Wykonawcy
10 . . o m3 26,2
wraz z kosztami sktadowania lub utylizacji i
D-01.03.05 REGULACJA POLOZENIA ELEMENTOW NAZIEMNYCH SIECI
o PODZIEMNYCH
11 Regulacja wysokosciowa wtazow szt. 8,0
12 Regulacja wysoko$ciowa zasuw szt. 2,0
D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
13 Wykonanie nasypow z gruntu G1 m3 50,0
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KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM

D-04.01.01. PODEOZA
14 Korytowanie o $redniej grubo$ci 20 cm m2 | 28410
15 Korytowanie o $redniej grubo$ci 40 cm m2 468,0
Wywoz i utylizacja gruntu z korytowania na sktadowisko Wykonawcy
16 . . L m3 755.4
wraz z kosztami sktadowania lub utylizacji
17 Profilowanie i zaggszczanie podtoza gruntowego m2 3309,0
D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
R MECHANICZNIE
13 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 m 3309,0
ogr.15cm
D-04.05.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO
T CEMENTEM
19 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem, C3/4 o gr. 15 cm m2 468.,0
D-05.03.01. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ
20 N.awwrzc.hnla z kostki granitowej 8/11 cm na podsypce cementowo- m 16,0
piaskowej 1:4 o gr. 3 cm
D-05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE]J]
21 NaW|erzchn|az_ kostki peton_owej szarej 0 gr. 8 cm na podsypce m 468.0
cementowo - piaskowej 1:4 i gr. 3cm i
Nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej czerwonej o gr. 8 cm na
2 OMIOWE) MIETa ) 109 m2 | 1965,0
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 i gr. 3 cm
D-08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
23 Kraweznik betonowy 15x30 mb 247,0
24 Kraweznik betonowy obnizony 15x30 mb 489.0
25 Lawa betonowa pod krawezniki z betonu klasy C12/15 m3 49,7
D-08.02.01 CHODNIKI Z PLYT BETONOWYCH
2% Naw1erzchn1a chodnika z ptytek betonowych 20x20x5 cm ptukanych w m 860.0
kolorze piaskowym i
D-08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
7 Obrzeza betonowe 8x30x100 cm na podsypce cementowo piaskowej o mb 1677.0
gr.5cm
D-09.01.01 ZIELEN DROGOWA
28 Humusowanie z obsianiem trawa o gr. 10 cm m2 | 1448,0
D-10.01.01 ROBOTY ROZNE
29 Barierka wg rysunku konstrukcyjnego mb 3,0
30 Przestawienie wiaty przystankowej kpl. 1,0
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