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Opis techniczny 
do projektu wykonawczego branży drogowej zadania pt” Pomorskie Trasy 
Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9 

na odcinku Mierzei Wiślanej)” 
 
 

I .  PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
1.1. Umowa z Inwestorem. 
1.2. Wizja lokalna terenu. 
1.3. Obowiązujące normy i przepisy związane z tematem opracowania. 
1.4. Mapa do celów projektowych w skali 1:500. 
1.5. Uzgodnienia z inwestorem oraz użytkownikiem. 
1.6. Pozostałe opracowania branżowe. 
1.7. Obowiązujące przepisy i normy 
 

II. LOKALIZACJA I STAN ISTNIEJĄCY 
 

2.1. Lokalizacja i stan istniejący. 
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w gminne Sztutowo (wieś Sztutowo 
oraz Kąty Rybackie). Dzieli się na 2 fragmenty:  
 
1- od ulicy Leśnej do ulicy Grzybowej w miejscowości Sztutowo. 
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Sztutowo ma odcinku 
od ulicy Leśnej do ulicy Grzybowej. Planowany odcinek  ciągu pieszo – 
rowerowego zlokalizowany jest wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 501.  
 
W stanie istniejącym droga wojewódzka nr 501 na analizowanym odcinku 
posiada nawierzchnię bitumiczną o przekroju półulicznym. Wzdłuż lewej 
krawędzi jezdni usytuowany jest chodnik o szerokości od 1,5 m do 2,0 m i 
nawierzchni z płytek chodnikowych 50x50 cm. Przy drodze wojewódzkiej w 
rejonie skrzyżowania z ulicą Leśną zlokalizowana jest zatoka autobusowa w 
kierunku Krynicy Morskiej. 
W obszarze opracowania zlokalizowana jest sieć teletechniczna, wodociągowa, 
elektroenergetyczna oraz oświetleniowa. 

 
2- Od granicy działki 138 do ulicy Piaskowej w miejscowości Kąty 

Rybackie 
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Kąty Rybackie na 
odcinku od granicy działki 138 do ulicy Piaskowej.  
 
W stanie istniejącym droga wojewódzka nr 501 na analizowanym odcinku 
posiada nawierzchnię bitumiczną o przekroju ulicznym. Wzdłuż  obu krawędzi 
jezdni usytuowany jest chodnik o szerokości od 1,5 m do 2,0 m i nawierzchni z 
płytek chodnikowych 50x50 cm.  
Przy drodze wojewódzkiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Zalewową 
zlokalizowana jest zatoka autobusowa w kierunku Stegny. Na odcinku od 
posesji nr 15 do skrzyżowania z ulicą Piaskową wzdłuż drogi wojewódzkiej 
zlokalizowane są równoległe miejsca postojowe. 
W obszarze opracowania zlokalizowana jest sieć teletechniczna, wodociągowa, 
elektroenergetyczna oraz oświetleniowa, a także sieć kanalizacji deszczowej. 
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2.2. Zakres opracowania. 
Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i 
Wiślana Trasa Rowerowa (R-9 na odcinku Mierzei Wiślanej),  
Działki ewidencyjne nr:  

• 52/17, 52/18, 68/2 - obręb Sztutowo 
• 137, 465/3, 465/4, 465/30, 466, 467, 772- obręb Kąty Rybackie 

 
 

III. STAN PROJEKTOWANY 
 
3.1. Cel opracowania. 

Inwestycja obejmuje wykonanie projektu budowlanego branży drogowej ciągu 
pieszo – rowerowego na fragmencie od ulicy Leśnej do ulicy Grzybowej w 
Sztutowie oraz na odcinku od granicy działki 138 do ulicy Piaskowej w Kątach 
Rybackich. 

 
3.2. Rozbiórka. 

Przewiduje się zdjęcie humusu z obszaru prowadzonych robót. Istniejące 
nawierzchni chodników i zjazdów przewidziano do rozbiórki. 

 
3.3. Tereny zielone. 

Tereny zielone przed przystąpieniem do budowy należy zabezpieczyć  
w sposób powodujący jego jak najmniejszą dewastację oraz umożliwiający  
w jak największym stopniu jego zachowanie po zakończeniu budowy. Po 
wykonaniu prac budowlanych teren należy oczyścić ze wszystkich pozostałości 
po budowie. 
W miejscach gdzie prowadzone będą prace terenowe (wykonywanie nasypów, 
wykopów) projektuje się wykonanie nowych trawników. Tereny te należy obsiać 
trawą przewidzianą na tereny wysoko eksploatowane. 
 

3.4. Prace terenowe. 
Projekt zakłada wykonanie prac terenowych mających na celu przystosowanie 
terenu pod projektowany ciąg pieszo-rowerowy. 

 
3.5. Parametry techniczne. 

Parametry techniczne zostały określone na podstawie Rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
(Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.) 

 
Przyjęto następująca parametry techniczne: 

 
Parametr techniczny Wielkość 

Szerokość ciągu pieszo – rowerowego min. 2,5 m 
Szerokość chodnika 2,0 m 
Szerokość ścieżki rowerowej min. 2,0 m 
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3.6. Plan sytuacyjny. 
IV. Odcinek od ulicy Leśnej do ulicy Grzybowej w miejscowości 

Sztutowo. 
Zaprojektowano ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 501 
na odcinku od skrzyżowania z ulicą Leśną do skrzyżowania z ulicą 
Grzybową. Ciąg pieszo rowerowy zaprojektowano o szerokości 2,5 m i 
nawierzchni z kostki betonowej niefazowanej w kolorze czerwonym.  
W rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 501 z ulicą Leśną 
zaprojektowano przejście dla pieszych oraz przejazd dla rowerzystów. 
Ciąg pieszo - rowerowy w rejonie skrzyżowania zaprojektowano o 
szerokości od 3,0 m do 4,0 m.  
Zjazdy do przyległych posesji zaprojektowano z kostki betonowej szarej. 
Załamania krawędzi jezdni zjazdu wyokrąglono łukami kołowymi o 
promieniu R= min. 3,0 m.  
W rejonie skrzyżowania DW 501 z ulicą Grzybową na końcu ciągu pieszo 
- rowerowego zaprojektowano ustawienie bariery gęsto żebrowanej. 

V. Odcinek granicy działki 138 do ulicy Piaskowej w miejscowości Kąty 
Rybackie. 
Zaprojektowano ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 501 
na odcinku od granicy działki nr 138 do skrzyżowania z ulicą Piaskową. 
Ciąg pieszo - rowerowy od granicy działki nr 138 do posesji nr 3 
zaprojektowano o szerokości 3,0 m bezpośrednio przy jezdni drogi 
wojewódzkiej. Na odcinku od posesji nr 3 do posesji nr 5 zaprojektowano 
osobno chodnik i ścieżkę rowerową. Chodnik na tym odcinku 
zaprojektowano bezpośrednio przy krawędzi jezdni, natomiast ścieżka 
rowerowa została odsunięta od chodnika i odseparowana pasem zieleni. 
Fragment od posesji nr 5 do skrzyżowania z ulicą Piaskową 
zaprojektowano o szerokości 5,0 m z czego 3,0 m zarezerwowano na 
ścieżkę rowerową, a 2,0 m na chodnik. 
Zjazdy do przyległych posesji zaprojektowano z kostki betonowej szarej. 
Załamania krawędzi jezdni zjazdu wyokrąglono łukami kołowymi o 
promieniu R= min. 3,0 m.  

 
5.1. Przekrój poprzeczny i podłużny. 

Przekrój poprzeczny ciągu pieszo – rowerowego, chodnika i ścieżki rowerowej 
zaprojektowano jako jednostronny o spadku 2%. Pochylenie podłużne należy 
dostosować do istniejących rzędnych terenu. 
 

5.2. Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni. 
Konstrukcja ciągu pieszo – rowerowego i ścieżki rowerowej: 

• kostka betonowa czerwona niefazowana  8 cm 
• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3 cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego  0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 15 cm  
• podłoże gruntowe G1 

Konstrukcja chodnika: 
• płytka chodnikowa 20x20 cm płukana piaskowa 5 cm 
• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3 cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego  0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 15 cm  
• podłoże gruntowe G1 
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Konstrukcja zjazdów: 
• kostka betonowa wibroprasowana, szara 8 cm 
• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3 cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego  0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 15 cm  
• kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4 15 cm 

 
Konstrukcja zabruków: 

• kostka granitowa 8/11 cm szara 8 cm 
• podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3 cm 
• podbudowa z kruszywa łamanego  0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 15 cm  
• podłoże gruntowe G1 

 
5.3. Odwodnienie. 

Odcinek w miejscowości Sztutowo. 
Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie nawierzchni nadając im 
odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne. Wody opadowe  
z projektowanych powierzchni zostaną odprowadzone na tereny zielone w 
obrębie pasa drogowego DW 501. Odległość projektowanego ciągu pieszo - 
rowerowego od istniejącej krawędzi jezdni wynosi od 1,0 m do 2,2 . Do obliczeń 
chłonności przyjęto średnią szerokość pasa zieleni równą 1,5 m. 
Na podstawie Dz.U. nr 43 z dn. 14.05.1999 w sprawie war tech. jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie §101.1 ust.2 przyjęto dla kl. drogi 
"Z" p=50% pojawienia się opadów dla którego q=96[l/s ha] 
dla dł. 1mb pasa jezdni w którym spływ na teren zielony odbywa się z połowy 
pasa drogowego. 

Rodzaj zagospodarowania terenu  
Fi 

rzeczyw. 
[ha] 

ψ ∑Fi =Fixψ 
[ha] 

Nawierzchnia bitumiczna (jezdnia ) 0,00035 0,9 0,00032 
Naw. z kostki bet. (ciąg pieszo - 
rowerowy) 0,00025 0,8 0,0002 
Tereny zielone 0,00015 0,1 0,000015 
   0,000535 

 
Qmax = Fi · q · ψi · φ [l/s] = ∑Fi x q x φ 
Qmax =0,000535 x 96[l/s ha] x 1,0 = 0,05 [ l/s] 
Ff=1,5 m2 - powierzchnia chłonna 
przyjęto współczynnik filtracji dla piasków drobnych kf= 0,0001 

Poniższa tabela przedstawia wyniki obliczeń dla zlewni równej 1 mb jezdni DW 501 

L
p. 

Czas trwania Natężenie 
deszczu 

Powierz
chnia 
zlewni 

zreduko
wanej 

Odpływ wody z 
nawierzchni  

Objętość 
deszczu 

Zdolność 
chłonna  

Odpływ wody 
do gruntu 

T q Fz Q=q*Fz Vd Qf=0.5*kf*Ff Vinf=Qf*T[s] 

[min.] [sek.] [dm3/s*ha] [ha] [dm3/s] [m3/s] [m3] [m3/s] [m3] 
1 15 900 96 

0.00053
5 

0.051 0.000051 0.046 

0.00008 

0.068 
2 30 1800 60.62 0.032 0.000032 0.06 0.135 
3 60 3600 38.1 0.020 0.000020 0.07 0.270 
4 90 5400 29.03 0.016 0.000016 0.08 0.405 
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Z przedstawionych obliczeń wynika, że teren zielony pomiędzy jezdnią i 
projektowanym ciągiem pieszo - rowerowym będzie w stanie przejąć wody 
opadowe z połowy jezdni DW 501. W przypadku pojawienia się nadmiaru wód 
opadowych w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym  zaprojektowano 
odwrócenie pochylania poprzecznego ciągu pieszo - rowerowego, przez co 
wody opadowe będą mogły rozsączyć się poza jezdnią. 
Odcinek w miejscowości Kąty Rybackie. 
Na odcinku, na którym projektuje się ciąg pieszo - rowerowy bezpośrednio przy 
krawędzi jezdni droga wojewódzka nr 501 przebiega w łuku poziomym, ze 
spadkiem od projektowanego ciągu. Wody opadowe będą odprowadzane do 
istniejącego wpustu chłonnego.  
Na wysokości posesji nr 5 przewidziano zmianę pochylania poprzecznego 
ścieżki rowerowej oraz obniżenie krawężnika do poziomu jezdni W celu 
umożliwienia odpływu wód z jezdni na pas zieleni dzielący ścieżkę rowerową i 
chodnik. 
Na odcinku na którym projektowany ciąg pieszo - rowerowy odsunięty jest od 
jezdni DW 501 wody opadowe zostaną odprowadzone na teren zielony 
pomiędzy zatoką postojową i projektowanym ciągiem pieszo - rowerowym. 
Szerokość pasa zieleni wynosi od 1,6 do 3,3 m i jest wystarczająca do 
odebrania i rozłączenia wód opadowych z projektowanego ciągu pieszo - 
rowerowego i części jezdni. 

 
5.4. Urządzenia towarzyszące. 

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robót budowlanych) na 
jakiekolwiek instalacje należy je traktować jako czynne. Roboty budowlane  
w sąsiedztwie urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie. 
 

VI. OZNAKOWANIE 
 

6.1. Oznakowanie pionowe i poziome. 
Projekt oznakowania pionowego i poziomego stanowi odrębną dokumentację 
techniczną. 

 
 
 
 
 

Opracował 
Mgr inż. Mateusz Jezierski 
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VII. WYKAZ ROBÓT 
 

7.1. Tyczenie. 
 

• wytyczenie osi i krawędzi  0,83 km 
 

7.2. Rozbiórki. 
 

• zdjęcie humusu o grubości 15 cm 1843 m2 
• rozbiórka krawężnika betonowego na ławie betonowej 405 mb 
• rozbiórka ław podkrawężnikowych betonowych 27,34 m3 
• rozbiórka obrzeży betonowych 813 mb 
• rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm 431 m2 
• rozbiórka nawierzchni z płytek chodnikowych 50x50x7 cm 484 m2 
• rozbiórka nawierzchni bitumicznej chodnika i zjazdów o gr. 5 cm 524 m2 
• wywóz i utylizacja gruzu betonowego  133,5 m3 
• wywóz i utylizacja gruzu bitumicznego 26,2 m3 

 
7.3. Projektowane elementy. 

 
• nasypy z gruntu dowiezionego 50 m3 
• korytowanie o średniej. gr. 20 cm 2841 m2 
• korytowanie o średniej. gr. 40 cm 468 m2 
• wywóz gruntu z korytowania 755,4 m3 
• profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego 3309 m2 
• podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem, 

klasy C3/4 o gr. 15 cm 468 m2 
• podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie o gr. 15 cm 3309 m2 
• nawierzchnia z kostki bet. wibroprasowanej, szarej o gr. 8 cm 

na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 o grubości 3 cm 468 m2 
• nawierzchnia z kostki bet. niefazowanej, czerwonej o gr. 8 cm  

na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 o grubości 3 cm 1965 m2 
• nawierzchnia z kostki granitowej 8/11, szarej  

na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 o grubości 3 cm 16 m2 
• nawierzchnia z płytek chodnikowych 20x20x5 cm płukanych piaskowych  

na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 o grubości 3 cm 860 m2 
• humusowanie z obsianiem trawą o gr. 10 cm 1448 m2  
• krawężnik betonowy 15x30 cm 247 mb 
• krawężnik betonowy 15x30 obniżony 489 mb 
• ława betonowa pod krawężniki z betonu klasy C12/15 49,7 m3 
• obrzeże betonowe 8x30 1677 mb 
• regulacja wysokościowa włazów 8 szt. 
• regulacja wysokościowa zasuw 2 szt. 
• barierka wg rys. konstrukcyjnego 3 mb. 
• przestawienie wiaty przystankowej 1 kpl. 
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RYSUNKI 
 

Rys. 1.0 Plan orientacyjny – odcinek Sztutowo 
Rys. 1.1 Plan orientacyjny – odcinek Kąty Rybackie 
Rys. 2.1 Plan sytuacyjny – odcinek Sztutowo 
Rys. 2.2 Plan sytuacyjny – odcinek Kąty Rybackie 
Rys. 3.1 Przekroje normalne - odcinek Sztutowo 
Rys. 3.2 Przekroje normalne - odcinek Sztutowo 
Rys. 4.1 Przekroje konstrukcyjne - odcinek Sztutowo 
Rys. 4.2 Przekroje konstrukcyjne - odcinek Sztutowo 
Rys. 4.4 Przekroje konstrukcyjne - odcinek Kąty Rybackie 
Rys. 4.4 Przekroje konstrukcyjne - odcinek Kąty Rybackie 
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