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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 Odcinek 3 - Od ul. Wczasowej (przepompownia) do ul. Portowej
1.1 Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe
1/KNR 201 Uktadanie czasowych drog kotowych i placéw z ptyt drogowych zelbetowych  |kpl
d.1.1/0129-0500 |petnych o powierzchni 1 sztuki do 3,0 m2 - kalkulacja wlasna wykonawcy - roz-
kalk. wtasna |bidrka i odtworzenie zjazdu w obrebie studni D35
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR 231 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.1.1/0801-0300
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
3|/KNR 231 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych o |m?2
d.1.1|0803-0300 |grubosci 3 cm
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
4/KNR 231 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci na- m?2
d.1.1/0804-0300 |wierzchni 15 cm
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
5/KNR 231 Podbudowy z kruszywa naturalnego.warstwa dolna.grubo$¢ warstwy po za- m?2
d.1.1{0114-0100 |geszczeniu 20 cm
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
6/KNR 231 Podbudowy z kruszywa naturalnego.warstwa dolna.doptata za kazdy dalszy 1 |m?2
d.1.1{0114-0200 |cm grubosci warstwy ponad 20 cm
Krotnos¢ = 5
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
7|KNR 231 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy kontrukcyjne  |m?2
d.1.1/0103-0400 |nawierzchni, kategoria gruntu | do IV
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
8/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych grysowych,asfaltowa wars- |m?2
d.1.1/0310-01 twa wigzaca o grubosci po zageszczeniu 4 cm
0 m?2 20,00
RAZEM 20,00
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.1.1/0310-05 ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 3 cm
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
10 Kalkulacja wtasna wykonawcy - Zajecie pasa drogowego drogi wojewddzkiej, |kpl
d.1.1|kalk. wiasna |uzgodnienia i inne wymagane projektem
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Roboty ziemne
11/KNR 201 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,40 m3 z transportem |m3
d.1.2|0206-0200 |urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1km. grunt kategorii Il
(b.i.nr 8/96)
75*2*2,5 m3 375,00
RAZEM 375,00
12|KNR 201 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,40 m3 na odktad, |m3
d.1.2/0221-0600 |grunt kategorii lll (b.i.nr 8/96) - pod studnie
5*2*2*3 m3 60,00
RAZEM 60,00
13|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gteb.do 3m palami  |m?2
d.1.2|/0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-1V wraz z roz-
biorkg
75*2*2,5 m?2 375,00
RAZEM 375,00
14/KNR 201 Przemieszanie spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kw/75 km mas ziem- |m3
d.1.2|0229-0200 |nych na odlegto$¢ do 10 m. grunt kategorii lll (b.i.nr 8/96)
75*2*2,5 m3 375,00
RAZEM 375,00
15/KNR 201 Zasypywanie wykopow spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kw/75 km. m3
d.1.2|0230-0100 |przemieszczenie gruntu na odlegtosé do 10 m. grunt kategorii I, 11l (b.i.nr 8/96)
75*2*2,5 m3 375,00
RAZEM 375,00
16 KNR 201 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. grunt spoisty kategorii lll, |m3
d.1.2/0236-0200 IV (b.i.nr 8/96)
75*2*2,5 m3 375,00
RAZEM 375,00
17 /KNR 228 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.2/0501-0900
75%0,5*0,5 m3 18,75
RAZEM 18,75
18/KNR 228 Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 15 cm m?2
d.1.2/0501-0502
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75%0,5 m?2 37,50
RAZEM 37,50
19/KNR 219 Woykonanie przewiertéw poziomych fi 300 - 600 maszyna typu wp 30 / 60 prze-|m
d.1.2|0115-0100 |wiert o dtugosci 12 m. - ANALOGIA - Wykonanie przewiertu poziomych do
fi200 mm na potrzeby kabli elektroenergetycznych zasilajacych lampy oswiet-
leniowe
14,4 m 14,40
RAZEM 14,40
20|/KNR 219 Woykonanie przewiertéw poziomych fi 300 - 600 maszyna typu wp 30/60, prze- |m
d.1.2/0115-0200 |wiert o dtugosci 14,4 m.
14,4 m 14,40
RAZEM 14,40
21|KNR 219 Przecigganie rur ochronnych przez rury przeciskowe . rura ochronna o $redni- |m
d.1.2|0120-0100 |cy nominalnej 150 mm. - ANALOGIA - Przecigganie kabli oswietleniowych
14,4 m 14,40
RAZEM 14,40
22|KNR 219 Przecigganie rur ochronnych przez rury przeciskowe. rura ochronna o $rednicy |m
d.1.2|0120-0300 |250 mm. - ANALOGIA - Przeciaganie rury przewodowej kanalizacj deszczowe;j
DN250 PCV
14,4 m 14,40
RAZEM 14,40
23 Kalkulacja wtasna wykonawcy - odwodnienie wykopu i odtworzenia kpl
d.1.2|kalk. witasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.3 Prace montazowe kanalizacji deszczowej, sanitarne, wodociag
24|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o ér. nom. 500 |m
d.1.3/0503-05 mm - wykopach umocnione nawodnione
73,8 m 73,80
RAZEM 73,80
25|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o ér. nom. 110 |m
d.1.3|0503-01 mm - podtgczenie wpustow WP20 i WP21
analogia
4 m 4,00
RAZEM 4,00
26|KNR 2-28 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie  |szt.
d.1.3/0406-05 (bez murowania podstawy studni); gtebokos¢ 2 m - D30, D31, D32, D33, D34,
D35
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
27|KNR 228 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1200 mm w gotowym wy- |stu-
d.1.3|0406-0600 |kopie (bez murowania podstawy studni), za kazde nastepne 0,5 m dzienki
Krotnos¢ = 2
6 stu- 6,00
dzienki
RAZEM 6,00
28|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.1.3/0625-02 kiem bez syfonu - wpust WP20 i WP21
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
29|/KNR 219 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztuczne- |m
d.1.3/0219-0100 |go - ANALOGIA - oznakowanie rurociggu kanalizacyjnego
74 m 74,00
RAZEM 74,00
30/KNR 218 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 500mm m
d.1.3/0804-0600
74 m 74,00
RAZEM 74,00
2 Odcinek 7 - ul. Portowa
21 Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe
31/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.trasa rowéw melioracyj- |km
d.2.1/0120-03 nych w terenie rowninnym. Wyznaczenie trasy sieci kanalizacji deszczowej,
sanitarnej, wodociagu i kabla oswietleniowego.
0,163 km 0,16
RAZEM 0,16
32|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2.1/0119-03 réwninnym
0,163 km 0,16
RAZEM 0,16
33|KNR 201 Uktadanie czasowych drdg kotowych i placéw z ptyt drogowych zelbetowych  |m?2
d.2.1|0129-0500 |petnych o powierzchni 1 sztuki do 3,0 m2
145 m?2 145,00
RAZEM 145,00
34|KNR 2-01 Rozbieranie czasowych drog kotowych i placéw z piyt Zelbetowych peinych o |m?2
d.2.1/0129-09 powierzchni 1 szt.do 3 m2
145 m?2 145,00
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RAZEM 145,00
35/KNR 231 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.2.1/0801-0300
805,57 m?2 805,57
RAZEM 805,57
36|KNR 231 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych z wypetnieniem spoin ~ |m?2
d.2.1|0811-0200 |piaskiem.grubosc¢ plyt 15 cm
805,57 m?2 805,57
RAZEM 805,57
37|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2.1/0108-09 do 1 km
64,45 m3 64,45
RAZEM 64,45
38|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2.1{0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1125,60 m?2 1125,60
RAZEM 1125,60
39|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2.1/0101-02 cie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2
1125,60 m?2 1125,60
RAZEM 1125,60
40|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m2
d.2.1/0105-05 warstwy po zageszczeniu
1125,60 m?2 1125,60
RAZEM 1125,60
41|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.2.1/0105-06 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ = 2
1125,60 m?2 1125,60
RAZEM 1125,60
42|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-|m?2
d.2.1/0114-01 niu 20 cm
1125,60 m?2 1125,60
RAZEM 1125,60
43|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.2.1/0114-02 grubosci po zageszczeniu
Krotnos$¢ = 5
1125,60 m?2 1125,60
RAZEM 1125,60
44 |KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowej i |m?2
d.2.1/0118-01 z gruntu stabilizowanego cementem
1125,60 m?2 1125,60
RAZEM 1125,60
45|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1125,60 m?2 1125,60
RAZEM 1125,60
46 |KNR 231 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm, kategoria |m
d.2.1]0401-0100 |gruntu |, Il
300,0 m 300,00
RAZEM 300,00
47 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.1/0402-04
300*0,07 m3 21,00
RAZEM 21,00
48 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm m
d.2.1/0403-01
300,0 m 300,00
RAZEM 300,00
49|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo 10 m |m
d.2.1/0403-07
26 m 26,00
RAZEM 26,00
50| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm uktadanej na|m?2
d.2.1/0511-03 podsypce cementowo piaskowej. Nawierzchnie projektowanych drég gminnych
856,16 m?2 856,16
RAZEM 856,16
51/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubo$é 8 cm na podsyp- |m?2
d.2.1/0511-03 ce cementowo-piaskowej. Nawierzchnie projektowanych ciggéw pieszych i
miejsc postojowych
269,41 m?2 269,41
RAZEM 269,41
52|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2.1/1406-03
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
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53|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych zawory wodociggo- |szt.
d.2.1/1406-04 we i gazowe - Zasuwy
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
54| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych zawory wodociggo- |szt.
d.2.1{1406-04 we i gazowe - Hydranty
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
55 Zajecie pasa drogowego kpl
d.2.1
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2.2 Roboty ziemne
56| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.2.2|/0206-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é
do 1 km
887,76 m3 887,76
RAZEM 887,76
57|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.2.2/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.1l1)
54 m3 5,40
RAZEM 5,40
58/ KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gteb.do 3m palami  |m?2
d.2.2|0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-1V wraz z roz-
kalk. wtasna |biérka
586,8 m?2 586,80
RAZEM 586,80
59|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane fadowarkami ggsienicowymi o poj. tyzki 1.0 m3 z |m3
d.2.2|/0238-02 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na
odktad z transportem do 20 m; grunt kat. lll
115,30 m3 115,30
RAZEM 115,30
60|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gteboko$é wy- m3
d.2.2/0320-02 kopu do 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m - grunt kategorii lll, IV.
36,90 m3 36,90
RAZEM 36,90
61/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2.2|0230-01 m w gruncie kat. -1l
856,27 m3 856,27
RAZEM 856,27
62|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-IV m3
d.2.2/0236-02
272,70 m3 272,70
RAZEM 272,70
63|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2.2/0501-09
36,90 m3 36,90
RAZEM 36,90
64|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m?2
d.2.2/0501-05
97,80 m?2 97,80
RAZEM 97,80
65/KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 mm - |kpl
d.2.2|0605-01 kalkulacja wtasna wykonawcy
kalk. wlasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2.3 Prace montazowe kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociggu
66|KNR 2-28 Rurociagi kanalizacyjne z PVC, kielichowe o $rednicy nominalnej 200 mm. m
d.2.3/0503-02 Przytaczenia studzienek sciekowych PRO400
15 m 15,00
RAZEM 15,00
67|KNR 2-28 Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o ér. nom. 250 |m
d.2.3/0503-03 mm
142 m 142,00
RAZEM 142,00
68|KNR 2-28 Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o zewnetrznej srednicy 40 mm |m
d.2.3|0314-02
6 m 6,00
RAZEM 6,00
69|KNR 2-28 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe, kielichowe uszczelnione folig aluminiowa, $red- |szt.
d.2.3/0306-03 nica nominalna ksztattki 100 mm - ANALOGIA - Nawiertka wodociggowa 110/
32
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
70/KNR 2-19 Zabezpieczenie kabla w ziemi - zabezpieczenie kolizji z urzgdzeniami po- zabezp
d.2.3/0218-01 dziemnymi .
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2 zabezp 2,00
RAZEM 2,00
71/KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $rednicy 425 mm z gotowych elementéw z tworzywa szt.
d.2.3/0408-01 sztucznego, o gtebokosci do 2,0 m z rury karbowanej 425 mm, kineta przepty-
wowa typ 1 - ANALOGIA - Studzienki uliczne PRO 400 z osadnikiem i koszem
z pierscieniem odcigzajgcym.
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
72|KNR 2-28 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 1000 mm i gtebo-  |szt.
d.2.3/0409-01 kosci 2,40 m. Studzienka PROB800 z pierscieniem odcigzajgcym.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
73|KNR 2-28 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 1000 mm i gtebo-  |szt.
d.2.3/0409-01 kosci 2,40 m. Studzienka PRO1000 z pierscieniem odcigzajgcym.
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
74 KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowg uszczelniane folig alu- |kpl.
d.2.3/0201-01 miniowg o $r.50 mm z nasuwkg
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
75/KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE, srednica zewnetrzna rury 63 mm. Zaslepka szt.
d.2.3/0305-01 DN40 do przytgcza wodociggowego.
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
76|/KNR 219 Oznakowanie trasy gazociggu na stupku stalowym. Oznakowanie wodociggu. |kpl
d.2.3/0134-0200
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
77/KNR 219 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztuczne- |m
d.2.3/0219-0100 |go - ANALOGIA - oznakowanie rurociggu kanalizacyjnego
142 m 142,00
RAZEM 142,00
78|/KNR 219 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztuczne- |m
d.2.3/0219-0100 |go - ANALOGIA - oznakowanie sieci wodociggowej
6 m 6,00
RAZEM 6,00
79/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 250 mm m
d.2.3/0804-03
142 m 142,00
RAZEM 142,00
2.4 Oswietlenie uliczne
80/KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na stupie - z kosztem zakupu oprawy |szt.
d.2.4/1004-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
81/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.2.4/1001-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
82|KNR 2-31 Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m m
d.2.4/0704-01
7,0 m 7,00
RAZEM 7,00
83|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0./m
d.2.4/0301-01 4m
138,0 m 138,00
RAZEM 138,00
84|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w kanatach odkrytych lub tunelach luzem,przekroj bednarkijm
d.2.4/0608-01 do 120 mm2. PFe/Zn 25x4
138 m 138,00
RAZEM 138,00
85/KNNR 5 Reczne uktadanie kabli o masie do 2,0 kg/mw rowach kablowych. Kabel YAKY |m
d.2.4/0707-03 4x25 mm2
138 m 138,00
RAZEM 138,00
86/KNNR 5 Uktadanie rur ostonowych z pcw o $rednicy do 140 mm. Rura przepustowa m
d.2.4/0705-01 DVK DN100
15 m 15,00
RAZEM 15,00
87|KNNR 5 Uktadanie rur ostonowych z pcw o $rednicy do 140 mm. Rura przepustowa m
d.2.4/0705-01 DVK DN 75
3,5 m 3,50
RAZEM 3,50
88/KNNR 5 Uktadanie rur ostonowych z pcw o $rednicy do 140 mm. Rury Arot 110PS diu- |szt.
d.2.4/0705-0100 [gosci 1 m.
2 szt. 2,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 2,00
89|KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie o przekroju zyt do 50 mm2. Za- (100
d.2.4/1204-0300 |robienie koricdwek kabla YAKY4x25 mm2 szt.
(0,9)1 100 0,90
szt.
RAZEM 0,90
90|KNNR 5 Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski | 100
d.2.4/1203-0500 |i bolce. Podtgczenie kabla YAKY 4x25 mm2. szt.
(0,9)*1 100 0,90
szt.
RAZEM 0,90
91/KNNR 5 Ztacza kablowe typu zk1a 200 A kpl
d.2.4/0401-0100
(1)*1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
92|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji przewodéw, obwdd 3-fazowy, pomiar pierwszy pom.
d.2.4/1303-0300
(10)1 pom. 10,00
RAZEM 10,00
93|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, uziemienie ochronne lub robocze, szt.
d.2.4{1304-0100 |pomiar pierwszy
(10)1 szt. 10,00
RAZEM 10,00
94/ KNNR 5 Badanie linii kablowej niskiego napiecia NN, o ilosci zyt 4 odc.
d.2.4/1302-0300
(10)1 odc. 10,00
RAZEM 10,00
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