Budowa:

Obiekt lub rodzaj robot:
Lokalizacja:

Nazwa i kod CPV:

Inwestor:

Jednostka opracowujgca kosztorys:

Data opracowania:
2019-06-24

Przedmiar robét

BUDOWA ULICY PORTOWEJ

,Budowa drogi gminnej w Katach Rybackich (boczna od ul. Portowej)”
Branza drogowa
Katy Rybackie, ul.Portowa, dz. nr 433, 421, 42, 423, 424 Obreb Katy Rybackie

45000000-7 Roboty budowlane

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych

45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania sciekow

Gmina Sztutowo
ul. Gdanska 55
82-110 Krynica Morska

DS-INFRA
Marcin Potrzebowski
80-707 Gdansk , ul. Pastoriusza 12/14

Autor opracowania:
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BUDOWA ULICY PORTOWEJ

Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest inwestycja celu publicznego polegajgca na budowie drogi gminnej na dziatce nr 421 w Katach
Rybackich (Droga boczna od ul. Portowej).

Opracowanie obejmuje budowe uktadu drogowego przedmiotowej inwestycji, na ktorg skiada sie:
Budowa drogi gminnej na dziatce 421 w Katach Rybackich.
Klasa drogi D (jezdnia 4,00 m), KR2, Dlugos¢ drogi 42,74m.

oraz zwigzane z powyzszym:

- wykonanie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej;

- wykonanie nawierzchni jezdni z betonowej kostki brukowej;

- wykonanie kraweznikéw betonowych wzdtuz remontowanej drogi;

- wykonanie zjazdow indywidualnych na catej dlugosci projektowanej drogi;
- budowa podziemnego systemu odwodnienia drogi;

- przebudowa skrzyzowania z ul. Portowa;

- wycinka drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja;

- przestawienie ogrodzen kolidujacych z inwestycja;

- dokonanie niezbednych podziatow dziatek;
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BUDOWA ULICY PORTOWEJ

Przedmiar roboét

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys BUDOWA ULICY PORTOWEJ
1 Rozdziat ROBOTY DROGOWE
1.1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1  |KNR201/119/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réowninnym
0.0400
1.1.2
0.010
1.1.3 |KNR201/111/1 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu, drobne gatezie, korzenie, kora ze spaleniem na
miejscu
RAZEM 129.00|m2 129.00
1.1.4 |KNR 201/129/10 |Rozbieranie czasowych drog kotowych i placow z ptyt zelbetowych ptyt petnych o powierzchni ponad 3'm2 z
............................. odwiezieniem na miejsce skladowania
Y lCZenie 08 rOD G e
Obmiarelektroniczny ~~~ 1000%3,00+300%2 33.00
RAZEM 33.00|m2 33.00
1.1.5 |KNR 231/818/4 |Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach z odwiezieniem materiatéw i ich utylizacjg
23.00
1.2 Element ROBOTY ZIEMNE
1.2.1 |KNR 201/205/4 |Usuniecie warstwy humusu - Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem odwiezieniem na
oo, IMi€jsCe skiadowania samochodami samowytadowczymi do 5'km, koparka 0,25'm3, grunt kategorii lll
Wyliczenie iloscirobot:
{43 *4,40* 0,20 .
RAZEM 37.84\m3 37.840
1.2.2 Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z odwiezieniem urobku samochodami samowytadowczymi do 5'km,
koparka 0,25'm3, grunt kategorii lll z utylizacjg gruntu
i rob
z tabeli robét ziemnych (43,00 * 4,40 * (0,36 + 0,10 - 0,20))*1,1
54.110
1.3 Element PODBUDOWY | NAWIERZCHNIE
1.3.1 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie do wskaznika 0,98 podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
...\ meChanicznie, grunt kategorii I-IV
Yl CZenie O FO DOt e
obmiar elektroniczny 189,80 189.80
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 189.80|m2 189.80
1.3.2 |KNR911/201/4 |Separacja warstw gruntu, geowtdknina uktadana wzdtuz osi drogi, sposobem recznym m2 189.80
1.3.3 |KNR231/114/3 |Podbudowy z kruszyw,zwir, warstwa odsaczajgca, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10°cm
189.80
134 |KNR231/114/5 [Podbudowy z kruszyw, KLSM , grubosc warstwy po zageszezeniu 15'cm
NV lCZenie 08 rOD G e
obmiarelektroniczny 118980 189.80
RAZEM 189.80|m2 189.80
1.3.5 |KNR 231/9904/3 |Zeszyt 8/9 1994r. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 20x10°cm o grubosci 8 cm koloru szarego, na
oo |POOSYPCE CEMeENtowo-piaskowe; 1:4, gruboscidem
Yl CZenie O FOD Ot e
obmiar elektroniczny 176,30 176.30
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 176.30|m2 176.30
14  |Element KRAWEZNIKI
1.4.1 |KNR 231/402/4 [tawy pod krawezniki, betonowa z oporem z betonu B15. Objetos¢ betonu 0,066m3/mblawy
Yl CZenie O TOD Ot e
Obmiar 101,90 * 0,066 6.73
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 6.73/m3 6.730
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BUDOWA ULICY PORTOWEJ

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
1.4.2 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie ilosci robot:
Obmiar elektroniczny  2*4520+400+ 1180 1 10590
RAZEM:: 105.90|m 105.90
1.5 Element POBOCZA
1.5.1 |KNR 201/505/4 _|Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu -l
Yl CZenie O FOD Ot e
. 85)50 32,002 4,00 91.00
RAZEM: 91.00/m2 91.00
152 |KNR201/510/1 [Humusowanie i obsianie skarp, przy grubosci warstwy humusu 10°'cm
Yl CZenie O TOD Ot e
Obmiarjakpoz. 52 900 91.00
RAZEM: 91.00/m2 91.00
1.6
1.6.1
RAZEM: 1.00szt 1
162 |KNR231/703/2 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki ostrzegawcze A7
Yl CZenie O TOD Ot e
znak A-7 1 1.00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1.00]szt 1
1.7 |Element ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.7.1  |KNR 201/129/10 |Regulacja wysokosciowa istniejgcych drég do poziomu nowych jezdni - Uktadanie rozbieranie i utrzymanie
czasowych drog kotowych i placow z ptyt zelbetowych,PRZEKEADZNIE ptyt petnych o powierzchni ponad
3'm2
Wyliczenie flosci robSt:
ptyty drogowe petne o powierzchni 3,0 x ~§39,7O .............................
1,20 m Obrmiar elektroniczny G 39.70
RAZEM:: 39.70|m2 39.70
1.7.2 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wiazy kanatowe
Wyliczenie ilosci robot:
O Y 1.00
RAZEM: 1.00|szt 1
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BUDOWA ULICY PORTOWEJ

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
2 Rozdziat ODWODNIENIE DROGI
2.1 Element ODWODNIENIE DROGI - KOMORY ROZSACZAJACE
2.1.1 |KNR201/221/4 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,25'm3, grunt kategorii lll-
wykopy pod bloki komor i studnie, osadniki, studzienki $ciekowe i rurociggi
RAZEM:: 31.30|m3 31.30
2.1.2 |KNR201/212/3 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1°km,
(2) w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,25°'m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 74'kW
17.270
21.3 |KNRAT Umocnienie pionowych $cian wykopdw szalunkami typu BOX Podlasiak szer.do 1,5m i gteb.do 3,0m w
11/101/1 (2) gruntach such.wraz z rozbiérka.Grunt kat.lI-IV
79.10
2.1.4 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii I-Ill, spycharka
(2) 74°kW (100°'KM) z zageszczeniem do wskaznika 1,00
14.03
215
10.26
2.1.6
5.06
217
50.37
2.1.8
1
2.1.9 |KNR 218/613/3 |Studnie rewizyjne - osadniki z kregédw betonowych z ptytg nastudzienng i wtazem zeliwnym ciezkim w
(1) gotowym
wykopie, kregi Fi'1200°'mm, gtebokos¢ 2'm
RAZEM: 1.00(szt 1
2.1.10 |[KNRW Przykanaliki - Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi"160'mm
3.70
2.1.11 |KNNR 4/1417/2 |Komory drenazowo - rozsgczajgce potokragte zebrowane - blok 2- ro komorowy w uktadzie szeregowym ze
) studzienka kontrolng, odpowietrznikiem
ylCzenie 08 C FO Ot e
........................................................................ 1T 1.00
RAZEM: 1.00|blok 1
2.1.12 |[KNNR 4/1427/1 |Przejscie przez $ciany komor tulejami PVC, przy grubosci $ciany 15 cm i $rednicy otworu dn 160 mm wpusty
e OB e
Y lCZenie (IO FOD Ot e
........................................................................ 2 2.00
RAZEM: 2.00|szt 2
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BUDOWA ULICY PORTOWEJ

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
2.1.13 |Kalkulacja Inwentaryzacja powykonawcza sieci odwodnienia
indywidualna kpl 1
2.1.14
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