
Obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie
betonowej C12/15 o wymiarach 15x15cm

Krawężnik betonowy 15x22x100
na ławie betonowej C12/15
z oporem

Krawężnik betonowy 15x30x100
na ławie betonowej C12/15
z oporem
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PROJEKTOWANIE I NADZORY

inż. Wincenty Kulbacki

BIURO INWESTYCYJNEBI   82-300 Elbląg  ul. Nitschmanna 30-32e
 tel. +48 552 32 38 53 tel. kom. +48 501 647 373

3.1

Budowa drogi gminnej nr 180021G ulicy Marii Konopnickiej
w Sztutowie wraz z przebudową infrastruktury technicznej

Urząd Gminy Sztutowo, 82-110 Sztutowo, ul. Gdańska  55

Miejscowość:  Sztutowo, Powiat: Nowodworski, Gmina: Sztutowo Projekt Drogowy

Układ Drogowy

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE -  TYPOWE

Nazwa Tomu:

Nazwa Teczki/

Tytułu rysunku:Zadanie/Obiekt:

Adres:

Inwestor:

Opracowania:

DrogowaBranża: P.B.i.W.

Zespół projektowy

Projektował

Sprawdził

Opracował

inż. Wincenty KULBACKI

inż. Zbigniew KUŚMIERZ

imie i nazwisko specjalność  i nr uprawnień podpis

konstrukcyjno-budowlana bez
ograniczeń 156/01/OL

konstrukcyjno-budowlana bez
ograniczeń 154/01/OL

-

Data opracowania:

Rys nr:

Skala:
Stadium projektu:

Ko
ns

tr
u

kc
ja

Konstrukcje na KR2 Ul. Marii Konopnickiej wraz z
przyległymi lokalnymi ulicami (droga wewnętrzna nr 1)

K01 Jezdnia bitumiczna
Warstwa Grubość [cm]

Warstwa ścieralna AC 8 S  50/70 5

Warstwa wiążąca AC 16 W  50/70 7

Podbudowa zasadnicza KŁSM 0/31,5 20
Warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego - Pospółki 33
Geokompozyt o funkcji wzmacniającej oraz
separacyjno-filtracyjnej o parametrach jak Combigrid Q1
30/30 151 qrk3

-

Podłoże gruntowe -

K02 Jezdnia z kostki
Warstwa Grubość [cm]

Kostka betonowa brukowa, brązowa 8
Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3
Podbudowa zasadnicza KŁSM 0/31,5 20
Warstwa wzmacniająca z kruszywa naturalnego - Pospółki 34

Geokompozyt o funkcji wzmacniającej oraz
separacyjno-filtracyjnej o parametrach jak Combigrid Q1
30/30 151 qrk3

-

Podłoże gruntowe -

Konstrukcje wspólne dla wszystkich ulic

K03 Ciąg pieszy
Warstwa Grubość [cm]

Kostka bet. brukowa, czerwona; 8
Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3
Podbudowa KŁSM 0/31,5 10
Stabilizacja kruszywa naturalnego cementem Rm=1.5 MPa 15
Podłoże gruntowe -

K04 Zjazdy

Warstwa Grubość [cm]
Kostka bet. brukowa, szara 8
Podsypka cementowo – piaskowa 1:4 3
Podbudowa KŁSM 0/31,5 15
Stabilizacja kruszywa naturalnego cementem Rm=1.5 MPa 15
Podłoże gruntowe -


