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A. CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY
INFORMACJE OGOLNE

Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora Gmina Sztutowo, ul. Gdanska 55, 82-110 Sztutowo na
podstawie umowy zawartej pomiedzy Gming Sztutowo, a Biurem Inwestycyjnym Projektowanie i Nadzory inz.

Wincenty Kulbacki.

Przedmiot opracowania

Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest inwestycjg celu publicznego polegajaca budowie drogi gminne;

ulicy Marii Konopnickiej w Sztutowie.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje Projekt architektoniczno-budowlany i wykonawczy Uktadu drogowego przedmiotowej
inwestycii, na ktérg sktada sie:
» Budowa drogi gminnej nr 180021G ulicy Marii Konopnickiej w Sztutowie wraz z przebudowa
infrastruktury technicznej;

oraz zwigzane z powyzszym:

= budowa nawierzchni jezdni ulicy Marii Konopnickiej;

= budowa drogi wewnetrznej - dojazd do 2 dziafek;

= budowa jednostronnego chodnika na catej dtugo$ci projektowanej drogi;

= budowa zjazdéw indywidualnych na catej dtugosci projektowanej drogi;

= budowa podziemnego systemu odwodnienia na wszystkich odcinkach projekt. drdg;

= ysunigcie kolizji infrastruktury technicznej zwigzanych z przebudowa drogi,

= budowa przytaczy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej;

= budowie o$wietlenia ulicznego dla catej inwestyci;

= wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego;

= wycinka drzew i krzewow oraz wykonanie zieleni przydroznej w formie trawnikéw w pasie

drogowym.
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1.4.  Lokalizacja inwestycji

Powyzsza inwestycja zlokalizowana jest wojewodztwie pomorskim, powiecie nowodworskim, w gminie

Sztutowo, w pdinocnej czesci miejscowosci Sztutowo, w jej granicach administracyjnych.

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana na nastepujacych nieruchomosciach:

Obreb: Sztutowo [Nr 0006] Dziatki: 5/4, 4/2, 6/2, 713, 8/7, 717, 7/8, 10/3, 12.

W celu realizacji omawianej inwestycji przewidywany jest podziat nastepujacych nieruchomosci.

Obreb: Sztutowo [Nr 0006] Dziatki: 7/7, 7/8.

1.5.  Cel inwestyciji

Gtéwnym, bezposrednim celem inwestycji jest polepszenie warunkéw bytowych mieszkaricéw oraz poprawa

bezpieczenstwa ruchu drogowego.
2. STANISTNIEJACY

2.1. Uklad komunikacyjny oraz charakterystyka ruchu

Ulica Marii Konopnickiej to droga typowo osiedlowa obstugujaca mieszkaricéw domow jednorodzinnych.
Na ww. ulicy odbywa sie ruch pojazdéw osobowych i ruch pieszych, a takze pojazdow uzyteczno$ci
publicznej - Smieciarki. Jest to ruch lekki. Ustalono nastepujaca kategorie ruchu.

o Ul. Marii Konopnickiej KR2

2.2, Istniejacy stan zagospodarowania terenu

ul. Marii Konopnickiej jest drogg gminng o nr 180021G, szeroko$¢ jezdni ok. 3.5m, nawierzchnia gruntowa,
klasa drogi ,D”.

Ul. Marii Konopnickiej taczy ul. Obozowag z ul. Morskg i jest nim podporzadkowana, potaczenie stanowig
skrzyzowania zwykte. W ciggu ulicy wystepuje réwniez jedno skrzyzowanie zwykte z drogg wewnetrzng -
dojazd do 2 dziatek.

Przylegty obszar do ww. ulicy stanowi: teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinne;j .

W liniach rozgraniczajacych pas drogowy znajduja sie:
= linie elektroenergetyczne kablowe i napowietrzne,
= linie kablowe teletechniczne,
= sie¢ kanalizacyjna sanitarna,
= sie¢ wodociggowa,

= drzewa.
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2.3. Stan techniczny obiektu budowlanego

Na ulicy Marii Konopnickiej stwierdza sie bardzo zly stan istniejacej nawierzchni. W okresie roztopow
wiosennych powstajac liczne koleiny, ubytki i wyboje. Jest to spowodowane brakiem odwodnienia istniejgcej

nawierzchni gruntowe;.

24.  Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wynikéw wykonanych badan geotechnicznych (Odrebne opracowanie), Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430) istniejace podtoze
gruntowe pod przedmiotowg inwestycje zakwalifikowano do grupy nosnosci G4.

Wedtug klasyfikacji z Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43, poz. 430) warunki wodne sg przecigtne.

Na podstawie wykonanych odwiertow geotechnicznych i analizy pozyskanych prébek zaprojektowano

konstrukcje przedmiotowej ulicy, ktére przedstawiono w opracowaniu TOM Il, Teczka 1 - Uktad Drogowy.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

[1.  Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem - Gming Sztutowo, a Biurem Inwestycyjnym Projektowanie
i Nadzory inz. Wincenty Kulbacki.
[2]. ,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).”
[3].  .Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych”. Cze$¢ | — GDPP, Warszawa 2001r.
[4].  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Sztutowo - Uchwata Nr V/26/07 Rady Gminy
w Sztutowie z dnia 12 kwietnia 2007 roku.
[6].  Wypisy skrécone z rejestru gruntdw.
[6]. Wizja lokalna z dn. 2013.02.28, 2013.03.13.
[7l.  Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.
[8].  Opinia geotechniczna wykonana przez ,Elblaskie Przedsiebiorstwo Geologiczne
mgr inz. Daniel Kochanowski”.

[91.  Ustalenia z Inwestorem, uzgodnione podczas spotkan koordynacyjnych i rozmoéw telefonicznych.

4. OPIS PROJEKTOWANEGO UKLADU DROGOWEGO

Zaprojektowano:
» Budowe drogi gminnej nr 180021G ulicy Marii Konopnickiej w Sztutowie wraz z przebudowa
infrastruktury technicznej:

- klasa drogi D, jezdnia szeroko$ci 5.5m ;
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W zwigzku z powyzszym planuje sie:

budowa nowych nawierzchni na ww. ulicy

budowa drogi wewnetrznej - dojazd do 2 dziatek;

budowa jednostronnego chodnika na catej dlugosci projektowanej drogi;

budowa zjazdéw indywidualnych na catej dtugo$ci projektowanej drogi;

nawierzchnie zgodnie z ponizszym wykazem:

Okreslenie rodzaju nawierzchni

Rodzaj nawierzchni Materiat
Jezdnia bitumiczna AC 8 S 50/70
Jezdnia z kostki Kostka betonowa brukowa, brgzowa gr. 8cm
Ciag pieszy Kostka bet. brukowa, czerwona, gr. 8 cm
Zjazdy Kostka bet. brukowa, szara, gr. 8 cm

budowa podziemnego systemu odwodnienia na wszystkich odcinkach projekt. drég;

usuniecie kolizji infrastruktury technicznej zwigzanych z przebudowg drogi,

budowa przytaczy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowey;

budowie o$wietlenia ulicznego dla catej inwestycii;

wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego;

wycinka drzew i krzewdw oraz wykonanie zieleni przydroznej w formie trawnikdw w pasie

drogowym.

41.  Charakterystyczne parametry uktadu drogowego

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr

43 poz.430) oraz istniejacych warunkdw miejscowych przyjeto nastepujace parametry uktadu drogowego.

>

Marii Konopnickiej — odcinek dtugosci 276,95mb

Podstawowe parametry techniczne

Parametr Wartosé
Klasa drogi D
Kategoria ruchu KR2
Predkos¢ projektowa Vp [km/h] 40
Szeroko$¢ pasa ruchu [m] 2,75-3,80"
Szerokos¢ jezdni [m] 5,50-7,6"
Szeroko$¢ ciagu pieszego [m] 1,50-2.00
Minimalny promien tuku poziomego [m] 502
Maksymalne pochylenie niwelety jezdni [%] 10
Minimalny promien tuku pionowego — wypuktego [m] 600
Minimalny promien fuku pionowego — wklestego [m] 600
Dopuszczalny nacisk na 0§ [KN] 100

1) naposzerzeniach
2)  przy pochyleniu poprzecznym jednostronnym i=5.0%
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Skrzyzowania:

« wkm 0+000,00 - potgczenie z drogg gminng, ul. Obozowg - skrzyzowanie zwykte

o wkm 0+112,104 - proj. droga gminna -w projekcie nazwa - dr. wewnetrzna nr 1 - skrzyzowanie zwykte

o wkm 0+276,95 — potaczenie z drogg powiatowa, ul. Morskg - skrzyzowanie zwykte

4.2.  Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.
430), warunkéw gruntowo-wodnych, dopuszczalnego nacisk na o§ 100KN, danych kategorii ruchu

oraz przewidzianych robét branzowych przyjeto nastepujaca konstrukcje dla poszczegolnych ulic.

» Ul. Marii Konopnickiej wraz z przylegtymi lokalnymi ulicami (droga wewnetrzna nr 1)

Jezdnia bitumiczna

Warstwa Grubo$¢ [cm]
Warstwa $cieralna AC 8 S 50/70 5
Warstwa wigzaca AC 16 W 50/70 7
Podbudowa zasadnicza KLSM 0/31,5 20
Warstwa wzmachiajaca z kruszywa naturalnego - Pospétki 33

Geokompozyt o funkcji wzmacniajacej oraz separacyjno-
filtracyjnej 0 parametrach jak Combigrid Q1 30/30 151 qrk3

Podtoze gruntowe

Jezdnia z kostki

Warstwa

Grubo$¢ [cm]

Kostka betonowa brukowa, bragzowa 8
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3
Podbudowa zasadnicza KLSM 0/31,5 20
Warstwa wzmachniajaca z kruszywa naturalnego - Pospoiki 34

Geokompozyt o funkcji wzmacniajacej oraz separacyjno-
filtracyjnej o parametrach jak Combigrid Q1 30/30 151 qrk3

Podtoze gruntowe

Ciag pieszy

Warstwa

Grubo$¢ [cm]

Kostka bet. brukowa, czerwona 8
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3
Podbudowa KLSM 0/31,5 10
Stabilizacja kruszywa naturalnego cementem Rm=1.5 MPa 15

Podtoze gruntowe
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Zjazdy
Warstwa Grubos$¢ [cm]
Kostka bet. brukowa, szara 8
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3
Podbudowa Kt.SM 0/31,5 15
Stabilizacja kruszywa naturalnego cementem Rm=1.5 MPa 15
Podtoze gruntowe -

Konstrukcje ciagow pieszych nalezy wykona¢ z kostki brukowej betonowej fazowane;j.
Mrozoodporno$¢ podtoza nawierzchni
W zwigzku z wystepowaniem w podiozu gruntéw wysadzinowych sprawdzono warunek
mrozoodpornosci. Dla wszystkich konstrukcji jezdni zostat on spetiony
Hmin=Hz*a  Hz=1,0m , KR2, G4 =>a=0,65 =>Hmin=1,0*0,65=0,65m

4.3.  Przebieg drogi w planie

Odcinek projektowanej drogi, ulicy Marii Konopnickiej, zaprojektowano z czterech odcinkéw prostych
potgczonych ze sobg tukami. Z uwagi na klase drogi, na tukach tych zrezygnowano z krzywych przejsciowych,
stosujgc w ich miejsce proste przejéciowe.

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na Rys.1 Plan sytuacyjny cze$ci graficznej. Rozwigzanie sytuacyjne

wraz z elementami tyczenia przedstawiono na Rys. 5 Plan tyczenia cze$ci graficzne;.

4.4.  Profil Podtuzny

Niwelete drogi zaprojektowano po istniejgcym terenie. Wysokosciowo nawierzchnia projektowanej drogi
zostata dowigzana do istniejacych punktéw statych: ulic, zjazdéw na posesje. Projektowane spadki podiuzne
mieszczg sie w granicach od 0,5% do 3,0%. Zatamania niwelety wyokraglono tukami pionowymi

o promieniach min. R=600m. Niwelete drogi przedstawiono na Rys. 2 Profil podtuzny czesci graficzne;.

4.5.  Przekrdj normalny

Na budowanym odcinku drogi zaprojektowano przekroj uliczny. Przekroje normalne drég przedstawiono na

Rys. 3.1 Przekroje konstrukcyjne - typowe i Rys. 3.2 Przekroje konstrukcyjne — szczegdty czesci graficzne;.

4.6.  Krawezniki i obrzeza

Zastosowano krawezniki betonowe 15x30x100cm. Przyjeto Swiatto kraweznika od strony jezdni 12cm.

Na zjazdach (od strony jezdni), przejsciach dla pieszych zastosowano kraweznik betonowy 15x22x100.
Na przej$ciach dla pieszych i zjazdach przyjeto Swiatto 2cm.

Krawezniki zaprojektowano na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i tawie z oporem z betonu C12/15.

Przyjeto obrzeza betonowe 8x30x100 ustawione na fawie z betonu C12/15.
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Zjazdy

Zjazdy zaprojektowano w ksztatcie trapezéw o minimalnej szeroko$ci 3,5m, dostosowanych do szerokosci
bram, ograniczonych obrzezem betonowym 8x30x100cm, Przyjeto Swiatto obrzeza 2cm. Przecigcia krawedzi

nawierzchni zjazdu i drogi wykoriczono skosem 1:1.

Chodniki

Zaprojektowano chodniki, szerokosci 1,5-2,0m. Na chodnikach przyjeto jednostronne spadki poprzeczne
i=2,0%. Chodniki przy jezdni ograniczono kraweznikiem betonowym 15x30x100cm i obrzezem betonowym
8x30x100cm. Chodniki odsunigte od jezdni ograniczono obrzezem betonowym 8x30x100cm. Obrzeze

ustawiono 2cm powyzej i ponizej poziomu chodnika, zaleznie od spadku poprzecznego.

System odwodnienia drogi

Przedmiotowa inwestycja wigze sie z budowa odwodnienia drogi. Odwodnienie drogi zostanie wykonane jako
szczelny system kanalizacji deszczowej. Woda, za pomocg wpustéw deszczowych ulicznych, odprowadzona
zostanie do komor drenazowych a nastepnie rozsaczona w gruncie. Wody opadowe przed odprowadzeniem
do odbiornika podczyszczone zostang w projektowanym osadniku zawiesiny mineralnej oraz separatorze
substancji ropopochodnych.

Uktad sieci kanalizacji deszczowej wraz z okre$leniem parametrow technicznych i rozwigzaniami
konstrukcyjno-materiatowymi ujety zostat w opracowaniu: TOM |l, Teczka 2 - Budowa sieci kanalizacji

deszczowej.

Oswietlenie drogowe

Przedmiotowa inwestycja wigze sie z budowg ukladu o$wietlenia ulicznego na wszystkich odcinkach
projektowanych drég.
Uktad o$wietlenia ulicznego wraz z okresleniem parametrow technicznych i rozwigzaniami konstrukcyjno-

materiatowymi ujete zostaty w opracowaniu: TOM Il, Teczka 5 - Budowa linii o$wietlenia drogowego.

Kolizje z infrastruktura techniczna

Z projektowang drogg zwigzana jest konieczno$¢ usuniecia kolizji z istniejacq infrastrukturg techniczng
w zakresie:

= sieci elektroenergetycznej,

= sieci teletechnicznej
Branzowe rozwigzania techniczne polegajace na usunieciu kolizji z istniejacq infrastrukturg techniczng ujeto
w opracowaniach:

Branza elektroenergetyczna

TOM II, Teczka 6 — Usuniecie kolizji w zakresie sieci elektroenergetycznych.

Branza teletechniczna

TOM Il, Teczka 7 - Usuniecie kolizji w zakresie sieci telekomunikacyjnych.
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412. Roboty ziemne i rozbidérkowe

W celu wykonania nowoprojektowanej jezdni, chodnikéw i zjazdéw nalezy rozebra¢ istniejgce nawierzchnie.
Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod jezdnie, skrzyzowania, zjazdy i chodniki
wykona¢ mechanicznie. Podtoze formowaé i zageszcza¢ warstwami o grubosci 20-30cm zgodnie
z wymaganiami PN-S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia
podtoza pod warstwy konstrukcyjne wynosi ls=1,00.

Roboty zwigzane z wykonaniem koryta pod konstrukcje, nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu
zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizjg z urzadzeniami obcymi niezinwentaryzowanymi.
413. Organizacja ruchu

Stata organizacja ruchu ujeta zostata w opracowaniu TOM lll, Teczka 1 — Stata Organizacja Ruchu.

414. Gospodarka zielenia

Przedmiotowa inwestycja wigze sie z wycinkg drzew i krzewow oraz wykonaniem zieleni w formie trawnikow
w granicach realizacji inwestycji.

10
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Il. OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA

1. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z
pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM, ze projekt budowlany

pt. ,Budowa drogi gminnej nr 180021G ulicy Marii Konopnickiej w Sztutowie

wraz z przebudowg infrastruktury technicznej”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktdremu ma stuzyc.

Zespot projektowy
Funkcja: Branza: Imig i nazwisko: Specjalnosc¢ i nr uprawnien: Podpis:
Projektant inz. Wincenty Kulbacki ﬁggféa/g{d bez ograniczefi
Opracowat Drogowa mgr inz. Maciej Potrzebowski
Sprawdzajacy inz. Zbigniew KUSMIERZ onir-oud. bez ograniczen

11
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2. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ KOPIE ZASWIADCZEN Z IZB
BUDOWLANYCH

Olsztyn, 24 grudnia 2001 r.

GPBK.I1.7131/59/01

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust.1 pkt 1i art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r.
Prawo budowlane /tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 ze zm./, § 4 ust. 2 i § Y ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz.38/ oraz
dokumentéw stwierdzajacych posiadanie wymaganego przygotowania zawodowego i pozytywnego
wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane

nadaje

Panu WINCENTEMU KULBACKIEMU

inzynierowi budownictwa
ur. 19 lutego 1950 r. w m. Tajno Podjeziorne

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 156/01/0OL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowia réwniez podstawe
do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objetej tymi uprawnieniami.

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia, za posrednictwem Wojewody Warminsko — Mazurskiego.

pE—

i

1. Pan Wincenty Kulbacki
82-300 Elblag
ul. J.IIL.Sobieskiego 25
2. Glowny Urzad Nadzoru Budowlanego

3. afa

12
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tel./fax (089) 527 7202

10-532 Olsztyn. pl. Konsulatu Polskiego |

a lzba Inynierdw Budownictwa

ka Okneg

W-MOILIB

POLSKA
I z B A
LAPS2HINZYNIEROW 15 listopada 2012
7 | BUDOWNICTWA Ols
(data )
. . 3815/2012
Zaswiadczenie nr
, Wincenty Kulbacki
Pan/Pani
miejsce zamieszkania Ul.zyl'ardOWSka 68 Cf4
82-300 Elblag
jest cztonkiem Warminisko — Mazurskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze

ewidencyjnym WAM /

B0O/1354/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2013-01-01 do dnia

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 zzm.)
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JEWODA N
W ARMINSKO-MAZUREK!  Rlsztyn, 2t pmonn 0l .

GPBK.I1.7131/57/01 ’

DECYZJA

Nz podstawie art. 13 ust.1 pkt 1i art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 07 lipca 1994 1.
Prawo budowlane /ekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 ze zm/, §4 ust. 2 i § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r.
W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 1995 1. Nr 8 poz.38/ oraz
dokumentdw stwierdzajacych posiadanie wymaganego przygotowaniz zawcdowego i pozytywnego
wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane

nadaje

Panu ZBIGNTEWOWI. KUSMIERZOWI
inzynierowi budownictwa
ur. 26 marca 1963 r. w Braniewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 154/01/0OL

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowia réwniez podstawe
do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

Od decyzji niniejszej shizy odwolanie do Gléwnego Inspektore Nadzoru Budowlzmego
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia, z2 poérednictwem Wojewody Warminsko — Mazurskiego.
Otrzvmuije ;
1. Pan Zbigniew Kusmierz
82-300 Elblag
ul, I-go Maja 29/13

2. Glowny Urzad Nadzoru Budowlanego

L¥H]

. afa
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tel./fax (089) 527 72 02

10-532 Olsztyn, pl. Konsulatu Polskiego 1

Warmiisko-Mazurska Okrggowa lzba Ireynierow Budownictwa

W-MOIIB

20 listopada 2012

(data)

Olsztyn

7u Bl L ezente ny 002012

~ Zbigniew Kusmierz
Pan/Pani

miejsce zamieszkania ul. Z.Natkowskiej 32

82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko — Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym WAM / B0O/1388/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2013-01-01 dodnia 2013-

Inzynierow

Wa
mgr inz. Piotr Narl

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1 118z zm.)
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lll. UZGODNIENA | OPINIE

WOJT GMINY
SZTUTOWO

Sztutowo 2013-04-16

IR.7011.1.2013

POSTANOWIENIE

Zgodnie z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 roku Kodeks Postepowania Administra-
cyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z p6zn. zmianami), po rozpatrzeniu pisma
Biura Inwestycyjnego Projektowanie i Nadzory Wincenty Kulbacki, ul. Henryka Nitschmanna 30-32e
82-300 Elblag, dzialajacego z upowaznienia inwestora Gminy Sztutowo, ul. Gdanska 55, 82-110
Sztutowo, w sprawie uzgodnienia geometrii ukiadu drogowego (lokalizacji drogi) dla realizacji
zadania inwestycyjnego pn: ,Budowa drogi gminnej nr 180021G ulicy Marii Konopnickiej w
Sztutowie wraz z przebudows infrastruktury technicznej™ ,

uzgadniam geometri¢ ukladu drogowego (lokalizacji drogi) dla realizacji (zgodnie ze ZRID)
zadania inwestycyjnego pn: ,,Budowa drogi gminnej nr 180021G ulicy Marii Konopnickiej w
Sztutowie wraz z przebudowy infrastruktury technicznej” , jak przedstawiono na zalgczonej
mapie.
UZASADNIENE

Z uwagi na uwzglednienie zqdania strony odstqpiono od uzasadnienia, zgodnie z art. 107 ust 4
KPA.

POUCZENIE
Od postanowienia stuzy stronom zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w

Gdansku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, za posrednictwem Wojta Gminy Sztutowo, w terminie 7
dni od dnia jej dorgczenia.

Stanistaw Kochanowshi

trzymuja:

1) Biuro Inwestycyjne Projektowanie i Nadzory Wincenty Kulbacki, ul. Henryka Nitschmanna 30-32e
82-300 Elblag — Pan Maciej Potrzebowski

2. a/a Urzad Gminy, ul. Gdanska 55 , 82-110 Sztutowo
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ZARZAD DROG POWIATOWYCH
w Nowym Dworze Gdanskim

UL. MORsKa 5 CANSKI Nowy Dwor Gdariski, 10.07.2013 r.
NP tel/fax 55 247 5o 35
578-17-98-941 REGON 170818243

ZDP-7/5400//06% 12013

Biuro Inwestycyjne Projektowanie i Nadzory
inz. Wincenty Kulbacki
ul. Nitschmanna 30-32¢
82-300 Elblag

Zarzad Drog Powiatowych w Nowym Dworze Gdanskim uzgadnia baz uwag projekt
budowlany pn. ,.Budowa drogi gminnej nr 180021G ulicy Marii Konopnickiej w Sztutowie
wraz z przebudowa infrastruktury technicznej” w zakresie skrzyzowania drogi gminnej
nr 180021G ulicy Marii Konopnickiej z drogg powiatowa nr 2326G ulicg Morska.

82-100 Nowy Dwér Gdanski, ul. Morska 1

Tel.: (55) 247-22-35
Fax: (55) 247-22-35

www.bip.zdpndg.pl
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STAROSTA NOWODWORSKI

WK.7121.14.2013 Nowy Dwor Gdanski, dnia 24 lipca 2013 r.

Biuro Inwestycyjne
Projektowanie i Nadzory
inz. Wincenty Kulbacki

w Elblagu

dot. Waszego wniosku z 15 lipca 2013 r.

W ramach przystugujacych mi uprawnien wynikajacych z art. 10 ust. 5
i 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(tj. Dz.U 22012 r. Poz. 1137 z pézn. zm.) bez uwag opiniuj¢ geometrii drogi
gminnej nr; 180021G, zadania ,,Budowa drogi gminnej nr 180021G ulicy Marii
Konopnickiej w Sztutowie wraz z przebudowa infrastruktury techniczne;j”

82-100 Nowy Dwdor Gdanski, ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 23

Tel.: (55) 247-36-68 Fax: (55) 247-36-70
e-mail: starostwo@nowydworgdanski.pl www.nowydworgdanski.pl
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B. CZESC GRAFICZNA
Rys. 1 Plan Sytuacyjny
Rys. 2 Profil Podtuzny
Rys. 3.1 Przekroje Konstrukcyjne - Typowe
Rys. 3.2 Przekroje Konstrukcyjne — Szczegdty
Rys.4.1-410  Przekroje Poprzeczne
Rys. 5 Plan Tyczenia

Skala 1:500
Skala 1:50 / 500
Skala 1:50
Skala 1:10/1:25
Skala 1:100
Skala 1:500
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