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A.CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

INFORMACJE OGOLNE

Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora Gmina Sztutowo, ul. Gdanska 55, 82-110 Sztutowo na

podstawie umowy zawartej pomiedzy Gming Sztutowo, a Biurem Inwestycyjnym Projektowanie i Nadzory inz.
Wincenty Kulbacki.

Przedmiot opracowania

Przedmiotowe zamierzenie budowlane jest inwestycjg celu publicznego polegajaca budowie drogi gminnej

ulicy Marii Konopnickiej w Sztutowie.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje Projekt Docelowej Organizacji Ruchu przedmiotowej inwestycji, na ktorg sktada sie:

» Budowa drogi gminnej nr 180021G ulicy Marii Konopnickiej w Sztutowie wraz z przebudowq

infrastruktury technicznej;

oraz zwigzane z powyzszym:

budowa nawierzchni jezdni ulicy Marii Konopnickiej;

budowa drogi wewnetrzne;j - dojazd do 2 dziatek;

budowa jednostronnego chodnika na catej dtugosci projektowanej drogi;

budowa zjazddw indywidualnych na catej dtugosci projektowanej drogi;

budowa podziemnego systemu odwodnienia na wszystkich odcinkach projekt. drog;

usuniecie kolizji infrastruktury technicznej zwigzanych z przebudowg drogi,

budowa przytaczy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowe;;

budowie o$wietlenia ulicznego dla catej inwestycji;

wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego;

wycinka drzew i krzewow oraz wykonanie zieleni przydroznej w formie trawnikow w pasie

drogowym.
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Lokalizacja inwestycji

Powyzsza inwestycja zlokalizowana jest wojewodztwie pomorskim, powiecie nowodworskim, w gminie

Sztutowo, w pétnocnej czesci miejscowosci Sztutowo, w jej granicach administracyjnych.

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana na nastepujacych nieruchomosciach:

Obreb: Sztutowo [Nr 0006] Dziatki: 5/4, 4/2, 6/2, 713, 8/7, 7/7, 7/8, 10/3, 12.

W celu realizacji omawianej inwestycji przewidywany jest podziat nastepujacych nieruchomosci.
Obreb: Sztutowo [Nr 0006] Dziatki: 7/7, 7/8.
Cel inwestycji

Gtéwnym, bezposrednim celem inwestycji jest polepszenie warunkoéw bytowych mieszkarncdw oraz poprawa

bezpieczenstwa ruchu drogowego.

MATERIALY WYJSCIOWE

[1].  Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem - Gming Sztutowo, a Biurem Inwestycyjnym Projektowanie
i Nadzory inz. Wincenty Kulbacki.

[2).  ,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).”

[3]. .Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych”. Cze$¢ | — GDPP, Warszawa 2001r.

[4]. ,Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca
2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393).”

[5].  ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzer bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéow
ich umieszczania na drogach wraz z zatgcznikami nr 1-4 (Dz.U. Nr 220, poz. 2181).”

[6]. ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. Nr 177, poz.
1729).”

[7l.  Wizjalokalna z dn. 2013.02.28, 2013.03.13.

[8]. Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500.

[9].  Ustalenia z Inwestorem, uzgodnione podczas spotkan koordynacyjnych i rozméw telefonicznych.
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3. ORGANIZACJA RUCHU

3.1. Opis docelowej organizacji ruchu

Zgodnie z opracowanym ukfadem drogowym zaprojektowano oznakowanie pionowe i poziome dla
budowanych ulic. Docelowg organizacje ruchu przedstawiono na Rys. 2. Stata Organizacja Ruchu czesci

graficznej opracowania.

3.2. Inwentaryzacja oznakowania

Istniejace oznakowanie pionowe i poziome zostato zinwentaryzowane i przedstawione na Rys. 2. Stata

Organizacja Ruchu czesci graficznej opracowania.

3.3. Oznakowanie pionowe

Tarcze znakéw powinny by¢ wykonane z blachy ocynkowanej o wymiarach zgodnych z grupg wielkosci
.mate” z folig odblaskowg typu 2 zgodnie z [5]. W przypadku zastosowania tarczy innej wielkosci, podano
rozmiar na planie sytuacyjnym.

Materiaty na znaki winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng IBDIM oraz mie¢ znak "B”. Lico znakdw
powinno by¢ wolne od zarysowan i uszkodzen.

Znaki nalezy ustawi¢ z zachowaniem skrajni pionowej i poziomej zgodnie z [5]. Tarcze znakéw montowac na
wysokosci 2,0 m od trawnika do dolnej krawedzi lica znaku lub 2,20 m od nawierzchni chodnika do dolnej
krawedzi lica znaku. Znaki pionowe nalezy umiesciC tak aby odlegtoS¢ znaku od krawedzi drogi byta nie
mniejsza niz 0,5m. Odlegto$¢ znaku od drogi mierzy sie w poziomie od krawedzi drogi (wystajacy kraweznik)
do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku.

Dokfadng lokalizacje oznakowania pionowego przedstawiono na Rys. 2. Docelowa organizacja ruchu czesci
graficznej opracowania. Zestawienie oznakowania pionowego podano w tabeli w pkt. 4.1. niniejszego

opracowania

3.4. Oznakowanie poziome

W przypadku konieczno$ci usuniecia istniejgcego oznakowania poziomego, czynno$¢ te nalezy wykonac
metodami bezinwazyjnymi:

- za pomocg Srutownicy

- za pomocag strumienia wody pod ci$nieniem (waterblasting).

Usuwanie oznakowania cienkowarstwowego moze odbywac sie obiema metodami. Usuniecie oznakowania
grubowarstwowego nalezy wykona¢ woda pod ci$nieniem.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako cienkowarstwowe z farb rozpuszczalnikowych akrylowych o
okresie trwatosci 2 lat zgodnie z [9].

Doktadng lokalizacje oznakowania poziomego przedstawiono na Rys. 2. Docelowa Organizacja Ruchu czesci
graficznej opracowania. Zestawienie oznakowania poziomego podano w tabeli w pkt. 4.2. ninigjszego

opracowania.
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4. ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

4.1. Zestawienie oznakowania pionowego

Oznakowanie pionowe

Nazwa Stan | Wielkosé Szt.
B-20 prj mate 3
B-36 prj mate 2
B-40 Ist mate 1
D-1 prj mate 6
D-4a prj mate 1
T-6¢C prj mate 1

14

4.2. Zestawienie oznakowania poziomego

Oznakowanie poziome

Nazwa Stan Di./Pow/Szt Pow.
malowania
P-12 Projektowane | 16.1000 8.05
Razem 8.05
Zespot projektowy
Funkcja: Branza: Imie i nazwisko:

Projektant inz. Wincenty Kulbacki
Opracowat Drogowa mgr inz. Maciej Potrzebowski
Sprawdzajacy inz. Zbigniew KUSMIERZ

Specjalnosé i nr uprawnien:

konstr.-bud. bez ograniczen
156/01/0L

konstr.-bud. bez ograniczen
154/01/0L

Podpis:
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B. CZESC GRAFICZNA

Rys. 1. Plan Orientacyjny Skala
Rys. 2. Stata Organizacja Ruchu Skala 1:500
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