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ST-00.00
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00.00

1.2.

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.4.

Specyfikacje Techniczne ST-00.00 zawierajg informacje oraz wymagania wspolne dotyczace
wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach umowy na budowe sieci
wodociggowej terenu pod zabudowe ul.Zalewowa-Obozowa w Sztutowie.

Zakres inwestycji obejmuje nastepujace nizej wymienione obiekty i elementy:
1. wodociag 110 mm PVC z armaturg odcinajacg i p.poz. dla terenu przeznaczonego pod
zabudowe z wytaczeniem odcinkdw wodociagdéw juz wykonanych:
- odcinek od W), do wysokosci przytacza do dziatki 98/10 o dtugosci L =71,50 m
- odcinek od W, do W, o dlugosci L = 152,00 m

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét
opisanych w pkt. 1.1 jako czes¢ Dokumentacji Przetargowej i Umowne;.

Zakres Robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

Wymagania ogdlne nalezy stosowaé i odnosi¢ do wszystkich specyfikacji zawartych w
niniejszym opracowaniu.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych
norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢
Specyfikacji Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania norm i standardéw
wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie obowigzujgcymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujgco:

Dokumentacja Projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robot

budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie z: projektu
budowlano-wykonawczego i przedmiaru robaot.

Dokumentacja Powykonawcza Budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlano-wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a
takze z geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw.

Wyceniony Przedmiar Robo6t — Przedmiar Robot wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy
czesc jego Oferty.

Grupy, klasy, kategorie robét- nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z p6zn. zm).

Wspélny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i roboét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwienh publicznych.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Inspektor Nadzoru - osoba posiadajgca wyksztatcenie wyzsze i uprawnienia budowlane w
zakresie kierowania i nadzorowania robotami w branzy, wyznaczona przez Inwestora do
wystepowania w jego imieniu celem kontroli i nadzorowania rob6t na budowie zgodnie z Planem
Budowlanym.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Dziennik Budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robét.
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Obmiar Robét - pomiar wykonanych robot budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét albo obliczenia wartosci
robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczenh, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, stuzace do
przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci Materiatdw oraz Robot.

Materialy - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonania Robét zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

1.5.1.

1.5.2.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Plac
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg
niezbedne do Robdét, lokalizacje i wspotrzedne panstwowe gtéwnych punktow, Dziennik Budowy
oraz Dokumentace Projektowg ( Projekt Budowlano-Wykonawczy) i Specyfikacje Techniczne.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja zatgczona do Dokumentacji Przetargowej zawiera opracowania jak w poz. 1.1.
Rysunki zawarte w Dokumentacji Przetargowej pozwalajg na okreslenie lokalizacji, zakresu i
charakteru Robot.

1.5.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyznaniu Kontraktu 2 egzempiarze
Dokumentacji Projektowej (Projekt Budowlano-Wykonawczy) na Roboty objete Kontraktem. W
okresie przygotowywania ofert petna Dokumentacja Projektowa facznie z decyzjami,
uzgodnieniami ipostanowieniami znajduje sie do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego oraz jest
umieszczona na stronie internetowej Zamawiajacego.

1.5.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1.
2.

1.5.5.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje plan BIOZ dla przedmiotowej budowy

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy
oraz projekt organizacji ruchu w czasie wykonywania robdt. Koszty tego projektu nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji montazu. Koszty tego
projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno-
wykonawczag, dla zrealizowanych Robét - zgodnie z obowigzujacymi przepisami, umozliwiajaca
naniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkdéw i ewidencji sieci
uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru sg istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych
dokumentow jest tak samo wigzace, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach.
W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych
wedtug skali rysunku; poszczegdlne dokumenty powinny byc¢ traktowane w nastepujacej
kolejnosci pod wzgledem waznosci:

- Dokumentacja Projektowa

- Specyfikacje Techniczne
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2.

1.5.6.

1.

a)

b)

Wykonawca nie moze wykorzystywaé na swa korzys$¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw w
Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych
zmian lub uzupetnieh. Wynikajace z powyzszego koszty lezg po stronie Wykonawcy.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, profilem podtuznym, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektéw inzynierskich
i wymaganiami materiatowymi, okreslonymi w Dokumentacji Przetargowej oraz w
Specyfikacjach Technicznych.

Cechy Materiatow i elementéw Robot powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami srednimi okreslonego przedziatu toleranciji.
Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchylen
od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgca jakosc Robét, to takie
Materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innym, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez caty
okres realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczecia az do Czasu Wykonania i Odbioru
Ostatecznego Robdt.

Przed przystapieniem do Robé6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim Zarzadem Drég i organem zarzadzajgcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt w okresie realizacji Kontraktu. W zaleznosci od
potrzeb i postepu Robot projekt ten powinien byé¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

Na czas wykonywania Rob6t Wykonawca ma obowigzek wykonaé lub dostarczy¢ tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak ptoty, zapory, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty.
Wykonawca zapewni odpowiednie i state — calodobowe warunki widocznosci urzadzen
zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny byé
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzorem:

Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzgledniony
w cenach jednostkowych Robét. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
przez caty okres realizacji Robét w dobrym stanie.

. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego
i stosowac je w czasie prowadzenia Robat.

W szczegdlnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

Miejsca na zaplecze, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie
powodowaly zniszczen w srodowisku naturalnym;

Bedg podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

zanieczyszczeniem zbiornikdbw wodnych i ciekow pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
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c)

3.

mozliwoscig powstania pozaru.
Praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robét nie bedzie powodowaé zanieczyszczen w
srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa

1.
2.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach
i Sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami,.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywotanym w
efekcie realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia

1.
2.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym, niz dopuszczalne.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét beda miaty Swiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.

1.5.11 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1.
2.

Wykonawca opracuje plan BIOZ dla ww. budowy.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé o zdrowie
i bezpieczenstwo swych pracownikow i zapewni wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony osob zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na Placu Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robat.

1.5.12 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

1.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej oraz/lub prywatne;j.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robo6t lub brakiem koniecznych
dziatah ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan
uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczna,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do
czasu otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i
naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie Placu Budowy w mozliwie
najkrotszym czasie, nie diuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robét.
Wykonawca okaze wspétprace i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.

Sie¢ wodociagowa dla terenu pod zabudowe SZTUTOWO, ul. Zalewowa - Obozowa 6
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5. Zaklada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robo6t wymienionych w pkt. 4 powyzej i ze

planujac swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym roboty wymienione w
pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem
Kontraktu, nie moga by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i/lub urzadzehn podziemnych
lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje
uzytkujacg lub bedaca wiascicielem tych instalacji i/lub urzadzenh, a takze Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzeh podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego/
Inspektora Nadzoru i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang usuniete na koszt
Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

Wykonawca zatatwi we wtasnym zakresie wszelkie formalnosci zwigzane z czasowym zajeciem
pasa drogowego w zakresie niezbednym dla realizacji inwestycji, facznie z dokumentami,
informacjami i protokotami wymaganymi przez Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku. Optaty
za zajecie pasa drogowego ponosi Wykonawca.

1.5.13 Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw

1.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
zwigzanym z wykonywaniem Robo6t i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na
wiasny koszt, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

1.5.14 Opieka nad Robotami

1.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet
uzywany do Robét zgodnie z warunkami Kontraktu.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymania Robdét lub ich elementu w zadawalajgcym stanie, to na
Polecenie Inspektora Nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pdzniej, niz 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia; w przeciwnym razie Inspektor Nadzoru moze natychmiast
zatrzymac Roboty.

W okresie od przekazania Placu Budowy do Przejecia Robdt Wykonawca odpowiada za
wladciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca
naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

1.5.15 Przestrzeganie prawa

1.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wtadz centralnych i wtadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb sg zwigzane
z realizacjg Robodt lub moga wptywac na Roboty.

W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie regulacje
wymienione w pkt. 1 powyzej i stosowac sie do nich.

1.5.16 Prawa patentowe

1.

Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione, uzycia
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub
innym prawem witasnosci, to Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone
prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub
metody.

Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem
do robdt, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub
metody. Wykonawca powinien poinformowac Inspektora Nadzoru o uzyskaniu wymaganych
uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawic ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe
lub prawne, to w catosci obcigzg one Wykonawce.
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2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposoéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrodia wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w
dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna 2z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robédt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru

Miejsca czasowego skitadowania materiatdéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, je$li bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robaét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigazen na osie moga
by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostana, jedli wymagal tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkciji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogodlng opisujaca;:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

bhp.,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementow
robdt,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robaét,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu robdét:

6.2.

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilos¢ Srodkdéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robot,

— sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badanh.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, Ze mogg
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdét
badanych materiatbw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badahn materiatdw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieAstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptac;ji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normag lub

aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okres$long w pkt 1i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konhca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowe;j,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robat,

— przebieg robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robat,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu roboét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robaot.

6.8.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciagty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,
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c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie

g) plan BIOZ

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentédw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

71.

7.2,

7.3.

7.4.

Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m®
jako dlugos¢ pomnozona przez Sredni przekrgj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne sSwiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w
formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktdérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéow
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robé6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonhczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
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1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace

lub zamienne),

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z ST

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych roboét

wtascicielom urzadzen,

7. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

8. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robat.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

L

Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.
1.

Ustalenia ogélne

Podstawg pfatnosci jest obmierzona ilos¢ Robdt wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
Umowa. Do obmierzonych iloSci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe podane w
Wycenionym Przedmiarze Robat.

2.Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania

skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w pkt. 9 Specyfikacji Technicznych i w
Dokumentacji Projektowej.

3. Cena jednostkowa obejmuije:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych Materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu,

- wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Plac Budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- roboty geodezyjne — pomiary, tyczenia,

- koszty wszelkich uzgodnieh, optaty za zajecia pasa drogowego, itp., (koszty zuzycia wody
rowniez dla potrzeb préb cisnieniowych),

- koszty posrednie, w skfad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy i
zaplecza (w tym: doprowadzenie energii i wody, drogi, itp.), koszty tymczasowego oznakowania
Robdt, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robdét, koszty ogdlne przedsiebiorstwa Wykonawcy, itp.,

- koszt rekultywacji i uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robét,

- koszt przywrécenia do stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie wykonywania roboét
nawierzchni drég, chodnikéw, urzadzen wodno-kanalizacyjnych, melioracyjnych,
telekomunikacyjnych, energetycznych, ogrodzen, trawnikow,

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytutu Umowy w catym
okresie jego realizacji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

- koszt wymaganych ubezpieczeh i gwarancji.

4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
5. Zapfata za wykonanie Roboty zgodnie z Umowa.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdoéw/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowah pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zZmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi
Zmianami).
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.2.

1.3.

1.4.

1.5
1.5.1.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych przy wykonywaniu wykopéw dla utozenia w ziemi sieci wodociaggowej dla
terenu pod zabudowe ul. Zalewowa-Obozowa w Sztutowie.

Zakres inwestycji obejmuje:

1. wodociag 110 mm PVC z armaturg odcinajaca i p.poz. dla terenu przeznaczonego pod
zabudowe z wytaczeniem odcinkéw wodociggdw juz wykonanych:
- odcinek od W), do wysokosci przytacza do dziatki 98/10 o dtugosci L =71,50 m
- odcinek od W, do W, o dlugosci L = 152,00 m

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robét ziemnych przy wykonywaniu
wykopdéw i uksztattowaniu terenu w gruncie oraz zasypek i obsypek gruntem z urobku w
warunkach gruntowych podanych nizej:

Warunki gruntowo-wodne

W podtozu pod warstwg 0,4-0,5m gleby wystepujg piaski drobne. W rejonie rowu pod glebg

wystepujg torfy do gtebokosci 1,0-1,2m ppt. Woda gruntowa w postaci zwierciadta
swobodnego lub lekko napietego stabilizuje sie na gtebokosci od 0,6m — 1,2 m p.p.t.

Zakres robot dla sieci wodociagowej obejmuje:

a) zdjecie humusu - warstwa 40 cm na odktad lub rozebranie nawierzchni,

b) wykopy z ziemig na odktad,

c) przygotowanie podtoza

d) obsypanie rur piaskiem z zageszczeniem

e) zasypanie wykopdéw (z zageszczeniem) ziemig z odktadu oraz gruntem piaszczysto-
zwirowym dowiezionym na wymiane i uzupetnienie

f) rozscielenie humusu,

g) wywoz ziemi ( warstwa nienosna podlegajgca wymianie).

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg oraz ST-00-00.

Wymagania dotyczace Robét
Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjq Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdblne wymagania podano w ST-00.00.

MATERIALY

- grunt wydobyty z wykopéw i sktadowany na odktad,
- grunt zwirowo-piaszczysty zakupiony i dowieziony spoza Placu Budowy na wymiane

SPRZET

- koparka,

- spycharka ,

- niwelator,

- ubijaki reczne,

- zageszczarki wibracyjne

- pompy spalinowe lub elektryczne do odwodnienia wykopow

i inny sprzet — odpowiadajacy pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
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5.2.
5.21

Do robo6t odwodnienia powierzchniowego stosowaé pompy spalinowe lub elektryczne
usuwajagce wode z wykopdéw poprzez system drenazowy

TRANSPORT

Samochod samowytadowczy i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typdw i
ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robdét zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.

WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogéine
Wymagania dotyczgce prowadzenia Robo6t podano w ST-00.00.

Wymagania te dotycza nastepujgcego zakresu Robot ziemnych:

(@) roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planami sytuacyjno-wysokosciowymi,
wymiarami istniejgcych i projektowanych budowli, wytyczenie i trwate oznaczenie robot
ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejagcych  przewodow
podziemnych,

(b)  zdjecie warstwy humusu i sktadowanie

(c) odspojenie i odklad urobku, wywéz nadmiaru,

(d)  przygotowanie podtoza,

(e) wykonanie obsypki rurociagow,

(f) zasypka i zageszczenie gruntu,

(g) odspojenie humusu oraz rozscielenie,

(h)  roboty nawierzchniowe — rozbiérkowe i odtworzeniowe

Warunki szczegélne wykonania Robét

Wykopy
Dno wykopu powinno by¢ na rzednej okreslonej w Dokumentacji Projektowej i by¢ rowne,
szerokos¢ winna by¢ dobrana do $rednicy przewodow.

Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkdw swiadkow i kotkow krawedziowych.
Wytyczenie robdt powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.
Projektowang o$ kanatu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaty i widoczny z
zatlozeniem ciggu reperéow roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé za pomocq
drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na
kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co okoto 30 — 50 m. Na kazdym odcinku
nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kofki Swiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby
istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. Cigg reperéw roboczych
nalezy nawigza¢ do reperow sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru.
Przed przystgpieniem do robo6t ziemnych nalezy zainstalowa¢ urzadzenia odwadniajace,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowaé¢ i konserwowac przez caty czas trwania robot.
Obnizenia wdd gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu.
Obnizenia wdd gruntowych nalezy przeprowadzac¢ tak, aby nie zostata naruszona struktura w
podtozu wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu sgsiednich budowli.
W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych.
Odwodnienie

Przy poziomie zwierciadta wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokosci 0,5 m ponad
dnem wykopu stosowac¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek gtebokosci
20 cm wykonany wzdtuz jednej ze scian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej
¢ 0,60 m gtebokosci 0,5 m; studzienki w rozstawie co 50 m. Wode wypompowaé¢ za pomoca
pompy spalinowej lub elektrycznej.

Roboty ziemne
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06050;1999, PN-B-10736;1999.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopéw, krzyzujace
sie lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a
w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacije.
Wykopy nalezy wykonac¢ jako waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych, umocnionych. Przy
zblizaniu sie do istniejagcego uzbrojenia, drzewostanu, budowli wykopy bezwzglednie
wykonywac recznie.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie Scian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ odtozony przez Wykonawce na odktad, grunt do wymiany wywieziony poza Plac
Budowy.
Wejscie po drabinie do wykopu winno by¢ wykonane z chwilg osiagniecia gtebokosci wiekszej
niz 1 m od poziomu terenu w odlegtosci nie przekraczajgcej 20m.
Dno wykopu powinno by¢ réowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m.
Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewoddw rurowych.
Przy wykonywaniu wykopdéw w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci
réwnej lub wiekszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed
osiadaniem i odksztatceniem.
W miejscu krzyzowania sie ciggdw pieszych z wykopem nalezy wykonaé przykrycie wykopow
pomostami z barierkami dla przejscia pieszych.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych powinny
by¢ zachowane co najmniej nastepujgce warunki:
- goérne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac¢ co najmniej 15cm ponad szczelnie
przylegajacy teren
- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu
W trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy nie dopuszczaé do uplastycznienia lub
rozluznienia podtoza. Grunty naruszone lub rozluznione wybrac i zastapi¢ podsypka.

4. Przygotowanie podfoza
Przewody nalezy uklada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystapieniem do wykonania podfoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych piaszczystych,

zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest gruntu naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu, nie zawierajacy kamieni o Srednicy zastepczej ziarna
2> d>0,05 mm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy wykona¢ z warstwy
ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 15 cm tacznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.
Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony, nawodniony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95.

5. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie
Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zasypanie przewodu przeprowadza
sie w trzech etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkdéw na ztgczach,

- etap Il — po probie szczelnosci ztgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

- etap lll — zasyp wykopu gruntem rodzimym jesli max. wielkos¢ czastek nie przekracza 20 mm,
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrkg deskowan i rozpor cian wykopu

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami gr. 20cm. Materiat zasypowy
powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

Po zakonczeniu prac sieciowych nalezy przywrdci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego
na catej dtugosci tras przewodow.

Sie¢ wodociagowa dla terenu pod zabudowe SZTUTOWO, ul. Zalewowa - Obozowa 20
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6.2.

7.2.

8.2
8.2.1.

8.2.2.

Przy wykonywaniu zasypek w pasie drog i chodnikow o nawierzchniach utwardzonych i
nieutwardzonych nie nalezy uzywac¢ do zasypek gleby. Gérng warstw (~ 1 m) wystepujaca
bezposrednio pod konstrukcjg jezdni i chodnikami wykonywac¢ z gruntéw sypkich i zagesci¢
do 1s>0,97.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-00.00 - Wymagania ogdlne.
Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca winien wykonaé badania majgce na celu:

- zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

- okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie metod odwodnieniowych,

- ustalenie przekopami kontrolnymi, posadowienie istniejgcego uzbrojenia podziemnego

Kontrola w trakcie Robot winna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenhstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza
wzmochionego z kruszywa mineralnego,

- badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i warunkami okres$lonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow
zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

POMIAR ROBOT
Ogodlne zasady Pomiaru Robot
Ogodlne zasady pomiaru Robét podano w ST-00.00.
Jednostki pomiaru

Jednostkg pomiarowag robot ziemnych jest m?® odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub
dowiezionego i hasypanego z odpowiednim zageszczeniem gruntu (nasypy) z doktadnoscig do
1 m?® m? - uktadania i zageszczania podsypki (z doktadnoscig do 1,0 m®).

ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru Robot

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00.
Warunki szczegétowe

Nastepujace roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajace
zakryciu:

- wykopy, przekopy

- przygotowanie podfoza,

- zasypanie, zageszczenie zasypki wykopu.

Odbioru robot ziemnych dokonuje sie zgodnie z PN-B-06050, PN-B-10736, PN-B-10725, PN-
B-10735 i zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robd6t budowlano-
montazowych” — cz. Il instalacje sanitarne i przemystowe wg warunkéw technicznych
wykonania i odbioru rurociggdbw z tworzyw sztucznych oraz zgodnie z Warunkami
Technicznymi wykonania, odbioru sieci wodociggowych COBRTI INSTAL zeszyt 3.
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8.2.3.

9.2.

10.

Dopuszcza sie odbior czesciowy wykopu.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.
Ptatnosci

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie pomiaru Robot.

Zakres Robdét jest podany w pkt. 1.3. niniejszej ST.

Cena obejmuje odpowiednio:

- wytyczenie osi budowli, ustawienie znakéw wysoko$ciowych, wyznaczenie krawedzi
wykopdw,

- wykonanie przekopow kontrolnych,

- wykonanie wykopow, zasypki, zageszczenie,

- umochienie wykopu,

- odwodnienie wykopéw i utrzymanie ich w stanie suchym,

- usuniecie nadmiaru ziemi z Placu Budowy,

- przewozy, ztozenie gruntu,

- plantowanie dna wykopu,

- wyréwnanie powierzchni,

- pryzmowania odkfadu,

- zasypanie wykopow ziemig z odkladdw i dowieziong,

- badania materiatu i stopnia zageszczenia,

- karczowanie krzewow

- odtworzenie nawierzchni utwardzonych

- uporzadkowanie miejsca prowadzenie robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki

miar
PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntéw.
PN-88/B-06250 Grunty budowlane. Badanie wtasnosci fizycznych. Oznaczenie wskaznika

wodoprzepuszczalnosci.

PN-91/B-06714.15  Kruszywa mineralne. Badanie. Oznaczenie skfadu ziarnowego.

PN-EN 13331-1:2004 Obudowy $cian wykopow. Czes¢ 1: opisy techniczne wyrobow,

PN-EN 13331-2:2004 Obudowy $cian wykopéw Czes¢ 2: Ocena na podstawie obliczeh lub
badan.

wytyczne TK-202/80 Zarzgdz. Ministra tacznosci z dn. 2.09.1997,

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, cz. II

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL zeszyt 3
lub odpowiednie normy i przepisy krajbw UE w =zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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ROBOTY BETONOWE
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.02
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét betonowych przy wykonywaniu sieci wodociggowej dla terenu pod
zabudowe ul. Zalewowa-Obozowa w Sztutowie.

Zakres inwestycji obejmuje nastepujace nizej wymienione obiekty i elementy:
1. wodociag 110 mm PVC z armaturg odcinajacy i p.poz. dla terenu przeznaczonego pod
zabudowe z wytaczeniem odcinkdw wodociagdw juz wykonanych:
- odcinek od W), do wysokosci przytacza do dziatki 98/10 o dtugosci L =71,50 m
- odcinek od W, do W, o dlugosci L = 152,00 m

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy
Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wykonania robét betonowych dla utozenia sieci
wodociggowej jak nizej:

Bloki oporowe

Przy budowie sieci cisnieniowych nalezy stosowaé bloki oporowe z betonu zwyktego klasy

B25 odpowiadajgce wymaganiom normy BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05 do przewodoéw o
Srednicach od 100 do 400 mm i ci$nieniu probnym nie przekraczajacym 0,98 MPa.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg oraz ST-00-00.

1.5 Wymagania dotyczace Robét
1.5.1. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjq Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania podano w ST-00.00.

2, MATERIALY

- cement wg PN-B/19705

- kruszywo

- woda

- inne drobne materiaty pomocnicze

Do betonu klasy B 25 zaleca sie cement marki 35,
Kruszywo winno spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712.
Woda zarobowa do betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/B-32250.

3. SPRZET

Sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

Samochody skrzyniowe i inne srodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typéw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru.

WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogéine

Wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-00.00.
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6.2.

7.2.

8.2

9.2.

10.

Wymagania te dotyczg nastepujacego zakresu Robot betonowych:
- roboty przygotowawcze
- wykonanie bloku oporowego

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-00.00.
Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robdt i uzytych Materiatow z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie rob6t betonowych wykonuje sie wg PN-88/B-06250 i PN-63/B- 06251.
OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru Robét

Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w ST-00.00.

Jednostki obmiaru

Jednostkg obmiaru Rob6t jest:

- dla betonu - 1m® betonu; z doktadnoscia do 0,1. Placi sie za wykonang i faktycznie
wbudowang ilos¢ betonu.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Robot

Ogodlne zasady odbioru Robé6t podano w ST-00.00.

Warunki szczegétowe odbioru robét konstrukcyjno-budowlanych

W trakcie odbioru nalezy :
- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robot z Dokumentacjg Projektowg
- dokonac¢ szczegodtowych ogledzin robaét.

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robé6t poprawkowych.
Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swéj koszt i w terminie uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.

Platnosci

Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru Robot zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej ST.

Cena obejmuje odpowiednio:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe

- zakup i dostarczenie i wbudowanie Materiatow
- wykonanie i demontaz szalunkéw, etc.

- pomiary i badania laboratoryjne.

- uporzadkowanie miejsca prowadzenie robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050

»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”

lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.03

SIEC WODOCIAGOWA
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z budowag sieci wodociaggowej dla terenu pod zabudowe
ul.Zalewowa-Obozowa w Sztutowie.

Zakres inwestycji obejmuje nastepujace nizej wymienione obiekty i elementy:
1. wodociag 110 mm PVC z armaturg odcinajacy i p.poz. dla terenu przeznaczonego pod
zabudowe z wylgczeniem odcinkow wodociggow juz wykonanych:
- odcinek od W), do wysokosci przytacza do dziatki 98/10 o dtugosci L =71,50 m
- odcinek od W, do W4, o dlugosci L = 152,00 m

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét dla wykonania
sieci wodociggowej przy zachowaniu nastepujacych uwag:
1. wykopy dla sieci bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji ujete sg w ST-01.01-
.Roboty ziemne”.
2. roboty betonowe ujete sg w ST-01.02 ,Roboty betonowe”
Zakres robét przy wykonywaniu sieci wodociggowej obejmuje:
- oznakowanie robot
- dostawe materiatow
- wykonanie prac przygotowawczych, w tym wytyczenie trasy rurociggéw, rozbiorki istniejacych
nawierzchni, przekopy kontrolne oraz podwieszenie instalacji obcych
- wykonanie wykopow w gruncie kategorii | — Il wraz z umocnieniem $cian wykopow
- przygotowanie podtoza pod przewody i obiekty na sieci
- utozenie przewoddéw wodociggowych i armatury
- wykonanie rur ochronnych
- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien scian wykopu
- odtworzenie nawierzchni po robotach
- przprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej

Szczegotowy zakres robot, rodzaje i ilosci podane sg w przedmiarach robét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Przewéd wodociagowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

Przytacze domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem tgczacy sie¢ wodociggowsg z

wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujaca polskg normg PN-87/B-01060.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST ,Wymagania ogdéine”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora
Nadzoru.

2.2. Rury przewodowe
Do wykonania sieci wodociggowej stosuje sie nastepujgce materiaty:
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- rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC) wg PN-EN 1452 —PN-10
kilichowe tgczone na uszczelki.

2.4. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiadaé wymaganiom stosowanych norm, np. PN-B 13043:2004+/AC:2004.

2.5. Armatura odcinajaca
Jako armature odcinajaca przeptyw wody na wodociggu nalezy stosowac:
- zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe wg PN-E 1171:2003(U), PN10 z obudowgq i
skrzynkg uliczng wg PN-89/H-74081

2.6. Elementy montazowe
Jako elementy montazowe nalezy stosowac:
- tréjniki kielichowe, kielichowo-kotnierzowe i ksztattki PVC wg PN-EN 1452
- faczniki rurowe RR
- nawiertki NN z zasuwg odcinajaca

2.7. Hydranty podziemne
Stosowa¢ hydranty podziemne o $rednicy nominalnej 80 mm z pojedynczym zamknieciem
kulowym odpowiadajgce wymaganiom normy PN-89/M-74092 i BN-70/5213-04 - przed
hydrantem stosowa¢ zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe wg PN-EN1171:2003 i prostke
min. L = 1,0 m zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA DzU Nr121poz. 563 z 2006 r.

2.8. Bloki oporowe
Nalezy stosowaé:
- bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyktego klasy B25 odpowiadajace wymaganiom normy
PN-B/10725:1997 do przewoddéw o s$rednicach od 100 do 400 mm i ci$nieniu prébnym nie
przekraczajacym 0,98 MPa,

2.9. Skladowanie materiatow

2.9.1.Rury przewodowe
Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podiozu, w sposéb
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkow bhp. Skladowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac
30°C. Dtuzsze sktadowanie powinno odbywaé¢ sie w pomieszczeniach zamknietych lub
zadaszanonych. Rur z tworzyw sztucznych nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.
Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym
opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotéw. Wiagzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2 m wysokosci
w taki sposéb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej .
Gdy rury sg skitadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé¢ boczne wsporniki,
najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,50 metra. Gdy nie
jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywaé¢ na
drewnianych tatach o szerokosci minimum 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty
na ziemi. Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2 m.
Rury o réznych srednicach i grubosciach winny byé sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o najgrubszej Sciance winny znajdowa¢ si¢ na spodzie. W stercie nie powinno
znajdowac sie wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m.
Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby kohAce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na
kielichach warstwy nizszej (warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie). Rury powinny mie¢ na
obu koncach zaslepki, ktore winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem ztgczy.

2.9.2. Armatura przemystowa (zasuwy, taczniki, hydranty)
Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

2.9.3. Skrzynki uliczne
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Skrzynki mogg byé przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Sktadowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

2.9.4. Bloki oporowe
Sktadowisko prefabrykatéw blokéw oporowych nalezy lokalizowa¢ jak najblizej miejsca
wbudowania. Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna
sktadowaé w pozyciji lezacej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

2.9.5. Kruszywo na podsypke
Skiadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociagu. Podtoze skiadowiska powinno byé¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru..

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine”

3.1. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zalezno$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robé6t ziemnych i
wykonczeniowych:

— koparke podsiebierng

— spycharke kotowa lub ggsiennicowg

— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak reczny lub
spalinowy

3.2. Sprzet do robét montazowych
W zalezno$ci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:
— samochdd dostawczy do 0,9 t,
— samochdd skrzyniowy do 5 t,
— samochod samowytadowcezy od 25 do 30 t,
Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robét oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport rur przewodowych
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej diugosci. Z uwagi
na specyficzne wtasciwosci rur PVC, nalezy przy transporcie zachowaé nastepujace dodatkowe
wymagania:

przewdz rur moze byé wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi

przewoz powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza od — 5°C do + 30°C

na platformie samochodu rury powinny lezec¢ kielichami naprzemianlegle

wysokos¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m

wytadunek rur w wigzkach za pomocg podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub

dzwigu z belkg (trawersem)

e przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac¢ na catej dtugosci na poditodze
pojazdu, pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m, rury sztywniejsze
winny znajdowac sie na spodzie

e przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1m

4.3. Transport armatury przemystowej, skrzynek wodociggowych

Transport armatury, skrzynek powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
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4.5. Transport blokéw oporowych

Transport blokéw moze odbywac¢ sie dowolnymi srodkami transportu.

Bloki moga by¢ uktadane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy rGwnomiernym roztozeniu
tadunku wykorzystana byta nosnos¢ srodka transportu.

tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwosciag przesuwu w czasie jazdy przez
maksymalne wyeliminowanie luzéw i wypetnienie pozostatych szczelin (miedzy tadunkiem a
burtami pojazdu) materiatem odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna itp.).

4.6. Transport kruszywa
Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami.
Wykonawca zapewni srodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatow, w
miare postepu robét.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robé6t podano w ST ,Wymagania ogélne” .

5.2. Roboty przygotowawcze, odwodnienie, roboty ziemne, przygotowanie podtoza, zasypanie
wykopow i ich zageszczenie

Prowadzenia robét przygotowawczych, odwodnienie, roboty ziemne, przygotowanie podtoza,
zasypanie wykopow i ich zageszczenie podano w ST-01.01.-,Roboty ziemne”

5.3. Roboty montazowe

5.3.1. Warunki ogdlne
Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggdéw nie
mniej jednak niz 0,1%.
Glebokos¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i Srodkéw zabezpieczajgcych
podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od
wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz glebokos¢
przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm
| tak przykrycie to powinno wynosic:
-wstrefieohz=1,0m,hn=14m
Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch dtawicy
znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.
Odlegtosc¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacjg — projekt budowlano — wykonawczy.

5.3.2. Wytyczne wykonania przewodéw

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie¢ na nim wzdtuz catej
dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki rur
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite
tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.
Potaczenie rur nalezy wykonywaé w sposob nastepujacy:
- rury z tworzyw sztucznych PVC poprzez kielichy przy uzyciu uszczelek gumowych
Potaczenia ksztaltek zeliwnych kotnierzowych nalezy wykonywac¢ ztgczami uszczelnionymi
pierscieniami gumowymi.
Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowacC tuki, kolana i tréjniki w
przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:
a) dla przewoddéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej
strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytwérni,
b) dla pozostatych przewodéw, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na
potaczeniu rur (ztgczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5
do +30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia
wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy

Sie¢ wodociagowa dla terenu pod zabudowe SZTUTOWO, ul. Zalewowa - Obozowa 30



Specyfikacje Techniczne 31
ST-00.00

umieszczac: przy koncowkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach
kierunku:

— dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek o kacie odchylenia
wiekszym niz 10°.

5.3.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych
Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ przy wszystkich weztach (odgatezieniach), pod zasuwami i
hydrantami, a takze na zmianach kierunku: dla przewodéw z tworzyw sztucznych przy
zastosowaniu ksztattek,
Blok oporowy powinien byc¢ tak ustawiony, aby swa tylng Sciang opierat sie o grunt nienaruszony.
W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng Sciang
bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu.
Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,10 m. Przestrzeh miedzy przewodem a blokiem nalezy zalaé betonem klasy B7,5
izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy lub folii.
Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metodg, natomiast ponizej - do
rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem.
Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywaé (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociggowego.

5.3.4. Armatura odcinajaca
Armature odcinajgca (zasuwy) nalezy instalowac:
- na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach),
- na odgatezieniu do hydrantu,
Poziom skrzynki zasuwy w powierzchnin utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w
terenach nieurzadzonych powinnien znajdowac¢ sie na wysokosci min 8 cm ponad poziomem
terenu i utwardzony np. polbrukiem lub trylinkg do czasu wykonania drég i chodnikow.

5.3.5. Hydranty podziemne
Hydranty nalezy umieszcza¢:
- w terenie zabudowanym w odlegtosci 100 — 150 m jeden od drugiego,
- na koncéwkach wodociggu
Teren wokét hydranty w terenie nieurzadzonym nalezy wyniesé¢ min 8cm ponad teren przylegty i
utwardzi¢ np. polbrukiem lub trylinkg do czasu wykonania drég i chodnikow.

5.3.6. Elementy montazowe
Jako elementy montazowe nalezy stosowac:
— ksztattki RK i RR do tgczenia nowobudowywanych odcinkdéw przewodéw z istniejgcymi

5.3.7. Izolacje
Elementy Zeliwne kotnierzowe, ztgcza na potaczenie uszczelkg gumowsa i Srubowe, na potaczenie
tacznikami, powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z dokumentacja i  wytycznymi
producenta.lzolacja powinna stanowi¢ szczelng jednolita powioke przylegajaca do wierzchu
przewodu na catym obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy powietrznych, odpryskéw i pekniec.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robé6t w zakresie i
z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru w oparciu o norme BN-83/8836-02,
PN-B-10725:1997.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
— zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentaciji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
— badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,
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— badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza wzmocnhionego z
kruszywa,

— badanie ewentualnego drenazu,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwoérni materiatow,
ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,

— badanie utozenia przewodu na podtozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przed korozjg

— badanie szczelnosci catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdbw zageszczenia
poszczegoblnych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewodoéw z tworzyw
sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 5 cm,

— réznice rzednych wykonanego podfoza nie powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych = 5 cm, dla pozostatych przewodow + 2cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczyc¢: dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla pozostatych przewodéw * 2cm i nie mogq
spowodowacé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

— stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej
wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:
— wykopy i zasypki — m® (metr szescienny).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynno$ci zwigzane z budowg sieci wodociggowych, a mianowicie:
— roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne z obudowa $cian wykopéw,
— przygotowanie podioza,

Sie¢ wodociagowa dla terenu pod zabudowe SZTUTOWO, ul. Zalewowa - Obozowa 32



Specyfikacje Techniczne 33
ST-00.00

— roboty montazowe wykonania rurociggow,
— wykonanie izolacji,
— proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Inspektor nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajgcych zgodnie z zasadami okreslonymi w ST
~YWymagania ogoélne” pkt 8.2.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-B-10725:1997 podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych),

— badanie szczelno$ci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukoficzonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach,

— badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w
zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu,
szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentac;ji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuije:
— dostawe materiatow,
— wykonanie robét przygotowawczych,
— wykonanie wykopu w gruncie | - Il kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
— przygotowanie podfoza
— wykonanie saczkow — ewentualnie, gdy zajdzie taka koniecznosé
— ulozenie przewoddéw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
— przeprowadzenie proby szczelnosci,
— wykonanie izolacji rur,
— zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE dot. budowy wodociagéw

10.1. Normy

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Terminologia.

PN-B/10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN-1452-1do6 :2000 Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych. Systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do przesytania wody. Wymagania. Rury. Ksztattki. Zawory i
wyposazenie pomocnicze. Przydatnos¢ do stosowania w
systemie.

PN-81/H-74100 Rury Zeliwne cisnieniowe. Wymagania i badania.

PN-84/H-74101 Rury Zeliwne cisnieniowe do potaczen sztywnych.

PN-84/H-74102 Rury zZeliwne cisnieniowe do potaczen -elastycznych
Srubowych.

PN-86/H-74374 Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne.
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PN-70/H-97051

PN-EN1171:2003(U)
PN-M-74081:1998

PN-89/M-74092

BN-77/5213-04
BN-75/5220-02

10.2. Inne dokumenty

1.

2.

3.

Dziennik Ustaw Nr 14 z dnia 15 kwietnia 1985 r. Poz. 60 Ustawa z dnia 21 marca 1985r

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali,
staliwa i zeliwa do malowania. Ogdélne wytyczne.

Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych.

Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na cisnienie
nominalne 1 MPa.

Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.
Ochrona przed korozjg. Wymagania ogdlne i ocena
wykonania.

drogach publicznych, Rozdziat 4 — Pas drogowy.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998 r. ,W sprawie wymagan kwalifikacji dla
0s6b zajmujacych sie eksploatacjg urzadzen, instalaciji i sieci .” Dz. U nr 59 poz. 377 z 1998 r.
Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych” Dz. U nr 134 poz. 93 z 1972 .
Rozporzadzenie MSW z dnia 3.11.1992 r. ,W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw ,, Dz. U nr 92 poz. 460 z 1992 r. Wraz ze zmianami Dz. U

Nr 102 z 1995
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