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Lp. Kod \ Opis, Iokalizacja i wyliczenie Jm. llosci skiadowe Razem
1 2 : 3 4 5 6
1 Wodociag 0,000
0,000 0,000
1.1 | KNR 201 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiemymi 0,40 m3 na m3 2055411
(P1) | 0217-0500 odklad. Grunt kategorii Il (B.L.nr 8/96)(R=0,5)
§T-01.01
W1-wii
(241,0-71,5)0,51+43,61)*1,55*0,5 m3 541,213
W2-Hpb
58,6%0,51+3,61)*1,55%0,5 m3 186,791
W2-Hp7
51,5%(0,51+3,61)"1,55'0,5 m3 164,440
W3-Hp8
60,0%(0,51+3,61)",55%,5 m3 191,580
WIV-Wv
247,0%0,51+4,16)*1,82'0,5 m3 1047,428
W4-Hpt1
45,0%(0,51+3,67)*1,58'0,5 m3 148,599
W5Hp12 '
129,040,51+3,51)*1,5'0,5 m3 388,935
95,040.51+3,51)*1,5'0.5 m3 286,425 )
1.2 | KNR2:01 Wykopy. liniowe 0 $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach m3 433,498
(P2) | 0317-0400 such.z wydobyciem urobku lopata [ub wyciggiem recz.o glgb.3,0m
ST-01.04 szer.0,8-1,5m kat.1-2
WI-WIi
(349,0-152,00,8*1,71 m3 303,183
WVI-WII
80,5%0,9*1,65 m3 119,542
41a
7.00*0,9*.,71 m3 10,773
13 [ KNR 201 Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych szer.do 1,0m i gteb.do m2 963,330
(P3) | 03220100 3,0m paiami szatunkowymifwypraskamitw gruntach such. wraz z razbiérka, Grunt
ST-01.01 kat.I-ll
(349,00-152,0*1,71*2 m2 673,740
80,51,65*2 m2 265,650
7,00*,71*2 m2 23,940
14 [ KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami gagienicowymi o mocy 56 kKW/75 KM. m3 3378,650
(P4) |0230-0100 Przemieszczenie gruntu na odleglosé do 10 m. Grunt kategorii IHII (8.1.nr 8/96)
ST-01.01
poz.1+2
2955,412+433 498 m3 3388910
minus
-(349,0-152,0+80,5+241,0-71,5+58,5+51,5+60,0+247,0+85,0+7,01*0,009 m3 -8,694
.| -(45,0+129,0)*0,009 m3 -1,566
15 1 KNR 2-01 Mechaniczne rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobylej z wykopéw spycharkami m3 10,260
(P5) | 0416-0100 gasienicowymi 75 KM lezqcej wzdiuz krawedzi wykapu na dlugoéci 1m.Grunt
ST-01.01 kat.-IV.
jak potracenie poz.jw
10,26 m3 10,260 :
16 | KNR-W2-18 Montaz elementéw konstrukeji o rozpigtosci 4,00 m,podwieszen rurociagéw i kel 6,000
(P6) | 0903-0100 kanatow
ST01.01
6,000 kpt 6,000
1.7 | KNR-W 2-18 Demontaz elementow konstrukcji o rozpigtosci 4,00 m,podwieszen rurociagéw i kpt 6,000
(P7) !-0903-0600 kanaléw
ST-01.01 : :
| 6,000 kpl 6,000
1.8 | KNR-W2-18 " Montaz elementéw konstrukcji o rozpietosci 4,00 m typu lekkiego, podwieszen kabli kpl 1,000
(P8) |0901-0100 " energetycznych i telekomunikacyjnych
§T-01.01
1,000 . kpl 1,000
19 | KNR-W2-18 Demontaz elementow konstrukeji o rozpigtosci 4,00 m typu lekkiego,podwieszen kpl 1,000
(P9) | 0901-0800 kabli energetycznych i telekomunikacyjnych
ST-01.01
1,000 ) kp! 1,000
110 [ KNR 2-28 Rury z PVC ciénieniowe kielichows o $rednicy zewnetrznej 110 mm laczone na m 284,500
(P10) | 0301-0300 uszczelkg gumows,
$T7-01.03
349,0-152,0+80,5+7,0 m 284,500
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Lp. Kod Opis; lokalizacja i wyliczenie Jm. llosci skiadowe Razem
1 2 4 5 6
111 | KNR2-28 Rury z PVC ci$nieniowe kielichowe o $rednicy zewnetrznej 110 mm faczone na m 860,500
(P11) | 0301-0300 uszozelke gumowa(R,8=0,9)
ST-01.03
241,0-71,5+58,5+51,5+60,0+247,0+45,0+129,0+5,0+95,0 m 860,500
112 | KNR2-19 Oznakowanie trasy w ziemi taSma z tworzywa sztucznego m 1145,000
| (P12) | 0219-0100
§ ST-01.01
poz.10+11
L 284,5+860,5 m 1145,000
113 | KNR 2-28 Préba szczelnosci rurociagdéw wodociagowych z PVC o $rednicy zewnétrznej do préba 6,000
(P13) | 0316-0100 110 mm
ST-01.03
6,00 proba 6,000
114 | KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggow o $rednicy nominalnej do 150 mm, sieci wodociagowych 200m 6,000
(P14) | 0803-0100
ST-01.03
6,00 200m 6,000
115 | KNR 2-28 Zasuwy zelwne kolnierzowe z obudowe, o Srednicy nominalnej 100 mm na szt. 3,000
{P15) | 0309-0300 rurociagach PVC i PE
ST-01.03
3,000 o szt. 3,000
116 | KNR 2-28 Zasuwy zefiwne kotierzowe z obudowa o $rednicy nominainej 100 mm na szt. 9,000
(P16) | 0309-0300 rurociagach PVC i PE(R,S=0,9)
ST-01.03
. 9,000 . szt. 9,000
117 | KNR2-18 Hydranty pozarowe podziemne o $rednicy 80 mi kpl 5,000
(P17) { 0315-0100
ST-01.03
o 50 kpl 5,000
118 | KNR 2-18 Hydranty pozarowe podziemne o $rednicy 80 mm(R,$=0,9) kpl 4,000
(P18) | 0315-0100
ST-01.03
4,00 kpl 4,000
1.19 | KNR 2-28 Oznakowanie hydrantow | zasuw tabliczkami zamocowanymi na stupku kpt 21,000
(P19) | 0315-0200 betonowym
ST-01.03
21,000 kel 21,000
1.20 | KNR-W 2-19 Rury ochronne {ostonowe) z PCW o $rednicach nominalnych 200 mm m 12,000
{P20) | 0306-1001
ST-01.03
6,0+6,0 i m 12,000
1.21 | KNR2-28 Ksztaltki PVC clénieniowe kielichowe taczone na uszczelke gumowa,$rednica szt 2,000
(P21) | 0304-0300 zewnetrzna rury 110 mm-trojnik kiel -kotn.110/110
ST-01.03
2,000 - szt 2,000
1.22 | KNR2-28 Ksztaltki PVC cisnieniowe kielichowe faczone na uszczelke gumowg,Srednica szt 7,000
(P22) | 0304-0300 zewnetrzna rury 110 mm-trojnik kiel-kotn. 110/410(R,S=0,9)
ST-01.03
7,000 szt. 7,000
123 | KNR2-28 Ksztattki PVC cisnieniowe kielichowe faczone na uszczelke gumowa,srednica szt. 2,000
(P23) | 03040500 zewnetrzna rury 280mm-tréjnik 280/110(R=0,9;5=0,9)
ST-01.03
) 2,000 szt. 2,000
1.24 | KNR-W2-19 Rury ochronne (osionowe) z PCW o $rednicach nominalnych 160 mm m 16,000
(P24) | 0306-0801
§7-01.03
208 m 16,000
125 | KNR 2-28 Ksztattki PVC cisnieniowe, kislichowe taczone na uszczelke gumowa, srednica szt. 2,000
{P25) | 0304-0300 zewngtrzna rury 110 mm-tréjnik :
ST-01.03
2,000 sz, 2,000
126 | KNR2-28 Ksztattki PVC cisnieniowe kielichowe laczone na uszczelke gumowa,$rednica szt 6,000
(P26) | 0304-0300 zewngtrzna rury 110 mm-trdjnik kiel.-koin.110/90(R=0,9;5=09)
8T-01,03
6,000 szt, 6,000
127 | KNR2-28 Ksztattki PVC cisnieniowe,kielichowe faczone na uszczelke gumowa $rednica szt. 6,000
(P27} | 0304-0300 zewngirzna rury 110 mm-redukcja MR 110/90(R=0,9;8=0,9)
§T-01.03
6,000 szt. 6,000
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Lp. Kod Opis, Iokalizacja i wyliczenie Jm. llo$ci skiadowe Razem
1 2 3 4 5 6
1.28 | KNR 2-18 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe o $rednicy nominainej 80 mm szt, 1,000
(P28) | 0111-0200 uszezelniane folig aluminiowa-acznik rurowy RR D=80{R=0,9;3=0,9)
ST-01.03
1,000 szt. 1,000
1.29 | KNR2-28 Nawiertki na istniejacych rurociagach PVC o érednicy zewnetrznej 110 kpl 1,000
(P29) | 0313-0200 mm-nawiertka NWZ 110/40
8T-01.03
1,000 kpl 1,000
1.30 | KNR 2-18 Deskowanie blokéw oporowych i podporowych o wysokosci 3 m m2 13,104
(P30) | 0607-0200 .
ST-01.02
{0,5+0,08"2+0,1"240,2)°0,4*21 m2 8,904
(0,5+0,5)2°0,15*14 m2 4,200
131 | KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowsj pojemnikiem do betonu w blokach oporowych m3 1,155
{P31) | 0610-0100
ST-01.02
0,03°21+0,50,50,15"4 - m3 1,155
1.32 | KNR 2-31 Nawierzchnie z piyt drogowych betonowych szesciokatnych o grubosci 12 cm z +m2 9,000
(P32) | 0309-0300 wypetnieniem spoin zaprawg-wokot hydrantow
1,01.0%9 m2 9,000
133 | KNR 201 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm,wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do szt 500,000
(P33) | 0607-0100 glebokosci 4,0 m.
500,000 sz, 500,000
1.34 | KNR 2-01 Pompowanie wody pompa spalinowa(przyjeto orientacyjnie-faktycznq ilosé myg 2000,000 -
(P34) | 06050100 pompowania ustalic na budowie) !
2000,000 mg 2000,000
135 | KNR 2-01 Rurociagi stalowe spawane tymczasowe o $rednicy nominalnej 80-125 mm. m 15,000
(P35) | 0615-0100
15,000 e m 15,000
1.36 | KNR 225 Rozebranie nawierzchni z plyt azurowych o powierzchni ponad 1,0 m2 m2 197,000
(P36) | 0407-0600
349,000-152,000 m2 197,000
1.37 | KNR 2-25 Budowa nawierzchni z piyt azurowych o powierzehni ponad 1,0 m2-bez kesztu piyt m2 197,000
(P37) | 0407-0400
. 349,000-152,000 m2 197,000 i
138 | KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 ¢m na podsypee m 80,500
(P38) | 0813-0100 piaskowe]
80,5 o m 80,500
1.39 | KNR 2-31 Rozebranie faw z betonu pod krawezniki m3 4,749
(P39) | 0812-0300
0059805 m3 4,749
140 | KNR 2-31 Lawy betonowe z oporem pod kraweiniki-beton B15 ma 4,749
(P40) | 0402-0400
poz.jw
4,749 m3 4,749
141 | KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce m 80,500
(P41) | 0403-0100 piaskowej-bez kosztu kraweznika
. 80,5 m 80,500
1.42. | KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z polbruku na podsypee piaskowe;j z wypelnieniem spoin |~ m2 80,500
(P42) | 0810-0100
80,5 m2 80,500
143 | KNR 2-31 Mechaniczne sozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2 80,500
(P43) | 0801-0300
80,5 ' ) m2 80,500
144 | KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej, Potracenie za kazdy dalszy 1 cm m2 80,500
(P44) | 0801-0400 Krotnosé= -2,00
80,5 m2 80,500
145 | KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m2 80,500
(P45) | 0109-0300 .
80,5 m2 80,500
146 | KNR 2-31 Podbudowy betonowe bez dylatacji Potracenie za kazdy dalszy 1 cm m2 80,500
(P46) | 0109-0400 Krotnosc= -2,00
80,5 ) m2 80,500
147 | KNR2-31 Pielegnacja podbudowy z mieszanki betonowe) i z gruntu stabilizowanego m2 80,500
(P47) | 0118-0100 cementem, Pielegnacja podbudowy piaskiem z polewaniem woda,
: 80,5 m2 80,500
148 | KNR 2-3t Nawierzchnie z kostki brukowe; betonowej szarej o grubosci 6 cm ukladanej na m2 80,500
(P48) | 0511-0200 podsypee cementowo-piaskowe; (Biuletyn tnformacyjny nr 8/96)-bez kosztu
pofbruku
80,5 m2 80,500
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149 | KNR 4-04 Wywiezianie gruzu z tereru rozhiorki przy recznym miadowaniu Fwyladowaniu. w3 12,760
(P49} | 11010200 Transport gruzu samiochodem ciezarowym skrzyniowym na-odleglost 1 kin i

12,76 s m3 12,760
Ed
. \
A
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