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Zawartos§é¢ teczki

Opis techniczny

WT i uzgodnienia

Rysunki nr

1/ sytuacja 1 : 500

2/ profil podtuzny kanalizacji sanitarnej czgs¢ I skala 1 : 100/500

3/ jw. czesc 11 skala 1 : 100/500
4/ profil podtuzny rurociagu ttocznego skala 1 ; 100/500
5/ pompownia skala 1 :20

6/ posadowienie pompowni skala 1:20

7/ profil podtuzny wodociagu czes¢ 1 skala 1 : 100/500
8/ jw. czgsc 1 skala 1 : 100/500
9/ schemat wezldw montazowych



OPIS TECHNICZNY

do projekiu technicznego sieci wod-kan. wraz z pompownis dia terenn
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zabudowy w rejonie ulic Zalewowej i Obozowej w Sztutowie

dlecemie 48273

Cel | zakres opracowania
Celem  opmacowania  jest zapmjckiowanic niczbpdnego uzbrojenia dla
planowangj zabudowy.
Zakresem swym opracowanic obgmuje ;
- kmnalimeje samitarng prawitacyjng
- kamalizacj; thoczna,
- pompownig Seickon
i foci
Opracowanie obejmuje sieet, preyhcea do posemgdingch doabek muose e
saprojekiowane na dlecenie poszcrepolnyeh imwestondo:

Podstawa opracowania

Umowa aor LANW4BEITI = dnia 11.02200 mwarta pomigdzy Farmdem Gminy w
Srxtutowie, 8 BPFBE Bp. z 0.0 w Elblagu

Decyzja o0 warumkach zabudowy | zagospodarowania terenu nr 733 — 1172000 wydana
preez Urzad Gminy w Sztutowie dnia 04 02 2000

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenneso tereno zabudowy . pensjonalown-
mieszkaniowej Szhutowo ul, Zalewowa =Obozowa - opracowanie mgr ine. arch. Fiotr
Kanicwski — grudzica 1998 1,

Wytyeane urbanistyczno-architcktoniczne zabudowy dzistek 240/1. 100/ i 851 -
opracowanic mgr ind. arch, Plotr Kaniewski — 19949 1,

Mapa sytuacyjno-wysokodciowa w skali 1 ; 500 z geodezvimym podziatem dziatek i
isthigjacym uzbrojeniem z dnis 01.12,1999 .
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WT odbioru scickéw wydsne precz Spotke Wodng | Afiersera™ w Stegnic z dnia
10.03 2006 ©.

WT dostawy wody nr 27/W/2000 wydane przez Narodows, Fundacie Ochrony
Srodowiska ZUT #/s w Starym Poly z dnia 15.03.2000 1.

Dokumentacja  hydrogeologicena opracowana pree: GEOPROJEKT -~ Gdansk
kwiecien 2000 r, dia powy2szegn terenu

Uzpednienia robocze z Inwestorem: 1 gestorami sieci

PT sieci elckirocnergetycznych SN i nn — opracowanie réwnolegle BFBK Sp. z 0.0
Elblag

Wizja w terenie

Dane ogdlne

Teren precwidziany pod zabudows mieszkaniows i pensjonatows, potodony
jest w kwartale ulic Obozowej, Morskiej, Zalewowej | Szkolne; .
Teren byt uiytkowany rolniczo, obecnic podzelony jest pod deistli budowlans.
Wiw ulice uzbrojone sq w wodociag i kanalizacjc podcisnieniows, a czed ul, Szkolne
i Obozowe] w kanaliracje sanitarng prawitacyjng,

Warunki gruntowo — wodne

Wi dokumentacji hydrogeologicanej od warstwa 0.4 — 0.5 m gleby wystepujq
piaski drobne. W strefie preypowierzchmiowej w rejonie rowu wystepuja pod glebs
torfy do ghebokodci 10 - 1,2 m ppt.

Woda gruntown wystgpuje we wszystkich punktach w piaskach i posiada
swobodne Tub lekko napigte zwicrciadio przez perypowicrzchmiowe torfy. Stabilizuje
sig ono na ghebokodei od 0,6 — 1,2 m ppt.

Projektowane rozwigzanie
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Shedt wodochygowa
Zgodnie z WT wydanymi przez NFOS ZTUK w Starym Polu nalesy :

- spigé ism. wodocigg ® 110 PVC wul. Obozowej z wodociggiem @ 110 PVC w ul.
Szkolnej i przetqczyé do proj. wodociagu istn. preylacea do budynkdw, istn.
wodocing O 80 a-¢ odtaczye, ponadio preelacrvé do proj. wodociggu wodocing
nowa wykonany O %0 pve

- spigt wodocigg @ 110 PVC w ul Szkolnej z wodociagiem @ 285 PVC w ol
Zalewowg)

- osiedlowe sieei wodociggowe spiaé z wodocwggicm @ 285 PYC w ul, Zalewowej
D110 PVC w ol Szkolng

dredni iad
Wodocigg wykonaé z rur PYC @ 110 mm PN 10 kielichowych {aczonych na
wszczelki oraz odpowiednich ksztahek PYC wa PN-T4/C-89200. Ma zalamaniach
trasy stosowad bloki oporowe zeodnie z BM-81/9991 — 04 prefabrykowans.
Pomigdzy blokiem oporowym a ksziahtka wozyt folie. Luki o kacie mniejszym niz 11"
wykonat na budowie stosujac promief giecia zpodnie z instrubicjs producents rur.
Montaz rur FYC oraz obeyphe 1 sasypke wykonad rpadme @ instrukojy wydang preez
producenta rur. Stosowad tury typu Mabo-Turlen, Wavin, Gatmrat, Uiponor itp.

Uwaga: zgodnie z normsg PM-B-02863, momimalna $redmica siced, na kidrg)
montowane 53 hvdranty p.po. powinng wynosié 110 mm. Rurcciag prowadzié w odl.
max. 0.5 m od granic dziatki tak sby znalazt sig w pasie chodnika omz pozostato
migjsce na inne uzbrojenie gar, telefon.

Armatura

Na polaczentach 2 istn wodocigeami €110 mm i $2BF mm oraz na odejscach
wodosiggdw mmontowad zasuwy kolnierzowe ©110; AVK z obudows i skreynkg
ulicrng. W celu zaberpiecrenia p.pok na sieci montowans hydranty ppoz & 80 mm
podziemne wi KAF nr 852 z zasuwy kolnierzowsy OE) AVE.

Teren wokdt hydrantu uhwardmé w promieniu 1,0 m kostkg betonows — trylinka.

Pod armaturg stosowas bloka podporowe (beton B10 w formic phyty 50 % 50 x 15 cm).
Blok nalesy mk wyprofilowaé shy podpicrat ammature do polowy jej wysokodci,
zapewmiajac jednocreinie swobodny dostep do zlacey.
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Miejsca lokalizacji zasuw i hydrantow oznaczyc na tabliczkach umieszezomych
na punktach statych lub na stupkach betomowych.
Nad przewodem wodociggowym ukladaé taéme identyfikacyjng koloru zielonego lub
nichieskiego z whiadks metaliczng (dla umozliwienia lokalizacji przewodu).

L1 L

Przed zasypaniem wodociag nalezy poddaé probie cismieniowo-hydraulicznej
zgodnie z normg PN-81/B-10725 i§ BN-92/9/92-06.
Oddanic wodociagu do chksploatacji moze nastapic po plukaniu i dezynfekeii oraz
uzyskaniu lm_'rwh Wlikﬁw hﬂhﬂiﬂlﬂﬁiﬁﬂwﬂh analizy wody.

Fnejhe“udﬂcmumdmmmuhmnmmmmhmémﬁdﬂmhﬂﬂm
pod dnem rowu w rurze ochronngj @ 200 mm PVC, Kofce rury ochronnej na dhagodei
0,20 m uszczelnit piankg poliuretanowa. Dla wprowadzenia mry preswodows)
stosowad plozy systemu raci” typ FG w rozstawie co 2,0 m oraz po 2 sztuki na

mmm-mm

W migjscu skrzyrowania proj. wodociaggu 2z proj. kanalizacig sanitarmg
mmmmmmlﬁﬂFWMGM

]sl:m:,]w kabel H::ihmnmy przy skreviowaniu z projektowanymi sieciami
wod-kan, naley zabezpicceyG precz nalodenic na kabel rury AROT DVE D 1101
=d4m

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywad zgodnie z BN-83/8936-02 w powigzaniu z PN-
S6/B-02480, PN-6B/B-06050 i wytycznymi TE-202/80, zarzgdzeniem Min. Lacznodci
MP nr 52 poz 567 z dnia 2091997 r. omz Wamnkami techniczonymi wykonania i
odbiory rurociagdw = tworzyw srtucenych i instrukcjs montazu rur i stodzienek
wydanych przez producentow,
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Przy wykonywaniu zasypek w pasie jezdni i chodnikdw nalciy

- e ubywas do zasypek gruntdw prochmicanych {gleby)

- pimg warstwe zasypek z gruntow sypkich (-1 m} wystgpujaca. bezposrednio pod
jezdnig 1 chodnilami zaggdeid do 15 = 0,95

Odwodnienie wykopiw

Zakres opracowania nie obeymuje odwodmenia, Zalaca sig

- przy poziomie Zwierciadia wody gruntowe] do wys 0.5 m ponad dnem wykopu
odwodnienie popezez drenaz z odprovwadzeniem do studni Zhiorcze)

- przy wickse) wysokodcl wody gruntowej odwodnicue za pamocs ighofitrow

- przy budowic pompowni odwodnienie przez zastosowame z pierbciend ighofiltrdw
wplukanych na réznej plebokodci

Uwagi koficowe

1. Trasa usbrojenia winna byé goodezyjnic odtworzona w terenie przed rozpoczecicm
robit, przed zasypaniem wykopu wykonad inwentaryzacie powykonawcza trasy i
recdnych posadowienia studzienck i przwoddw.

2. Prezd preystapieniem do robit ziemmych nalezy zewiadomil zainteresowane
instytucje i wrytkownikdw, ktorych wegdesnia znapdujs s w poblizu
projektowans] sieci o terminie rozpoczecia robot,

3. Inwcstor winien mbezpieczyé nadzic  uiytkowmkdw uzbrojenia nad i
podziemnego nad prowadzonyimi robotami.

4. Przy budowie uzbrojenis stosowad sig do uwag zawarych w uzgodniemach z
instytucjami i whythownikami uzbrojenia.

5. Istnicjgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajace omaz wszelkie
szkody spowodowane pracami na Turociigu naledy doprowsdzié do pierwoincgo
SIEMmL

6. Roboty ziemne w poblizu isiigjacego uzbropenia podeiemnego  wykonywac
TECZTHE,

7. Wazelkic napoikane niezinwentaryzowane przewody traktowsd jake czymne,
sposib zabezpicczenia wrpodnié 2 whadciwymi wiytkownikami ubrojenia.
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Nawiazanie do sieci reperiw
Wszelkie rzedne podane w projekcie odnosza, sig do sieei rependw niwelaci
ogdlnopanstwowej.

ing. Ursmnla Zalewska
upr nr 1 140'EL/ST






