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Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Cze$¢ opisowa
2. Cze$¢ graficzna
- plan orientacyjny
- plan sytuacyjny z uzbrojeniem terenu skala 1:500
3. Uzgodnienia
- Centralny Wodociag Zutawski w Nowym Dworze Gdariskim
- Zaktad Komunalny Zwigzku Komunalnego ,Mierzeja w Stegnie
- ,ENERGA - OPERATOR” Oddziat w Elblagu Rejon Energetyczny Malbork
- TP S.A. Pion Sieci Obszar w Gdarisku
- Zarzad Parku Krajobrazowego ,Mierzeja Wislana” w Stegnie
- Zarzad Drég Wojewodzkich w Gdansku
- Komenda Wojewodzka Policji w Gdarisku
- Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdarnskim
Wiasciciele dziatki Nr 357/42 wg wykazu



1. CZESC OPISOWA
do projektu zagospodarowania terenu

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Wewnetrzna droga - ulica Zalewowa w Sztutowie sktada sie z dwéch odcinkéw i jest drogg gminng przebiegajaca
przez teren osiedla mieszkaniowego. Po obu stronach drogi usytuowana jest wielorodzinna zabudowa mieszkalna
Odcinek W1 — W5 stanowi droga od drogi wojewodzkiej nr 501 Gdansk — Piaski (ulica Zalewowa) w km drogi
30+044 do drogi W6 — W7 (do Kottowni).

Odcinek W6 — W7 stanowi droga od drogi wojewodzkiej nr 501 Gdansk — Piaski (ulica Zalewowa) w km drogi
30+258 do Kottowni osiedlowe.

Pierwszy cze$¢ odcinek drogi W1 — W5 od km 0+000 do km 0+069,79 posiada nawierzchnie bitumiczna.
Pozostata cze$¢ odcinka od km 0+069,79 do km 0287,89 stanowi droga o nawierzchni z zelbetowych ptyt
drogowych 300x100 cm uzupetnianych ptytami wielootworowymi Jomb 100x75 cm.

Drugi odcinek drogi W6 — W7 od km 0+000 do km 0+009,64 posiada nawierzchnie posiada nawierzchnie
bitumiczng , druga czes¢ odcinka od km 0+009,64 z Zelbetowych ptyt drogowych 300x100 cm

Szerokos¢ nawierzchni bitumicznej odcinka W1 — W5 drogi wynosi od 4,50 do 5,00 m.

Szeroko$¢ nawierzchni z ptyt drogowych na dalszej cze$ci odcinka W1 — W5 wynosi od 4,50 do 5.0 m .

Szerokos$¢ nawierzchni z zelbetowych plyt drogowych drogi odcinek W6 — W7 wynosi 4,00 m.

Nawierzchnia z Zelbetowych ptyt drogowych jest zdeformowana, ptyty popekane.

Nawierzchnia bitumiczna jest zdeformowana, popekana i posiada liczne ubytki.

Lewa strona drogi obramiona jest betonowym kraweznikiem ulicznym 15x30 cm.

Z drogi na strone lewg odchodzg zjazdy do garazy usytuowanych w szczytach blokéw mieszkalnych.
Nawierzchnia zjazdéw betonowa.

Z drogi na lewa strone odchodza drogi dojazdowe do budynkéw. Nawierzchnie drég stanowi zuzel wielkopiecowy.
Podtoze drogi stanowi grunt piaszczysty, niewysadzinowy.

W psie drogowym umieszczone jest uzbrojenie niezwigzane z gospodarka drogowa;

- kanalizacja sanitarna nie kolidujaca z przebudowg,

- kanalizacja deszczowa odwodnienia dachéw budynkéw usytuowanych po lewej stronie,

- sie¢ wodociggowa nie kolidujgca z przebudowa,

- kablowa sie¢ telekomunikacyjna kolidujaca z przebudowa,

- kablowa sie¢ energetyczna,

- napowietrzna sie¢ energetyczno — o$wietleniowa kolidujgca z przebudowa,

- rury sieci centralnego ogrzewania nie kolidujgca z przebudowa.

Ulica nie posiada odwodnienia. W km 0+090 wykonano studzienki Sciekowe odwodnienia, ktore podtaczono do
kanalizacji deszczowej odwodnienia dachéw.

Ulica Zalewowa posiada o$wietlenie uliczne.

2. ZAKRES PRAC

Zgodnie z umowag_ nr 5/1/06 z dnia 20.01.2006 r., wytycznymi inwestora do projektowania, decyzjg o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzjq o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz
decyzji Urzedu Morskiego zezwalajacg na lokalizacje inwestycji na terenach zagrozonych powodzig przebudowa
drogi polegac bedzie na:

- rozbiorce istniejacej nawierzchni z zelbetowych ptyt drogowych,

- wykonaniu o petnej konstrukcji drogi o przekroju ulicznym i nawierzchni bitumicznej,

- wyréwnaniu do odpowiednich spadkow istniejacej nawierzchni i wzmocnieniu jej siatkq z widkna szklanego i
nadaniu jej nowej nawierzchni z masy asfaltobetonowej,



- wykonaniu wzdtuz ulicy chodnikéw,

- wykonaniu przy ulicy miejsc postojowych,

- wykonaniu skrzyzowan i zjazdéw na posesje.

Dla petnego odwodnienia ulicy projektuje sie wykona¢ wzdtuz ulicy kanalizacje deszczowg do ktdrej
odprowadzona bedzie woda opadowa.

Objete planem zagospodarowania powierzchnie znajduija sie:

- w pasie drogi gminnej na dziatkach nr 357/19, 356/4, 356/43, 356/42, 356/4,

- na dziatkach bedacych wtasno$cig gminy: 356/46, 356/37,

- na czesci dziatki nr 357/42, na zajecie ktdrej uzyskano zgody wspdtwtascicieli na realizacje robdt zwigzang z
wykonaniem chodnikow jak w wykazie w zatgczeniu,

- na cze$ci dziatki nr 68/2, na zajecie ktorej uzyskano zgode Zarzadu Drog Wojewddzkich w Gdansku na
realizacje robdt zwigzanych z wykonaniem drogi.

Zakres przebudowy ulicy Zalewowej jest zgodny z decyzjq o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
wydanej przez Wajta Gminy Sztutowo.

1) Parametry techniczne i fizyczne projektowanej drogi

PARAMETRY TECHNICZNE

- klasa drogi — droga gminna klasy L

- kategoria ruchu - KR2

- predkos$¢ projektowa - Vpr =30 km/h

- standard nawierzchni -

- szeroko$¢ jezdni  drogi W1 — W5 - 550m

- szeroko$¢ jezdni  drogi W6 — W7 -6,00m

- szerokos¢ chodnikdw - 1,50m
PARAMETRY FIZYCZNE
- powierzchnia / dtugos¢ projektowanej jezdni drogi W1 - W5 — 1764,00 m?2/ 287,89 mb
- powierzchnia / dlugos¢ projektowanej jezdni drogi W6 — w7 - 49918 m?/ 77,64 mb
- taczna powierzchnia / dlugosé¢ projektowanych jezdni drég - 2263,18 m?2/ 365,53 mb
- powierzchnia chodnikow - 640,72 m?
- powierzchnia / ilo$¢ miejsc postojowych - 424,05 m2 / 34 szt.
- powierzchnia / ilo$¢ zjazdow - 97,13 m2/8
- dtugos¢ kanalizacji deszczowej i ilo$¢ wpustow - 239,00 mb / 14 szt

2) Niweleta

Niwelete drogi zaprojektowano dostosowujac wysokosci do istniejacych punktow statych oraz aby
zachowa¢ minimalne wymagane spadki podtuzne.

3) Przekrdj poprzeczny

Projektowana jezdnia w przekroju poprzecznym posiada szeroko$¢ 5,00 — 6,00m oraz spadek poprzeczny
jednostronny i = 2 %..



4) Odwodnienie

W ul. Zalewowej zostata zaprojektowana nowa sie¢ deszczowa z odprowadzeniem wody opadowej do
istniejacej komory na rurociggu $800. W miejscu wigczenia — komore Di nalezy sprawdzi¢ rzedng
posadowienia istniejacego rurociggu i wiaczy¢ projektowang kanalizacie $315 PVC na rzednej = -0,81
mnpm.

Od komory Di do studni D4 poprowadzi¢ rurociag $315 PVC, a dalej rurociag ¢$200 PVC i zakonczy¢ na
studni D8.

Projektowane wpusty deszczowe wiaczy¢ przykanalikami ¢$160 PVC do projektowanych studni
rewizyjnych.

Projektowane urzadzenia na kanalizacji deszczowej:

wpusty uliczne — betonowe $500 z osadnikiem h=1,0 m, z rusztem zeliwnym

studnie rewizyjne - betonowe z kregow beton B-45 —-1000-1200 z ptytg Zelbetowa i wtazem cigzkim
rurociagi - $160, 200, 315 PVC —klasy S, SN8.

5) Grunty budowlane

Podtoze stanowi grunt piaszczysty, niewysadzinowy. Poziom wody gruntowej okreslono w poziomie ok.
0,85 m ponizej poziomu terenu. Dla takich warunkéw gruntowo- wodnych poditoze zakwalifikowano do
grupy G2 nosnosci podioza.

6) Urzadzenia obce

W ciggu projektowanej przebudowy osiedlowej drogi gminnej ulicy Zalewowej w pasie drogowym
Zlokalizowane sg urzadzenia nie zwigzane z gospodarkg drogowa;

Siec¢ telekomunikacyjna

Istniejaca sie¢ teletechniczng w obrebie skrzyzowan pod projektowang drogq i chodnikami zabezpieczy¢
dwudzielng rurg ochronng typu AROT @ 110 PS, natomiast kabel telekomunikacyjny wzdtuz ulicy odcinek
do kottowni przetozy¢ poza obreb projektowanej drogi zgodnie z warunkami uzgodnienia.

Roboty ziemne poprzedzi¢ przekopami prébnymi i wykonaé sposobem recznym. Naziemne elementy sieci
telekomunikacyjnej — studnie nalezy wyregulowa¢ do poziomu chodnikéw

Miejsce zabezpieczenia pokazano na planie sytuacyjnym.

Sie¢ energetyczna

Istniejaca linie kablowa 15kV typu HAKnFtA 3x50mm? przy stacji T-5156 oraz wzdtuz ul.  Zalewowej

dz. 356/4 nalezy odkopac i przetozy¢ po nowej trasie pokazanej na planie sytuacyjnym. Linie te pod drogq
ostoni¢ w dwéch miejscach przepustem dwudzielnym AROT A-160PS koloru czerwonego zgodnie z
projektem branzowym i warunkami uzgodnienia.

Roboty ziemne poprzedzi¢ przekopami prébnymi i wykonaé sposobem recznym.

W ramach przebudowy sieci 0.4kV nalezy:

- istniejace stupy kranicowe RK-10 i RKR-10 linii napowietrznych 4xAL 70mm? obwéd 100 i 200 wymieni¢
na nowe stupy typu K-10.5m/10kN oraz KK-10.5m/12kN; stupy wykona¢ wg tabeli montazowej, podwiesi¢
istniejace obwody rozdzielcze i o$wietleniowe i zamontowaé na nowym wysiegniku istniejacg oprawe
o$wietleniowg,

- istniejgce linie kablowe 2xYAKY 4x70 mm?, 4xAKY 70 mm?i YAKY 4x25mm?, zasilajace obwody
rozdzielcze i oswietleniowe linii napowietrznych wyprostowa¢ pod droga, ostoni¢ przepustami wg opisu na
planie, odpowiednio przedtuzyé kablami tego samego typu i wprowadzi¢ ponownie na projektowane

stupy LNN,



- na projektowanych stupach instalowa¢ ochronniki BOP-0.5/5 i uziemienie przewodu PEN<10Q,
- istniejacy linie kablowg YAKY 4x150 do budynkéw garazowych pod projektowang drogg odkopac i
ostoni¢ przepustami dwudzielnymi A-160PS.

Roboty usuniecia kolizji wykona¢ zgodnie z projektem branzowym i warunkami uzgodnienia.
Roboty ziemne poprzedzi¢ przekopami prébnymi i wykona¢ sposobem recznym.

Sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna

W obrebie projektowanej przebudowy ulicy istnieje sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna nie, ktora nie
koliduje z przebudowa.

Naziemne elementy sieci wodociggowej nalezy wyregulowa¢ do poziomu jezdni lub chodnikow.

W studniach kanalizacji sanitarnej nalezy rury teleskopowe TEGRA na nowe.

Naziemne elementy sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wyregulowa¢ do poziomu jezdni lub chodnikéw.

Sie¢ centralnego ogrzewania

W obrebie projektowanej przebudowy ulicy istnieje sie¢ centralnego ogrzewania zasilajgca budynki
mieszkalne, ktora nie koliduje z projektowang przebudowa drogi.

Istniejace wtazy do komor cieptowniczych zlokalizowanych poza obrebem rob6t wyregulowaé do poziomu
projektowanych robot ziemnych.

3. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem kanalizacji deszczowej wykona¢ mechanicznie. Roboty poprzedzi¢
recznymi przekopami probnymi w celu zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizjg z urzadzeniami obcymi nie
zinwentaryzowanymi.

Zasypke wykopdw wykona¢ gruntem z wykopdw i zagesci¢ do wskaznika Js = 0,97.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod chodnik i jezdnie wykona¢ mechanicznie. Cze$¢ gruntu zdjeta
przed korytowaniem chodnikéw wykorzysta¢ do uformowania poboczy ziemnych. Roboty poprzedzi¢ recznymi
przekopami probnymi w celu zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizjg z urzadzeniami obcymi nie
zinwentaryzowanymi.

Zasypke wykopdw wykona¢ gruntem z wykopdw i zagesci¢ do wskaznika Js=0,97.

Roboty zwigzane z uktadaniem kraweznika, budowg chodnika, nalezy poprzedzi¢ recznymi przekopami prébnymi
w celu zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizjg z urzadzeniami obcymi nie zinwentaryzowanymi.

Pobocza ziemne za obrzezem chodnika, wykonac recznie z czesci gruntu uzyskanego z wykopdw pod chodnik.
4. OCHRONA SRODOWISKA

Charakter prac projektowanych dla przebudowy jezdni i chodnikéw oraz budowy odwodnienia ulicy Zalewowej w
Sztutowie nie przewiduje koniecznosci dokonania badar i oceny oddziatywania drogi na Srodowisko.

5. OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA

Zgodnie z wytycznymi zgody na lokalizacje inwestycji potozonej w strefie zagrozenia powodziowego dla
zabezpieczenia sie przed ewentualnymi skutkami powodzi projektuje sie zastosowaé tkanine separacyjng pod
konstrukcjg jezdni.



6. INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Planowany zakres robot budowlanych przy przebudowie ulicy Zalewowej w Sztutowie obejmuje miedzy innymi:

1) Roboty prowadzone przy wykonywaniu elementéw odwodnienia na gteboko$ci 1,5 m,

2) Roboty przy przebudowie czynnych linii elekiroenergetycznych powyzej 1 kV,

2) Roboty rozbiérkowe nawierzchni z ptyt zelbetowych o ciezarze ponad 1,

3) Prace trwajgce ponad 30 dni roboczych przy pracochtonnosci ponad 500 osobodni,

4) Prace prowadzone pod ruchem pojazdéw i ruchem pieszych

Zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 7 lipca1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118) w zwigzku z przyjetymi rozwigzaniami technicznymi i specyfikacjami wykonania robét ze wzgledu na
specyfike obiektu budowlanego nalezy przed przystapieniem do robét sporzadzi¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu robdt budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Projektowat : inz. Wincenty Kulbacki

uprawniony projektant, kierownik

budowy i robét w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen
Nr 156/01/0L; 771/EL/84; 1138/EL/87

Elblag, wrzesien 2007 r.



2. CZESC GRAFICZNA

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny z uzbrojeniem terenu skala 1: 500



3. UZGODNIENIA

- Centralny Wodociag Zutawski w Nowym Dworze Gdariskim

- Zaktad Komunalny Zwigzku Komunalnego ,Mierzeja w Stegnie

- ,ENERGA - OPERATOR” Oddziat w Elblagu Rejon Energetyczny Malbork
- TP S.A. Pion Sieci Obszar w Gdansku

- Zarzad Parku Krajobrazowego ,Mierzeja Wislana” w Stegnie

- Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku

- Komenda Wojewodzka Policji w Gdarisku

- Komenda Powiatowa Policji w Nowym Dworze Gdarnskim

- Wiasciciele dziatki Nr 357/42 wg wykazu



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany ,Przebudowa drogi gminnej - ulicy Zalewowej
w Sztutowie” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

1. Branza drogowa projektant inz. Wincenty Kulbacki
2. Branza drogowa sprawdzajacy inz. Zbigniew Kusmierz
3. Branza wod.-kan. projektant mgr inz. Stanistaw Wrzosek

4. Branz energetyczna projektant mgr inz. Barttomiej Kadziewicz



