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PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT : DROGA GMINNA OSIEDLOWA - ULICA ZALEWOWA

ADRES : SZTUTOWO, GMINA SZTUTOWO,
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INWESTOR : URZAD GMINY SZTUTOWO
BRANZA : SANITARNA
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Opis techniczny

do projektu budowlano-wykonawczego ,,Kanalizacja deszczowa, ul. Zalewowa
w Sztutowie”

1. Podstawa opracowania
- projekt drogowy opracowany przez tutejsze biuro — inz. Wincenty Kulbacki
- wizja lokalna w terenie, uzgodnienia branzowe

2. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest przedstawienie technicznych mozliwosci wykonania
odwodnienia przebudowywanej ulicy Zalewowe;.

3. Opis projektowanego rozwiazania

3.1 Kanalizacja deszczowa

3.1.1.0bliczenia sptywu woéd opadowych ze zlewni ul. Zalewowej do istniejacej
kanalizacji ¢$800.

F1— powierzchnia utwardzona = 1,00ha (potacie dachowe, jezdnia, chodnik)

F, — powierzchnie pozostate = 0,75ha (zielen, ogrody przydomowe, naw. ziemne)
g — sptyw jednostkowy = 131 I/s/ha ( p=20%, c=5 lat, t=15 min)

W1 =0,85, w2 =0,20 - wspodtczynniki sptywu odpowiednio dla F1 i F2

Q1,2 max = 131,0 ( 1,00%0,85 + 0,75*0,2) = 131,00 I/s

Sptyw roczny przy zatozeniu wys. opadu — h, = 650,00 mm:

Q= (F1+F2)* h,=17.500 m* * 0.65 m = 11.375,0 m®

Ulica Zalewowa jest drogg klasy lokalnej w zwigzku z czym dla sptywajgcej wody
opadowej ujetej w kanalizacje deszczowa nie przewiduje sie wystgpienia
przekroczen wskaznikéw takich jak substancje ropopochodne i zawiesina. Sladowe
ilosci piasku po zimowym utrzymaniu jezdni i chodnikdéw zostang zatrzymane w
osadnikach wpustéw deszczowych i nastepnie bedg wywiezione na wysypisko
odpadow.

Odbiornikiem wéd opadowych ze zlewni ul. Zalewowej jest istniejagca
kanalizacja deszczowa ¢800 i nie zachodzi potrzeba uzyskania pozwolenia
wodno-prawnego na odprowadzenie tych wéd.

3.1.2. Przyjete rozwigzania techniczne

W ul. Zalewowej zostata zaprojektowana nowa sie¢ deszczowa z odprowadzeniem
wody opadowej do istniejgcej komory na rurociggu $800. W miejscu wigczenia —
komora Di nalezy sprawdzi¢ rzedng posadowienia istniejgcego rurociggu i wigczy¢
projektowang kanalizacje $315 PVC na rzednej = -0,81 mnpm. Od komory Di do
studni D4 poprowadzi¢ rurociag $315 PVC, a dalej rurociag $200 PVC i zakohczyc¢
na studni D8.

Projektowane wpusty deszczowe witagczy¢ przykanalikami $160 PVC do
projektowanych studni rewizyjnych.

Projektowane urzadzenia na kanalizacji deszczowej:

- wpusty uliczne — betonowe $500 z osadnikiem h=1,0 m, z rusztem Zeliwnym



- studnie rewizyjne - betonowe z kregéw beton B-45 —$1000-1200 z ptyta
zelbetowg i wlazem ciezkim
- rurociagi - $160, 200, 315 PVC - klasy S, SN8.

Posadowienie rurociagow:
- podsypka — piasek, grubos¢ 10,0cm
- obsypka - piasek, 10 cm ponad wierzch rurociggow

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem — w przypadku wystgpienia skrzyzowania
w poziomie projektowanych rzednych, na projektowanym rurociggu kanalizacji
deszczowej zastosowaé zasyfonowanie tukami PVC 45°,

4.0Organizacja roboét

Prace ziemne wykonywac zgodnie z PN-B-10736:1999. W rejonie istniejgcego
uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzi¢ recznie, z szalowaniem $cian wykopow
za pomocg bali drewnianych rozpartych okrgglakami.

Odwodnienie wykopdw na czas prowadzenia roboét — igtofiltry

Plac budowy odpowiednio oznakowac¢ i ogrodzi¢ przed dostepem oséb
postronnych.

O terminie wykonywania robét poinformowa¢ zainteresowane Instytucje
zgodnie z trescig zataczonych uzgodnien, oraz lokalnych mieszkancow.

5.Uwaqi koricowe

5.1.Przed rozpoczeciem prac i w trakcie ich wykonywania stosowac sie do tresci
zatgczonych uzgodnien.

5.2.Po zakonczeniu prac montazowych dokonac¢ odbioru technicznego oraz
sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng.

5.3.Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych - tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe oraz wg
wytycznych producenta rur.
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