PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A -A
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Warstwa $cieralna grub. 5 cm z asfaltobetonu 0-16 wg PN-S-96025-2000
Siatka z widkna szklanego 100/100 - 20

W-wa wyréwnawcza grub. do 25 cm z asfaltobetonu 0-20 wg PN-S-96025-2000
Konstrukcja istniejacej nawierzchni

Kraweznik betonowy 15x30

cm

Podsypka cem. - piask. M-4 gr. 3 cm

tawa 30x11 cm z betonu B-

15

Warstwa $cieralna grub. 5 cm z asfaltobetonu 0-16 wg PN-S-96025-2000

Siatka z widkna szklanego 100/100 - 20

Warstwa wigzaca grub. 7 cm z asfaltobetonu 0-20 wg PN-S-96025-2000

Podbudowa z KLSM grub. 20 cm wg PN-96102/1997

W-wa wzmac. grub. 15 cm z gruntu stab. cem. 0 Rm=5 MPa wg PN-96102/1997

W-wa odsaczajaca grub. 15 cm z piasku wg PN-96102/1997

Geotkanina separujaca o wytrzym. na rozciaganie min. 8 kN/m i wspét. k>10 °

BIURO INWESTYCYJNE

BRANZA: DROGOWA
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Kraweznik betonowy 15x30 cm
| Podsypka cem. - piask. M-4 gr. 3cm
tawa 30x11 cm z betonu B-15
Warstwa $cieralna grub. 5 cm z asfaltobetonu 0-16 wg PN-S-96025-2000 Kraweznik betonowy 15x30 cm
Warstwa wigzaca grub. 7 cm z asfaltobetonu 0-20 wg PN-S-96025-2000 Podsypka cem. - piask. M-4 gr. 3cm
Podbudowa z KLSM grub. 20 cm wg PN-96102/1997 tawa 30x11 cm z betonu B-15 Brukowa kostka betonowa grub. 6 cm
W-wa wzmac. grub. 15 cm z gruntu stab. cem. 0 Rm=5 MPa wg PN-96102/1997 -
: - Podsypka cem. - piask. M-15 grub. 3 cm
W-wa odsaczajaca grub. 15 cm z piasku wg PN-96102/1997
- - : — : . 3 Podbudowa z betonu B-7,5 grub. 10 cm
Geotkanina separujaca o wytrzym. na rozciaganie min. 8 kN/m i wspét. k>10
Brukowa kostka betonowa grub. 8 cm
Kraweznik betonowy 15x30 cm Podsypka cem. - piask. M-15_grub. 3 cm Obrzeze betonowe 8 x 25 cm
Eodsyggaﬁem- - ptlJask- l\/é41 gr- 3cm Podbudowa z betonu B-7,5 _grub. 20 cm tawa z betonu B-15_grub. 15x15 om
awa 30x11 cm z betonu B- W-wa wzmac. grub. 10 cm z gruntu stab. cem. o Rm=5 MPa wg PN-06102/1997
W-wa odsaczajaca grub. 15 cm z piasku wg PN-96102/1997
Geotkanina separujaca o wytrzym. na rozciaganie min. 8 kN/m i wspét. k>10 °
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n Obrzeze betonowe 8 x 25 cm
Kraweznik betonowy 15x30 cm Warstwa $cieralna grub. 5 cm z asfaltobetonu 0-16 wg PN-S-96025-2000 tawa z betonu B-15_grub. 15x15 cm
Podsypka cem. - piask. M-4 gr. 3 cm Warstwa wigzaca grub. 7 cm z asfaltobetonu 0-20 wg PN-S-96025-2000
tawa 30x11 cm z betonu B-15 Podbudowa z KESM grub. 20 cm wg PN-06102/1997
W-wa wzmac. grub. 15 cm z gruntu stab. cem. 0 Rm=5 MPa wg PN-96102/1997
Brukowa kostka betonowa _grub. 6 cm W-wa oqsqcza]qca.grub. 15 cm z piasku wg PN-?61QZ/1 997 : : .
_ Geotkanina separujgca o wytrzym. na rozciaganie min. 8 kN/m i wspét. k>10
Podsypka cem. - piask. M-15 grub. 3 cm
Podbudowa z betonu B-7,5 grub. 10 cm
Brukowa kostka betonowa grub. 6 cm
Podsypka cem. - piask. M-15 grub. 3 cm
Podbudowa z betonu B-7,5 grub. 10 cm
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Kraweznik betonowy 15x30 cm Warstwa $cieralna grub. 5 cm z asfaltobetonu 0-16 wg PN-S-96025-2000
Podsypka cem. - piask. M-4gr. 3 cm Warstwa wigzaca grub. 7 cm z asfaltobetonu 0-20 wg PN-S-96025-2000
Lawa 30x11 cm z betonu B-15 Podbudowa z KLSM grub. 20 cm wg PN-96102/1997
W-wa wzmac. grub. 15 cm z gruntu stab. cem. o Rm=5 MPa wg PN-96102/1997
W-wa odsaczajaca grub. 15 cm z piasku wg PN-96102/1997
Geotkanina separujgca o wytrzym. na rozciaganie min. 8 kN/m i wspét. k>10 °
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Brukowa kostka betonowa grub. 8 cm
Podsypka cem. - piask. M-15 grub. 5cm
Podbud. z betonu B-7,5 wg PN-S-96013 : 1997 grub. 10 cm .
15 20 Warstwa Scieralna grub. 5 cm z asfaltobetonu 0-16 wg PN-S-96025-2000
: Warstwa wigzaca grub. 7 cm z asfaltobetonu 0-20 wg PN-S-96025-2000
30 Podbudowa z Kt SM grub. 20 cm wg PN-96102/1997
W-wa wzmac. grub. 15 cm z gruntu stab. cem. 0 Rm=5 MPa wg PN-96102/1997
W-wa odsaczajaca grub. 15 cm z piasku wg PN-96102/1997
Geotkanina separujaca o wytrzym. na rozciaganie min. 8 kN/m i wspét. k>10 °
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Warstwa Scieralna grub. 5 cm z asfaltobetonu 0-16 wg PN-S-96025-2000
Warstwa wigzaca grub. 7 cm z asfaltobetonu 0-20 wg PN-S-96025-2000
Podbudowa z KLSM grub. 20 cm wg PN-96102/1997
W-wa wzmac. .grub. 15cmz gruntg stab. cem. o Rm=5 MPa wg PN-96102/1997 BIURO INWESTYCYJNE BRANZA: DROGOWA
W-wa odsaczajaca grub. 15 cm z piasku wg PN-96102/1997 ) PROJEKTOWANIE | NADZORY
Geotkanina separujaca o wytrzym. na rozciaganie min. 8 kN/m i wspdt. k>10 ° ) inz. Wincenty Kulbacki
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