Opis techniczny

do projektu budowlano-wykonawczego , Przebudowa przytaczy wody ul. Zalewowa 8a,
10g i 10h w Sztutowie”

1. Podstawa opracowania
- zty stan techniczny przytaczy istniejgcych
- projekt drogowy opracowany przez biuro — inz. Wincenty Kulbacki

2. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest przedstawienie technicznych mozliwosci przebudowy przytaczy
wodociggowych dla budynkow jw.

4. Opis projektowanego rozwigzania

W ramach przebudowy przytgczy dla budynkéw nr 8a, 10g i 10h w ul. Zalewowej
zaprojektowano nowe odcinki rurociggéw, przebiegajace w poblizu rurociggdw istniejgcych z
dodatkowg armaturg odcinajgca. Trasy nowych odcinkédw nawigzujg do planowanej
przebudowy ulicy Zalewowej i istniejacego uzbrojenia podziemnego. Na szeroko$ci przejs¢
przez jezdnie zamontowac rury ostonowe f 90PE.

Przebieg projektowanych przytgczy pokazano na mapie 1:500.

Gtebokos$¢ uktadania rurociggéw 1,4 -1,6 m.

Posadowienie rurociggéw - na podsypce z piasku grub. 15 cm z obsypaniem piaskiem do
wysokosci 15 cm ponad srednice.

4.1. Materiat i armatura

Dla wykonania przytaczy stosowac rury f 63PE, PN10 — SDR 17,6 np produkcji ,Wavin” lub
rownowazne.

Wezty wodociggowe - ksztaltki typu ,Polyrac”, zasuwy odcinajgce Dn 50 dla rur PE.
Szczego6towe rozwigzania weztdéw ustali¢ z autorem opracowania po wykonaniu odkrywek w
miejscach oznaczonych jako W1+ W6.

5.0rganizacja robot

Prace ziemne wykonywac zgodnie z PN-B-10736:1999. W rejonie istniejagcego uzbrojenia
podziemnego wykopy prowadzi¢ recznie, z szalowaniem $cian wykopow za pomoca bali
drewnianych rozpartych okraglakami.

Odwodnienie wykopow na czas prowadzenia rob6t — pompa odwadniajgca spalinowa

Plac budowy odpowiednio oznakowaé i ogrodzié przed dostepem oséb postronnych.
O terminie wykonywania robét poinformowaé zainteresowane Instytucje zgodnie z
trescig zataczonych uzgodnien, oraz lokalnych mieszkancow.

6.Uwagi kohcowe

6.1.Przed rozpoczeciem prac i w trakcie ich wykonywania stosowac sie do tresci
zatgczonych uzgodnien

6.2.Po zakonczeniu prac montazowych dokona¢ odbioru technicznego, wykonaé préby
ci$nieniowe, ptukanie i dezynfekcje rurociagu, oraz sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng

6.3.Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych - tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe oraz wg wytycznych
producenta rur.
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