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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK NR 113/3, 114/3, 121
OBREB SZULBORZE KOTY

Podstawa opracowania dokumentacji:

- Decyzja o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego;

- Umowa z inwestorem;

- Obowigzujace przepisy i normy branzowe w tym:
e Prawo Budowlane - Dziennik Ustaw z 2006r. Nr 156 poz. 1118;
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

1. Przedmiot inwestyciji:

Przedmiotem inwestycji jest projekt zagospodarowania terenu przy inwestycji przebudowy i
rozbudowy wejscia gtéwnego do budynku Urzedu Gminy w Szulborzu Wielkim wraz z budowg
podjazdu dla niepetnosprawnych na dz. nr 113/3, 114/3, 121 obreb Szulborze Koty.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Obszar opracowania (oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu literami A_B_C...G)
obejmuje dziatki nr 113/3, 114/3, 121. Teren sasiaduje z drogami: powiatowa (nr ewid. dz. 177)
od potudnia i gminng (nr ewid. dz. 112) od wschodu oraz od zachodu z zabudowg
mieszkaniowg, od pétnocy z zabudowg ustugowg oraz nieuzytkami.

Na terenie znajduje sie zabudowa ustugowa: obiekt Urzedu Gminy i Osrodka Zdrowia oraz
budynki techniczne. Wigksza czeS¢ powierzchni opracowywanego obszaru jest utwardzona,
przed wejsciem do Osrodka Zdrowia znajduje sie podjazd dla oséb niepetnosprawnych. Na
terenie znajdujg sie trzy drzewa obsadzone wzdtuz chodnika sasiadujgcego pasa drogowego.
Dostep na teren jest zapewniony z drogi powiatowej (nr ewid. 177) graniczacej z dziatkg od
strony potudniowe;.

Opracowywany obszar uzbrojony jest w sieci: energetyczng, kanalizacyjna, wodociggowg oraz
telekomunikacyjna.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Projektowana inwestycja obejmuje przebudowe i rozbudowe istniejgcego wejscia gtéwnego
budynku Urzedu Gminy, ktéra polega¢ bedzie na rozbidrce istniejacych i wykonaniu nowych
schodéw przy wejsciu gtdwnym do budynku oraz budowie podjazdu dla o0s6b
niepetnosprawnych, przy wykorzystaniu czesci istniejgcego podjazdu przy budynku Os$rodka
Zdrowia. Przewiduje sie rowniez wykonanie zadaszenia przed gtéwnym wejsciem do Urzedu.

Dla zamierzenia zostata ustalona nieprzekraczalna linia zabudowy — zgodnie z czeScig
rysunkowa.

Planowana przebudowa nie narusza ustalonej nieprzekraczalnej linii zabudowy, nie ingeruje w
istniejgcy drzewostan i nie wchodzi w kolizje z sieciami uzbrojenia technicznego. Narzucony
decyzjg o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego obszar biologicznie czynny (min.
30%) zostat zachowany. Nie przewiduje sie ingerencji terenu zielone przedmiotowej dziafki.
Czes¢ istniejgcej nawierzchni utwardzonej zostanie rozebrana na potrzeby inwestycji, pozostaty
teren utwardzony pozostanie bez zmian.

Wszystkie roboty zostang wykonane we wtasnym zakresie bez naruszenia pasa drogowego.

Odnoszac sie do decyzji o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego wszystkie warunki
dotyczace zagospodarowania terenu, nalezy uznac za spetnione.



4. Zestawienie powierzchni w granicach opracowania

powierzchnia zabudowy - 466,06m?- 32,2%
istniejaca - 435,76m?
projektowana - 30,30m?

powierzchnia utwardzona - 428,83m?- 29,6%

powierzchnia czynna biologicznie - 549,92m? - 38,2%

RAZEM: 1444,81m? - 100,0%

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneqo

Zgodnie z decyzjg o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego teren opracowania nie
znajduje sie w obrebie stref objetych ochrong konserwatora zabytkow, nie jest tez wpisany do
rejestru zabytkow.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego

Zgodnie z decyzjg o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego teren opracowania nie
znajduje sie w granicach terenu gorniczego i nie dotyczy eksploatacji gornicze;.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Przebudowa zostata zaprojektowana w prostej konstrukcji, nie stwarzajgcej zagrozenia dla
uzytkownikéw i otoczenia. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przepisami ppoz.,
bezpieczenstwa i higieny pracy majac szczegdlnie na wzgledzie zasady bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia zawarte w przepisach na podstawie art. 21a Prawa Budowlanego.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Obiekt zaprojektowany zostat w technologii ogélnie stosowane;.

opracowat:
mgr inz. arch. Piotr Kuczynski
upr. nr B£/27/01



OPIS TECHNICZNY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju
obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w_szczeqélnosci: kubature,
zestawienie powierzchni, wysokosc¢ i diugosé.

1.1 Opis istniejacego budynku

Budynek, w ktérym przewiduje sie wykonanie przebudowy i rozbudowy wejscia gtéwnego,
potozony jest w Szulborzu Wielkim przy ul. Romantycznej 2. Jest to budynek biurowy Urzedu
Gminy, 3 pietrowy z poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony, na planie prostokata, z dachem
wielospadowym.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, murowanej, stropy gestozebrowe.

Obiekt zlokalizowany jest w centrum miasta, bezposrednio z nim sgsiaduje budynek Osrodka
Zdrowia, do ktérego wejscia prowadzi pochylnia dla oséb niepetnosprawnych.

1.2 Zalozenia projektowe

Projekt zaktada przebudowe i rozbudowe wejscia gtéwnego budynku Urzedu Gminy w
Szulborzu Wielkim.

Projektowana przebudowa zaktada rozbiorke istniejacych i wykonanie nowych schodéw przy
wejsciu gtdbwnym do budynku oraz budowe podjazdu dla oséb niepetnosprawnych, przy
wykorzystaniu czesci istniejagcego podjazdu przy budynku Osrodka Zdrowia. Przewiduje sie
rowniez wykonanie zadaszenia przed gtéwnym wejsciem do Urzedu.

Przebudowa bedzie wykonana w technologii tradycyjnej murowanej: $ciany fundamentowe
betonowe, wylewane z betonu B20. Zadaszenie w formie dachu dwuspadowego, o nachyleniu
pofaci 30°, pokrytym blachodachowka falista.

Projektowane schody oraz pochylnia dla niepetnosprawnych posiadajg wspolny spocznik,
ktérego poziom nalezy dostosowa¢ do poziomu pierwszej kondygnacji budynku. Projektowane
zadaszenie obejmuje spocznik, a jego wysoko$¢ w kalenicy wynosi ok. 5,25m powyzej
Sredniego poziomu terenu przed wejsciem gtéwnym do budynku.

Dane powierzchniowe i kubaturowe:

powierzchnia uzytkowa: 26,08m?
powierzchnia zabudowy 30,30m?
kubatura: nie jest to obiekt kubaturowy

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlaneqo, sposéb jeqo dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Projekt przewiduje przebudowe i rozbudowe wejscia gtéwnego budynku Urzedu Gminy
obejmujacq rozbiorke istniejacych i wykonanie nowych schoddw przy wejsciu gtéwnym do
budynku oraz budowe podjazdu dla oséb niepetnosprawnych, przy wykorzystaniu czesci
istniejagcego podjazdu przy budynku Osrodka Zdrowia. Przewiduje sie réwniez wykonanie
zadaszenia przed gtéwnym wejsciem do Urzedu.

Inwestycja ma na celu umozliwienie osobom niepetnosprawnym dostepu do budynku Urzedu
Gminy. Projektowany podjazd zostat zaprojektowany jako przedituzenie pochylini zlokalizowane;j
przy sgsiednim budynku O$rodka Zdrowia.

Projektowane zadaszenie nawigzuje forma, kolorystykg i sposobem wykonczenia do
istniejgcego zadaszenia wejscia do sasiadujgcego budynku. Kontynuuje to idee ujednolicenia
obu budynkow, tak by spojnie tworzyty catosé.



Forma architektoniczna projektowanej przebudowy i rozbudowy jest zgodna z warunkami i
wymaganiami ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego.

Zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji celu publicznego:

= projektowane zamierzenie nie narusza nieprzekraczalnej linii zabudowy;

= powierzchnia zabudowy wynosi 466,06m? ( 32,2%, w stosunku do pow. dziatki — mniej
niz 0,50);

= powierzchnia biologicznie czynna w zakresie opracowywanego terenu wynosi 549,92m?
(38,2%);

= projektowane zamierzenie nie zmienia podstawowych parametréw technicznych
istniejgcego budynku

= szerokos$¢ elewacji frontowej projektowanego wejscia gtéwnego do budynku wynosi
5,34m

= wysokos¢ projektowanego zadaszenia wynosi ok. 5,25m powyzej sredniego poziomu
terenu;

= dach dwuspadowy, o jednakowym kgcie nachylania potaci dachowych wynoszacym 30°,
pokryty blachodachéwka falistg

Zachowujac wszystkie wytyczne decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego tym samym
budynek zostat dostosowany do krajobrazu i otaczajgcego go zabudowy.

3) Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyijne,
zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych -
wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu
budowlanego, warunki i sposéb jeqo posadowienia oraz zabezpieczenia przed
wplywami eksploataciji gorniczej, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

3.1 Uktad konstrukcyjny i zastosowane schematy statyczne

Sciany fundamentowe i stupy — betonowe wylewane z betonu B20, dach o konstrukcji
drewnianej oparty na stupach oraz stalowych tacznikach mocowanych do $ciany budynku
istniejgcego.

3.2 Zatozenia przyjete do obliczeh konstrukcji

Przyjeto:

Obcigzenia $niegiem wg PN-80/B-02010 — IV strefa

Obcigzenia wiatrem wg PN-77/B-02011 — | strefa

Posadowienie fundamentéw wg PN-81/B-03020 — strefa przemarzania hz=1,2m
Obcigzenia uzytkowe wg PN-82/B-02003

Obcigzenia state wg PN-82/B-02001

3.3.1. Materialy
Przyjeto nastepujace materiaty konstrukcyjne:
e Beton B20 — sciany fundamentowe,
e Beton B10 — beton podktadowy
e Stal zbrojeniowa AO - STO;
e Drewno klasy K27

3.3.2. Tolerancje

Dopuszczalne odchyiki dla poszczegdinych rodzaju robét (murowych, zelbetowych oraz
ciesielskich) nalezy przyja¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania | Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych.

3.4 Warunki gruntowo —wodne i roboty ziemne
Kategoria geotechniczna obiektu: |



Zakfada sie proste warunki gruntowo wodne: w poziomie posadowienia wystepujg piaski drobne
Sredniozageszczone Woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia budynku.

UWAGA: W przypadku stwierdzenia miejscowo innych warunkéw niz zapisane powyzej
nalezy zaprzestac prac budowlanych i niezwiocznie skontaktowac sie z projektantem.

3.5 Fundamenty
Obiekt posadowiony bezposrednio na $cianach fundamentowych wylewanych z betonu B20.
Wszystkie Sciany wykonane na podktadzie z betonu B10 grubosci 10 cm.

Do zasypywania pachwin fundamentowych i rowéw z utozonym orurowaniem nalezy
zastosowaé piasek lub pospétke. Zasypka powinna by¢é wykonywana warstwami, a kazda
warstwa nasypanego gruntu powinna by¢ zageszczona.

Zasypke fundamentéw mozna wykonaé po osiggnieciu przez beton wystarczajgcej
wytrzymatosci i odpornosci na uszkodzenia mechaniczne. Ponadto nalezy zadbaé, aby
obsypywanie w kazdym momencie byto obustronne.

Monolityczne konstrukcje fundamentéw powinny by¢é wykonane w catosci zgodnie z
dokumentacjg projektowg — czesS¢ konstrukcyjna. Nalezy przestrzegaé stosowania Srednic
pretéw zbrojeniowych, sposobu tgczenia oraz grubosci otulenia wktadek.

Deskowania drewniane lub stalowe powinny by¢é wykonane w taki sposéb, by mogty przenosi¢
rowniez obcigzenia dynamiczne wynikle z mechanicznego zageszczania masy betonowej.
Deskowania winny by¢ szczelne i zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy z mieszankKi
betonowej oraz powleczone srodkiem antyadhezyjnym.

3.6 Stupy
Stupy - betonowe wylewane z betonu B20, obtozone cegtg petng klinkierowa.

4. Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z teqo obiektu przez
osoby niepetnosprawne.

Planowana przebudowa ma umozliwi¢ osobom niepetnosprawnym dostep do budynku Urzedu
Gminy w nastepujacy sposob:

e Do wejscia gtébwnego budynku zaprojektowano podjazd o nachyleniu 6%, posiadajacy
obustronne porecze na wysokosci 0,75 i 0,9m oraz szeroko$¢ uzytkowg — 120cm. Podjazd
wykorzystuje czesé pochyini zlokalizowanej przy sgsiednim budynku (nachylenie 6%). Spocznik
pomiedzy poszczegdlnymi odcinkami pochylni - szerokosci 150cm.

e Spocznik przed wejsciem do budynku zawiera przestrzen umozliwiajaca petny obrét wozka
inwalidzkiego — 150x150cm.

e Poziom spocznika przed wejsciem réwny poziomowi posadzki parteru budynku.

5. Podstawowe dane technologiczne oraz wspélzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzaneqo z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi.

Nie dotyczy. Obiekt jest przeznaczony pod funkcje uzytecznosci publicznej i zaprojektowany w
technologii tradycyjnej, murowane;.

6. Rozwiagzania budowlane i techniczno-instalacyjne

Catos¢ zamierzenia (schody, pochylnia oraz spocznik) nalezy wykona¢ z oddzieleniem
dylatacyjnym od istniejgcego budynku Urzedu Gminy.

6.1. SCIANY FUNDAMETOWE

e beton B20, gr. 20 cm;

e 2xdysperbit — wg zalecen producenta;

e Sciany fundamentowe zewnetrzne od poziomu gruntu do rzednej +0,00 obtozone ptytami
styropianowymi gr.2cm i wykohczone tynkiem mozaikowym.

6.2. SLUPY



e rdzen betonowy B20;
e okladzina — cegta klinkierowa gr. 12cm.

6.3. SCIANA OSLONOWA - SZCZYTOWA

e ptyta OSB gr. 1,25cm mocowana do konstrukgji dachu;

e plyta styropianowa gr.2cm — jako podktad pod zaprawe tynkarska;
e tynk mineralny gr. 1,5cm.

6.4. POSADZKI

Posadzka na gruncie — wystepuje na spoczniku i schodach

e warstwa wykonczeniowa gres techniczny antyposlizgowy, mrozoodporny gr. 2 cm;

e elastyczna ptynno warstwowa cementowa zaprawa klejowa

e zbrojona ptyta betonowa gr.10 cm z betonu B20 — zbrojenie siatkg z pretéw stalowych @8mm;
wymiar oczek 15x15cm;

e folia budowlana PE

e wylewka z betonu B10 gr. 5 cm

e podsypka z kruszywa o frakcji @ 4-32mm, zageszczona mechanicznie gr. min 20 cm

Nawierzchnia pochylni dla 0s6b niepetnosprawnych

e kostka brukowa, betonowa gr. 6 cm;

e podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm;

e podbudowa z ttucznia kamiennego, frakcja ziaren do @ 45mm gr. 10cm;
e warstwa odsgczajgca z piasku gr. 15cm

6.5. DACH

e blachodachowka falista;

e kontrtaty gr. 3cm;

e krokwie gr.16cm;

e jetki gr.16¢cm;

Do jetek mocowana podbitka z desek drewnianych gr. 2cm.

6.6. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma pod sciany fundamentowe — pas papy asfaltowej na zakfad
okoto 50 cm;

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa Scian fundamentowych — wystepuje po zewnetrznej i
wewnetrznej stronie $ciany fundamentowej — malowanie dwukrotne Dysperbitem;

Izolacja podtogi (wymieniona w warstwach podtozy pod posadzki) — na poziomie — 0,13 — papa
termozgrzewalna, modyfikowana SBS, gr. min 3,2 mm, na widkninie polietrowej o gramaturze
min. 150 gr/m?2.

Uwaga:

Izolacje nalezy dobra¢ kazdorazowo indywidualnie do warunkéw gruntowo — wodnych oraz
uksztattowania terenu.

Izolowa¢ suche powierzchnie Iub stosowaé materiaty odpowiednie do warunkéw
wilgotosciowych podfoza scisle wg zalecen producenta z uwzglednieniem warunkéw gruntowo —
wodnych oraz uksztattowania terenu.

6.7 STAN WYKONCZENIOWY

Wykonczenie dachu:
Spdd dachu nalezy wykonczyé podbitkg z desek drewnianych gr. 2,5cm mocowanych do jetek.

Elementy stalowe pochylni

Do wykonania elementéw stalowych balustrady uzyto stali nierdzewnej. Elementy stalowe
podjazdu wykonac¢ ze stali ocynkowanej ogniowo i pomalowa¢ na kolor zgodny z kolorem
istniejgcej barierki.

Kolorystyka elewacji powinna by¢ dostosowana do istniejgcej kolorystyki budynku.



Teren prowadzacy do wejscia gtdwnego oraz obszar, na ktéorym warstwa wierzchnia
nawierzchni zostata rozebrana na potrzeby inwestycji, nalezy wytozy¢ kostkg betonowg gr. 6cm
(dopasowang stylem do istniejacej, znajdujacej sie na przebiegajacym obok ciagu pieszym).

6.8. OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE:

Kalenice, pasy przyrynnowye, styk z budynkiem istniejgcym oraz ostatnie krokwie i murtaty
wykonczy¢ obrébkami blacharskimi z blachy stalowej, ocynkowanej powlekanej w kolorze
zblizonym do pokrycia dachu.

Rynny i rury spustowe stanowig jeden system wraz z obrobkami. Wykonane beda z blachy
stalowej, ocynkowanej, powlekane;.

Rynny — @ 12cm; prowadzone ze spadkiem 1,5%

Rury spustowe - @ 10cm; wg rysunku dachu.

Projektowana pochylnia dla oséb niepetnosprawnych jest obiektem o prostej konstrukcji nie
stwarzajacym zagrozenia dla uzytkownikéw i otoczenia. Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z
projektem, przepisami ppoz., bezpieczenstwa i higieny pracy majac szczegodlnie na wzgledzie
zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach na podstawie art. 21a Prawa
Budowlanego.

7. Rozwiazania__zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewhniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w
szczegolnosci _instalacji i urzadzen budowlanych: sanitarnych, grzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych,
piorunochronnych.

Projektowana przebudowa nie obejmuje zakresem zadnych instalacji sieciowych.
Woda opadowa (deszczowa) odprowadzana bedzie powierzchniowo na teren wiasny inwestora
(dz. nr 113/3).

8. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych,
w_tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé techniczno-uzytkowa,
decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych,
majacych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem

Nie dotyczy.

9. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego, z wyjatkiem obiektow
wymienionych w art. 20 ust. 3 pkt 2:

Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego w/w punkt nie dotyczy projektowanej przebudowy
schodéw zewnetrznych.

10.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlaneqo
na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod
wzgledem zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu
odprowadzania _$ciekdw; emisji _zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw,
pylowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i ilosci wytwarzanych odpadow;
rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw; wptywu obiektu budowlanego na istniejacy
drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne, oraz
wykazaé, Zze przyjete w_projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiazania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaja lub eliminuja wplyw obiektu
budowlaneqo na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odrebnymi przepisami.

Obiekt nie oddziatuje w sposéb szczegdlny na w/w czynniki.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej




Nie dotyczy. Projekt obejmuje wykonanie zadaszenia przed wejsciem gtéwnym do budynku
oraz podjazdu dla niepetnosprawnych.

12. Uwagi koncowe:

Inwestycja nie ma negatywnych wptywdw na srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw
projektowanych obiektéw.

Przy zastosowaniu materiatow i technologii nalezy $cisle stosowac¢ sie do zalecen producentow.
Projektant dopuszcza zmiane wskazanych materiatdw i technologii na inne jedynie w
przypadku, gdy posiadajg one cechy techniczne nie gorsze niz wskazane w projekcie.
Wykonanie prac i zastosowanie materiatdw niewyszczegdlnionych w przedmiarze i w opisie
technicznym, a koniecznych ze wzgledu na zastosowane technologie, zasady sztuki budowlanej
i przepisy obowigzujgce na dzieh wykonania projektu nalezy do obowigzku wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy.

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang i aktualnie obowigzujgcymi
normami i przepisami, a w szczegoélnosci:

e z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych",
e z obowigzujacymi instrukcjami Instytutu Techniki Budowlanej,
e z aktualnymi ustaleniami i wyjasnieniami Ministra Budownictwa

opracowat:
mgr inz. arch. Piotr Kuczynski
upr. nr BL/27/01



