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1. Wstep

1.1 Obiekt

Dotyczy:
projekt instalacji elektrycznych w budynku Ochotnicze] Strazy Pozarnej
w Gostkowie gm. Szulborze Wielkie.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest:
- rozdzielnica gtéwna TG,
- instalacja rozdziatu energii elektrycznej,
- instalacja oswietlenia,
- instalacja zasilania gniazd wtykowych ogoélnego przeznaczenia,
- instalacja zasilania gniazd wtykowych ogrzewania w budynku,
- ochrona przeciwporazeniowa,

- ochrona odgromowa

1.3 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania projektu stanowig:

- projekt architektoniczny,
- uzgodnienia miedzybranzowe,

- obowigzujgce normy i przepisy prawne.



2. Opis techniczny

2.1 Rozdzielnica TG

Rozdzielnica TG zasilana kablem YKY 5x10mm? ze zlgcza kablowego. Rozdzielnica
RWN 4x12 w wykonaniu wtynkowym z drzwiami ptaskimi i zamkiem zamykanym na
kluczyk, przystosowana do montazu na szynie DIN 35 (TH35-7,5 wg. PN-89/E-
06292). Z rozdzielnicy zasilane wszystkie obwody znajdujgce sie w budynku.

2.2 Obwody elektryczne

Przewidywane sg nastepujgce obwody elektryczne:

- o$wietlenie wykonaé przewodem YDYp 3x1,5mm?
wykonaé przewodem YDYp 4x1,5mm?
wykona¢ przewodem YDYp 5x1,5mm?

- zasilanie gniazd wtykowych wykonaé przewodem YDYp 3x2,5mm?.

2.3 Montazirozmieszczenie osprz etu elektrycznego

Wszystkie potgczenia elektryczne wykona¢ w puszkach instalacyjnych gtebokich
o dtugosci 80mm w miejscach montazu osprzetu elektrycznego. tgczniki, gniazdka
i oprawy umieszczone w tazienkach w wykonaniu hermetycznym. Zalecane gniazda
w wykonaniu podwéjnym. W tazienkach nalezy dodatkowo doprowadzi¢ zasilanie
do podigczenia wentylatoréw w ciggach wentylacyjnych chyba, ze inaczej przewiduje
to projekt technologiczny. Gniazda w tazienkach umieszcza¢ na wysokosci 1,2m ,
natomiast tgczniki we wszystkich pomieszczeniach umieszcza¢ na wysokosci 1,4m
od posadzki, pozostate gniazda 0,25m od posadzki. W tazienkach w wykonaniu

hermetycznym.



2.4 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

W oprawach oswietleniowych swietldwkowych nalezy zainstalowaé¢ moduty zasilania
awaryjnego z podtrzymaniem 3 godzinnym. Oprawy te potgczy¢é przewodem
YDYp 4x1,5mm? wedtug schematéw. Dodatkowo nalezy umiescié podéwietlane znaki

ewakuacyjne na ciggach ewakuacyjnych.

2.5 Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym ¢ 8. Instalacje
wykona¢ wedtlug schematu nr 04/05. Jako uziom naturalny wykorzystaé prety
zbrojeniowe stép i tawy fundamentowej. Instalacja odgromowa powinna spetniac¢
wymagania zawartej w Polskiej Normie PN-IEC 62305 ,Ochrona odgromowa, oraz w

Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
2.6 Ochrona przeciwprzepi eciowa
Ochrona od przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych zrealizowana za pomocg

trojfazowego ochronnika przepieciowego klasy B i C w wypadku zasilania linig

napowietrzng lub tylko ochronnika klasy C przy zasilaniu linig kablowa.



3.  Ochrona przeciwpora zeniowa

Zgodnie z PN-IEC 06364-4-41 zastosowano nastepujgce srodki ochrony:

* ochrona podstawowa - izolacje przewodéw obudowy ochronne aparatéw i
urzgdzen elektrycznych chronigce przed dotykiem bezposrednim,

» ochrona dodatkowa:
- wylgczniki r6znicowo-prgdowe o prgdzie roznicowym Al=30mA,
- samoczynne wytgczenie w sieci TN-S, zrealizowane za pomocg wytgcznikéw

nadmiarowo-prgdowych,

- gtdwne potgczenie wyrownawcze tgczgce wszystkie przewody ochronne,
metalowe ciggi instalacyjne, uziemienia naturalne i sztuczne oraz zbrojenie

budynku do gtéwnej szyny wyréwnawczej.

4, Uwagi ko hcowe

4.1 Pomiary i odbior instalacji elektrycznej

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy dokona¢ pomiaréw rezystancji izolaciji,
samoczynnego wytgczenia zasilania.

Wykona¢ dokumentacje powykonawczg instalaciji.

4.2Przepisy i normy

Przy uktadaniu instalacji elektrycznej w budynku nalezy postepowac zgodnie z
ustawg z dn. 7.07.1994 r —Prawo Budowlane Dz. U. Nr 89, poz. 415 z pdzniejszymi
zmianami oraz ustawg z dn. 7.07.1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U.
nr 89, poz. 415 z p6zniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi dotyczgcymi
w/w ustaw.

Instalacje elektryczne winny by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami norm:
* PN-IEC 60364-5-56:1999,
* PN-IEC 60364-7-702:1999,



* PN-IEC 60364-4-41,
*  PN-84/E-02033,

* PN-EN 1838: 2005,
* PN-EN 50172: 2005,
*  PN/E-05003

* PN-IEC 61024

* PN-IEC 61312

oraz
rozporzgdzeniem Min. Spraw Wewnetrznych z dn. 3.11.1992 r. Dz. U. nr 92,

poz. 460 i szczego6towymi normami i wytycznymi branzowymi.

Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiada¢ certyfikat B Biura i Badan ds.
Jako$ci lub znak CE.

Projekt instalacji elektrycznej jest propozycjg projektanta. Dopuszcza sie
zmiany usytuowania punktow oswietleniowych i gniazdkowych pod warunkiem, ze

nie zmienia to zatozen technicznych zawartych w projekcie.

5.  Zalgczniki formalno-prawne

1) Oswiadczenia projektanta,
2) Kserokopie uprawnien projektanta i sprawdzajgcego,

3) Kserokopie przynaleznosci do izby projektanta.
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Bialystok, dnia 2 czerwca 2008 r.
POIIB.KK.7131/001/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdZniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdZniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa stwierdza, ze

Pan SEAWOMIR IWANIUK
inzynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 18 listopada 1972 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0058/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdnieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pézniejszymi zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegoélowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okres$lono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

4. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Anna Andruszkiewicz .4 1 /> ..............................
5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB A
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz /75%%7 Zo e -

6. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska

7. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski




Biatystok, dnia 2009-12-16

INZYHNIEROW

BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Robert Lapinski

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowe;j
Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym PDIL/IE/2472/02

1 posiada wymagane ubezpieczenie

od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2010-01-01
do dnia 2010-12-31.

Podlaska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa, 15-281 Bialystok, ul. Legionowa 28, lok. 402,

tel. (085) 742 4930, 742 49 55, tel/fax (085) 742 49 45, www.pdl.piib.org.pl, e-mail; pdl@piib.org.pl



Bialystok, dnia 2009-08-13

& INZYNIEROW

a8
| BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Slawomir Iwaniuk

jest czlonkiem Podlaskiej Okregowej
[zby Inzynierow Budownictwa o numerze
ewidencyjnym PDL/IE/0015/03

1 posiada wymagane ubezpieczenie

od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2009-09-01
do dnia 2010-02-28.

wa Izba Inzynierow Budownictwa, [5-281 Bialystok, ul. Legionowa2s,

tel. (085) 742 49 30, 742 49 55, tel/fax (085) 742 49 45, www.pdl.piih.org.pl, c-mail: pdi@piib.org.pl

Podlaska Okreg:



