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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJLI:

-Umowa z inwestorem.

- Obowigzujace przepisy i normy branzowe w tym:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- Prawo budowlane; Rozporzadzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

1.Przedmiot inwestyciji:
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i remont budynku na potrzeby swietlicy wiejskiej w
Gostkowie, gm. Szulborze WIk. polegajacy na:

Robotach rozbiorkowych:
Rozebranie konstrukcji dachowej i pokrycia dachowego
Demontaz istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej

N

Robotach ogdlnobudowlanych:
Roboty murarskie i zelbetowe
Roboty tynkarskie
Montaz stolarki okiennej i drzwiowej
Wykonanie konstrukcji dachowej wraz z pokryciem
Ocieplenie elewacji metodg lekko - mokrg

G wNE:

Robotach wykonczeniowych:
Roboty malarskie
Roboty posadzkarskie

N =

2.Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Dziatka na ktérych planowana jest inwestycja, tworzy w rzucie ksztatt wieloboku oznaczony
na planie zagospodarowania literami A B C _D.

Dziatka posiada zatrawiony teren o niewielkim spadku w kierunku potudniowym. Nie jest
ogrodzona i graniczy z drogg dojazdowg gminna.

Teren inwestycji jest uzbrojony w przylacze elektryczne, istalacje wodociggowa, zbiornik na
Scieki.

3.Projektowane zagospodarowanie dziatek

Nie przewiduje sie ingerencji w zagospodarowanie dziatki.
Obstuga komunikacyjna planowanej inwestycji nie ulegnie zmianie i bedzie odbywata sie na
dotychczasowych zasadach istniejaca drogg gminna.

4. Bilans miejsc parkingowych

Wg przelicznika 15mp/100zatrudnionych przy zatrudnieniu 1 osoby iloS¢ miejsc
parkingowych tj. 1 szt. jest wystarczajaca. Miejsce parkingowe zlokalizowane zostato przy
drodze gminnej bedacej wtasnoscig inwestora.

5. Zestawienie powierzchni dziatki nr 343/2

powierzchnia zabudowy 163,44m> (23,34%)
powierzchnia doj$¢, dojazdow 75,66 m* (10,80%)
powierzchnia biologicznie czynna 460,90m? (65,86%)

powierzchnia w granicy opracowania 700,00m?  (100%)



6. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneqo .

Nie dotyczy.

7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu goérniczego

Dziatka, na ktoérej zlokalizowany jest przedmiotowy budynek nie podlega wptywom
dziatalnosci wyrobisk gorniczych.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla_srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Inwestycja nie ma negatywnych wptywow na srodowisko oraz higiene i zdrowie
uzytkownikéw .

9. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Obiekt remontowany bedzie w technologii ogolnie stosowane;.

opracowat:
mgr inz. arch. Piotr Kuczyfski
upr. nr BL/27/01



OPIS TECHNICZNY

Uwaga: Opisywana technologia wykonania remontu budynku (w tym producent
komponentéw) stuzy jedynie wyodrebnieniu pozycji kosztorysowych i kolorystyki
elewacji. Dopuszcza sie zmiane technologii (producenta komponentéw) pod warunkiem
zachowania tych samych norm | parametréow technicznych jak dla przyjetych rozwigzan
materiatowych w projekcie.

1).Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od
rodzaju obiektu, jeqo charakterystyczne parametry techniczne, w szczegodlnosci:
kubature, zestawienie powierzchni, wysokos¢ i dlugosé.

e ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje przebudowe budynku na potrzeby swietlicy wiejskie;j.

e OPIS PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

W parterze zlokalizowane beda: WC, szatnia, sala swietlicy (stotowki), oraz zaplecze Swietlicy
na positki dostarczane w zamknietych opakowaniach.

Zakres remontu polegaé bedzie na:

Robotach rozbiérkowych:
1.Rozebranie konstrukcji dachowej i pokrycia dachowego
2.Demontaz istniejacej stolarki okiennej i drzwiowej

Robotach ogdlnobudowlanych:

1.Roboty murarskie i zelbetowe

2.Roboty tynkarskie

3.Montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j

4 Wykonanie konstrukcji dachowej wraz z pokryciem
5.0cieplenie elewacji metodg lekko - mokrg,

Robotach wykonczeniowych:
1.Roboty malarskie
2.Roboty posadzkarskie

e OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
— STAN ISTNIEJACY:

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej. Analizowany budynek jest parterowy,
niepodpiwniczony. Do budynku przytwierdzone sg: Scianka o konstrukcji stalowej oraz daszek
pokryty blachg falistg podparty na dwdch stupach stalowych — co stanowi miejscowy przystanek
autobusowy. Sciany zewnetrzne budynku wykonane sg z bloczkéw zuzlobetonowych. Parapety
zewnetrzne od strony potudniowej wykonane z cegly silikatowej biatej. Dach o konstrukgiji
drewnianej pokryty eternitem falistym. Komin wentylacyjny i dymowy w stanie technicznym
dobrym wykonane z cegty petnej silikatowej koloru biatego.

Podlogi wykonane sg z warstwy podtogowej na podkladzie papy , betonu i piasku.

Budynek posiada elewacje wykonczone tynkiem. Stolarka okienna podwdjnie szklona i drzwiowa
drewniana w stanie technicznym dostatecznym. Cokét wokoét budynku czesciowo tynkowany
zaprawg cem-wapienna.

Sciany wewnetrzne tynkowane sg tynkiem cementowo-wapiennym malowane farbami w kolorze
biatym.



- PROJEKTOWANY:

= Sciany zewnetrzne:
Ociepli¢ metoda lekkg-mokrg warstwa izolacji termicznej (styropianu) gr. 15cm

- Kolejnosé robét przy wykonywaniu ocieplenia scian

prace przygotowawcze

sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian
przygotowanie masy klejgcej

przyklejenie ptyt styropianowych

umocowanie ptyt styropianowych tgcznikami do termoizolacji
naklejenie siatki z widkna szklanego

zagruntowanie podfoza

wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskiej

. wykonanie nowych obrébek blacharskich

0. malowanie elewacji

1. demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokoét budynku.

RRoo~NoO~wNE

- Przygotowanie podioza

Sciany zewnetrzne budynku nie posiadaja tynku zewnetrznego. Sciany sa w dostatecznym
stanie - wystepujg niewielkie ubytki. Stan $cian sprawdzi¢ przez ostukiwanie. Fragmenty
zniszczone i odspojone - sku¢. Wystepujgce spekania i ubytki nalezy naprawi¢ i wyréwnac
zaprawg cementowo- wapienng zatartg na ostro.

Przed wykonaniem docieplenia nalezy naprawi¢ wystepujgce zarysowania

konstrukcji scian przez rozkucie ich odcinkami do gteb. ok. 10cm. i dokfadne

wypetnienie zaprawg cementowg marki 5MPa ( "50"). Przed wypetnieniem rozkute

szczeliny nalezy oczyscic, obficie nawilzy¢ i obrzuci¢ zaczynem cementowym.

Zmyc¢ Sciany budynku wodg bez dodatku $rodkéw chemicznych.

Ptaszczyzny Scian sprawdzi¢ tatami aluminiowymi. Wykonac¢ prébe przyklejania i odrywania
styropianu zgodnie z Instrukcjg ITB nr 334/96. Usuna¢ obrdobki blacharskie (parapety, obrdbki
attyki, pasy dylatacyjne), odsung¢ przewody instalacyjne, zdemontowac i po remoncie ponownie
zamontowac tablice informacyjne, okucia na flagi, elementy o$wietlenia itp.

- Przygotowanie masy klejacej LEPSTYTR

Suchg mieszanke kleju nalezy wsypywac stopniowo do pojemnika zawierajgcego odpowiednig
ilo§¢ wody, doktadnie wymiesza¢ do uzyskanie konsystencji pozwalajacej na prace kielnig ( 1
worek = 25 kg zaprawy zarabia sie ok. 6,0 — 6,3 | wody ) - wg instrukcji producenta.

Mase nalezy zuzyé w ciggu max. 2 godz.

Uwaga: Prace przeprowadzi¢ w temperaturze od +5°C do +25°C

- Przyklejanie ptyty styropianu

Przygotowang mase klejgca nalezy naktadac¢ na ptyty styropianowe na obrzezach pasmami szer.
3-4 cm, a na pozostatej powierzchni- szescioma plackami o srednicy ok. 10 cm.

Zuzycie zaprawy wynosi ok. 4- 5 kg/m2

Po natozeniu masy klejacej na ptyte styropianowg nalezy ja przytozy¢ do sciany i docisnggc.
Przyklejanie ptyt nalezy rozpoczg¢ od dolnych rzedow.

Ptyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem

mijankowego uktadu spoin. Ptyty uktada¢ na styk (niedopuszczalne sg szczeliny

wigksze niz 2 mm. oraz nieréwnosci na powierzchni styropianu wieksze niz 3mm.)

Wyréwnaé powierzchnie styropianu przez szlifowanie packami wytozonymi papierem sciernym.
Dodatkowo wzmocni¢ mocowanie ptyt styropianowych do podfoza tgcznikami do termoizolacji ( 6
szt. Im?). Talerzyki tacznikéw nie powinny wystawaé poza lico ptyt. taczniki nalezy zagescié w
pasie szerokosci 1 m na naroznikach budynku do 8szt./m? od ziemi do potowy wysokosci i do 10
szt./m? od potowy wysokos$ci.



Prace wykonaé podczas bezdeszczowej pogody przy temperaturze powyzej 5° C.
- Przyklejanie siatki z wiokna szklanego

Siatke nalezy przyklei¢ po uptywie 3 dni od chwili przyklejenia styropianu.

Zaprawe zbrojacg STYRLEP nanies¢ na powierzchnie ptyt izolacyjnych ciagta

warstwag przy uzyciu packi zebatej. Po natozeniu masy potozy¢ siatke i wcisnagc ja

catkowicie w zaprawe zbrojong, wyrdwnujgc powierzchnie masy. Tkanina siatki

powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w 1/3 gruboéci (od strony

zewnetrznej) powtoki zbrojeniowej. Catkowita grubos$¢ warstwy klejgcej z

pojedynczg siatkg- 3-5 mm.

Sasiednie pasy siatki powinny by¢ przyklejone na zaktad szer. min.5 cm w pionie i poziomie. Na
krawedziach osciezy oraz narozy budynku siatke wywing¢ poza krawedz na szer. min. 15cm.
(niedopuszczalne jest uciecie na krawedzi). Przy zakohczeniach warstwy ocieplajgcej nalezy
przed zamocowaniem styropianu naklei¢ na $cianie dodatkowy pas siatki, a po utozeniu ptyt
styropianowych -wywingé go na szer. min. 15cm i pokry¢ warstwg masy klejgcej zbrojonej siatka.

- Ocieplenie scian w miejscach szczegélnych

Sciany parteru

W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi na naroznikach
budynku na wysokosci parteru, na naroznikach wejs¢ oraz przy drzwiach
wejsciowych nalezy przed przyklejeniem siatki wklei¢ katowniki z blachy
aluminiowej.

Ocieplenie osciezy.

Oscieza pionowe i gérne ociepli¢ styropianem grub. 2 cm (w tych osciezach
otworow okien, w ktérych osadzenie stolarki nie pozwala na wykonanie
projektowanego ocieplenia - tynki nalezy skuc). Przy oscieznicach ptyty
styropianowe nalezy sfazowa¢. W naroznikach otwordw wklei¢ wzmacniajgce
kawalki tkaniny o wymiarach 20 x 35cm. Nastepnie naklei¢ przedtuzenie siatki z
powierzchni sciany.

Styk ocieplenia z oscieznicg uszczelni¢ kitem trwale plastycznym.

Podokienniki z blachy powlekanej lub ocynkowanej powinny wystepowac poza lico
ocieplonej elewacji na min. 40 mm, i by¢ wywiniete na oscieza pionowe pod
styropianem (ktéry w tym miejscu powinien by¢ podciety).

- Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Po natozeniu warstwy STYRLEP-u wzmocnionej siatkg nalezy odczekac okoto 3 dni nastepnie
pory¢ warstwg gruntujaca TYNKOLIT-SA i odczekac okoto 24 godzin w celu natozenia zaprawy
tynkarskiej (zuzycie gruntu — od 0,2 do 0,4 kg/ m?).

Przewiduje sie zastosowanie tynku elewacyjnego w kolorze nr 101 firmy Kreisel oraz tynku
mozaikowego na cokot budynku w kolorze KS 86 firmy Kreisel, zacieranego, o strukturze
ziarnistej (tzw. baranek) i wielkosci ziarna 2,0 mm

Przygotowac¢ mase tynkarskag scisle wg instrukcji producenta. Naktadanie masy nalezy wykonac¢
podczas cieptej, suchej pogody. Zuzycie - ok. 3.5 kg/m2

= Stopnie zewnetrzne:
Wylaé z betonu, obtozy¢ gresem antyposlizgowym i mrozoodpornym,

= Dach:
Wymienic istniejgcg wiezbe dachowag i pokrycie dachowe na nowe.
W projekcie przewidziano reczng rozbiorke pokrycia dachu. Rozbiorke eternitu nalezy wykonaé
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 02.04.2004r
w sprawie sposobdéw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajacych
azbest.



= Stolarka okienno-drzwiowa:
Przewiduje sie wymiane stolarki okienno-drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej. Sczegotowy opis
stolarki przedstawiono na rys.A/9. Okna PVC lub drewniane w kolorze biatym, drzwi zewnetrzne
wejsciowe aluminiowe w kolorze brgzowym, ocieplane, antywtamaniowe, petne.
Stolarke wewnetrzng drzwiowg wymienic na nowg. Kolorystyka, materiat wykonczeniowy
wg.uznania inwestora. Stolarke przytwierdzi¢ do muru na kotwy. lzolowac i uzupetni¢ braki za
pomocg pianki. Nadmiar materiatu usung¢ za pomocg noza. Glefy wyrdwnac i uzupetnic braki w
murze gipsem. Glefy i sciany malowa¢ za pomocag farby emulsyjnej w kolorze jasnym
dwukrotnie wg.uznania inwestora.
Drzwi do sanitariatéw wyposazy¢ w kratki nawiewne o pow. min. 0,022m?

Uwaga!

Istniejaca stolarke okienng i drzwiowa wymienié na nowa zachowujac wymiary
istniejacych okien i drzwi (czes¢ graficzna). Stolarke okienno-drzwiowa nalezy zamawiac i
montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych na obiekcie.

= Posadzki wewnetrzne:
Posadzki wewnetrzne ociepli¢ styropianem gr. ok. 5cm (wyréwnac¢ poziom posadzek we
wszystkich pomieszczeniach) . Poziom posadzki dostosowa¢ do projektowanego poziomu.
Gérng czes¢ posadzek wewnetrznych wykonaé z gresu w kolorze wg.uznania inwestora.

= Armatura fazienkowa i kuchenna:
WC wyposazy¢ w armature tazienkowg ( 1 umywalka i 1 miska ustepowa). Zaplecze Swietlicy
wyposazy¢ w dwukomorowy zlew z ociekaczem i 1 umywalke, Kkolorystyka, wzér armatury
wg.uznania inwestora.

Dane powierzchniowe i kubaturowe:

powierzchnia uzytkowa 138,55m?
powierzchnia zabudowy 163,44m?
kubatura 711,57m?
Zestawienie powierzchni w budynku:
Parter : 0/1 Swietlica 97,44 | m?
0/2 Zaplecze $wietlicy 17,42 | m?
0/3 Szatnia 12,12 'm?
0/4 Wiatrotap 1,95 | m?
0/5 Wc 3,62 m’
0/5a Wc dla niepetnosprawnych 5,41 |'m?
Razem: 137,96 |m*

2) Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania

do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Istniejacy budynek bedacy przedmiotem opracowania jest obiektem parterowym,
przekrytym dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 30° i nad cze$cig nizszg dachem
jednospadowym o kacie nachylenia 10°.

Projekt nie przewiduje istotnych zmian w formie i ksztatcie obiektu. Na ocieplonych scianach
projektuje sie wykonanie tynku elewacyjnego w kolorze nr 20239 i 20610 firmy Kreisel, oraz
cokotu tynkiem mozaikowym w kolorze TM220A firmy Kreisel zacieranego, o strukturze baranek
i wielkosci ziarna 2,0 mm.

Obiekt bedzie sie wpisywat w istniejacy krajobraz i otaczajgcg zabudowe.




3) Uktad konstrukcyjny obiektu budowlaneqo, zastosowane schematy konstrukcyjne,
zalozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych -
wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu
budowlanego, warunki i sposob jeqo posadowienia oraz zabezpieczenia przed
wpltywami eksploatacji gorniczej, rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe
wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

Zakres remontu nie bedzie naruszat konstrukcji obiektu.

4.Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z teqo obiektu przez
osoby niepetnosprawne.

Obiekt jest dostosowany do obstugi osob niepetnosprawnych z poziomu parteru od strony
przystanku autobusowego. Ponadto projektuje sie Wc dla osdb niepetnosprawnych oraz
poszerza istniejgce otwory drzwiowe.

5.Podstawowe dane technologiczne oraz wspotzaleznosci urzadzen i wyposazenia
Zwiazanego z przeznaczeniem obiektu i jeqo rozwigzaniami budowlanymi

Podstawg do zaprojektowania uktadu funkcjonalnego pomieszczen z podziatem na strefy sg
funkcje tych pomieszczen. Przebudowywany obiekt przeznaczony jest na potrzeby sSwietlicy
wiejskiej .

W rzucie przyziemia budynku projektuje sie pomieszczenia: zaplecze swietlicy, sale Swietlicy
(stotéwki), szatnie i toalety oraz wiatrotap.

5.1. Opis technologii

Program dziafalnosci i opis funkcji

W budynku objetym opracowaniem zakfada sie podstawowe rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe,
rozwigzania technologiczne przyjeto dla funkcjonowania stotdéwki wydajacej positki do spozycia
wytacznie na miejscu , z wykorzystaniem naczyn jednorazowego uzytku.

Positki powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami i przypisanymi normami wiasciwymi dla
dzieci, mtodziezy i oséb dorostych uczeszczajgcych do Swietlicy. Positki oraz miejsce ich
przygotowania muszg spetnia¢ wymogi ustawy z dnia 11 maja 2001r. o warunkach zdrowotnych i
zywnosci i zywienia (Dz.U. Nr 63, poz B34 z pézn. zm.) oraz pozostatych przepiséw dotyczacych
zywienia zbiorowego. Firma zewnetrzna dostarczajgca positki bedzie przygotowywata positki
obiadowe w swoich pomieszczeniach i dostarczata je wkasnym transportem (w termo portach)
Samochdd do przewozu obiadéw musi by¢ przystosowany do przewozu zywnosci oraz spetniaé
podstawowe wymagania sanitarno -higieniczne.

W obiekcie wyrézniono funkcje:

- magazynowania( nie przewiduje sie)

- produkcyjng ( nie przewiduje sie)

- wydawania positkow

- konsumpcyjna

- socjalnag

Gospodarka magazynowa

W remontowanym budynku nie bedg magazynowane produkty zywnosciowe na potrzeby
produkcji obiadéw. Positki dowozone beda w termoizolacyjnych pojemnikach lub termosach w
dniu ich przygotowania, wydawanie w jednorazowych naczyniach w swietlicy. Magazynowanie
zuzytych opakowan i odpadkdéw wyznaczone zostanie na zewnagtrz budynku w zamykanych
pojemnikach i wywozone na podstawie zawartych umow 2z odbiorcami zewnetrznymi.
Sktadowanie dostarczanych pojemnikéw przewidziano w zapleczu Swietlicy.



Wydawanie positkow

Zaplecze $wietlicy (stotéwki) bedzie dziata¢ jedynie w zakresie wydawania gotowych positkéw.
Produkty gotowe wydawane beda przez okienko podawcze. Gotowe porcje obiadow
przekazywane bedg w opakowaniach jednorazowego uzytku.

Zaplecze swietlicy oswietlone swiattem sztucznym i dziennym stanowi pomieszczenie czasowej
pracy, w ktérym taczny czas przebywania tego samego pracownika w ciggu jednej doby trwa
mniej niz 4 godziny.

W czesci zaplecza swietlicy wydzielono funkcje:

-stanowisko porcjowania positkow (blat kuchenny)

-stanowisko mycia rgk ( umywalka z bateria , kosz na zuzyte reczniki, dozownik na mydto,
pojemnik na reczniki)

- stanowisko zmywania (zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem) sprzetu pomocniczego

Odpadki gromadzone beda w pojemnikach na zuzyte opakowania jednorazowe w sali
konsumpcyjnej, a nastepnie przekazywane dla firmy zewnetrzne;j.

Czes¢ konsumpcyjna

W budynku jest jedna sala konsumpcyjna na 69 miejsc konsumpcyjnych oraz czes¢ sanitarna

— WcC i szatnia.

Zatozono wskaznik powierzchni sali konsumentéw FK>min 1,4m%1 m.k. —co stanowi
odpowiednio:

- sala konsumpcyjna — 97,44m2 p.u./1,4 = 69 miejsc konsumpcyjnych.

Wysokos¢ sali konsumentow- co najmniej 5,28m w Swietle.

Czes¢ socjalna

Dla osoby obstugujacej zaplecze Swietlicy wydzielono miejsce wyposazone w umywalke do
mycia rak i szafke dwudzielng (na odziez wierzchnig i roboczg) .

5.2. Informacja dotyczaca zakresu wykonywanych czynnosci
Obiekt jest budynkiem ustugowym — Swietlica wiejskg — centrum prowadzacym dziatalnosé
kulturalng na rzecz spotecznosci lokalne;j.

5.3. Wentylacja
W budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjng, w pomieszczeniach wc wspomagang
mechanicznie. We wszystkich pomieszczeniach nalezy zastosowaC okna ze szczelinami

wentylacyjnymi w ramie okna zas w pomieszczeniach sanitarnych nalezy zastosowac drzwi z
kratkg nawiewng o wolnym przekroju 22 cm?.

6.Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne

Fundamenty:

- istniejgce

Sciany zewnetrzne:

- konstrukcje nosng stanowig istniejgce sciany z pustakéw zuzlobetonowych na zaprawie
cementowo-wapiennej , na $cianach nosnych wykonaé wience 24x24 w szerokosci
Sciany budynku, zbrojone 4x @12 i ze strzemionami @6 co 30 cm.

Grubos¢ Sciany zewnetrznej istniejacej wynosi 25cm —pustak zuzlobetonowy

Warstwa d [m] A [W/m X K] d/A=R|
[m* K /W]




Tynk cem.-wap 0,015 0,820 0,18
Pustak zuzlobetonowy 0,250 0,630 0,39
Styropian 0,150 0,045 3,33

Razem 3,90

zgodnie z warunkami technicznymi przyjeto:

U max = 0,30W/(m?K)

Ri =0,13

Re = 0,04

U = 1/Ri+R+Re = 1/0,13+3,90+0,04 = 0,24 < 0,30 W/(m? K)
Do ocieplenia scian przyjeto 15cm styropianu.
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Sciany wewnetrzne:
- wykonane z pustakéw gazobetonowych lub cegty gr. 12 cm otynkowane tynkiem cementowo
— wapiennym , przetarte gfadzia gipsowg i malowane w kolorach jasnych wg. uznania inwestora.

Stupy i rdzenie zelbetowe
- brak

Nadproza: Nadproza stalowe z dwoch ceownikéw 120 skrecane Srubami M12.

Schody
- projektowane schody zewnetrzne wylewane z betonu, nalezy wytozy¢ mrozoodpornym i
antyposlizgowym gresem.

Wiezba dachowa

Wiezbe wykonac z drewna iglastego klasy K-27. Elementy wiezby zabezpieczone srodkiem
owado- i grzybobdjczym dopuszczonym do stosowania w budownictwie mieszkalnym i
spetniajgcym wymogi sanitarne odpowiednie dla budynkéw uzytecznosci publicznej np.
zabezpieczy¢ przed korozjg i przeciwpozarowo przez impregnacje zanurzeniowg Fobosem
M-4 do odpornoéci ogniowej REI — 30.

Murtaty montowa¢ kotwami nagwintowanymi @12mm, co 1,5m, osadzonymi w betonie
wiencow (przed wylaniem betonu)

Dach

Zaprojektowano dach dwuspadowy o kacie nachylenia 30 © i jednospadowy o kacie
nachylenia 10° wykonany z drewna sosnowego klasy K-27 z przekryciem wykonanym z
blachodachowki w odcieniach kolorow czerwonych badz brgzowych..

Cata powierzchnie dachu nalezy zabezpieczy¢ folig wstepnego krycia, wysoko-
paroprzepuszczalng — 1000g/m?/24h np. ANTIVIL super L. Wykonaé na folii kontrtaty i
taty pod blachodachowke; rozstaw tat nalezy ustalic wedtug zalecen producentow
pokrycia. Zastosowane elementy drewniane nalezy zaimpregnowac. Wykonac¢ obrobki
blacharskie, pasa przyrynnowego. Zamontowac¢ rynny F15 i rury spustowe F12, wg
rysunkéw. Od wewnatrz na stropie nalezy roztozy¢ folie paroszczelna, na folii potozy¢
belki (murtaty) i kotwi¢ do stropu przy pomocy kotew rozpreznych. Przestrzenie miedzy
belkami wypeni¢ weing mineralng gr. 18cm.

Wspotczynnik przenikalnosci cieplnej:

DACH BUDYNKU



d/A=R|
Warstwa d [m] A[W/mXxK] [M2K/W ]

Blachodachéwka - - -
Folia - - -
wysokoparoprzepuszczalna
\Wetna mineralna 0,18 0,04 3,5
Plyta GKF 0,01 - }

Razem 3,5

Ri=0,12

Re = 0,04
U = 1/Ri+R+Re = 1/0,12+3,5+0,04 = 0,27 < 0,30 W/(m? K)
Do ocieplenia dachu przyjeto 18cm wetny mineralnej.

Izolacje

-Podtoga na ptycie fundamentowej - styropian 5cm gr

-Termiczna dla dachu - wetna mineralna 18cm

-przeciwwilgociowe:

-Paraizolacja w warstwach dachu — folia wysoko-paroprzepuszczalna na powierzchni catego
dachu.

Stolarka okienna:

wg. wykazu stolarki

Okna drewniane w kolorze biatym, z wktadkami termicznymi wg zestawienia stolarki.
Szklenie wktadami dwuszybowymi o wspoétczynniku przenikania min. Umaks=1,1 W/(m2 K)

Stolarka drzwiowa:

Drzwi zewnetrzne:

Drzwi  zewnetrzne wejsciowe aluminiowe w kolorze brgzowym, ocieplane,
antywtamaniowe, petne o wspoétczynniku przenikania U=1,1 W/(m2 K). Okucia drzwi
zewnetrznych antywtamaniowe.

Parapety:
Parapety zewnetrzne:
Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze brazowym.

Parapety wewnetrzne:
-wykonac¢ z konglomeratu marmurowego w kolorze jasnym.

Obroébki blacharskie, rynny i rury spustowe:

Obrébki blacharskie przy rynnach z blachy ptaskiej, ocynkowanej i pomalowanej na kolor
ciemnobrgzowy.

W projekcie zastosowano rynny J150mm. Rury spustowe &120mm. Elementy odwodnienia
wykonane z PVC.

Elewacje

Do wykonczenia scian zewnetrznych zastosowac tynk elewacyjny w kolorze nr 20239 i
20610 firmy Kreisel, oraz cokotu tynkiem mozaikowym w kolorze TM220A firmy Kreisel
zacieranego, o strukturze baranek i wielkoéci ziarna 2,0 mm.

Warunki gruntowo wodne

Nie dotyczy.

Kanalizacja deszczowa
Woda opadowa (deszczowa) odprowadzana bedzie powierzchniowo na nieutwardzony teren
na dziatce .



7.Rozwigzania_zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjneqo,
zapewnhniajace uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w
szczegolnosci _instalacji i urzadzen budowlanych: sanitarnych, grzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych,
piorunochronnych.

a) sanitarna:
wg projektu instalacji sanitarnych zamieszczonych w pkt. IV niniejszego opracowania

b) wodociggowa
wg projektu instalacji sanitarnych zamieszczonych w pkt. IV niniejszego opracowania

C) grzewcza:
Ogrzewanie wszystkich pomieszczen grzejnikiem elektrycznym, ogrzewanie sali swietlicy
piecem fizycznym i grzejnikiem elektrycznym.

d) wentylacyjna:

W budynku zaprojektowano wentylacje grawitacyjng, w pomieszczeniach wc wspomagang
mechanicznie. We wszystkich pomieszczeniach nalezy zastosowa¢ okna ze szczelinami
wentylacyjnymi w ramie okna zas w pomieszczeniach sanitarnych nalezy zastosowac drzwi z
kratkg nawiewng o wolnym przekroju 22 cm?.

e) klimatyzacyjna: nie przewiduje sie wykonania klimatyzacji w budynku
f) gazowa: nie przewiduje sie wykonania instalacji gazowych w budynku

g) elektryczna:
Budynek zasilany bedzie w energie elektryczng z istniejagcego przytacza
elektrycznego, wg projektu instalacji elektrycznych zamieszczonego w pkt. Ill.

h) telekomunikacyjna:
nie dotyczy

i)Ochrona przeciwprzepieciowa

Zastosowano ochrone przepieciowg zgodnie z PN-IEC 60364-4-443 i PN-IEC 664-1:1998.
Zastosowano w rozdzielni gtéwnej RG ograniczniki przepieciowe klasy BCD LEUTRON z
elektronicznym zaptonem wbudowanym w ogranicznik umozliwiajagcym instalowanie
ogranicznikéw klasy C na napiecie pracy 460 V bez elementéw indukcyjnych przy odlegtosci
miedzy ogranicznikami mniejszej niz 10 m.

j) Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa ma by$ wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w Polskich
Normach PN/E-05003 i PN-IEC 61024 ,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych” i PN-IEC
61312 ,Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym”, Warunkach Technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
Szczegotowe dane w projekcie instalacji elektryczney.

8) Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespoléw tworzacych cato$é techniczno-
uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odnos$ne parametry instalacji i urzadzen technologicznych,
majacych wplyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne
Zwigzane z tym obiektem




9)Charakterystyke energetyczna obiektu budowlanego,

Projektowany obiekt jest budynkiem o prostych rozwigzaniach konstrukcyjnych
funkcjonalnych niewymagajacy zainstalowania urzadzeh i instalacji technicznych o
charakterze przemystowym.

z wyjatkiem obiektow

wymienionych w art. 20 ust. 3 pkt 2, okreslajaca w zaleznosci od potrzeb:

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

dla Swietlicy wiejskiej w Gostkowie , dz. nr 343/2

Stwierdzenie dotrzymania wymagan wg WT2008

Zapotrzebowanie na energie

pierwotna (EP)

Budynek oceniany 346,3
KWh/(m?rok)

Budynek wg WT2008 253,4
kWh/(m?rok)
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Zapotrzebowanie na energie koncowa (EK)

Budynek oceniany  213,9 kWh/(m?rok)

Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku

Przeznaczenie budynku: uzytecznosci publicznej

Liczba kondygnaciji: 1

Powierzchnia uzytkowa budynku: 138,55 m?

Powierzchnia uzytkowa o regulowanej temperaturze(A;): 138,6 m*
Normalne temperatury eksploatacyjne: zima tz = 16°C, lato tl = 20°C
Podziat powierzchni uzytkowej: ...

Kubatura budynku: 711,57 m®

Wskaznik zwartosci budynku A/V,: 0,491 1/m

Rodzaj konstrukcji budynku: tradycyjna

Liczba uzytkownikow: 90

Ostona budynku: nie

Instalacja ogrzewania: tak

Instalacja wentylacji: nie

Instalacja chtodzenia: nie

Instalacja przygotowania cieptej wody uzytkowej: miejscowe podgrzewacze elektryczne

Instalacja oswietlenia wbudowanego: tak

Obliczeniowe zapotrzebowanie na energie

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa [kWh/(m“rok)]

Nos$nik
energii

Wentylacja mech. i | Oswietlenie

Ogrzewanie Ciepta woda A
nawilzanie wbudowane

Suma

Paliwo -

h 125.466 0.000 0.000 0.000
biomasa

125,466

Energia

elektryczn
a- 0.000 88.452 0.000 18.606
produkcja
mieszana

107,058

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie:

e pierwotna 346,3 kWh/(m*rok)




RAPORT OBLICZEN CIEPLNYCH POMIESZCZEN | BUDYNKU

NAZWA OBIEKTU:
KOD, MIEJSCOWOSC:
NAZWA INWESTORA:

ADRES:
KOD, MIEJSCOWOSC:

Swietlica wiejska
Dz. nr 343/2
07 - 324, Gostkowo

Urzad Gminy Szulborze Wielkie
ul. Romantyczna, 2
07 - 324, Szulborze Wielkie

NAZWA JEDNOSTKI Pracownia architektoniczno - graficzna
PROJEKTOWEJ: 9
ADRES: ul. Czysta, 14
KOD, MIEJSCOWOSC: 15-463, Biatystok
PROJEKTANT
Tytut Imie i nazwisko Nr uprawnienh Data, podpis
Egzamin
panstwow | Piotr Kuczynhski Bt 27/01 2010-02-05
y

Przewodnos¢ cieplna materiatow

Kod *
o .
materiatu Opis W/mK
1 Ptyta styropianowa EPS 70-040 FASADA 0.040
2 Beton komoérkowy 0.5 0.250
3 Tynk gipsowy 1000 0.400
4 Piasek 2.000
5 Beton o $redniej gestosci 1800 1.150
6 Blachodachéwka 58.000
7 Wetna mineralna granulowana 40 0.050
8 Ptyta gipsowo-kartonowa 0.250
Opory przejmowania ciepta (miedzy powietrzem i strukturami)
Kod . Rsi lub Rge
- Opis
materiatu m°K/W
Opodr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(poziomy
60 Y 0.130
strumien ciepta)
Opodr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(poziomy
61 Y 0.040
strumien ciepta)
Opodr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien
62 : ) 0.170
ciepta w dot)
63 Opodr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien 0.000

ciepta w dot)




Opodr przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien
64 . ) 0.100
ciepta w gore)
Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien
65 . ; 0.040
ciepta w gore)
Obliczenia wartosci wspétczynnikéw U elementéw budowlanych
Kody d A R U
Elemen
t Opis ) )
Materia m W/mK m°K/W W/m°K
t
1 Sciana zewnetrzna, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepta po stronie
60 . : o 0,13 -
wewnetrznej(poziomy strumien ciepta)
Ptyta styropianowa EPS 70-040 i
1 FASADA 0,150 0,040 3,750
2 | Beton komorkowy 0.5 0,250 0,250 1,000 -
3| Tynk gipsowy 1000 0,010 0,400 0,025 -
6 | Opor przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(poziomy 0.04 )
1 | strumien ciepta) '
Grubos¢ catkowita i Uy 0,41 - 4,78 0,20
2 Podloga na gruncie, przegroda jednorodna
Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien
62 | ) 0,17 -
ciepta w dét)
4| Piasek 0,200 2,000 0,100 -
5|Beton o $redniej gestosci 1800 0,100 1,150 0,087 -
6| Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien 0 i
3| ciepta w dot)
Grubos¢ catkowita i U, 0,30 - 0,19 2,80
3 Dach, przegroda jednorodna
64 Opor przejmowania ciepta po stronie wewnetrznej(strumien 01 )
ciepta w gore) '
6| Blachodachéwka 0,050 58,000 0,001 -
7| Wetna mineralna granulowana 40 0,180 0,050 3,600 -
8| Ptyta gipsowo-kartonowa 0,018 0,250 0,072 -
6| Opdr przejmowania ciepta po stronie zewnetrznej(strumien 004 i
5| ciepta w gore) '

Grubosé catkowita i U, 0,25 - 3,67 0,26
Kody d A R U,
Element | Opis 2 2
Materiat m W/mK m“K/W Wim°K

4 Okno zewnetrzne, przegroda jednorodna

Grubos¢ catkowita i Uy - - - 0,8
. Drzwi zewnetrzne, przegroda jednorodna

Grubos¢ catkowita i Uy - - - 0,8




Obliczenia straty ciepta dla strefy Parter

Straty ciepta bezposrednio do otoczenia
Ko Aobi U Aop*U
d Element budowlany 5 5
m W/m°K W/K
10| &
00 Sciana zewnetrzna 5,28 0,20 1,07
3.0
00 Dach 242,74 0,26 63,66
4.0
00 Okno zewnetrzne 0,97 0,80 0,78
4.0
00 Okno zewnetrzne 0,97 0,80 0,78
4.0
00 Okno zewnetrzne 0,97 0,80 0,78
4.0
00 Okno zewnetrzne 0,97 0,80 0,78
4.0
00 Okno zewnetrzne 0,97 0,80 0,78
4.0
00 Okno zewnetrzne 0,97 0,80 0,78
4.0
00 Okno zewnetrzne 0,97 0,80 0,78
4.0
00 Okno zewnetrzne 2,88 0,80 2,31
5.0 .
00 Drzwi zewnetrzne 1,68 0,80 1,34
5.0 .
00 Drzwi zewnetrzne 1,89 0,80 1,51
5.0 .
00 Drzwi zewnetrzne 2,69 0,80 2,15
Suma elementéw budynku 2 Aop*U W/K 77,47
¥ I Pl
Kdo Mostek cieplny ‘ <X
W/mK m WIK
Suma mostkéw cieplnych R W/K 0,00
Wspotczynnik catkowitych strat _ . .
ciepta bezposrednio do otoczenia Hp,= 2 Aop*U+E Wikl WIK 71,470
Strata ciepta przez strefy nieogrzewane
Ko Ao U b Aob|*U*b
d Element budowlany > >
m W/m°K - W/K
- |- 0,00 0,00 0,00 0,00
Suma elementéw budynku % Aop*U*b WIK 0,00
¥ I b Y *b
Kdo Mostek cieplny ‘ «
W/mK m - W/K
Suma mostkéw cieplnych 2 ¥ *l*b W/K 0,00
Wspélczynnik catkowitych strat Hui= Z Aop*U*b+Z W *I.*b W/K 0,000




ciepta przez strefy nieogrzewane

Straty ciepla przez grunt

A, P B'=2*A,/P
Obliczenie B m? m m
0,00 0,00 0,00
Kod [Element budowlany Uy Uedive Ax A*Uegive
Wim’K | Wim’K - WIK
- | Podtoga na gruncie 2,80 0,82 138,55 114,04
fql fq2 GW fql*fql*Gw
Wspétczynniki poprawkowe - - - -
1,45 0,29 1,00 0,42
Wspétczynnik catkowitych strat _ . % %
ciepta przez grunt Hiig=(Z A*Uequiv)*fg1*f52*Gw WIK 48,033
Strata ciepta przez strefy sasiadujace
Aobl U A0b|*U
Kod Element budowlany > >
m W/m“K W/K
-] 0,00 0,00 0,00
Suma elementéw budynku % Aop*U WIK 0,00
. Wy Ik Wil
Kod Mostek cieplny
W/mK m WIK
Suma mostkow ciepinych DR W/K 0,00
Wspotczynnik catkowitych strat _ . .
ciepta przez strefy sasiadujace Hzyi= Z Aop*U+Z Wi*li WIK 0,000
Wspétczynnik strat ciepta przez o . .
przenikanie Hir,i=Hp,i+Hg,+Hu; W/K 125,502
WENTYLACJA GRAWITACYJINA
) ©
Nazwa strefy E §
[ %))
Wewnetrzna kubatura v m? 711.57 711.57
pomieszczenia ! ' '
Temperatura zewnetrzna 0 °C -22,00
Minimalna krotno$¢
o . 2|wymiany powietrza ze Niming h? 0,00
‘—% S N|wzgledow higienicznych
ENT
= ‘g-% Minimalny strumien
=2 = Z| powietrza ze wzgledow V mini m%h 0,00 0,00
higienicznych
- Wartosci wybrane do
£ |obliczen Vi=max(V';, Vi mh 0,00 0,00
g % V mm,\)
s2g
22
8 g Wspétczynnik projektowej Ho WK 0.00 0.00
‘GE) wentylacyjnej straty ciepta Vi ’ ’
2




Obliczenia zbiorcze dla strefy Parter

Temperatura wewnetrzna strefy 0 20,0 °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 138,6 m®

Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi

Clint 0,0 wW/m®
Cm | 30056070 | J/K
T 66,5 h

Pojemno$¢ cieplna budynku

Stata czasowa budynku

Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.lim 1,2

ay 54 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energig do ogrzewania i wentylacji Qy ng n KWh/m-
o

miesigc I Il

1] v \% Vi Vi
Srednia
temperatur
a 29 1-31| 33| 98
zewnetrzn
aoe, °C

VIII IX X Xl

Xl

13,7 1168 (18,1 16,3 121 80 | 23 | -1,3

Liczba
go_dz_mw 744 | 672 | 744 | 720 | 240 0 0 0 240 | 744 | 720
miesigcu

tm,

744
Miesieczna
strata
ciepta
przez
przenikani [ 2138 | 1948 | 1559 | 922 | 190 0 0 0 238 | 1120 | 1599 | 1989
e Qun=10"

3*H*(ei_

Be)*tm
kWh/m-c

Miesieczna
strata
ciepta
przez

przenikani

ez
strefami 0 0 0 0 0 0 0

ogrzewany
mi

QH,zyzlo_

S*sz*(ei_

6i,yz)‘ktm

kWh/m-c

Miesieczna
strata
ciepta
przez

przenikani | 2138 | 1948 | 1559 | 922 | 190 0 0
e

0 238 | 1120 | 1599 | 1989
Qun=Qm,+

QH,zy
kwh/m-c

Miesieczne

zyski 342 | 345 | 441
ciepta od

630 | 825 | 781 | 817

811 | 551 | 372 | 216 | 199




nastonecz
nienia Qs
kWh/m-c

Miesieczne
wewnetrzn
e zyski

ciepta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Qip=Gin*10’
*Af*tm
kwWh/m-c

Miesieczne
zyski
ciepta

QH,gn:Qsol+

Qint

kWh/m-c

342 | 345 | 441 | 630 | 825 | 781 | 817 | 811 | 551 | 372 | 216 | 199

TH=Qugn/Q 0,16 | 0,18 | 0,28 | 0,68 | 4,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,32 | 0,33 | 0,14 | 0,10
H.ht

YH1 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 [ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
YH.2 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 [ 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
fun 1,00 { 1,00 { 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00

Wspétczyn
nik
wykorzysta
nia zyskoéw
ciepfa,
MNH.an

1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,96 | 0,23 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,43 | 1,00 | 1,00 | 1,00

Miesieczne
zapotrzebo
wanie na
energie
Q#nd,n=Qh,
ht =
nH,gn*QH,gn
kWh/m-c

1797|1603 | 1119 | 319 0 0 0 0 1 749 (1383 (1790

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji

Quro=E(Qrina.). KWhirok orel2
Zestawienie stref
Nume | Nazwa strefy A \% t Zapotrzebowanie na ciepto
rstrefy - m? m? °c KWh/rok
1 Parter 138,55 711,57 20,00 8761,21
Catkowite zapotrzebowanie strefy Qund kKWh/rok 8761,21

10) Dane _techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jeqo wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloSci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekow:

-Sposéb odprowadzania sciekéw socjalno-bytowych do istniejagcego szamba szczelnego
zlokalizowanego na dziatce.




b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i ilo$ci wytwarzanych odpadow:.

nie wystepuja

c)rodzaju i ilosSci wytwarzanych odpadow

Odpadki bytowe odbierane sg przez uprawnione podmioty i przechowywane do tego czasu w
zamknietych pojemnikach na posesji inwestora.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne, oraz wykazad, ze przyjete w projekcie
architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
ograniczaja lub eliminuja wpfyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami:

Obiekt nie oddziatuje w sposob szczegdlny na w/w czynniki

11) Warunki ochrony przeciwpozarowej

Klasyfikacja pozarowa:

Ze wzgledu na wysokos¢ do 12m budynek kwalifikuje sie do niskich.
Kategoria ZL lll zagrozenia pozarowego.

Klasa odpornosci pozarowej budynku
Kategoria zagrozenia ludzi ZL Il - w zwigzku z czym budynek powinien posiada¢ klase
odpornosci pozarowej nie mniejsza niz C.

Poszczegdlne jego elementy powinny byé wykonane w nastepujgcej klasie odpornosci
ogniowej:- gtéwna konstrukcja R60

- Sciany zewnetrzne El 30

- przekrycie dachu El 15, wiezbe dachowg pokry¢ srodkiem ognioochronnym, tak by

doprowadzi¢ do stanu nierozprzestrzajgcego ognia.
Wystrdj wnetrz i state elementy wyposazenia powinny by¢ wykonane z materiatu co najmniej
trudno-zapalnego, a sufity podwieszane z materialu niepalnego lub niezapalnego,
niekapigcego i odpadajgcego w warunkach pozaru. Drewniane elementy wiezby dachowe;j
uodporni¢ do stanu nierozprzestrzeniajgcego ognia NRO.

Elementy wydzielenia pozarowego:

Nie przewiduje sie stref pozarowych

Warunki ewakuacji:

Zapewniono warunki ewakuacji o dtugosci przejs$¢ ponizej 40m do drzwi ewakuacyjnych.
State elementy zagospodarowania powinny by¢ tak ustawione by do kazdego miejsca byto
zapewnione dojscie o szer.0,9m,a dtugos¢ przejscia do wyjscia nie przekroczyta 40m.
Szerokos¢ gtéwnych ciggéw komunikacyjnych nie mniejsza jak 1,4m. Szerokos¢ wyjs¢ z
budynku 1,2 m przy skrzydle nie mniejszym jak 0,9m w Swietle.

Instalacja i sprzet zabezpieczenia p.poz.:

Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujgce instalacje i urzgdzenia p.poz.:

- gtéwny, pozarowy wytgcznik pradu

- sprzet gasniczy w postaci gasnic proszkowych z wyliczeniem 2 kg proszku na kazde
100m2 powierzchni uzytkowej

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru

Potrzeby wody do zewnetrznego gaszenia pozaréw wynoszg 10dm?® /sek i powinna byé
zapewniona z hydrantow & 80 zlokalizowanych nie dalej jak 75m od budynku lub zbiornika
przeciw-pozarowego o pojemnosci 100m?>.

Drogi pozarowe

Istniejgca droga dojazdowa,

12)Uwagi koncowe:




Inwestycja nie ma negatywnych wplywéw na $rodowisko oraz higiene i zdrowie
uzytkownikéw projektowanych obiektow.
Przy zastosowaniu materiatdow i technologii nalezy $cisle stosowaé sie do zalecen
producentow.
Projektant dopuszcza zmiane wskazanych materiatdw i technologii na inne jedynie w
przypadku, gdy posiadajg one cechy techniczne nie gorsze niz wskazane w projekcie.
Wykonanie prac i zastosowanie materiatéw niewyszczegdlnionych w przedmiarze i w opisie
technicznym, a koniecznych ze wzgledu na zastosowane technologie, zasady sztuki
budowlanej i przepisy obowigzujagce na dzien wykonania projektu nalezy do obowigzku
wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy.
Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang i aktualnie obowigzujgcymi
normami i przepisami, a w szczegoélnosci:

e z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano —

montazowych",
e z obowigzujacymi instrukcjami Instytutu Techniki Budowlanej,
e z aktualnymi ustaleniami i wyjasnieniami Ministra Budownictwa

Wykaz niektérych norm obowigzujgcych przy realizacji inwestyciji:

PN-82/B-01801 IAntykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

PN-86/B-01811 IAntykorozyjne  zabezpieczenia w  budownictwie.  Konstrukcje
betonowe i Zelbetowe. Ochrona materialowo-konstrukcyjna.
Wymagania

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-87/B-02355 Postanowienia ogolne. Tolerancje wymiaréw w budownictwie.

PN-62/B-02356 Tolerancje wymiarow elementow budowlanych z betondw.
Koordynacja wymiarowa w budownictwie

PN-68/B-06050 Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
Roboty ziemne budowlane

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-69/B-10023 Wymagania i badania przy odbiorze. Konstrukcje zespolone
ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Roboty murowe

PN-68/B-10024 Wymagania i badania przy odbiorze. Mury z drobnowymiarowych
elementéw z autoklawizowanych betonéw komorkowych. Roboty
murowe

PN-70/B-10100 Wymagania i badania przy odbiorze. Roboty tynkowe. Tynki zwykte.

PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych.
Wymagania i badania.

PN-72/B-10122 Wymagania i badania przy odbiorze. Suche tynki. Roboty
oktadzinowe

PN-62/B-10144 Wymagania i badania techn. przy odbiorze. Posadzki z betonu i
zaprawy cementowej.

PN-63/B-10145 Wymagania i badania techn. przy odbiorze. Posadzki z ptytek
kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.

PN-61/B-10245 Wymagania i badania techn. przy odbiorze. Roboty blacharskie
budowlane z blachy stalowej ocynkowanej | cynkowej.

PN-69/B-10260 Wymagania i badania techn. przy odbiorze. Izolacje bitumiczne.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi [
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoinach bezwodnych

PN-89/B-10425 Wymagania techn. i badania przy odbiorze. Przewody dymowe,
spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.

PN-ISO 3443- | Podstawowe zasady oceny i okreslenia. Tolerancja w budownictwie




1:1994

PN-ISO 3443- | Kontrola wymiarowa robét budowlanych. Tolerancja w budownictwie.

8:1994

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej |
cynkowej. Wymagania i badania techn. przy odbiorze.

PN-88/B-10085 Wymagania i badania. Okna i drzwi. Stolarka budowlana

PN-65/B-10101 Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Tynki szlachetne.
Roboty tynkowe

opracowat:

mgr inz. arch. Piotr Kuczynski
upr. nr BL/27/01



