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rura HDPE Ø 40 cm, L = 8,0 m

ścięcie końca rury dostosować

do pochylenia skarpy
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Umocnienie skarp kamieniem polnym

na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem

alternatywnie kostka granitowa

ława z mieszanki żwirowo - piaskowej

zagęszczona do wskaźnika

zagęszczenie 0,98 wg. Proctora

Umocnienie skarp kamieniem polnym

na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem

alternatywnie kostka granitowa

Umocnienie skarp kamieniem polnym

na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem

alternatywnie kostka granitowa

PRZEPUST NA ZJAZDACH     SKALA 1:50
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Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr 4cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr 4 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

Zasypka z mieszanki żwirowo - piaskowej 0/32

przepust na zjezdach

Przebudowa drogi gminnej nr 260919W Grędzice - Świerże-Leśniewek

07-324 Szulborze Wielkie

Podpis

upr. PDL/0004/PWOK/04
Święcki

inż. bud. Krzysztof
Projektant:

ul. Romantyczna 2

Projekt budowlany
Rysunek:

Inwestor:

Stadium:

Obiekt:

Gmina Szulborze Wielkie

obręb:  Grędzice, Świerże-Leśniewek
Lokalizacja:

w lokalizacji km 0+000 - 1+401,63, gm. Szulborze Wielkie

Gmina Szulborze Wielkie. pow. ostrowski


