SCIANKA PRZEPUSTU SKALA 1:20

Darnina

Umocnienie skarp kamieniem polnym

Darnina

ng. niwelety

na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem
alternatywnie kostka granitowa

T 100 WL =
_— g
rura karbowana HDPE
‘ _ 1%
[ [ [ [ o
‘ A A A . A

tawa z mieszanki zwirowo - piaskowej

palisada z kotkéw
fasztnowych

rura karbowana HDPE

palisada z kotkéw

zageszczona do wskaznika
zageszczenie 0,98 wg. Proctora

Umocnienie skarp kamieniem polnym

na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem

alternatywnie kostka granitowa

fasztnowych
: 174 }

J

5 ﬁm ﬁ°>f \@ q( Q\qo\qo\qﬁ\

palisada z kotkow

fasztnowych

S
>
/Q\ /Q\ s /Q\ N q?'q
s . P
3 > == =75 ?
&’C?)'\ \Cg'\ \55'\ \ 5{ . ?)'\ \gC?)'\ VW <
Q\ %)\ %)\ %)\ > iy 8 T /QQ |
/,J< P /4< MK \&4< 5 Darnina

C)\qC)\q()\qf)\qf)\qf)\qf \qC)\
w0

/THHHHHHHHHHH [JITTTTITITI HHHH\HL

Umocnienie skarp kamieniem polnym
na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem

alternatywnie kostka granitowa

Obiekt

Przebudowa drogi gminnej nr 260919W Gredzice - Swierze-Lesniew:
w lokalizacji km 0+000 - 1+401,63, gm. Szulborze Wielkie

Projektant:
inz. bud. Krzysztof
Swiecki

upr. PDL/0004/PWOK/04 Lokalizacja:

Inwestor:
Gmina Szulborze Wielkie

ul. Romantyczna 2
07-324 Szulborze Wielkie

Podpis

obreb: Gredzice, Swierze-Lesniewek
Gmina Szulborze Wielkie. pow. ostrowski

Stadium:

Projekt budowlany
Rysunek:

Przepusty na zjezdac




