PRZEPUST NA ZJAZDACH SKALA 1:50

650
. . 75 " 500 L 75

Umocnienie skarp kamieniem polnym 1 1 Umochnienie skarp kamieniem polnym
na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem
alternatywnie kostka granitowa Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr 4cm Alernatywnie kostka grantowa

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr 4 cm

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm

Zasypka z mieszanki zwirowo - piaskowej 0/32
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S i i tawa z mieszanki zwirowo - piaskowej
Sciecie konca rury dostosowacé zageszczona do wskaznika
do pochylenia skarpy zageszczenie 0,98 wg. Proctora

Umocnienie skarp kamieniem polnym
na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem

alternatywnie kostka granitowa

%8 Przebudowa drogi gminnej nr 260919W Gredzice - Swierze-Le$niew
w lokalizacji km 0+000 - 1+401,63, gm. Szulborze Wielkie

Inwestor:

Projektant: Podpis . A
L Gmina Szulborze Wielkie
inz. bud. Krzysztof ul. Romantyczna2

A . . 07-324 Szulborze Wielkie
Swiecki
Lokalizacja:
upr. PDLIOO04/PWOKIO4 obr%bé ‘gircejgzice‘ Swierze-Lesniewek
Gmina Szulborze Wielkie. pow. ostrowski
Stadium:
Projekt budowlany
Rysunek:

przepust na zjezdac




