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- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

1

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm

2

- Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie gr. 20 cm

3

- Pobocze żwirowegr. 8 cm

6

6

- Nawierzchnia żwirowa gr. 18 cm

300

nawierzchnia 

nawierzchnia żwirowa

bitumiczna

(dla zjazdó do pól)

TYP-A

UWAGA:

Nawierzchnia bitumiczna na zjazdach do

pól dł. 3,0 m i dalej do granic pasa drogi

nawierchnia żwirowa.

Na zjazdach do posesji zabudowanych

nawierzchnia bitumiczna na całej

długości do granicy pasa drogi lub linii

ogrodzenia.

Zjazd indywidualny

1:100
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- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

1

- Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm

2

- Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie gr. 20 cm

3

- Pobocze żwirowegr. 8 cm
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Przepust śr.40 cm

Ława żwirowa gr. 30 cm

5

- Zasypka inżynierska z  kruszyw naturalnych 0/31,5mm na przepuście
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- Nawierzchnia żwirowa gr. 18 cm

nawierzchnia 

nawierzchnia żwirowa

bitumiczna

(dla zjazdów do pól)

TYP - B

UWAGA:

Nawierzchnia bitumiczna na zjazdach do

pól dł. 3,0 m i dalej do granic pasa drogi

nawierchnia żwirowa.

Na zjazdach do posesji zabudowanych

nawierzchnia bitumiczna na całej

długości do granicy pasa drogi lub linii

ogrodzenia.

Zjazd indywidualny

1:100
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