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Granica pasa drogowego

1 |- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm
2 |- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4 cm
3 |- Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie gr. 20 cm
PRZE KROJ 1 - 1 4 |- Pobocze zwirowegr. 8 cm
wg. rys. szczegotu 6 |- Nawierzchnia zwirowa gr. 18 cm
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H— (L= max 50 UWAGA:

I_\I-— Nawierzchnia bitumiczna na zjazdach do

pol df. 3,0 m i dalej do granic pasa drogi
nawierchnia zwirowa.

Na zjazdach do posesji zabudowanych
nawierzchnia bitumiczna na calej
diugosci do granicy pasa drogi lub linii
ogrodzenia.

wg. rys. przekroju
normainego
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- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

- Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 4 cm

- Podbudowa z kruszywa famanego stab. mechanicznie gr. 20 cm

- Pobocze zwirowegr. 8 cm

- Zasypka inzynierska z kruszyw naturalnych 0/31,5mm na przepuscie
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- Nawierzchnia zwirowa gr. 18 cm

Przepust $r.40 cm

tawa zwirowa gr. 30 cm

UWAGA:

Nawierzchnia bitumiczna na zjazdach do
pol df. 3,0 m i dalej do granic pasa drogi
nawierchnia zwirowa.

Na zjazdach do posesji zabudowanych
nawierzchnia bitumiczna na cafej
diugosci do granicy pasa drogi lub linii
ogrodzenia.
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