PRZEPUST RUROWY @ 60 HDPE skala 1:50

umocnienie wlotu kamieniem

naturalnym & > 125 mm,

szczeliny wypetnione piaskiem
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umocnienie wylotu kamieniem
naturalnym & > 125 mm,
szczeliny wypetnione piaskiem

“©
40,00, o

granica pasa drogowego

$ciecie konca rury dostosowaé

do pochylenia skarpy

umocnienie dna rowu przed przepustem

na dt. min. 3,0 m (po 1,5 m od osi przepustu)

kamieniem naturalnym & > 125 mm

przepust w km 0+005,00

podsypka z kruszywa frakcji 0 - 20 mm,
gorna warstwa (grubos¢ karbu) - luzna
(karby powinny sie swobodnie zagtebiac)

ovekt:  Przebudowa drogi gminnej Janczewo Wielkie - Stup-Kolonia w lokalizacji
roboczej km 0+000,00 - 1+528,70, gm. Szulborze Wielkie

Lokalizacja:

Przepust HDPE 2600

Projektant: Podpis X o .
o Dz nr: 79/1, 281/1, 79/3, 292 we wsi Janczewo Wielkie | ROK:
inz. bud. Krzysztof oraz 23, 9, 22, 30 we wsi Shup - Kolonia

Swigcki 11.2013

upr. PDL/0004/PWOK/04 Inwestor: .

Grmina Szulborze Wielkie Skala:
ul. Romantyczna2
07-324 Szulborze Wielkie 1:50

Sprawdzajacy: Podpis

mgr inz. Dariusz Stadium: )
o PB, PW Nrrys..
Lendzioszek ‘

upr. LOM-59 Rysunek:




PRZEPUST RUROWY @ 60 HDPE skala 1:50

umocnienie wlotu kamieniem
naturalnym @ > 125 mm,
szczeliny wypetnione piaskiem 550
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umocnienie wlotu kamieniem
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szczeliny wypetnione piaskiem
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$ciecie konca rury dostosowac
do pochylenia skarpy

umocnienie dna rowu przed przepustem
na dt. min. 3,0 m (po 1,5 m od osi przepustu)
kamieniem naturalnym & > 125 mm

przepust w km 0+076,00

podsypka z kruszywa frakgji 0 - 20 mm,

gorna warstwa (grubos$é karbu) - luzna
(karby powinny sie swobodnie zagtebiac)

ekt Przebudowa drogi gminnej Janczewo Wielkie - Stup-Kolonia w lokalizacji
roboczej km 0+000,00 - 1+528,70, gm. Szulborze Wielkie

Projektant: Podpis Lokallzacja: ) o .
.. Dz. nr: 79/1, 281/1, 79/3, 292 we wsi Janczewo Wielkie Rok:
inz. bud. Krzysztof oraz 23, 9, 22, 30 we wsi Stup - Kolonia

SWI@CkI 11.2013
upr. PDL/0004/PWOK/04 Inwestor: .
Gmina Szulborze Wielkie Skala:
ul. Romantyczna 2
07-324 Szulborze Wielkie 1:50
Sprawdzajacy: Podpis
mgr inz. Dariusz Stadium: )
o PB, PW Nrrys.:
Lendzioszek .
upr. LOM-59 Rysunek:

Przepust HDPE 2600




PRZEPUST RUROWY @ 60 HDPE skala 1:50

umocnienie wlotu kamieniem
naturalnym @ > 125 mm,

szczeliny wypetnione piaskiem
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Sciecie konca rury dostosowac
do pochylenia skarpy

umocnienie dna rowu przed przepustem
na dt. min. 3,0 m (po 1,5 m od osi przepustu)
kamieniem naturalnym & > 125 mm

przepust w km 1+077,00

podsypka z kruszywa frakcji 0 - 20 mm,

gorna warstwa (grubosé karbu) - luzna
(karby powinny sie swobodnie zagtebia¢)

okt Przebudowa drogi gminnej Janczewo Wielkie - Stup-Kolonia w lokalizacji
roboczej km 0+000,00 - 1+528,70, gm. Szulborze Wielkie

Przepust HDPE 2600

Projektant: Podpis Lokalizacja: ) o .
o Dz. nr: 79/1, 281/1, 79/3, 292 we wsi Janczewo Wielkie | ROK:
inz. bud. Krzysztof oraz 23, 9, 22, 30 we wsi Stup - Kolonia

SWI@CkI 11.2013
upr. PDL/0004/PWOK/04 Inwestor: .
Gmina Szulborze Wielkie Skala:
ul. Romantyczna2
07-324 Szulborze Wielkie 1:50
Sprawdzajacy: Podpis
mgr inz. Dariusz Stadium: )
or i PB, PW Nrrys.:
Lendzioszek _
upr. LOM-59 Rysunek:




PRZEPUST RUROWY @ 60 HDPE

umocnienie wlotu kamieniem

naturalnym @ > 125 mm,

szczeliny wypetnione piaskiem
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skala 1:50

umocnienie wylotu kamieniem
naturalnym @ > 125 mm,
szczeliny wypetnione piaskiem
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granica pasa drogowego

Sciecie konca rury dostosowac
do pochylenia skarpy

umocnienie dna rowu przed przepustem
na dt. min. 3,0 m (po 1,5 m od osi przepustu)

kamieniem naturalnym & > 125 mm

przepust w km 1+525,00

podsypka z kruszywa frakgji 0 - 20 mm,
gorna warstwa (grubos$¢ karbu) - luzna
(karby powinny sie swobodnie zagtebiac)

oviekt:  Przebudowa drogi gminnej Janczewo Wielkie - Stup-Kolonia w lokalizacji
roboczej km 0+000,00 - 1+528,70, gm. Szulborze Wielkie

Projektant: Podpis Lokalizacja: X Lo .
s Dz. nr: 79/1, 281/1, 79/3, 292 we wsi Janczewo Wielkie Rok:
inz. bud. Krzysztof oraz 23, 9, 22, 30 we wsi Stup - Kolonia

Swiecki 11.2013
upr. PDL/0004/PWOK/04 Inwestor: .
Gmina Szulborze Wielkie Skala:
ul. Romantyczna
07-324 Szulborze Wielkie 1:50

Sprawdzajacy: Podpis

mgr inz. Dariusz Stadium: .
or e PB, PW Nrrys.:
Lendzioszek ;

upr. LOM-59 Rysunek:

Przepust HDPE @600




PRZEPUST RUROWY @ 60 HDPE skala 1:50

umocnienie wlotu kamieniem umochnienie wlotu kamieniem
naturalnym @ > 125 mm, naturalnym @ > 125 mm,
szczeliny wypetnione piaskiem szczeliny wypetnione piaskiem
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podsypka z kruszywa frakciji 01 20 mm,

Sciecie konca rury dostosowac gorna warstwa (grubo$c¢ karbu) - luzna
do pochylenia skarpy (karby powinny sie swobodnie zagtebiac)
ﬁg‘gf”rmiesd(;‘fn "?K‘)’g“ 1pgzr$1dozri2?:iir;ustu) ovekt Przebudowa drogi gminnej Janczewo Wielkie - Stup-Kolonia w lokalizacji
kamieniem naturalnym @ > 125 mm roboczej km 0+000,00 - 1+528,70, gm. S_quborze Wielkie
Projektant: Podpis Lokalizacia: ) o .
o Dz. nr: 79/1, 281/1, 79/3, 292 we wsi Janczewo Wielkie | ROK:
inz. bud. Krzysztof oraz 23, 9, 22, 30 we wsi Stup - Kolonia
Swigcki 11.2013
upr. PDL/0004/PWOK/04 Inwestor: .
gmina Szulborze Wielkie Skala:
ul. Romantyczna 2
07-324 Szulborze Wielkie 1:50
. , . . . Sprawdzajacy: Podpis
przepust na zjezdzie na skrzyzowaniu w km 1+082,00 | mgrinz. Darivsz S o Nrrys:
Lendzioszek ——
upr. LOM-59 Rysunek:
Przepust HDPE 2600
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