
granica pasa drogow
ego

1:1,5 40,00

1000

55075
700

40,00

1:1

1:1

1%

umocnienie wylotu kamieniem 
naturalnym Ø > 125 mm,
szczeliny wypełnione piaskiem

umocnienie wlotu kamieniem 
naturalnym Ø > 125 mm,
szczeliny wypełnione piaskiem

podsypka z kruszywa frakcji 0 - 20 mm,
górna warstwa (grubość karbu) - luźna
(karby powinny się swobodnie zagłębiać)

rura HDPE Ø 60 cm, L = 9,0 m

ścięcie końca rury dostosować 
do pochylenia skarpy

60

PRZEPUST RUROWY Ø 60 HDPE  skala 1:50

121,86

120,90 120,85120,95

umocnienie dna rowu przed przepustem 
na dł. min. 3,0 m (po 1,5 m od osi przepustu) 
kamieniem naturalnym Ø > 125 mm

przepust w km 0+005,00

Obiekt:

Gmina Szulborze Wielkie Skala:
1:50

Nr rys.:Stadium:

Inwestor:

Rysunek:

Przepust HDPE Ø600

Podpis

PB, PW

Rok:

ul. Romantyczna 2

11.2013

Projektant:

Sprawdzający:

mgr inż. Dariusz
Lendzioszek

upr. LOM-59

Podpis

07-324 Szulborze Wielkie

Lokalizacja:

Przebudowa drogi gminnej Janczewo Wielkie - Słup-Kolonia w lokalizacji
roboczej km 0+000,00 - 1+528,70, gm. Szulborze Wielkie

Dz. nr: 79/1, 281/1, 79/3, 292 we wsi Janczewo Wielkie inż. bud. Krzysztof
Święcki

upr. PDL/0004/PWOK/04

oraz 23, 9, 22, 30 we wsi Słup - Kolonia
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1:
1,

5

75



umocnienie wylotu kamieniem 
naturalnym Ø > 125 mm,
szczeliny wypełnione piaskiem

podsypka z kruszywa frakcji 0 - 20 mm,
górna warstwa (grubość karbu) - luźna
(karby powinny się swobodnie zagłębiać)

PRZEPUST RUROWY Ø 60 HDPE  skala 1:50

granica pasa drogow
ego

1:1,5 40,00

40075
550

1:1

1%

umocnienie wlotu kamieniem 
naturalnym Ø > 125 mm,
szczeliny wypełnione piaskiem

podsypka z kruszywa frakcji 0 - 20 mm,
górna warstwa (grubość karbu) - luźna
(karby powinny się swobodnie zagłębiać)

ścięcie końca rury dostosować 
do pochylenia skarpy

60

PRZEPUST RUROWY Ø 60 HDPE  skala 1:50

122,48

121,50121,54

umocnienie dna rowu przed przepustem 
na dł. min. 3,0 m (po 1,5 m od osi przepustu) 
kamieniem naturalnym Ø > 125 mm

przepust w km 0+076,00

Obiekt:

Gmina Szulborze Wielkie Skala:
1:50

Nr rys.:Stadium:

Inwestor:

Rysunek:

Przepust HDPE Ø600

Podpis

PB, PW

Rok:

ul. Romantyczna 2

11.2013

Projektant:

Sprawdzający:

mgr inż. Dariusz
Lendzioszek

upr. LOM-59

Podpis

07-324 Szulborze Wielkie

Lokalizacja:

Przebudowa drogi gminnej Janczewo Wielkie - Słup-Kolonia w lokalizacji
roboczej km 0+000,00 - 1+528,70, gm. Szulborze Wielkie

inż. bud. Krzysztof
Święcki

upr. PDL/0004/PWOK/04

75
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1:
1,

540,001:1
umocnienie wlotu kamieniem 
naturalnym Ø > 125 mm,
szczeliny wypełnione piaskiem

121,46

rura HDPE Ø 60 cm, L = 7,0 m

Dz. nr: 79/1, 281/1, 79/3, 292 we wsi Janczewo Wielkie 
oraz 23, 9, 22, 30 we wsi Słup - Kolonia

850



podsypka z kruszywa frakcji 0 - 20 mm,
górna warstwa (grubość karbu) - luźna
(karby powinny się swobodnie zagłębiać)

PRZEPUST RUROWY Ø 60 HDPE  skala 1:50

umocnienie wlotu kamieniem 
naturalnym Ø > 125 mm,
szczeliny wypełnione piaskiem

granica pasa drogow
ego

1:1,5 40,00

40075
550

1:1

1%

umocnienie wlotu kamieniem 
naturalnym Ø > 125 mm,
szczeliny wypełnione piaskiem

podsypka z kruszywa frakcji 0 - 20 mm,
górna warstwa (grubość karbu) - luźna
(karby powinny się swobodnie zagłębiać)

ścięcie końca rury dostosować 
do pochylenia skarpy

60

PRZEPUST RUROWY Ø 60 HDPE  skala 1:50

125,28

124,20124,24

umocnienie dna rowu przed przepustem 
na dł. min. 3,0 m (po 1,5 m od osi przepustu) 
kamieniem naturalnym Ø > 125 mm

przepust w km 1+077,00

Obiekt:

Gmina Szulborze Wielkie Skala:
1:50

Nr rys.:Stadium:

Inwestor:

Rysunek:

Przepust HDPE Ø600

Podpis

PB, PW

Rok:

ul. Romantyczna 2

11.2013

Projektant:

Sprawdzający:

mgr inż. Dariusz
Lendzioszek

upr. LOM-59

Podpis

07-324 Szulborze Wielkie

Lokalizacja:

Przebudowa drogi gminnej Janczewo Wielkie - Słup-Kolonia w lokalizacji
roboczej km 0+000,00 - 1+528,70, gm. Szulborze Wielkie

inż. bud. Krzysztof
Święcki

upr. PDL/0004/PWOK/04

75

gr
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1:
1,

540,001:1
umocnienie wlotu kamieniem 
naturalnym Ø > 125 mm,
szczeliny wypełnione piaskiem

124,16

rura HDPE Ø 60 cm, L = 8,0 m

Dz. nr: 79/1, 281/1, 79/3, 292 we wsi Janczewo Wielkie 
oraz 23, 9, 22, 30 we wsi Słup - Kolonia

850



granica pasa drogow
ego

1000

55075
700

1:1
1:1

1%

umocnienie wylotu kamieniem 
naturalnym Ø > 125 mm,
szczeliny wypełnione piaskiem

umocnienie wlotu kamieniem 
naturalnym Ø > 125 mm,
szczeliny wypełnione piaskiem

podsypka z kruszywa frakcji 0 - 20 mm,
górna warstwa (grubość karbu) - luźna
(karby powinny się swobodnie zagłębiać)

rura HDPE Ø 60 cm, L = 9,0 m

ścięcie końca rury dostosować 
do pochylenia skarpy

60

PRZEPUST RUROWY Ø 60 HDPE  skala 1:50

127,26

126,20 126,15126,25

umocnienie dna rowu przed przepustem 
na dł. min. 3,0 m (po 1,5 m od osi przepustu) 
kamieniem naturalnym Ø > 125 mm

przepust w km 1+525,00

Obiekt:

Gmina Szulborze Wielkie Skala:
1:50

Nr rys.:Stadium:

Inwestor:

Rysunek:

Przepust HDPE Ø600

Podpis

PB, PW

Rok:

ul. Romantyczna 2

11.2013

Projektant:

Sprawdzający:

mgr inż. Dariusz
Lendzioszek

upr. LOM-59

Podpis

07-324 Szulborze Wielkie

Lokalizacja:

Przebudowa drogi gminnej Janczewo Wielkie - Słup-Kolonia w lokalizacji
roboczej km 0+000,00 - 1+528,70, gm. Szulborze Wielkie

inż. bud. Krzysztof
Święcki

upr. PDL/0004/PWOK/04

75

40,00 40,00
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Dz. nr: 79/1, 281/1, 79/3, 292 we wsi Janczewo Wielkie 
oraz 23, 9, 22, 30 we wsi Słup - Kolonia



umocnienie wylotu kamieniem 
naturalnym Ø > 125 mm,
szczeliny wypełnione piaskiem

podsypka z kruszywa frakcji 0 - 20 mm,
górna warstwa (grubość karbu) - luźna
(karby powinny się swobodnie zagłębiać)

PRZEPUST RUROWY Ø 60 HDPE  skala 1:50

granica pasa drogow
ego

1:1,5 40,00

35075
500

1:1

1%

umocnienie wlotu kamieniem 
naturalnym Ø > 125 mm,
szczeliny wypełnione piaskiem

podsypka z kruszywa frakcji 0 - 20 mm,
górna warstwa (grubość karbu) - luźna
(karby powinny się swobodnie zagłębiać)

ścięcie końca rury dostosować 
do pochylenia skarpy

60

PRZEPUST RUROWY Ø 60 HDPE  skala 1:50

125,29

124,34124,38

umocnienie dna rowu przed przepustem 
na dł. min. 3,0 m (po 1,5 m od osi przepustu) 
kamieniem naturalnym Ø > 125 mm

przepust na zjeździe na skrzyżowaniu w km 1+082,00

Obiekt:

Gmina Szulborze Wielkie Skala:
1:50

Nr rys.:Stadium:

Inwestor:

Rysunek:

Przepust HDPE Ø600

Podpis

PB, PW

Rok:

ul. Romantyczna 2

11.2013

Projektant:

Sprawdzający:

mgr inż. Dariusz
Lendzioszek

upr. LOM-59

Podpis

07-324 Szulborze Wielkie

Lokalizacja:

Przebudowa drogi gminnej Janczewo Wielkie - Słup-Kolonia w lokalizacji
roboczej km 0+000,00 - 1+528,70, gm. Szulborze Wielkie

inż. bud. Krzysztof
Święcki

upr. PDL/0004/PWOK/04

75
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1:
1,

540,001:1
umocnienie wlotu kamieniem 
naturalnym Ø > 125 mm,
szczeliny wypełnione piaskiem

124,30

rura HDPE Ø 60 cm, L = 7,0 m

Dz. nr: 79/1, 281/1, 79/3, 292 we wsi Janczewo Wielkie 
oraz 23, 9, 22, 30 we wsi Słup - Kolonia

850


	Model
	Arkusz1
	Arkusz2
	Arkusz3
	Arkusz4
	Arkusz5

