Przebudowa ul. Szarych Szeregéw w Szulborzu Wielkim w km 0+000,00 - 0+790,00

Przedmiar robot

Opis robot llos$¢ robét

Dziat nr 1. D.01.01.01 Odtworzenie trasy i pkt wys. roboty przygotowawcze

Poz. 1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drég w terenie réwninnym
Jednostka: km 0,7900

0+000-0+790 0,790 0,7900

Dziat nr 2. D.01.02.04 D.05.03.11 Rozbiérka elementdw drog i frezowanie

Poz. 2

Frezowanie nawierzchni bitumicznych o grubosci do 4cm, z wywozem materiatu na odl. do 1km

Jednostka: m2 680,0000
frezowanie w km 0+000,00-0+091,32 680 680,0000
Poz. 3

Rozebranie nawierzchni z tlucznia,mas miner.-bitum.,betonu i brukowca. Z brukowca - rozbiérka mechaniczna. Grubos$¢
nawierzchni 16-20 cm

Jednostka: 100 m2 6,8000
rozbiérka w km 0+000,00-0+091,32 680 680,0000
Poz. 4

Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych oraz obrzezy trawnikowych. Obrzeza 6x20 cm - podsypka piaskowa

Jednostka: 100 m 1,2500
[obrzeza T gy T 125,0000
Poz. 5

Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych oraz obrzezy trawnikowych. Krawezniki betonowe na tawie bet i
podsypka piaskowa

Jednostka: 100 m 1,3300
[ v B 133,000
Poz. 6

Rozbidrka konstrukcji betonowych i zelbetowych. Mechaniczna rozbiorka konstrukgji zelbetowych o grubos$ci powyzej

20 cm
Jednostka: m3 0,9540
[murek T a3y T 0,9540
Poz. 7

Rozebranie porgczy ochronnych,ogrodzen,barier drog.i stupkédw do znakéw. Porgcze ochronne - rurowe i z katownikéw

Jednostka: m

Poz. 8

Rozebranie nawierzchni chodnikéw i zjazddw z kostki i ptyt betonowych. Nawierzchnia - wypetnienie spoin piaskiem.

Jednostka: 100 m2 2,3710
Rozbiorka zatoka autobusowa 46,5 46,5000
Rozbiérka chodnikéw i zjazddw ptyt bet. 76,3+114,3 190,6000

Dziat nr 3. D.02.01.01 Wykonanie wykopow i nasypow

Poz. 9

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1km. Koparkg o pojemnosci tyzki 0,40m3 w gruncie kat.lll-1V; transport samochodami do 5t

Jednostka: m3 812,1540
[bodchodnii T gy T 125,4000
pod zjazdy z kostki 29,92*0,3 8,9760
miejsca postojowe réwnolegte 696,16*0,3 208,8480
miejsca postojowe prostoadte 198*0,3 59,4000
Pod pobocza 1273%0,3 381,9000
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llos¢ robot

pod zatoke autobudowg

92,10*0,3

27,6300

Poz. 10

Jednostka: m3

Naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozp. 1 km odl.transp. ponad 1 km sam.samowyt.przy przewozie po terenie lub
drogach gruntowych, grunt kat. I-IV, sam.samowytadowczydo 10-15 t na dalsze 4 km

459*0,3 137,7000

pod zjazdy z kostki 29,92*0,3 8,9760

miejsca postojowe réwnolegte 696,16*0,3 208,8480

miejsca postojowe prostoadte 198*0,3 59,4000

Pod pobocza 1273%0,3 381,9000

pod zatoke autobudowg 92,10*0,3 27,6300

Poz. 11

Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami. Nasypy wysokosci do 3,0m z gruntu kat.I-Il, wykonywane spycharka

gasienicowg 55kW

Jednostka: 100 m3 13,4000
| bod miejsca postojowe prostopaste  dossm T, 220,0000 |

pod miejsca postojowe réwnolegte 280*4*1 1120,0000

Poz. 12

Zageszczenie nasypdw walcami. Walce samojezdne wibracyjne, rodzaj i kategoria gruntu-sypkie I-1l, walec wibracyjny

samoj. 13 t

Jednostka: m3 1340,0000
| bod miejsca postojowe prostopaste  |aorsgm I, 220,000 |

pod miejsca postojowe réwnolegte 280*4*1 1120,0000

Poz. 13

Humusowanie i obsianie skarp. Obsianie skarp w ziemi urodzajnej

Jednostka: m2 62,0800

Humusowanie i obsianie zielerica przy 53,08+9 62,0800
przejsciu dla pieszych

Dziat nr 4. D.04.01.01 Koryto wraz z prof. i zageszcz.

Poz. 14

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu 1I-VI.

(walec wibracyjny samojezdny)

Jednostka: m2 7193,0500
jezdnia 0+000-0+790,00, zjazdy bitumiczne 4763,12 4763,1200
Zatoka autobusowa 92,10 92,1000
Miejsca postojowe réwnolegte 696,16 696,1600
miejsca postojowe réwnolegte 198 198,0000
Zzjazdy z kostki 29,92 29,9200
pobocza 1273*0,75 954,7500
chodniki 459 459,0000
Dziat nr 5. D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego

Poz. 15

Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa dolna grubosci 22 cm

Jednostka: 100 m2 61,9687
jezdnia 0+000-0+790,00 i zjazdy bitumiczne 4721,69 4721,6900
Zzjazdy z kostki 29,92 29,9200
zatoka autobusowa 92,10 92,1000
miejsca postojowe réwolegte 696,16 696,1600
miejsca postojowe prostopadte 198 198,0000
chodniki 459 459,0000
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Dziat nr 6. D.08.01.01.Krawezniki betonowe i obrzeza

Poz. 16

Krawezniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem faw. Betonowe wystajgce o wymiarach15x30 cm. Lawa

betonowa,podsypka cementowo-piaskowa

Jednostka: 100 m 3,8700
krawezniki wystajgce 286 286,0000
krawezniki zanizone 101 101,0000
Poz. 17

Obrzeza betonowe. O wymiarach 30x8 cm - podsypka cementowo-piaskowa. Wypetnienie spoin zaprawg cementowg

Jednostka: 100 m 2,7400

obrzeza 274 274,0000

Dziat nr 7. D.08.02.02. Nawierzchnia chodnikéw i zjazddéw i jezdni

Poz. 18

Zjazdy z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 cm - uktadanie na podsypce cementowo-piaskowej- Z
wypetnieniem spoin piaskiem-kostka czerwona pod zjazdy

Jednostka: m2 581,0200
| kostka 8 om zatoka autobudowa  Jezdo T

kostka 8 cm zjazdy 29,92 29,9200

kostka 8cm na chodnikach 459 459,0000

Dziat nr 8. D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Poz. 19

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca). Asfaltowych - grubo$é warstwy po zageszczeniu
$rednio 5 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard Il, samochéd samowytadowczy do 5 t

Jednostka: 100 m2 50,3584
0+000-0+790,00 jezdnia i zjazdy bitumiczne 4141,84 4141,8400
miejsca postojowe réwnolegte 696 696,0000
miejsca postojowe prostopadte 198 198,0000
Poz. 20

Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem

Jednostka: 100 m2 106,9295

0+000-0+790,00 jezdnia i zjazdy bitumiczne, 4721,69+696+198 5615,6900
miejsca postojowe réwn. i prostop.

skropienie podbudowy

0+000-0+790,00 jezdnia i zjazdy bitumiczne, 4183,26+696+198 5077,2600
miejsca postoj. réwn. i prostop. skropienie

W.W. wigzac

Poz. 21

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna). Grubo$¢ warstwypo zageszczeniu 4 cm.
Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard Il, samochéd samowytadowczy do 5 t

Jednostka: 100 m2 59,2984
| 0+000:0+790.00 jezdnia , zjazdy, | atddigdeesseros T 5035,8400
miejsca postojowe réwnolegte 696 696,0000
miejsca postojowe prostopadte 198 198,0000

Dziat nr 9. D.03.02.01. Kanalizacja regulacja studzienek

Poz. 22
Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociaggowych

Jednostka: 100 szt 0,0700
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Poz. 23
Regulacja pionowa studzienek $ciekowych ulicznych

Jednostka: szt 1,0000

Dziat nr 10. D. 07.02.01. Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe poziome i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.

Poz. 24
Pionowe znaki drogowe. Stupki z rur stalowych # 60 mm
Jednostka: szt 10,0000

10 10,0000

Poz. 25
Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2
Jednostka: 100 szt 0,1600

16 16,0000

Poz. 26

Poregcze ochronne. Sztywne typ olsztyriski rozstaw stupkéw

co1.5m

Jednostka: m 28,0000
| Ogrodzenie typ olsztyfiski BB 28,0000
Poz. 27

Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa. Linie segregacyjne i krawedziowe ciagte. Sposéb malowania -

mechaniczny

Jednostka: m2 126,7400
T 7 T B 10,0000 |
Podwojna Ciagta P-4 16,12 16,1200
Linia P-7e 2,88 2,8800
Miejsca postojowe réwnolegte (44*2,5)*0,12+(44*0,5)*0,12 15,8400
Miejsca postojowe prostopadte (15*5)*0,12+(15*0,5)*0,12 9,9000
Miejsca dla inwalidow 4*3,6*5 72,0000

Poz. 28

Stupek blokujacy na wysokosci progu zwalniajgcego

Jednostka: szt. 1,0000

Poz. 29

Barierki do mocowania roweréw

Jednostka: szt. 8,0000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 8,0000

Poz. 30

Prog zwalniajacy prefabrykowany

Jednostka: szt. 1,0000




