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Opis techniczny

Do materiatéw do zgtoszenia robot pn.: ,,Przebudowa ulicy Szarych Szeregow
w Szulborzu Wielkim w km 0+000,00 — 0+791,69”.

1. Dane ogdlne

,Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny ,Przebudowa ulicy Szarych
Szeregdéw w Szulborzu Wielkim w km 0+000,00 — 0+791,69”.

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Szulborze Wielkie
reprezentowane] przez Wéjta Gminy w oparciu o mape zasadniczg, pomiary
wiasne w terenie, rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1999
r., rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegbdtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatdw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na
drogach. (Dz.U. Nr 220 z 2003 roku poz. 2181).

2. Dane techniczne

- klasa techniczna D

- ruch kategorii KR1

- predkos¢ projektowa 30 km/h

- szerokos¢ jezdni 5,0m—-6,0m

- obustronne gruntowe pobocza szerokosci 0,75 m, spadek 8%
- spadek jezdni poprzeczny daszkowy 2%

3. Stan istniejacy

Droga istniejgca jest obecnie o nawierzchni bitumicznej. Szerokos¢ pasa
drogowego wynosi okoto 12,0m 17,0m. Szeroko$¢ pasa drogowego jest
wystarczajgca do przebudowy drogi i nie zachodzi koniecznosé wywtaszczen.



4. Przyjete rozwigzania projektowe

4.1. Przebieg trasy zadanie nr 1

Projektowany przebieg drogi pokrywa sie ze stanem istniejgcym..

4.2. Przekroje konstrukcyjne

w km 0+000,00 — 0+791,69.

Na dtugosci projektowanego odcinka szerokos¢ jezdni wynosi 5,0m — 6,0m, w
km 0+000,00 — 0+088,40 projektuje sie obustronny chodnik, od km 0+088,40 —
0+163,50 projektuje sie chodnik po prawej stronie, projektuje sie takze miejsca
postojowe bitumiczne. Na istniejacej nawierzchni bitumicznej, projektuje sie
nawierzchnie bitumiczng: warstwa Scieralna grubosci 4cm, warstwa wigzaca
grubosci 5cm, podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0-31,5mm grubosci 22cm. Szerokos¢ nawierzchni 5,00 — 6,00m. Spadek na
prostej daszkowy 2%. Konstrukcja zjazdow bitumicznych oraz miejsc
postojowych réwnolegtych i prostopadtych taka sama jak na jezdni gtowne,;.
Konstrukcja zjazddw z kostki oraz zatoki autobusowej: kostka betonowa 8cm
podsypka cem.-piask. 5cm podbudowa z kruszywa famanego 22cm. Konstrukcja
chodnikow: kostka betonowa 8cm, podsypka cem.-piask. 5 cm podbudowa z
kruszywa tamanego 22cm. Szczegdty konstrukcyjne sg wyszczegdlnione
graficznie na przekrojach normalnych.

4.3.Rozwigzania wysokosciowe

Niweleta drogi pozostaje bez wiekszych zmian z uwzglednieniem grubosci
warstwy nawierzchni. Odprowadzenie wody opadowej powierzchniowe
zgodnie z projektowang niweletg do istniejgcych rowow i przepustow.

5. Odwodnienie

Odprowadzenie wody opadowe] powierzchniowe zgodnie z projektowang
niweletg do istniejgcych rowdw i przepustow.



6. Organizacja ruchu i bezpieczenstwo robot

6.1 Stata organizacja ruchu

Stata organizacja ruchu wedtug odrebnego opracowania.

6.2. Organizacja ruchu na czas przebudowy drogi

Ze wzgledu na brak mozliwosci zamkniecia drogi dla ruchu w czasie trwania
robét zakfada sie prowadzenie prac pod ruchem. W trakcie prowadzenia roboét
nalezy przestrzega¢ obowigzujacych zasad oznakowania wykonywanych robdét,
oraz zapewnienia bezpieczenstwa zatrudnionych pracownikéw i uzytkownikow
drogi. Stosowac oznakowanie robot zgodne z projektem organizacji ruchu na
czas robot.

7. Urzadzenia obce

W istniejgcym korpusie drogi znajduje sie kabel energetyczny, kabel
telekomunikacyjny i kanat technologiczny.

8. Bilans terenu inwestyc;ji

Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego wynosi od 12m - 17m i jest
wystarczajgca do wykonania przebudowy drogi.

9. Wptyw inwestycji na srodowisko

Projektowana inwestycja nie bedzie miata ujemnego wptywu na srodowisko
oraz zmiane stosunkéw wodnych. Przez wykonanie inwestycji zmniejszy sie
hatas i zapylenie powodowane ruchem pojazdéw.

10. Uwagi i zalecenia

e Poszczegdlne elementy konstrukcji nawierzchni powinny by¢ realizowane
zgodnie z polskimi normami,



e Realizacje prac w pasie drogowym nalezy prowadzac¢ w oparciu o projekt
czasowej organizacji ruchu,

e W miejscach skrzyzowan i zblizen do sieci, roboty ziemne nalezy
prowadzic¢ recznie z zachowaniem ostroznosci pod nadzorem wifasciciela
sieci.

11. Kanat Technologiczny

11.1. Cze$c techniczna
11.2. Przeznaczenie i parametry techniczne obiektu budowlanego.

Niniejsze opracowanie zaktada budowe kanatu technologicznego KT
wzdtuz projektowanej drogi gminnej w km 0+000,00 — 0+791,69. W poblizu
projektowanej drogi gminnej nie ma istniejgcego kanatu technologicznego.
Kanat technologiczny zostanie wykonany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne. Realizacja
kanatu technologicznego w ramach powyzszej inwestycji umozliwi w przysztosci
budowe doziemnej sieci telekomunikacyjnej bez koniecznosci rozbidrki
nawierzchni w pasie drogowym.

11.3. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne.

Projektowany kanat technologiczny zostanie wykonana z jednej rur PCV
110/6,3. Kanat zostanie utozony w ziemi, na gtebokosci zapewniajacej
minimalne przykrycie 0,8m. Skrzyzowania z innymi urzadzeniami terenu
zostang wykonane wg normy zaktadowej ZN-96/TP S.A.-004/T. Do budowy
zastosowane bedg studnie SKR-1. Na catym przebiegu w potowie gtebokosci
wykopu umiesci¢ tasme ostrzegawczg o szerokosci 200 mm i grubosci co
najmniej 0,3 mm w kolorze pomaraiczowym z perforowanymi otworami o
srednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga Kanat
Technologiczny”. Tasme ostrzegawczo lokalizacyjng umieszczong bezposrednio
nad ciggiem kanatu technologicznego o szerokosci 200 i grubosci co najmniej
0,5 mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci
tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co najmniej
0,1 mm, z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym
napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny”.

Do uszczelniania rur przewidziano zastosowaé uszczelki zapewniajgce
mutoszczelno$é¢ wysokotemperaturowg tzn. zabezpieczenie rur przed
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przenikaniem mutu do jej wnetrza w warunkach okresowego pojawienia sie w
kanalizacji wody goracej o temperaturze ok. 85 st.C. Potaczenia rur nalezy
wykonywaé wytgcznie w studniach kablowych za pomoca odpowiednich ztgczek
skrecanych lub obuddw liniowych, przy czym nalezy zawsze dazyé do tego by
odcinki bez ztaczy byty jak najdtuzsze. Rury PCV 110/6,3 projekt zaleca tgczenie
poprzez zastosowanie odpowiednich ztgczek. Wejscia kanatu technologicznego
do studni kablowych nalezy uszczelni¢. Studnie instalowa¢ po geodezyjnym
wytyczeniu rzednej pokrywy studzienki w oparciu o rzedng terenu podang w
projekcie drogowym.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu zostang
wykonane wg normy zaktadowej ZN-96/TP S.A.-004/T oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. z 2005, nr 219, poz. 1864) w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.

11.4 Uwagi koncowe.

Projektowane prace zwigzane z budowg kanatu technologicznego nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami. Przy wykonywaniu prac
zwigzanych z budowg kanatu technologicznego nalezy przestrzega¢ przepiséw
BHP oraz przepiséw bezpieczernstwa w ruchu kotowym na ulicach i drogach
publicznych. Po zakonczeniu robdt nalezy dokonac¢ ich komisyjnego odbioru.
Komisji odbioru nalezy przedstawi¢ aktualng dokumentacje powykonawcza.
Zachowac¢ normatywne odlegtosci przewidziane przepisami od istniejgcych sieci
i obiektédw. Podczas prowadzenia prac zapewni¢ bezpieczny dojazd i dojscie do
posesji. Zapewnié¢ bezpieczny ruch pieszych. W rejonie zblizen z roslinnoscia
wysokg wykopy nalezy wykona¢ ze szczegdlng ostroznoscia w stosunku do
systemu korzeniowego. W zasiegu koron drzew wykop nalezy wykonywac
bezwzglednie recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego. W trakcie
wykonywania robdt ziemnych nalezy zachowaé bez przecinania korzenie o
Srednicy powyzej 5cm, ktore nie kolidujg bezposrednio z posadowieniem kabli i
rurociggéw kablowych.

Roboty nalezy prowadzi¢ etapami i stara¢ sie nie dopuszcza¢ do
pozostawiania na czas przerw w budowie odkrytych i niezabezpieczonych
wykopow szczegdlnie w miejscach czesto uczeszczanych przez pieszych, ale
rowniez przez pojazdy mechaniczne.

Sporzadzit:



MORSKA OKREG

Gdansk, 28 grudnia 2018 r.

sygn. akt. 317/POM/OKK/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. J- Dz. U. 22016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. 22018 r., poz. 2096 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Sebastian Rafal Czyzewski
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 27.12.1980 r. w Lomzy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0339/PBD/18

do projektowania bez ograniczen
W specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Sebastian Rafal Czyzewski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018
r., poz. 1202 ze zm.), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozweju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

- projektowania‘obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdarnsku., w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. :
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 22018 r. poz. 2096 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron post¢gpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przysluguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Kgmisji Kwalifikacyjnej
—

N

dr inz. Marek Wegolowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komi ‘i Kwhalifikacyjnej

mgrini.l{l/ iej/Malinowski
)
[V

CZLONEK
OkregowejKomisji Kwalifikacyjnej

pro/:ir hMowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Sebastian Rafat Czyzewski

80-365 Gdansk, ul. Dgbrowszczakow 22a/2
2.0krggowa Rada 1zby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACII*

projektanta — sprawdzajgcege

o sporzadzeniu projektu wykonawczego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia
jakiemu ma stuzy¢.

Ja nizej podpisany :

Sebastian Rafat Czyzewski
Nr PESEL : 80122703212
Zamieszkaty: w Warszawie, al. Komisji Edukacji Narodowej 85 m 81

kod pocztowy: 02-777: poczta: Warszawa

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy (opracowanie z dnia 25.03.2022r.)

dotyczacy inwestycji (podaé rodzaj inwestycji) :

»Przebudowa ulicy Szarych Szeregéw w Szulborzu Wielkim w km 0+000,00 -
0+791,69”.

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

(podpis sktadajgcego oswiadczenie)

1 wymaég art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z
pozn. zmianami)
2 niepotrzebne skredli¢
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OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACII*

projektanta— sprawdzajgcego

o sporzadzeniu projektu wykonawczego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia
jakiemu ma stuzy¢.

Ja nizej podpisany :

Jan Czyzewski
Nr PESEL :56050602297
Zamieszkaty: w tomza, ul. Wyszynskiego 2a/64, 18-400 tomza

kod pocztowy: 18-400: poczta: tomza

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy (opracowanie z dnia 25.03.2022r.)

dotyczacy inwestycji (podac rodzaj inwestycji):

»Przebudowa ulicy Szarych Szeregéw w Szulborzu Wielkim w km 0+000,00 -
0+791,69".

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej i

jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

(podpis sktadajgcego oswiadczenie)

1 wymaég art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z

pozn. zmianami)
2 niepotrzebne skredli¢
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Tf INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-9JA-HNZ-ULN *

Pan Sebastian Rafal Czyzewski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0222/09
adres zamieszkania ul. Wyszyniskiego 2A/64, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-15 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 pez. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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Zaswiadczenie
o rumerze werglikaoyjrym:

PDL-49V-3LK-548 *

Pan Jan Czyzewski o numerze ewidencyjnym POL/BD/0251/01

adres zamieszkania ul. Wyszynskiego 2 A m.64, 18-400 tomzia

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie 20stato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przez:

Wojdech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskie] Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustewy 2 dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slsktroniconygm (D2 U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postad
elekironicznej opatrzone bezpiecmym podpizem elektronicanym wenyfikowsnym przy pomocy wadnego bweifikowarsgo cerbyfikatu 55
rownowaine pod wiglatem skutkow prawrgch dokumentom opakrzonym podpisami winsnorscznymi.|

* wWerytilacis popreenost darych W RindejsTym IESAIa0CTENiU MOEnS SPrados 18 pOmosy RUmEn) weryTikBCynezo TawiadczEnis na
strorde Polskie] lzby Indynierdw Budowrictwa www.piiboorg.pl lub kontaktuise sie  biurem winsowe] Okregowe] lzby InSynisrow
Budownictwa.
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