PREKROJE NORMALNE SKALA T1:50

W miejscu zatoki autobusowej

Chodnik dnia gféwna Zatoka autobusowa Chodnik
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Krawgznik 15x50 Krawgznik 15x30 Kraweznik 15x30 Obrzeze 8x30
tawa bet. C12/15 tawa bet. C12/15 tawa bet. C12/15 Lawa bet. C12/15

Kostka bet. gr. 8cm

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego 4cm

Warstwa scieralna z kostki betonowej gr.8cm

Podsypka cem.—piask 1:4 gr. 5cm .
Warstwa wiqzqca z betonu asfaltowego 5cm _ .
KESM 0—31,5mm gr. 22cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr Scm

Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5mm_stab. mechanicznie gr 22cm Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5mm stab. mechanicznie gr 22cm

Inwestor: Gmina Szulborze

Obiekt:  Przebudowa ulicy Szarych Szeregéw w Szulborzu Wielkim
w km 0+000,00 - 0+791,69
Adres: gmina Szulborze

Qpracowanie:

Projekt Budowlany

Tytul rysunku: .
Przekroje normalne

OPRACOWAL
Imig_i_nozwisko Nr_upr. proj. Data

Sebastian Czyzewski POM/0339/ 25.03.2022r)
Projektant PBD/18

Jan Czyzewski UAN 7343-21/91 |55 03 2022
Sprawdzajacy 21/91

| Skat: 1:50 Nr_rys.




