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Charakterystyka obiektu

Planowana przebudowa drogi ma na celu podniesienie jej parametréw technicznych
i uzytkowych w skutek wykonania nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego , poboczy
o nawierzchniach utwardzonych i zwirowych, utwardzonych zjazdéw indywidualnych, usprawnieniu odwodnienia oraz
poprawe bezpieczenstwa ruchu.
W ramach inwestycji planuje si¢ wykonanie robét polegajacych na

przebudowie istniejgcej nawierzchni bitumicznej,

przebudowie nawierzchni poboczy gruntowych na nawierzchnie zwirowe i w czgsci umocnione ptytami
betonowymi azurowymi,

remoncie nawierzchni istniejgcych zjazdéw gospodarczych,

odtworzeniu istniejgcego odwodnienia powierzchniowego, oczyszczenie istniejgcych rowéw i przepustéw

uzupetnienie oznakowania i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego,
Wysokosciowo droga nawigzana bedzie do istniejgcego uksztattowania terenu z jedynie nieznaczng korektg w celu
uzyskania normatywnych spadkéw i nawigzania do istniejacego zagospodarowania. Droga po przebudowie nie zmieni
swojej funkcji i kategorii.
Podstawowe parametry techniczno - eksploatacyjne projektowanej drogi

klasa techniczna drogi (D)

predkos$¢ projektowa Vp = 30 km/h

ruch KR1

dtugosé proj. odcinka - 1400,0 mb

jezdnia o szerokosci 5,0 m

pobocza o szerokosciach po 0,75 m,

korona drogi 6,5 m.

spadek poprzeczny jezdni na prostych daszkowy 2%,

spadki jezdni na tukach wg wyliczen ich parametrow

spadek poprzeczny poboczy 6%

nachylenie skarp 11,5
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Tabela przedmiaru robot

Kod

Nr pozycji Nurﬁer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. Roboty pomiarowe
[CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog]
1 KNNR 1W D-01.01.0 |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). km 1,3945
0111-0100 1a Trasa drég w terenie réwninnym. Wytyczenie trasy. tras
y
km 0+000 - 1+394,53: 1,39453 1,39453
2 KNNR 1 D-01.01.0 [Analogia - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 1,3945
0111-0100 1a ziemnych (drogi). Trasa drog w terenie réwninnym. tras
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. y
km 0+000 - 1+394,53: 1,39453 1,39453
Dziat nr 2. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
[CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektow budowlanych; roboty ziemne]
3 KNR 2-31 Rozebranie przepustéw z rur betonowych o srednicy 60cm 1m 8,0000
0816-0300
8,0 8,00000
4 KNR 4-04 D-01.02.0 |Wywdz gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3 1,5040
1102-0400 4 zatadowaniu i recznym wytadowaniu. Transport gruzu
samochodem cigezarowym na odlegto$¢ 1km
0,1888,0 1,50400
Dziat nr 3. Roboty ziemne
[CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki
obiektow budowlanych; roboty ziemne]
5 KNNR 1 D-01.02.0 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca m2 7638,8700
0113-0100 2A spycharek. Grubo$¢ warstwy do 15cm
wg. tabeli humusu: 7638,87 7638,87000
6 KNNR 1 D-02.01.0 |Wykopy wykonywane spycharkami. Spycharkg gasienicowg m3 7,9400
0213-0100 1 55kW w gruncie kat. |-l
wg. tabeli robét ziemnych: 7,94 7,94000
7 KNNR 1 D-02.01.0 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z m3 2668,8200
0202-0701 1 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1km. Koparkg o pojemnosci tyzki 0,60m3 w
gruncie kat. I-Il transport samochodami 5-10t
Pozycja uwzglednia wykopy rowéw
Pozycja uwzglednia zakup kruszywa w ilosci 1337,97 m3 +
1322,90 m3 = 2660,87 m3
wg. tabeli robét ziemnych: 1345,92 1345,92000
wg. tabeli nasypy gruntem z dowozu: 1322,90 1322,90000
8 KNNR 1 D-02.01.0 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z m3 1112,6400
0202-0802 1 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1km. Koparkg o pojemnosci tyzki 0,60m3 w
gruncie kat. IlI-IV; transport samochodami 10-15t
zatadunek i wyw6z humusu wg. tabeli humusu: 1112,64 1112,64000
9 KNNR 1 D-02.01.0 |Naktady uzupetniajgce do tablic 201-207 za kazdy dalszy m3 2660,8700
0208-0201 1 rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km,
samochodami samowytadowczymi 5-10t, przy przewozie po
drogach o nawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-IV
grunt z dowozu i na nasypy: 1322,90+1337,97 2660,87000




3. Roboty ziemne

Kod

Nr pozycji Nur’.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
10 KNNR 1 D-02.03.0 |Formowanie i zaggszczanie nasypow spycharkami. Nasypy m3 2660,8700
0407-0100 1 wysokosci do 3,0m z gruntu kat. I-Il, wykonywane spycharkg
gasienicowg 55kW
wg. tabeli robot ziemnych i gruntu z dowozu: 1322,90+1337,97 2660,87000
11 KNNR 1 D-02.03.0 |Zageszczenie nasypdw walcami. Nasypy z gruntu sypkiego m3 2660,8700
0409-0300 1 kat. |-l zageszczane walcamistatycznymi samojezdnymi 4-6t
wg. tabeli robét ziemnych i gruntu z dowozu: 1322,90+1337,97 2660,87000
12 KNNR 1 D-02.01.0 |Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony statych m2 3863,1600
0503-0500 1 przekopéw, wykopoéw i nasypéw. Plantowanie (obrobienie na
czysto) skarp i korony nasypéw w gruncie kat. I-lll
3863,16 3863,16000
13 KNNR 1 D-09-01.0 |Humusowanie i obsianie skarp. Obsianie skarp w ziemi m2 3863,1600
0507-0300 1 urodzajne;j
wg. tabeli humusu: 3863,16 3863,16000
14 KNNR 5 D-01.03.0 |Rury ostonowe i bloki kablowe. Utozenie rur ostonowych m 12,0000
0705-0100 8 A58PS na kablach podziemnych
na sieci telekomunikacyjnej: 12,0 12,00000
Dziat nr 4. Odwodnienie powierzchniowe
[CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég]
15 KNNR 1 D-02.01.0 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z m3 12,6000
0202-0100 1 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1km. Koparkg o pojemnosci tyzki 0,15m3 w
gruncie kat. I-1l; transport samochodami do 5t
12,6 12,60000
16 KNR 2-33 D-03.01.0 |Czesci przelotowe pref.przepustéw drogowych rurowych m 18,0000
0601-0100 3a jednootworowych. Czes¢ przel.przepustu z rur HDPE o
$red.60 cm. tawa z pospotki
18,0 18,00000
17 KNR 2-31 D-06.01.0 |Remonty czgstkowe obrukowan skarp, rowéw i stozkow. m2 24,0000
1215-0400 1 Obrukowania skarp i stozkéw z kostki kamiennej o wys.
16-20cm
6,04 24,00000
18 KNR 2-31 D-06.01.0 |Remonty czgstkowe obrukowan skarp, rowdw i stozkow. m2 24,0000
1215-0500 1 Dodatek za zalanie bruku zaprawgcementowg
24,0 24,00000
Dziat nr 5. Nawierzchnia jezdni
[CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog]
19 KNR AT-03 Frezowanie nawierzchni bitumicznych o grubosci 4cm, z m2 4880,8550
0102-0200 - pozstawieniem urobku na miejscu frezowania z rozgarnieciem
analogia na szerokos$¢ jezdni i zageszczeniem
1394,53*3,5 4880,85500
20 KNNR 6 D-04.01.0 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2 8064,4450
0103-0300 1 konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu
11-VI. (walec wibracyjny samojezdny)
1194,53*6,5+200,0*1,5 8064,44500
21 KNNR 6 D-04.01.0 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. m2 1000,0000
0101-0200 1 Mechanicznie - gteboko$¢ 20 cm kat.gruntu II-VI. Réwniarka
74kW + walec wibracyjny - samojezdne
200*5,0 1000,00000
22 KNNR 6 D-04.04.0 |Podbudowy zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2 7530,4620
0113-0200 2B kruszywem C50/30, 0/31,5 mm. Warstwa grubosci 22 cm
1394,53*5,4 7530,46200




5. Nawierzchnia jezdni

Kod

Nr pozycji Nur’.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
23 KNR AT-03 D-04.03.0 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub m2 7112,1030
0202-0200 1 nawierzchni, betonowej lub bitumicznej, emulsjg asfaltowg na
zimno; zuzycie emulsji asfaltowej 0,5kg/m2
1394,53*5,1 7112,10300
24 KNNR 6 D-05.03.0 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa m2 7112,1030
0308-0201 5b wigzgca). Asfaltowych - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5
cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard |l, samochod
samowytadowczy do 5 t
1394,53*5,1 7112,10300
25 KNR AT-03 D-04.03.0 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub m2 6972,6500
0202-0200 1 nawierzchni, betonowej lub bitumicznej, emulsjg asfaltowg na
zimno; zuzycie emulsji asfaltowej 0,5kg/m2
1394,53*5,0 6972,65000
26 KNNR 6 D-05.03.0 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa m2 6972,6500
0309-0204 5a $cieralna). Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm.
Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard Il, samochéd
samowytadowczy 5-10 t
1394,53*5,0 6972,65000
Dziat nr 6. Nawierzchnie poboczy
[CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog]
27 KNNR 6 D-04.04.0 |Podbudowy zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2 28,0000
0113-0200 2b kruszywem C50/30, 0/31,5 mm. Warstwa grubosci 19 cm
6,02+8,0*2 28,00000
28 KNNR 10W D-10.03.0 |Pobocza umocnione betonowg ptytg azurowg 60x40x10 cm na m2 28,0000
2111-0300 - 1a podsyypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm. Wypetnienie
analogia azuréw kruszywem tamanym.
28,0 28,00000
29 KNNR 6 D-06.03.0 |Nawierzchnie zwirowe poboczy z mieszanki niezwigzanej z m2 1942,9950
0202-0100 1a kruszywem C50/30, 0/31,5 mm. Warstwa grubosci 9,0 cm
1394,53*0,75*2-(24%6,2) 1942,99500
Dziat nr 7. Zjazdy gospodarcze
[CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog]
30 KNNR 1 D-02.01.0 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 151,2000
0210-0100 1 podsigbiernymi na odkfad. Koparka o poj. tyzki do 0,15m3;
gtebokos¢ wykopu do 3,00m w gruncie kat. I-1l1
151,2 151,20000
31 KNNR 6 D-06.02.0 |Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy:tawy m3 32,4000
0605-0100 1a fundamentowe zwirowe
(0,3%0,5)*216,0 32,40000
32 KNNR 6 D-06.02.0 |Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementyrury HDPE # 30 cm m 216,0000
0605-0600 1a
wg. tabeli robét na zjazdach: 216,0 216,00000
33 KNR 2-31 D-06.01.0 |Remonty czgstkowe obrukowan skarp, rowow i stozkow. m2 144,0000
1215-0400 1 Obrukowania skarp i stozkow z kostki kamiennej o wys.
16-20cm
wg. tabeli robét na zjazdach: 144,0 144,00000
34 KNR 2-31 D-06.01.0 |[Remonty czgstkowe obrukowan skarp, rowéw i stozkow. m2 144,0000
1215-0500 1 Dodatek za zalanie bruku zaprawgcementowg
wg. tabeli robét na zjazdach: 144,0 144,00000
35 KNNR 6 D-04.01.0 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow. m2 378,6000
0101-0300 1 Mechanicznie - gtebokos$¢ 30 cm kat.gruntu [I-VI. Réwniarka

74kW + walec wibracyjny - samojezdne




7. Zjazdy gospodarcze

Kod

Nr pozycji Nur’.ner Nazwa, opis i obliczenie ilo$ci robét J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
wg. tabeli zjazdéw: 378,60 378,60000
36 KNNR 6 D-04.04.0 |Podbudowy zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z m2 378,6000
0113-0200 2b kruszywem C50/30, 0/31,5 mm. Warstwa grubosci 22 cm
wg. tabeli robot na zjazdach: 378,6 378,60000
37 KNR AT-03 D-04.03.0 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub m2 378,6000
0202-0200 1 nawierzchni, betonowej lub bitumicznej, emulsjg asfaltowg na
zimno; zuzycie emulsji asfaltowej 0,5kg/m2
wg. tabeli robét na zjazdach: 378,6 378,60000
38 KNNR 6 D-05.03.0 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa m2 378,6000
0308-0201 5b wigzgca). Asfaltowych - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 5
cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard Il, samocho6d
samowytadowczy do 5 t
wg. tabeli robét na zjazdach: 378,6 378,60000
39 KNR AT-03 D-04.03.0 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub m2 378,6000
0202-0200 1 nawierzchni, betonowej lub bitumicznej, emulsjg asfaltowg na
zimno; zuzycie emulsji asfaltowej 0,5kg/m2
wg. tabeli robot na zjazdach: 378,6 378,60000
40 KNNR 6 D-05.03.0 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa m2 378,6000
0309-0201 5a $cieralna). Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm.
Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard Il, samochod
samowytadowczy do 5 t
wg. tabeli robét na zjazdach: 378,60 378,60000
41 KNNR 6 D-05.01.0 |Nawierzchnia zjazdéw z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2 36,0000
0204-0300 4a C50/30, 0/31,5 mm. Warstwa grubosci 21 cm
zakonczenia zjazdéw: 36,0 36,00000
42 KNNR 6 D-06.03.0 |Nawierzchnie poboczy na zjazdach z mieszanki niezwigzanej m2 216,0000
0202-0100 1a z kruszywem C50/30, 0/31,5 mm. Warstwa grubosci 9 cm
wg. tabeli robét na zjazdach: 216,0 216,00000
Dziat nr 8. Urzagdzenia bezpieczenstwa ruchu
[CPV: 28813500-9 Oznakowanie drogowe]
43 KNNR 6 D-07.02.0 |Pionowe znaki drogowe. Zdjecie znakéw lub drogowskazéw szt 3,0000
0702-0800 1
wg. projektu organizacji ruchu: 3 3,00000
44 KNNR 6 D-07.02.0 |Rozebranie stupkéw do znakéw wraz z fundamentem i szt 5,0000
0808-0800 1 uporzadkowaniem miejsca robot
wg. projektu organizacji ruchu: 5 5,00000
45 KNNR 6 D-07.02.0 |Pionowe znaki drogowe. Ustawienie ponowne istniejgcych szt 5,0000
0702-0101 1 stupkéw z rur stalowych
wg. projektu organizacji ruchu: 5 5,00000
46 KNNR 6 D-07.02.0 |Pionowe znaki drogowe. Montaz ponowny zdjetych tablic szt 3,0000
0702-0400 1 znakow.
wg. projektu organizacji ruchu: 3 3,00000
47 KNNR 6 D-07.02.0 |Pionowe znaki drogowe. Stupki z rur stalowych # 72 mm szt 10,0000
0702-0100 1
wg. projektu organizacji ruchu: 10 10,00000
48 KNNR 6 D-07.02.0 |Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i szt 11,0000
0702-0500 1 informacyjne o pow.ponad 0.3 m2
wg. projektu organizacji ruchu: 11 11,00000
49 KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa. m2 4,6000
0705-0100 Sposéb malowania - reczny. Oznakowanie przxystanu
autobusowego znak P-17
oznakowanie przystanku autobusowego -znak P-17: 4,6 4,60000
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8. Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu

Kod

Nr pozycji Nur’.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
50 KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych. szt 2,0000
1002-0200 Wysiegnik mocowany na stupie o masie do 30kg
2 2,00000
51 KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia LED zewnetrznego na wysiegniku szt 2,0000
1004-0200 - wraz z przewodami, sterowaniem i podtgczeniem
analogia
2 2,00000




