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NAZWA ZAMIERZENIA ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI
BUDOWLANEGO BRULINO-LIPSKIE W LOKALIZACJI 0+000 — 0+585,47.

Powiat: Ostrowski,
ADRES | KATEGORIA Gmina: Szulborze Wielkie
OBIEKTU BUDOWLANEGO Wies; Brulino-Lipskie

Kategoria obiektu: IV, XXV, XXVI,

Gmina Szulborze Wielkie, pow. Ostrowski

Jednostka ewidencyjna — Szulborze Wielkie - 200705_2

obreb Brulino-Lipskie — 0001

Dziatki bioragce udziat w postepowaniu przewidziane do podziatu

POZOSTALE DANE geodezyjnego: nr - 123/8(123/2), 123/4(123/2), 123/3(123/2),

AERESTIE 123/7(123/2), 123/5(123/2), 166/1(166), 177/1(177), 125/1(125),
181/1(181), 123/6(123/2), 122/3(122/1), 125/3(125), 122/2(122/1),
124/3(124/2)

Dziatki biorgce udziat w postepowaniu w catosci (bez podziatu), istniejgcy
pas drogowy: nr - 141/1, 141/2, 182, 56, 176

Uwaga: w nawiasach podano numery dziatek przed podziatem geodezyjnym.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu

1. Podstawa opracowania

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 470 z p6zn. zm.).

e Ustawa z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j.Dz.U.z 2021 r. poz.450 z pdz. zm.).

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 2310 z pdz. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.z 2019r.p0z.2311 z pdz. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (t.j.
Dz. U.z 2017 r. poz. 784).

e mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

e projekt budowlany rozbudowy i przebudowy drogi,

e inwentaryzacja istniejgcego oznakowania.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu na drodze gminnej w miejscowosci
Brulino - Lipskie w lokalizacji roboczej od km 0+000 do km 0+585,47.
Projektowana organizacja ruchu wprowadzona bedzie w_zwigzku z rozbudowg i przebudowg drogi po

zakonczeniu realizacji inwestycji w terminie — do 15 grudnia 2023 r.

3. Charakterystyka stanu istniejgcego

Planowana do przebudowy droga zlokalizowana jest na terenie administracyjnym Gminy Szulborze
Wielkie w obrebie administracyjnym miejscowosci Brulino-Lipskie. Caty odcinek drogi objety
opracowaniem przebiega przez tereny zabudowy zagrodowej. Droga petnig funkcje dojazdowa do
zlokalizowanych przy niej gospodarstw rolnych. Poczatek projektowanego odcinka przyjeto w lokalizacji km
0+000 na skrzyzowaniu z drogg gminng relacji Brulino-Lipskie — Godlewo —Gudosze.

Koniec w lokalizacji km 0+585,47 na skrzyzowaniu z drogg gminng nr 260943W relacji Brulino—Lipskie —
Brulino-Piwki. - wg. wskazan Inwestora. Rzezba terenu przez ktéry przebiega droga jest mato urozmaicona,
ktorg charakteryzuje dominujaca ptaska forma, wyniesiona do wysokosci 127,31 — 129,95 m.n.p.m.
Istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego tj. jezdnia i pobocza z jednym miejscowym wyjatkiem, miesci
sie w granicach geodezyjnych pasa drogowego. Korpus drogowy wysokosciowo usytuowany jest w
poziomie przylegtych terendw i miesci w sobie istniejgca jezdnie bitumiczng o szerokosci od 3,5 m i grubosci
srednio 5,0 cm oraz po jej obu stronach gruntowe pobocza w czesci porosniete trawg o zmiennej szerokosci
od 1,5 - 2,5 m. Na obrzezach pasa drogowego rosng drzewa gtéwnie gatunku wierzba. Odwodnienie drogi
odbywa sie systemem powierzchniowego sptywu wodd naturalnym uksztattowaniem terenu na
nieutwardzone grunty poboczy pasa drogowego i nieutwardzone grunty przylegte. W ciggu drogi istniejg
dwa przepusty w km 0+338,04 $r. 40 cm i dt. 8,0 m oraz w km 0+578,53 $r. 60 cm, dt. 11,0 m.

Do przylegtych dziatek siedliskowych istniejg zjazdy indywidualne. Trzy zjazdy ma nawierzchnie utwardzong
z betonowej kostki brukowej i betonu a pozostata czes¢ utwardzong kruszywem naturalnym i czesc
gruntowe. Szerokosci zjazddw dopasowane sg do istniejgcych bram ogrodzeniowych i wynoszg od 3,0 do
5,5 m. W obrebie pasa drogowego i jego sgsiedztwie przebiegajg napowietrzne sieci energetyczne,
nieczynna analogowa linia telefoniczna oraz wodociagg. Urzadzenia te nie kolidujg z planowang przebudowg
drogi.



W odniesieniu do urzadzen bezpieczenstwa ruchu na drodze istnieje oznakowanie pionowe w zakresie
oznakowania skrzyzowan w km 0+000 oraz 0+585,47 znakami A-7 ustawionym na projektowanej drodze
oraz znakami A-6b i A-6¢ ustawionymi na drogach gminnych uprzywilejowanych.

4. Charakterystyka rozwigzan projektowych

Planowana rozbudowa i przebudowa drogi ma na celu podniesienie jej parametréw technicznych
i uzytkowych w skutek wykonania nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, poboczy
o nawierzchniach utwardzonych i Zzwirowych, utwardzonych zjazdéw indywidualnych, usprawnieniu
odwodnienia oraz poprawe bezpieczenstwa ruchu.
Podstawowe parametry techniczno — eksploatacyjne projektowanej drogi;
e klasa techniczna drogi (D)
o predkos¢ projektowa V, = 30 km/h
e obcigzenie (no$nos¢ nawierzchni) — 110kN/o$
e ruchKR1
e dtugos¢ proj. odcinka — 585,47 mb
e przekréj poprzeczny szlakowy o parametrach:
- jezdnia o szerokosci 5,0 m
- obustronne pobocza o szerokosciach po 1,0 m, (1,5 m utwardzone)
- korona drogi 7,0 m (8,0 m z poboczem utwardzonym)
e spadek poprzeczny jezdni na prostych daszkowy 2%,
e spadki jezdni na fukach wg wyliczen ich parametréw
e spadek poprzeczny poboczy jednostronny 2% i 6%
e nachylenie skarp 1:1,5
Odwodnienie drogi przewiduje sie metoda powierzchniowego sptywu naturalnymi
i projektowanymi spadkami na nieutwardzone chtonne pobocza pasa drogowego i do projektowanego
rowu przydroznego. W czesci Srodkowej odcinka drogi odwodnienie zaprojektowano za pomocg kanalizacji
deszczowej z odprowadzeniem wadd do istniejgcego naturalnego zbiornika wodnego.
Wysokosciowo droga nawigzana bedzie do istniejgcego uksztattowania terenu z jedynie nieznaczng korekta
w celu uzyskania normatywnych spadkéw i nawigzania do istniejgcego zagospodarowania. Szczegoty
przedstawiono na projekcie zagospodarowania w skali 1:500. Droga po przebudowie nie zmieni swojej
funkcji i kategorii.

5. Projektowana organizacja ruchu

Lokalizacje projektowanej drogi przedstawiono na planie orientacyjnym w skali 1:25000, natomiast
szczegdtowo droge oraz organizacje ruchu kotowego ujmuje plan sytuacyjny w skali 1:500.
W zwigzku z rozbudowg i przebudowg drogi nalezy wprowadzi¢ zmiany w istniejgcej organizacji ruchu
polegajace wprowadzeniu dodatkowego oznakowania pionowego w zakresie:
- wprowadzenia oznakowania obszaru zabudowanego znakami D-42 i D-43 na poczatku i na koncu
projektowanego odcinka drogi,
- wprowadzenia ograniczenie predkosci na obszarze zabudowanym wsi do 30 km/h znakiem B-33
umieszczonym na wspdlnej konstrukcji ze znakami D-42. Ograniczenie predkosci nalezy wprowadzi¢
gtéwnie ze wzgledu niebezpieczny tuk drogi w km 0+376,92 oraz istniejgce zagospodarowanie nie
zapewniajgce odpowiedniej widocznosci przy wtgczaniu sie do ruchu z czesci zjazddw na posesje,
- oznakowania tablicami kierunkowymi U-3a i U-3b niebezpiecznego tuku poziomego drogi w km 0+376,92,
Istniejgce oznakowanie pionowe na skrzyzowaniach w km 0+000 oraz 0+585,47 nalezy pozostawi¢ przy
czym nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem w czasie prowadzenia robot a w przypadku uszkodzenia
wymieni¢ na nowe wraz z konstrukcjg wsporcza.



Szczegdty pokazano na zatgczonym planie sytuacyjnym w skali 1:500.

6. Warunki techniczne

6.1. Oznakowanie pionowe

Ustawianie znakdéw pionowych i ich wielkos¢ reguluje ,Zataczniki nr 1-4 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach”,

zgodnie z ktérym zaprojektowano organizacje ruchu.

Podstawowe wymiary znakow:

Kategorie znakdéw
A B C D
GruPy Symbol ostrzegawcze zakazu nakazu informacyine
znakéw L L
» ) . dtugos¢ wysokos¢
dtugosc boku srednica podstawy (n=0,1,2)
Srednie S 900 800 600 600+150n

Znaki umieszcza sie po prawej stronie jezdni. Schemat umieszczania znakdéw przedstawiono ponizej. Tarcze

znakdw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni.

Odchylenie poziome tarczy znaku:

7\ 0-.5:

a) na odcinku prostym

a) na tuku poziomym w prawo

Wysokosc umieszczanych znakow

5-10

=

a) na tuku poziomym w lewo

P

min 2,20m 4

na ulicach

A A
! ( T [ 1
Jezdnia z fe o= e
. i : Jezdnia chodnik
na drogach na ulicach
Odleglosc znakéw od krawedzi jezdni
/R
i 0.50m - 2,00m
A A
1 1 1
L Jezdmia ~poboczc il &5 e
na drogach nes g choduik




Wysokos$¢ umieszczania znakow;

Wysokos¢ umieszczania znaku [m]

K . poza obszarami w obszarach z zabudowanych
ategorie .
. zabudowanymi
znakdéw
A — ostrzegawcze
B — zakazu 2)
C —nakazu
D- mforma?cyjne min. 2,00 min. 2,00 ( 2,20)7)
F - uzupetniajgce 1) (min. 1 50)6)
G — dodatkowe przed przejazdami kolejowymi 4) ’
E —tablice przed dr'ogowskazowe E-1 ' min. 2,00 ( 2’20)7)
- drogowskazy tablicowe E-1 min. 1,00
- tablice szlakéw drogowych E-14 min. 1,

E — znaki szlaku drogowego E-15, E-16
- tablice kierunkowe E-13
- tablice miejscowosci E-17a, E-18a drogowskazy w

_ min. 2,00 (2,20)”)
ksztatcie strzatek — mate E—4 2,00

2,50
- drogowskazy do obiektu E-7 +E-12, E-19+E-22
E — drogowskazy w ksztatcie strzaty — duzy min. 0,70 min. 0,70
Znaki umieszczone nad jezdnig 2) 5,00 5,00
Znaki umieszczone na lub za urzadzeniami
2) 0,90-1,20 0,90-1,20

bezpieczenstwa ruchu

1) z wyjatkiem znakéw F-11 (5,00m) i F-4a, b, c (0,50m),

2) z wyjatkiem znakdw umieszczonych na elementach konstrukcji obiektdw inzynierskich o obnizonej
skrajni,

3) znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepuja na autostradach i drogach ekspresowych,

4)  z wyjatkiem znakéw G-1 (1,00m — na ulicach; 0,50m — na pozostatych drogach),

5) dlaznakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu,

6) dlakilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego,

Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,50 — 2,00 m od krawedzi jezdni.
Wysokos$¢ umieszczania znaku powinna by¢ dostosowana do drogi (ulicy) oraz konkretnego miejsca na
drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktére nalezy uwzglednic, jest ruch pieszych, dla ktérych znak
zbyt nisko ustawiony moze stanowic istotng przeszkode (min. 2,20m do dolnej krawedzi tarczy od
podtoza).
Dla zapewnienia odpowiedniej widocznosci znakéw, lica wszystkich znakéw nalezy wykonad z
materiatéw odblaskowych (folia odblaskowa typu 2).
Znaki pionowe w postaci tarczy nalezy wykona¢ na podktadzie z blachy ocynkowanej ogniowo z
tylng czescia znaku zabezpieczong powtokg proszkowa. Podktad znaku wykonany w technologii
podwadijnie zgietej krawedzi.
Znaki nalezy ustawi¢ na stupkach ocynkowanych z rur stalowych okragtych, bez szwu, walcowanych
na goraco o nastepujacych parametrach:

Srednica zewnetrzna Grubosé scianki Masa 1 mb

[mm] [mm] [kg/mb]

57,00 5,00 5,30
Opracowat:



KARTA UZGODNIEN

projektu statej organizacji ruchu na drodze gminnej w miejscowosci Brulino-Lipskie
w lokalizacji roboczej 0+000 — 0+585,47




WYKAZ ZNAKOW

[znakowanie pionowe

[D | Nozwa | Stan Wielkosc | Szt.
@ A-1 |Istriejace | Srednie |1
9 | B-33 | Projektowane | Sredhnie |2
fosd| D-42 Pro jektowane | Srednie |2
4| D-43 | Pro jektowane | Sredhie |2
B& [-180 | Istniejoce | Sredhnie |1
=) £-170 |Istniejace | Srednie |
M| A-6b [Istniejoce | Sreonie |2
A [A-6c |Istniejace | Srednie |2
\/7 A-7 | Istniejoce Srednie |2

Urzadzenia bezpieczenstwa

[D | Nozwa | Stan

Dt./Szt.

0 |U-3b |Projektowane

2.00

B|U-30 |Projektowane

2.00

Konstrukc je

Nozwa

Sz1.

Stupek

Podwo jny stupek




