D.03.02.01. Regulacja kratek i studzienek
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem n/n cze¢Sci specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z regulacja zasow wodociagowych i studzienek telekomunikacyjnych w ramach rozbudowy i
przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Brulino-Lipskie w lokalizacji 0+000 — 0+585,47 gm. Szulborze
Wielkie

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w p. 1. 1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z:
-regulacja wysoko$ciows zaséw wodociaggowych
-regulacja wysoko$ciowsg studzienek telefonicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe s3g zgodne zobowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogodlne warunki dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera ( Inspektora Nadzoru).

Wykonawca w trakcie robot jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo ruchu drogowego i 0séb trzecich

w obrebie placu budowy oraz utrzymanie oznakowania urzadzen ostrzegawczych i zabezpieczajacych na
przekazanym placu budowy.

2. MATERIALY
Beton B 15 powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w ST D.08.01.01.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu
Wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST D.00.00.00.
3.2. Sprzet do wykonania regulacji kratek i studzienek

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek inny sprzgt, maszyny, urzadzenia inarz¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych zostang Przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Do wykonania robot zwigzanych z regulacja kratek $ciekowych i studzienek telefonicznych nalezy
stosowac :
- narzedzia r¢ezne,
- lekkie mloty pneumatyczne,
- sprezarka powietrza,

4. TRANSPORT



Materiaty do robot zwigzanych z regulacja kratek $ciekowych i studzienek telefonicznych nalezy przewozi¢
transportem samochodowym na miejsce wskazane w dokumentacji projektowej lub przez Inspektora Nadzoru.
Wybor $rodka transportowego zalezy od warunkéw lokalnych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spelniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na o§, wymiardw tadunku i innych parametréw
technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Zakres robot obejmuje zdjecie kratki $ciekowej lub pokrywy studzienki telefonicznej, odkucie, rozbiorke
nawierzchni i podbudowy nastgpnie wykonanie deskowania, uloZenie i zaggszczenie mieszanki betonowe;j,
pielegnacje betonu, rozebranie deskowania i osadzenie pokrywy.

Kratka Sciekowa winna by¢ tak wyregulowana aby rzedna wierzchu kratki byla 0,5 cm ponizej warstwy
$cieralnej, natomiast rzgdna studzienki telekomunikacyjnej rowna rz¢dnej nawierzchni chodnika.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

W trakcie wykonywania robdt nalezy sprawdzi¢ doktadno§¢ wykonania poszczegolnych etapow robdt , w
szczegolnosci rzgdne.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 szt. wyregulowanej kratki $ciekowej, 1 szt. wyregulowanej studzienki
telefonicznej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Odbiodr robodt zostanie dokonany zgodnie z zasadami podanymi w Instrukcji DP-T14 o dokonywaniu
odbioréw robdt drogowych i mostowych wraz ze zmianami z 1992 i 1993r.
Roboty poprawkowe Wykonawca Wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem
(Inspektorem Nadzoru).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ za 1 szt. wyregulowanej kratki $Sciekowej, 1 szt. wyregulowanej studzienki telefonicznej, po
odbiorze robot.

Cena robot obejmuje:

-zdjecie kratki Sciekowej lub pokrywy studzienki telefonicznej,
- odkucie, rozbiorke nawierzchni i podbudowy,

-wykonanie deskowania,

-utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej,

-pielggnacje betonu,

-rozebranie deskowania,

-osadzenie pokrywy.



