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LIPSKIE W LOKALIZACJI 0+000 — 0+585,47.

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO
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Gmina: Szulborze Wielkie

Wies; Brulino-Lipskie

Kategoria obiektu: IV, XXV, XXVI,

POZOSTALE DANE

Gmina Szulborze Wielkie, pow. Ostrowski

Jednostka ewidencyjna — Szulborze Wielkie - 200705_2
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Dziatki biorgce udziat w postepowaniu w catosci (bez podziatu), istniejgcy
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Uwaga: w nawiasach podano numery dziatek przed podziatem
geodezyjnym.
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1. Podstawa opracowania

1. Umowa zawarta z Inwestorem

2. Mapy do celéw projektowych w skali 1:500.

3. Pomiary uzupetniajgce i wizja w terenie.

4. [1]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z pdzn. zm.).

5. [2]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z
2016 r. poz. 124 z pbéin. zm.).

6. [3]. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 310 z pdzn. zm.).

7. [4]. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu waéd
opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. poz. 1311).

8. [5]. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219
z péin. zm.).

9. [6]. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. poz. 1839).

10. [7] ,,Odwodnienie Drég” Roman Edel — WKt Warszawa 2000

11. [8] ,, Podstawy projektowania budowli mostowych” Arkadiusz Madaj, Witold Wotowicki WKt —
Warszawa 2003

12. [9] ,Budowa i utrzymanie mostdw — Wymagania techniczne, badania i naprawy” Arkadiusz
Madaj, Witold Wotowicki WKt Warszawa 2001

13. [10] Wytyczne projektowania obiektéw i urzadzen budownictwa specjalnego w zakresie
komunikacji. Swiatta mostéw i przepustéw WP-D 12 Wydawnictwo Ministra Komunikacji z 1973 r.
14. [11] PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

15. [12] PN-92 B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny do uzyskania stosownie do tresci art. 389 pkt

1i6 prawa wodnego — pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne oraz wykonanie urzadzen
wodnych.
Niniejszy operat wodnoprawny wykonano w zakresie wynikajgcym z art. 408 i 409 ustawy z dnia 20 lipca
2017r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz.U.2020.310 z pdz. zm.). Dokumentacje nalezy przedtozy¢ w
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Sokotowie Podlaskim ul. Repkowska 49,
08-300 Sokotow Podlaski wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

3. Oznaczenie zaktadu ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia, jego siedziby

i adresu.
Zaktadem ubiegajacym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest Inwestor:
Wéjt Gminy Szulborze Wielkie
ul. Romantyczna 2
07-324 Szulborze Wielkie

4. Wyszczegoblnienie
4.1. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod
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Celem zamierzonego korzystania z woéd jest odwodnienie planowanej do realizacji przez Woéijta

Gminy Szulborze Wielkie drogi publicznej gminnej nr 260943W w ramach inwestycji p.n. ,,Rozbudowa i
przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Brulino-Lipskie w lokalizacji km 0+000 — 0+585,47".
Zakres zamierzonego korzystania z wod obejmuje:

1. Ustugi wodne

- polegajgce na odprowadzaniu do urzadzen wodnych t.j. do istniejgcego zbiornika wodnego na
dziatce nr 124/4 (124/2), wod opadowych i roztopowych z projektowanego wylotu kanalizacji
deszczowej oznaczonego - (, WW1”).

2. Wykonanie urzadzen wodnych w postaci:

- budowy rowu otwartego w km 0+296,0 — 0+342,0 po stronie lewej drogi — dz. Nr 123/3(123/2),
odprowadzajgcego wody do projektowane] kanalizacji deszczowej,

- rozbidrke istniejgcego pod korong drogi przepustu rurowego $r. 40 cm i dtugosci 8,0 m w km
0+338,04 — dz. nr 123/3(123/2)

- budowe wylotu (,WW?1”) z projektowanej kanalizacji deszczowej — dz. nr 124/3(124/2)

Zaréwno cel jak i zakres zamierzonego korzystania z wéd w przypadku przedmiotowej inwestycji wynika z
nastepujacych uwarunkowan prawnych:

Zgodnie z trescig art. 389 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn.: Dz.U.2020.310 z
poz. zm.) — dalej pr. wod. jezeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane
na:

1) ustugi wodne;

2) szczegdlne korzystanie z wod;

3) dtugotrwate obnizenie poziomu zwierciadta wody podziemnej;

4) rekultywacje wod powierzchniowych lub wéd podziemnych;

5) wprowadzanie do wéd powierzchniowych substancji hamujacych rozwéj glonow;

6) wykonanie urzadzen wodnych;

7) regulacje wdd, zabudowe potokow gorskich oraz ksztattowanie nowych koryt ciekdw naturalnych;
8) zmiane uksztattowania terenu na gruntach przylegajgcych do wdd, majagcg wptyw na warunki
przeptywu wad;

9) prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce oraz przez waty przeciwpowodziowe obiektow
mostowych, rurociggdéw, przewoddw w rurociggach ostonowych lub przepustow;

10) prowadzenie przez srodlgdowe drogi wodne oraz przez waty przeciwpowodziowe napowietrznych
linii energetycznych i telekomunikacyjnych.

Zgodhnie z art. 35.

1. Ustugi wodne polegajg na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz
podmiotom prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza mozliwosci korzystania z wdéd w zakresie
wykraczajgcym poza zakres powszechnego korzystania z wod, zwyktego korzystania z wdd oraz
szczegdlnego korzystania z wad.

2. Gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz podmiotom prowadzacym dziatalnosc
gospodarczg zapewnia sie dostep do ustug wodnych na zasadach okreslonych w przepisach ustawy.

3. Ustugi wodne obejmuja:

- pkt. 7 PW)odprowadzanie do wdd lub do urzadzen wodnych - wéd opadowych lub roztopowych,
ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania opaddéw
atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast;

Zgodnie z art. 16 ust. 65 prawo wodne, urzadzeniem wodnym jest kazde urzadzenie lub budowla
stuzace do ksztattowania zasobéw wodnych lub korzystania z tych zasobdéw - w tym:

- pkt. a PW) urzadzenia lub budowle pietrzace, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a takze kanaty i rowy,
- pkt. f PW) wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzgce do wprowadzania $ciekdw do wdd, do ziemi lub do
urzadzen wodnych oraz wyloty stuzgce do wprowadzania wody do wdd, do ziemi lub do urzadzen
wodnych,

Ponadto zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy przepisy dotyczace wykonania urzagdze wodnych —
stosuje sie odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiérki lub likwidacji
tych urzadzen, z wylgczeniem robét zwigzanych z utrzymywaniem urzadzen wodnych w celu
zachowania ich funkgji.

W zwigzku z powyzszym konieczne jest — stosownie do tresci art. 389 pkt 1i 6 prawa wodnego — uzyskanie
pozwolenia wodno-prawnego.
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4.2. Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robét
Przedmiotem wniosku o udzielenie pozwolenia wodno-prawnego jest ustuga wodna i budowa

urzadzen wodnych majgcych na celu odwodnienie drogi gminnej klasy ,D”, przebiegajgcej przez teren
zabudowany wsig Brulino-Lipskie w lokalizacji km 0+000 — 0+585,47.

Celem Inwestora jest rozbudowa i przebudowy drogi w sposéb zapewniajgcy prawidtowq jej eksploatacje
wraz z urzadzeniami wodnymi pod wzgledem gospodarki wodnej z uwzglednieniem obowigzujgcych
wymagan ochrony srodowiska.

W ramach inwestycji wykonane zostang nastepujgce urzgdzenia wodne:

a/ Wylot ,WW1” z kanalizacji deszczowej:

Celem budowy wylotu (,WW1”) jest odprowadzenie do urzadzenia wodnego — istniejgcego
przeptywowego zbiornika wodnego, wdéd opadowych i roztopowych z projektowanej kanalizacji
deszczowej. Kanalizacje deszczowa zaprojektowano do odwodnienia drogi na odcinku od km 0+299,0 do
km 0+450,0. Wylot ,,WW1” zaprojektowano w lokalizacji:

Tab.1
Lp. Lokalizacja Wspotrzedne geodezyjne Wspotrzedne geograficzne Nr dziatek
(uktad wsp. ptaskich N- szerokos¢ geogr.
2000 (21), wys. E- dtugosc geogr.
Kronsztad 60)
X- 5849798.40 N-52° 46’ 26,1156 Jednostka ewidencyjna — Szulborze Wielkie - 200705_2,
1 Wylot , WW1"” | Y-7587444.84 E-22° 17’ 45,0616” obreb Brulino-Lipskie — 0001 — dz. Nr 124/3(124/2)

Dziatka na ktérej zlokalizowano wylot wg. ksiegi wieczystej KW OS1M/00044817/9 stanowi wtasnos¢ Gminy
Szulborze Wielkie, ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie.

Do urzadzenia wodnego projektowanym wylotem WW1 odprowadzone bedg wody opadowe i roztopowe
w ilosci:

Tab.2
Parametr Wylot , WW1”
Qmax [mdls] 0,038
Qroczny [m3/rok] 2542,493
Qérdob [m>/d] 6,966
Qhmax [m°/h] 34,339

b/ Réw przydroiny:
Celem wykonania rowu jest przyjecie wod z czesci pasa drogowego i naptywajacych z terendw
przylegtych naturalnym stokiem terenu na droge. Dla takiego celu dobrano parametry rowu a jego
lokalizacje szczegétowo zidentyfikowano w tabeli:

Tab.3
Lp. Opis rowu wg. Dtugo$¢ | Szer. Dna Lokalizacja
kilometrazu drogi [m] [m]
Srednia | Sr. Szer. Kilometraz Wspotrzedne Wspotrzedne Wg. ewidencji gruntow
gleboko | Goéry [m] drogi geodezyjne geograficzne
§¢ [m]
Budowa rowdw po stronie lewej drogi
1. Row o przekroju 46,0 0,4 Poczatek — X-5849730,84 N-52° 46’ 23,9966” Jednostka ewidencyjna —
trapezowym 0+296,0 Y-7587331,14 E-22° 17’ 38,9327” Szulborze Wielkie -
umocniony 200705_2, obreb Brulino-
prefabrykatami Lipskie — 0001 — dz. Nr
betonowymi z 056 10 Koniec — X-5849731,07 N-52° 46’ 23,9778" 123/3(123/2)
nachyleniem skarp 1:1 ' ' 0+342,0 Y-7587376,17 E-22° 17’ 41,3346"

Dziatka na ktérej zlokalizowano réw stanowi wtasnos¢ Gminy Szulborze Wielkie, ul. Romantyczna 2, 07-324
Szulborze Wielkie.
Do urzgdzenia wodnego — rowu przydroznego odprowadzone bedg wody opadowe i roztopowe w ilosci:

Tab. 4
Parametr J.m. Zlewnia rowu
Qmax [m3/5] 0,021
Qroczny [m°/rok] 1398,028
Qsrdob [m°/d] 3,83
Qhmax [m3/h] 18,882




d/ Przepust pod korong drogi do likwidacji:

Powodem rozbiérki  przepustu jest jego zty stan techniczny oraz parametry techniczne
uniemozliwiajgce jego zaadaptowanie do rozwigzan projektowych. Odwodnienie tej czesci terenu odbywadé
sie bedzie za pomocy projektowanych kanalizacji deszczowej i rowu. Wobec tego przepust zlokalizowany
Wg. opisu w ponizszej tabeli przestanie petnié¢ swoja funkcje i stanie sie niepotrzebny.

Tab. 5
Lp. | Lokalizacja Rzedne Srednica | Dtugosé Lokalizacja w osi drogi — srodek przepustu Rodzaj robdt
[KM] [cM] [M]
wlot wylot Wspdtrzedne Wspétrzedne Nr dziatki i obreb
geodezyjne geograficzne geodezyjny
X-5849726,98 N-52° 46’ 23,8475” Jednostka
Y- 7587372,83 E-22° 17’ 41,1525” ewidencyjna —
Szulborze Wielkie - Rozbidrka
1 | 0+338,04 | 126,74 | 126,62 40 8,0 2007052, obreb istniejacego
Brulino-Lipskie — 0001 | przepustu z rur
—dz. Nr 123/3(123/2) betonowych

Dziatka na ktérej zlokalizowano réw stanowi wtasnos¢ Gminy Szulborze Wielkie, ul. Romantyczna 2, 07-324
Szulborze Wielkie.

Niniejszy operat wodnoprawny sporzagdzono w celu okreSlenia warunkéw wykonania
ww. urzadzen wodnych.

Sptyw powierzchniowy wdéd nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego dlatego warunki i ilosci wéd
deszczowych z projektowanej drogi na odcinku nie objetym kanalizacjg deszczowg okreslono w zakresie
niezbednym do charakterystyki projektowanych urzadzer wodnych.

Wykonanie urzadzen wodnych wraz z istniejgcymi urzgdzeniami oraz rozwigzaniami projektowymi
usprawni przeptyw wéd powierzchniowych i umozliwi bezpieczny przejazd wszystkim pojazdom droga.
Przedmiotem prac projektowych jest sporzadzenie dokumentacji dla takiego uktadu, ktéry po wykonaniu
zapewni prawidtowg gospodarke wodng przylegtych terenéw obejmujgcych droge gminng oraz zlewnie
urzadzen wodnych.

Proponuje sie unormowa¢ dodatkowo w nastepujacy sposdb warunki odprowadzania wdd opadowo-
roztopowych i utrzymania obiektow:

- wprowadzi¢ obowigzek utrzymywania istniejgcych urzadzen oraz projektowanego rowu w nalezytym
stanie technicznym,

- wprowadzi¢ obowigzek utrzymywania w dobrym stanie technicznym kanalizacji deszczowej wraz z
wylotem ,WW1”,

4.3. Rodzaj urzadzen pomiarowych i znakéw zeglugowych.

W obecnym i planowanym stanie gospodarki wodnej omawianego terenu brak jest znakow
zeglugowych. Stosowanie ich dla istniejgcego stanu bytoby niecelowe. Przeptywy wéd powierzchniowych,
opadowo-roztopowych cechuje znaczna zmiennos¢ zwigzana gtéwnie z natezeniem deszczu. Stosowanie
wysokosprawnych urzadzed pomiarowych nie znajduje techniczno-ekonomicznego uzasadnienia.
Wykonywanie pomiaréw okresowych nie dawatoby petnego obrazu ilosci odprowadzonych wéd opadowo-
roztopowych i mogtoby catkowicie fatszowa¢ wyniki. Ustalenie ilosci tych wdéd na podstawie obliczen
opartych na obserwacjach meteorologicznych uwaza sie za wystarczajgce. ROwnoczesnie nalezy nadmienic,
ze najbardziej miarodajnym sposobem okreslania wielkosci odptywu jest wielko$¢ odwadnianej
powierzchni.

Ze wzgledu na wielko$¢ urzadzen oraz ilos¢ odprowadzanych wod opadowo-roztopowych nie istnieje
obowigzek prowadzenia okresowych analiz wéd opadowych.

4.4. Rodzaj i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych

Planowane do wykonania urzadzenia tj. row oraz planowany do wykonania w ramach szczegdlnego
korzystania z wéd - wylot kanalizacji deszczowej do odbiornika, zasiegiem oddziatywania zawierajg sie w
granicach dziatek bedacych wtasnoscig Inwestora — Gminy Szulborze Wielkie, przy czym dziatka na ktorej
znajduje sie wylot stanie sie czescig pasa drogowego (przejeta bedzie na podstawie decyzji ZRID).




Zakres dziatek w odniesieniu do rowu okresla tabela nr 3, przepustu tabela nr 5, wylot kanalizacji tabela nr
1. Zasieg oddziatywania zostat graficznie pokazany na zatgczonej mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali
1:500.

4.5. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd
lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych z podaniem siedzib i adreséw ich wtascicieli, zgodnie
z ewidencjg gruntéw i budynkow.

Zgodnie z art. 393 ust. 4 Prawa wodnego — pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci
i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie
administracyjnym Powiatu Ostrowskiego,

Gminy Szulborze Wielki.  Stan prawny nieruchomosci

usytuowanych w zasiegu oddziatywania z okresleniem siedzib i adresdw wtascicieli zawiera ponizsza tabela:

Tab.6
Nr dziatki Ozn. . s
Lp. Obreb e daiatki Wihasciciel dziatki
Gmina Szulborze Wielkie, Powiat Ostrowski
Jednostka ewidencyjna — Szulborze Wielkie- 200705 _2,
Dziatki na ktérych znajdujg sie urzgdzenia wodne
) o Gmina Szulborze Wielkie
1 | Brulino-Lipskie 123/3(123/2) dr oo
ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie
) o Gmina Szulborze Wielkie
2 Brulino-Lipskie 124/3(124/2) dr .
ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie
Dziatki objete zakresem inwestycji w zasiegu oddziatywania
) o Gmina Szulborze Wielkie
3 | Brulino-Lipskie 141/2 dr o
ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie
) o Gmina Szulborze Wielkie
4 Brulino-Lipskie 141/1 dr .
ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie
. o Gmina Szulborze Wielkie
5 Brulino-Lipskie 182 dr o
ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie
) L Gmina Szulborze Wielkie
6 Brulino-Lipskie 56 dr oo
ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie
. L Gmina Szulborze Wielkie
7 | Brulino-Lipskie 176 dr e
ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie
) o Gmina Szulborze Wielkie
8 | Brulino-Lipskie 123/8(123/2) dr o
ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie
) L Gmina Szulborze Wielkie
9 Brulino-Lipskie 123/4(123/2), dr o
ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie
) L Gmina Szulborze Wielkie
10 | Brulino-Lipskie 123/7(123/2), dr oo
ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie
) L Krzysztof Pawlak
11 | Brulino-Lipskie 181/1(181), S/RIVa ) o .
Brulino-Lipskie 14; 07-324 Szulborze Wielkie
) L Piotr Wawrzynczuk
12 | Brulino-Lipskie 166/1(166), Br/RIVa ) o oo
Brulino-Lipskie 5; 07-324 Szulborze Wielkie
1/2) Barbara Sosnowska
13 | Brulino-Lipskie 177/1(177), Br/RIVa (1/ )‘ o o
Brulino-Lipskie 8; 07-324 Szulborze Wielkie;




(1/2) Jan Sosnowski

Brulino-Lipskie 8; 07-324 Szulborze Wielkie
Witasciciel nieustalony - uzytkownik Adam Pawlak,
Brulino-Lipskie 13; 07-324 Szulborze Wielki
Krzysztof Pawlak

Brulino-Lipskie 14; 07-324 Szulborze Wielkie

14 | Brulino-Lipskie 125/1(125), PslV

15 | Brulino-Lipskie 181/1(181), Br/RIVa

) L Gmina Szulborze Wielkie
16 | Brulino-Lipskie | 123/6(123/2), dr oo
ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie

(1/3) Agnieszka Wojtczuk

Brulino-Lipskie 15, 07-324 Szulborze Wielkie;
(2/3) Jézef Wojtczuk

Brulino-Lipskie 15, 07-324 Szulborze Wielkie

17 | Brulino-Lipskie 122/3(122/1), Rillb

Witasciciel nieustalony - uzytkownik Adam Pawlak,

18 | Brulino-Lipskie 125/3(125), PslV
P /3 ) Brulino-Lipskie 13; 07-324 Szulborze Wielki

(1/3) Agnieszka Wojtczuk

Brulino-Lipskie 15, 07-324 Szulborze Wielkie;
(2/3) Jbzef Wojtczuk

Brulino-Lipskie 15, 07-324 Szulborze Wielkie
Gmina Szulborze Wielkie

19 | Brulino-Lipskie | 122/2(122/1) RIllb

20 | Brulino-Lipskie 124/3(124/2) N

ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie

Uwaga: w nawiasach podano numery dziatek przed podziatem geodezyjnym.

Witascicieli nieruchomosci ich siedziby i adresy okreslono na podstawie katastru nieruchomosci
prowadzonego przez wydziat geodezji Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej.

W tym miejscu nalezy wskaza¢, ze zgodnie z art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o
szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1363 z pdin. zm.) w sprawach dotyczacych zgody wodnoprawnej nie stosuje sie art. 407 ust. 2 pkt 3
ustawy Prawo wodne, tj. nie dotgcza sie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzji o
warunkach zabudowy. Natomiast ustalenie stanu prawnego nieruchomosci, o ktérych mowa w art. 409 ust.
1 pkt 2 lit. e ustawy Prawo wodne, siedzib i adreséw wtascicieli tych nieruchomosci okresla sie wedtug
katastru nieruchomosci.

4.6. Obowigzki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do oséb trzecich.

Planowana inwestycja realizowana bedzie zgodnie z procedurg ,specustawy drogowej”, gdzie
grunty prywatne niezbedne dla inwestycji w tym wykonania urzadzed wodnych, przejete zostang
na potrzeby przedsiewziecia decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej i zatwierdzajaca
projekty podziatéw geodezyjnych — ZRID .

W zwigzku z wykonaniem urzgdzen wodnych — rowu oraz wylotu z kanalizacji deszczowej nie wystepujg
dodatkowe obowigzki zaktadu w stosunku do oséb trzecich. Obiekty sg i bedg we wtadaniu zakfadu.

Nalezy nadmieni¢, ze do chwili obecnej zaktad nie ponosit zadnych dodatkowych obcigzen zwigzanych z
opisanym korzystaniem ze srodowiska, oprécz wynikajgcych z zapisdw w ustawach (optaty).

Do obowigzkéw ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego naleze¢ bedzie:

- wykonanie urzadzen wodnych w ramach zadania ,Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w
miejscowosci Brulino-Lipskie w lokalizacji km 0+000 — 0+585,47” zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
warunkami wynikajgcymi z niniejszego operatu wodnoprawnego;

- uporzagdkowanie terenu po wykonaniu urzgdzen wodnych,

- utrzymywanie w dobrym stanie technicznym i w statej sprawnosci urzgdzen wodnych i elementdéw drogi;



- ponoszenie odpowiedzialnosci materialnej w przypadku wyrzadzenia szkéd osobom trzecim w wyniku
normalnego uzytkowania lub niezgodnego z pozwoleniem wodnoprawnym, wykonania urzadzenia
wodnego. Budowa lub likwidacja urzadzen wodnych nie moze powodowaé pogorszenia stosunkéw
wodnych na gruntach sasiednich. Wnioskodawca zobowigzany jest do prowadzenia prawidtowej
eksploatacji wykonanego urzadzenia wodnego. Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztukg budowlana.

W toku postepowania wodno-prawnego nalezy zapewnic¢ prawa strony:

- ubiegajgcemu sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, Wodjtowi Gminy Szulborze Wielkie ul.
Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie,

- wiascicielom i zarzgdcom dziatek prywatnych wymienionych w Tab. 6.

Whiesione uwagi i wnioski winny zosta¢ rozpatrzone w czasie trwania postepowania administracyjnego.

5. Opis urzadzen wodnych w tym podstawowe parametry charakteryzujace to
urzadzenie i warunki jego wykonania oraz jego lokalizacje za pomoca informacji o
nazwie lub numerze obrebu ewidencyjnego z numerem dziatek ewidencyjnych
oraz wspotrzednych.

Odprowadzenie wéd opadowych z pasa drogowego realizowane bedzie za pomocg kanalizacji
deszczowej na odcinku w km 0+299,00 — 0-450,00 oraz powierzchniowo na pozostatych odcinkach
projektowane]j drogi zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu i za pomocy projektowanych spadkéw
podtuznych i poprzecznych na nieutwardzone tereny pasa drogowego. W sktad systemu odwodnienia drogi
jako urzadzenia wodne wchodzg wiec réw przydrozny, istniejgcy przepust pod korong drogi w km 0+578,53
oraz wylot kanalizacji deszczowej WW1.

5.1. Opis wylotu ,,WW1” z kanalizacji deszczowej:

Wylot ,WW1"” kanalizacji deszczowe]j zostat zlokalizowany w osi podtuznej na przejsciu kanatu
deszczowego o S$rednicy DN315 mm do otwartego istniejgcego zbiornika wodnego. Wysokos$é
posadowienia dna rury wylotu ,WW1” to 125,76 m n.p.m., 18 cm ponad zelbetowg ptyta denng wylotu.
Wylot zostanie wykonany z elementu prefabrykowanego zelbetowego o wymiarach pokazanych na
zatgczonym rysunku. Rura na wylocie zabezpieczona bedzie kratg stalowg z pretéw s$r. 14 mm mocowang
do $ciany zelbetowej wylotu z mozliwoscig otwierania. Skarpy po obu stronach i dno na odptywie od
wylotu zostang umocnione ptytami betonowymi azurowymi 60x40x8 cm utozonymi na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm, -alternatywnie kamieniem narzutowym 16-20 cm z zalaniem spoin
zaprawg cementowa.

5.1.1. Lokalizacja wylotu ,W”:

Tab. 7
Lp. Lokalizacja Wspotrzedne geodezyjne Wspotrzedne geograficzne Nr dziatek
(uktad wsp. ptaskich N- szerokos¢ geogr.
2000 (21), wys. E- dtugosc geogr.
Kronsztad 60)
X- 5849798.40 N-52° 46’ 26,1156 Jednostka ewidencyjna — Szulborze Wielkie - 200705_2,
1 Wylot ,W” Y- 7587444.84 E-22° 17’ 45,0616” obreb Brulino-Lipskie — 0001 — dz. Nr 124/3(124/2)

5.1.2. llosci wéd odprowadzanych wylotem ,,WW1”

Kanalizacja deszczowa zaprojektowana jest na czesci drogi od km 0+299,0 do km 0+450,0 na
odcinku dtugosci 151,0 mb, przez teren zabudowany miejscowosci Brulino-Lipskie. Kanalizacja zbierac
bedzie wode z powierzchni pasa drogowego tj. jezdni bitumicznej, zjazdéw, poboczy zwirowych i czesciowo
utwardzonych prefabrykatami betonowymi oraz rowu przydroznego. Z uwagi na spadki terenu oraz
usytuowanie wysokosciowe drogi w stosunku do przylegtych terendéw kanalizacja w znikomym stopniu
bedzie odebra¢ wody z podwdrek oraz gruntéw przylegtych do pasa drogowego. Ponadto sptyw wdd na
droge uniemozliwiajg w duzej mierze istniejgce ogrodzenia posesji ze szczelnymi cokotami. Niemniej jednak
do obliczen powierzchni zlewni przyjeto powierzchnie 0,38 ha bezposrednio sgsiadujgce z droga.
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Obliczenie hydrauliczne miarodajnego przeptywu obliczeniowego wg PN-5-02204: 1997

Q=F s q[dm®/s]
gazie:
F - powierzchnia zlewni drogi w hektarach
q - natezenie miarodajne opadu deszczu [dm*/s/ha]
s - wspotczynnik sptywu:

[s]

korona jezdni 0,90
chodnik 0,85
pobocze 0,70
pozostate obszary w pasie drogowym:
pochylenie terenu i<5% 0,70
pochylenie terenu i>5% 0,80
skarpy 0i>10% 0,90
pozostate obszary poza pasem drogowym:
teren naptywajacy (zabudowa luzna) 0,30
Parametry zlewni:
powierzchnia ciagéw pieszo-jezdnych i zatok 2166,00 [m?]= 0,2166 [ha]
wierzchnia chodnikéw 336,00 [m?] = 0,0336  [ha]
powierzchnia poboczy 387,00 [m?]= 0,0387  [ha]
powierzchnia w pasie drogowym:
pochylenie terenu i<5% 395,00 [m?]= 0,0395  [ha]
pochylenie terenu i>5% 0,00 [m?]= 0 [ha]
skarpy i i>10% 0,00 [m?]= 0 [ha]
wierzchni Z tych zarow
teren naptywajacy (zabudowa luzna) 3804,00 m® = 0,3804 [ha]

F= 0,7088  [ha]

W przypadku zlewni sktadajacej sie z obszardéw o zréznicowanym wspdtczynniku sptywu wartosé
wspotczynnika sptywu s we wzorze, przyjmuje sie jako srednia wazona wielkos¢ s obliczona wg wzoru

Z B 5 85

s =
F

gdzie:
F=XF,
i
Fi - powierzchnia obszaru nr /" o jednorodnej wartosci wspétczynnika s,
s; - wartos¢ wspoiczynnika s w obszarze nr "i"

s= 0,6

Natezenie miarodajne opadu deszczu:
A
qg = 15 ,347

0,667
m

gdzie:
A - wartos¢ stata przyjmowana wedtug tablicy
t., - miarodajny czas deszczu przyjety 15 [min]



p H=<800 |H<1000 |H <1200 |H <1500
°@ mm mm mm mm
5 1276 1290 1300 1378
10 1013 1083 1136 1202
20 804 920 980 1025
50 592 720 750 796
100 470 572 593 627
Dla rocznej sumy opaddéw 800 [mm]
i prawdopodobienstwa deszczu 50 [%]
Wartosé¢ statej A wynosi 592
q= 97,2 [dm?/s]
Przeptyw miarodajny

Quax = 38,2 [dm?s]
Qux= 0038 [m?s]

Dla wody o prawdopodobienistwie 1% i 2% z wzoru Blaszczyka

. 3 3Ip2.e — 100
Q—QAlP[m /S] q=6’631 F, L[dm"/swha] ¢

: P
£0:67

Qo= 0,17 [m%s] Qyo,= 0,14 [m¥%s]
ZESTAWIENIE ILOSCI WOD ODPROWADZANYCH

Przeptyw sredni roczn

Qy=ab-H-A10  [mProk]
gdzie:
a- wspotczynnik zmniejszajacy wysokosé H opadu nie dajaca odptywu a=0,9
b- wspotczynnik zmniejszajacy wysokosé opadu H wywolujacego jednostkowe natezenie
splywu z powierzchni szczinej g,,> 5dm*/s/ha, b=0,9
H- roczna wysokosc opadu H= 800 [mm]
A- powierzchnia zredukowana [ha]

Przeptyw dobowy sredni

q roczny
Q dsr = - [ms/ d]
gdzie: d
d- 365 dni

Prz w [zin maksymalin

Qumex = Quax X 15 [min] [m®h]
zlljgv\\llvr;i Pow. zredukowana sz;(?::ar;:]aea Qmax Qroczny Qdsr Qhmax Q(;r::giz
h 3 3 3 3
[ha] [ha] [ha] [m*/s] [m*/rok] [m®/d] [m“/h] m%s]
0,7088 0,3924 0,2889 0,038 2542,493 6,966 34,339 0,027




5.1.3. Zdolnos$¢ przyjecia wéd z wylotu ,WW1” przez istniejgcy zbiornik wodny

Odbiornikiem dla wéd opadowych i roztopowych sptywajacych z planowanej do przebudowy drogi
bedzie istniejgcy naturalny przeptywowy zbiornik wodny —staw z ktérego nadmiar wdéd odprowadzany
jest istniejgcym rowem przydroznym i dalej do istniejgcych rowéw melioracyjnych. Zbiornik zlokalizowany
jest w naturalnym zanizeniu terenowym na dziatce gminnej nr 124/3(124/2). Dokumentem witadania
zbiornikiem wodnym jest ksiega wieczysta- KW 0S1M/00044817/9 w ktorej wpisana jest wtasnosé;
Gmina Szulborze Wielkie, ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie.

Zbiornik petni w strukturze miejscowosci wazne funkcje techniczne gtéwnie jako odbiornik
retencyjny wod z otaczajacych go terendw. Pefni tez role alternatywnego do sieci wodociggowej
zabezpieczenia pozarowego oraz dla potrzeb rolniczych. Z tego powodu potrzebne jest rozpoznanie
uwarunkowan technicznych zwigzanych z rolg odbiornika wéd deszczowych. Chodzi tu nie tylko o
zagrozenia dla czystosci obiektu, ale takie o ocene mozliwosci przyjmowania wdod bez zagrozenia
przepetnieniem akwenu a w konsekwencji — wystgpienia powodzi jak tez ocene sprawnosci odptywu wéd
ze zbiornika istniejgcym rowem.

Powierzchnia zbiornika wynosi 0,2 ha. Cze$¢ akwenu, okoto 15% powierzchni wody, szczegdlnie przy linii
brzegowej pokrywa roslinno$¢ szuwarowa (trzcina, patka). Na dnie zbiornika zalega warstwa namutu
migzszosci ok. 0,5 m. Nachylenie skarp ziemnych zbiornika jest zréznicowane, wynosi od 1:10 do 1:1,5.
Lokalnie, na skarpach rosng krzewy i pojedyncze drzewa. Gtebokos¢ stawu zwieksza sie od brzegow w
kierunku $rodka akwenu do 0,5-1,5 m. Srednia gteboko$¢ stawu wynosi 0,75 m. Zmiany poziomu wody w
stawie sg zwigzane ze zmianami poziomu wody podziemnej, w ktérych nalezy wyrézni¢é zmiany
dtugookresowe (zwigzane 1z cyklami hydrologicznymi), sezonowe (zachodzace w ciggu roku
hydrologicznego) i krdotkotrwate (ktére sg wynikiem doptywéw wdd po deszczach o duzej intensywnosci i
wydajnosci). Zmiany poziomu wody powodowane doptywami kréotkotrwatymi naktadajg sie na
dtugookresowe i sezonowe. Amplituda wahan poziomu wody w zbiorniku nie przekracza 1,0 m.
Potwierdzajg to starsi mieszkancy wsi, ktérzy potwierdzajg rowniez jego wysychanie w okresach letnich.

Na podstawie analizy map zasadniczych w skali 1:500 uznano, ze krytyczny poziom wody w stawie, grozacy
wylaniem na tereny przylegte, za ktéry przyjeto poziom brzegu od strony zabudowan wsi, wynosi 126,50 m
n.p.kr. Biorgc jednak pod uwage odptyw ze zbiornika rowem ktérego rzedna wynosi na ujsciu ze zbiornika
125,68 zagrozenie zalaniem nie wystepuje przy wtasciwym funkcjonowaniu tego rowu.

Obliczona ilo$¢ wdd jaka bedzie odprowadzana do zbiornia z projektowanej kanalizacji deszczowej jest
niewielka i wynosi Qg0 =6,966 [m?/d]. Jest to woda, ktéra do tej pory réwniez zasilata zbiornik gdyz teren
odwadniany za pomoca projektowanej kanalizacji deszczowej potozony jest w naturalnej zlewni zbiornika.
Wobec powyzszego stwierdza sie, ze zbiornik posiada zdolnos$¢ odbioru wod deszczowych z projektowanej
kanalizacji wylotem WW1 bez spowodowania zaktdcen w jego eksploatacji.

5.1.4. Warunki wykonania urzadzenia wodnego — wylotu , WW1”.

Wylot z kanalizacji deszczowej zaprojektowano jako prefabrykowany betonowy wyréb gotowy o
wymiarach pokazanych na zataczonym rysunku. Wylot nalezy posadowi¢ na wczesniej przygotowanej
warstwie z chudego betonu gr. 10 cm. Sciany wylotu przed zasypaniem nalezy zaizolowa¢ powtokami
bitumicznymi np. abizol R+P. Rura na wylocie zabezpieczona bedzie kratg stalowa z pretéw $r. 14 mm
mocowang do $ciany zelbetowej wylotu z mozliwoscig otwierania. Skarpy po obu stronach i dno na
odptywie od wylotu zostang umocnione ptytami betonowymi azurowymi 60x40x8 cm utozonymi na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm, -alternatywnie kamieniem narzutowym 16-20 cm z
zalaniem spoin zaprawg cementowg. Wylot nalezy posadowié na rzednych zgodnych z rysunkiem profilu
podtuznego i rysunkiem konstrukcyjnym.

Ponadto:

e przed rozpoczeciem wykonania robot, urzgdzenie powinno zosta¢ wytyczone w terenie przez jednostke
uprawniong do wykonania prac geodezyjnych.

e po zakonczeniu robdt urzadzenia wodne nalezy objg¢ inwentaryzacjg powykonawczg wykonywang
przez jednostke uprawniong do prac geodezyjnych.

e skarpa zbiornika wodnego w obrebie wylotu zostanie zabezpieczone przed rozmyciem.

e po zakonczeniu robdt teren nalezy uporzgdkowac
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5.2. Opis techniczny rowu:

Row odwadniajacy bedzie dziatat jako urzadzenie zbierajgce wody z czesci pasa drogowego oraz
wody naptywowe z terendw zielonych przylegtych o naturalnych spadkach prowadzacych wody przy
wiekszych opadach w kierunku drogi. Jego usytuowanie ma zabezpieczy¢ droge przed zalewaniem wadd
sptywajacych prostopadle do osi drogi w miejscowe zanizenie terenu. Przyjete przez réw wody
odprowadzone beda do zaprojektowanej kanalizacji poprzez wpust deszczowe zlokalizowane w jego dnie
oraz studnie wpadowg na jego konicu.
Réw zaprojektowano w przekroju trapezowym o szerokosci dna 0,4 m i gtebokosci 0,56 m ze spadkiem
1,18 — 1,4%. Skarpy rowu o nachyleniu 1:1 zostang umocnione prefabrykowang ptytg azurowg 60x40x8 cm
za$ dno wytozone ptytkami chodnikowymi 50x50x7 cm utozonymi na podsypce cementowo — piaskowej 1:4

gr.5cm.

Ponizszy rysunek przedstawia przekréj poprzeczny rowu:

100

W ponizszej tabeli zawarto parametry techniczne rowu.

Budowa rowéw po stronie lewej drogi

Tab.8

6. | Km 0+296,0 - | Row umocniony | 46,00 Poczatek Koniec km 0,4 0,56 | 1,1 1,0 127,30 | 126,68 | budowa
0+342,0 ptytami ; km 0+296,0 0+342,0
betonowymi §
azurowymi §
60x40x8 cm +

5.2.1. Lokalizacja rowu przydroznego

Row o przekroju
trapezowym
umocniony

prefabrykatami

Poczatek — 0+296,0

X-5849730,84
Y-7587331,14

N-52° 46’ 23,9966"
E-22° 17’ 38,9327”

betonowymi z Koniec — 0+342,0

nachyleniem skarp 1:1

X-5849731,07
Y-7587376,17

N-52° 46’ 23,9778”
E-22° 17’ 41,3346”

Tab.9

Jednostka ewidencyjna —
Szulborze Wielkie - 200705_2,
obreb Brulino-Lipskie — 0001 —
dz. Nr 123/3(123/2)
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5.2.2. llosci wéd odprowadzanych rowem.

Miarodajny przeptyw obliczeniowy

Q=F s q[dm®/s]
gdzie:
F - powierzchnia zlewni drogi w hektarach
q - natezenie miarodajne opadu deszczu [dm?/s/ha]
s - wspoiczynnik sptywu:

[s]
korona jezdni 0,90
chodnik 0,85
pobocze 0,70
pozostate obszary w pasie drogowym:
pochylenie terenu i<5% 0,70
pochylenie terenu i>5% 0,80
skarpy 0i>10% 0,90
pozostate obszary poza pasem drogowym:
teren naptywajacy (zabudowa luzna) 0,30
Parametry zlewni:
powierzchnia ciagéw pieszo-jezdnych i zatok 750,00 [m?]= 0,075 [ha]
powierzchnia chodnikéw 105,00 [m?]= 0,0105 [ha]
powierzchnia poboczy 160,00 [m?] = 0,016 [ha]
powierzchnia w pasie drogowym:
pochylenie terenu i<5% 200,00 [m?]= 0,02 [ha]
pochylenie terenu i>5% 0,00 [m?]= 0 [ha]
skarpy i i>10% 0,00 [m?]= 0 [ha]
wierzchni Z tych zarow
teren napfywajacy (zabudowa luzna) 3804,00 m® = 0,3804 [ha]

F= 0,5019  [ha]

W przypadku zlewni sktadajacej sie z obszaréw o zréznicowanym wspotczynniku sptywu wartosé
wspotczynnika sptywu s we wzorze, przyjmuje sie jako srednia wazona wielkos¢ s obliczona wg wzoru

z E,-s;

F

s =

gdzie:

F=XF,
i

F; - powierzchnia obszaru nr "i" o jednorodnej wartosci wspoétczynnika s,

s; - wartos¢ wspétczynnika s w obszarze nr /"

S = 0,4

Natezenie miarodajne opadu deszczu:
qg = 15,347

0,667
m

gdzie:
A - wartosé stata przyjmowana wedtug tablicy
t, - miarodajny czas deszczu przyjety 15 [min]



Q=g A-¥[m'/s] ,-

p H<800 |H<1000 |H<1200 |H <1500
% mm mm mm mm
5 1276 1290 1300 1378
10 1013 1083 1136 1202
20 804 920 980 1025
50 592 720 750 796
100 470 572 593 627
Dla rocznej sumy opaddéw 800 [mm]
i prawdopodobienstwa deszczu 50 [%]
Wartos¢ statej A wynosi 592
q= 97,2 [dm%/s]
Przeplyw miarodajny
Quex = 21,0 [dm¥s]
Quex = 0021  [m¥s]

Dla wody o prawdopodobienstwie 1% i 2% z wzoru Bfaszczyka

0.67
1

1 - 0,09 [m?/s]

ZESTAWIENIE ILOSCI WOD ODPROWADZANYCH

Przeptyw sredni roczn
Q‘ut.':/n'= a b H A 10
gdzie: '

6,6313/P% - ¢
N E CrdmPlsoha] €

Qz%= 0,07 [m3,s]

[m®/rok]

— 100

a- wspodiczynnik zmniejszajacy wysokos¢ H opadu nie dajaca odptywu a=0,9
b- wspdtczynnik zmniejszajacy wysokos¢ opadu H wywotujacego jednostkowe natezenie
splywu z powierzchni szczinej g,,> 5dm*/s/ha, b=0,9

P

H- roczna wysokosc opadu H= 800 [mm]
A- powierzchnia zredukowana [ha]
Przeptyw dobowy sredni
‘1 roczny
Q dsr = v [ms/d]
gdzie: d
d- 365 dni
Prz w in maksymaln
Qhmax = Quex X 15 [min] [m%h]
le):v\;vr;i Pow. zredukowana Szzls:(’;:ri; Qmax Qroczny Qdsr Qhmax Oé?:siz
h 3 3 3 3
[hal [ha] [ha] [m*/s] [m*/rok] [m*/d] [m*/h] m¥s]
0,5019 0,2157 0,1015 0,021 1398,028 3,830 18,882 0,010
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5.2.3. Obliczenia hydrauliczne rowu przydroinego

DANE
Parametry Ozn. |Wartosé[ Jedn. SCHEMAT
[Grebokos¢ rowu h=| 056 | [m] _
Spadek podtuiny rowu i=| 1,400 [- WL
Nachylenie skarpa lewa 1:n=| 1,00 [-
Nachylenie skarpa prawa 1:m=| 1,00 [-
Szerokos¢ dna s=| 0,40 [m]
Wspatczynnik szorstkosé dna ng=| 0,017 [-]
Wspotezynnik szorstkosci skarpa lewa n=| 0,017 [-]
Wspatczynnik szorstkosci skarpa prawa n=| 0,017 [-]
Przeptyw obliczeniowy Q=| 0,021 | [m’/s]
OBLICZENIA
Wspélczynnik chropowatosci:

|
k = —[-1]
n
Promien hydrauliczny:
F
R, = —[m]
U
Predkosc przepltywu wody w rowie:
[ p 2 [e
V.=k-3/R, -~Ji[m/s]

Przeptyw obliczeniowy przy zadanym napetnieniu:

Q=F -Vim’/s]

WYNIK
h[m] i-] ke[] | Um] | FImT | Rh[m] | v{mis] | QIm"/s]
0,00 14000 | 0.00 | 040 | 000 | 000 | 000 | 0,000
0,09 14000 | 5882 | 066 | 005 | 007 | 11.74 | 0,542
0,19 14000 | 5882 | 093 | 011 | 012 | 16,74 | 1,835
0,28 14000 | 5882 | 119 | 019 | 016 | 20.49 | 3,901
0,37 14000 | 5882 | 146 | 029 | 020 | 2367 | 6.835
0,47 14000 | 5882 | 172 | 040 | 024 | 2652 | 10.726
0,56 1,4000 | 5882 | 1,98 | 054 | 027 | 29.15 | 15669

0.6 -

h[m]

o o (=] o o o o o o o o o
< < < < < < < < < < < <
uw o 3 o uw [=] uw [=] [Is] [=] uw o
@ ? o o - - ) - — N
V[m/s] Q[m3/s]

Dla przeptywu miarodajnego 0,021 [m%s] obliczono:

1. Napetenie h= 0,01 [m]

2. Predkosc v= 3,67 [m/s]

Z powyiszych obliczen wynika, ze w warunkach obliczeniowych napetnienie w rowie bedzie
niewielkie. Parametry techniczne rowu przyjeto na podstawie minimalnych wymagan w zakresie szerokosci
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dna, nachylenia skarp i spadkéw wg. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca
1999 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(t.j. Dz.U 2016.124),

5.2.4. Warunki wykonania urzagdzenia wodnego - rowu.

ROw przydrozny nalezy wykonaé ze spadkami 1,18 — 1,4%. zgodnymi z rysunkiem profilu podtuznego
koparka z odwiezieniem urobku. Plantowanie i obrobienie ,na czysto” wykonaé recznie po czym skarpy
rowu o nachyleniu 1:1 nalezy umocni¢ prefabrykowang ptyta azurowg 60x40x8 cm a dno wytozy¢ ptytkami
chodnikowymi 50x50x7 cm utozonymi na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm. Przekrdj
poprzeczny rowu trapezowy o szerokosci dna 0,4 m, szerokos$ci w poziomie terenu 1,0 m i gtebokosci 0,56
m. Parametry techniczne rowéw szczegétowo opisano w tabeli 10.

Ponadto:

e przed rozpoczeciem wykonania robdt, urzgdzenia powinno zosta¢ wytyczone w terenie przez jednostke
uprawniong do wykonania prac geodezyjnych.

e po zakonczeniu robdt urzadzenia wodne nalezy objg¢ inwentaryzacja powykonawczg wykonywang
przez jednostke uprawniong do prac geodezyjnych.

e koryto rowu przydroznego w obrebie wylotu zostanie zabezpieczone przed rozmyciem.

e po zakonczeniu robdt teren nalezy uporzadkowac

5.3. Opis techniczny przepustu pod koronga drogi.
5.3.1. Inwentaryzacja przepustu w km 0+338,04 istniejgcego do rozbidrki

Istniejgcy przepust jednootworowy o Srednicy 40 cm dtugosci 8,0 m z rur betonowych bez obudowy
wylotu i wlotu. Rzedna wlotu 126,74 m.n.p.m, wylotu 126,62 m.n.p.m. Stan techniczny przepustu jest zty,
spekane rury, zamulenie swiatta. Mata diugos¢ przepustu ogranicza skrajnie drogi do nienormatywne;.
Istniejgcy przepust przewiduje sie do catkowitej rozbiérki.

5.3.2. Lokalizacja:

Tab. 10
Lokalizacja Wspdtrzedne geodezyjne w osi Wspdtrzedne geograficzne w osi drogi i Nr dziatki i obreb geodezyjny
[KM] drogi i srodku przepustu (uktad srodku przepustu
wsp. ptaskich 2000 (21), wys. N- szerokos¢ geogr.

Kronsztad 60) E- dtugos¢ geogr.

Jednostka ewidencyjna — Szulborze

0+338,04 X- 5849726,98 N-52° 46’ 23,8475” Wielkie -200705_2, obreb Brulino-

Y- 7587372,83 E-22° 17’ 41,1525” Lipskie — 0001 — dz. Nr 123/3(123/2)

5.4. Warunki wykonania rozbiérki przepustu pod korong drogi.

Roboty rozbiérkowe nalezy przeprowadzié¢ sprzetem mechanicznym przez odkopanie rur przepustu
a nastepnie zatadowanie rur i wywiezienie ich do utylizacji. Wykop w miejscu przepustu nalezy zasypac
mieszanky kruszywa niezwigzanego C50/30 frakcji 0/31,5 mm. Zasyp nalezy wykonywaé warstwami
grubosci do 30 cm po czym zageszczad.

6. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym.

W aspekcie uksztattowania naturalnego sptywu wéd opadowych do analizy przyjeto wody opadowe
i roztopowe, pochodzgce z utwardzonej powierzchni projektowanej drogi oraz z przylegtych terendw.
Naturalne uksztattowanie terenu wyznacza powierzchnie poszczegdlnych zlewni. Niemal na catym
projektowanym odcinku drogi teren uksztattowany jest z nachyleniami w kierunkach réwnolegtych do osi
projektowanej drogi. Wystepujgce miejscami nieznaczne spadki przylegtych terendw uksztattowane w
kierunku prostopadtym do osi drogi nie sg wiodace i wystepujg w jednym zanizeniu niwelety terenu. W
miejscu tym przy obfitych opadach deszczu lub roztopach wiosennych moze nastepowac naptywu wéd na
droge. W sytuacjach takich droga ulega uszkodzeniom przez rozmywanie nawierzchni.
W miejscu gromadzenia sie sptywajgcych wod w obrebie pasa drogowego istnieje przepust w km 0+338,04
bedacy w ztym stanie technicznym od ktérego utrudniony jest rowniez odptyw.
Obecny niekontrolowany system odwodnienia powierzchniowego drogi polegajacy na odbieraniu woéd
przez nieutwardzone grunty powoduje utrudnienia w ruchu oraz koniecznos$¢ czestych kosztownych
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napraw drogi. Ze wzgledu na projektowane rozwigzania w tym utwardzenia nawierzchni niezbedne jest

ujecie wéd w sprawny system odwodnienia.

Wobec tego zaprojektowano budowe kanalizacji deszczowej z wpustami oraz rozbidrke wspomnianego

przepustu i zastgpienie jego funkcji projektowanym rowem przydroznym zlokalizowanym od strony

naptywu wéd, ktdrego zadaniem jest przejgé wode oraz odprowadzi¢ jg do zaprojektowanej kanalizacji
deszczowej. Wody z kanalizacji odprowadzone bedg do istniejgcego gminnego zbiornika wodnego wylotem

WW1. W zwigzku z inwestycjg polegajacg w ogdlnym ujeciu na uksztattowaniu korony drogi

do odbiornika odprowadzane bedg wody opadowe i roztopowe, pochodzace z jej utwardzonej powierzchni

jezdni, poboczy i zjazdéw. Planowane do wykonania urzadzenia wodne zapewnig réwniez naturalny
przeptyw wéd sptywajgcych na droge z przylegtych terendw rolniczych.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie

substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy

wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych
do wdd lub do urzadzen wodnych (Dz.U.2019.1311) okresla kwestie wprowadzania $ciekow do wad lub

ziemiw §17. 1.

cyt. ,,§17.1. Wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne,

pochodzace z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej:

1) terendw przemystowych, sktadowych, baz transportowych, portow, lotnisk, miast, drog zaliczanych do
kategorii drog krajowych, wojewddzkich lub powiatowych klasy G, a takze parkingdw o powierzchni
powyzej 0,1 ha, w ilosci, jaka powstaje z opaddw o natezeniu co najmniej 15 | na sekunde na 1 ha,

2) obiektéw magazynowania i dystrybucji paliw, w ilosci, jaka powstaje z opadéw o czestosci
wystepowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilosci nie mniejszej niz powstajgca z
opaddéw o natezeniu 77 | na sekunde na 1 ha

- moga by¢ wprowadzane do wéd lub do urzadzen wodnych, z wyjatkiem przypadkéw, o ktérych mowa w

art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, o ile nie zawierajg substancji zanieczyszczajgcych
w iloSciach przekraczajgcych 100 mg/| zawiesiny ogdlnej oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych.

2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni innych niz powierzchnie, o ktérych mowa w

ust. 1, mogg by¢ wprowadzane do wadd lub do urzadzen wodnych, z wyjgtkiem przypadkéw, o ktdrych

mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, bez oczyszczania.

W _mysl pkt. 2 tego przepisu wody opadowe lub roztopowe z powierzchni przedmiotowej drogi gminnej

obecnie bedacej klasy ,,D” moga by¢ wprowadzane do wéd lub ziemi bez oczyszczenia.

6.1. Sprawdzenie potrzeby zastosowania urzadzen podczyszczajgcych

DANE
[Natezenie ruchu Q [ 64 [ poj/d |

Obliczenia dokonane w oparciu o Zarzgdzenie nr 2? Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z
30 pazdziemnika 200ér.

Wartos¢ stezenia zawiesiny ogdlnej obliczona ze wzoru
S,, =0718 Q"%
S,= 648 [mg/l
Stezenie weglowodorow ropopochodnych obliczono ze wzoru

S, =11:008 S,, (o)

gdzie: 0,08 - wspolczynnik przeliczeniowy
1,1 - wspdlczynnik bezpieczenstwa

Sz= 057 [mg/l

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. jakosc podczyszczonych
Sciekow opadowych ze zlewni szczelnej wprowadzanych do odbiornika odpowiadac ma nastepujacym warunkom:

- ilos¢ zawiesiny ogoinej nie wigksza niz 100 [mg/]

- ilos¢ substancji ropopochodnych nie wieksza niz 15 [ma/]

Wartosci stezen nie przekroczone

19



Wartosci tych stezen nie sg przekroczone wobec tego nie wymagane jest podczyszczenie Sciekdw
opadowych

7. Charakterystyka odbiornika sciekdw lub wéd opadowych lub roztopowych
objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Zaprojektowany system odwodnienia polegat bedzie na powierzchniowym odprowadzeniu wdd
zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu i za pomocg projektowanych spadkéw podtuznych i
poprzecznych do rowu przydroznego i na nieutwardzone tereny pasa drogowego oraz do projektowanej
kanalizacji deszczowej. Odbiornikiem dla wdéd opadowych i roztopowych sptywajgcych z planowanej do
przebudowy drogi bedzie istniejgcy naturalny zbiornik wodny na dziatce gminnej nr 124/3(124/2).
Whtascicielem zbiornika wg ksiegi wieczystej- KW 0S1M/00044817/9 jest Gmina Szulborze Wielkie, ul.
Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie.

8. Dane dodatkowe ze wzgledu na odprowadzanie do urzadzen wodnych - wod
opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji

deszczowej.

8.1. Maksymalna ilo$¢ wéd opadowych lub roztopowych odprowadzonych do wéd wyrazona w m®/s;

Odprowadzana do urzadzenia wodnego tj. istniejgcego zbiornika wodnego - stawu — maksymalna
ilos¢ woéd opadowych i roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej
wyniesie: Quay = 0,038 [m*/s]

8.2. Czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych do wéd;
W zwigzku z tym, iz nie planuje sie retencjonowania wdod powstajgcych na terenie tej, matej zlewni, nie

da sie jednoznacznie okresli¢ czasu wyrazonego w dniach, kiedy nastgpi odprowadzenie wdéd opadowych

lub roztopowych do odbiornika. Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane do odbiornika, podczas

dni deszczowych i podczas cieptych dni zimowych (roztopy).

Na rozpatrywanym terenie (obszar powiatu ostrowskiego) czas w jakim wystepujg opady i nastepuje

odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych w skali roku wynosi 151 dni.

8.3. Srednia ilo$¢ wod opadowych lub roztopowych wyrazona w m*/rok;
Odprowadzana do urzadzenia wodnego— s$rednia ilos¢ wod opadowych i roztopowych, ujetych w
otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej wyniesie: Qocny = 2542,493 [m>/rok]

8.4. Powierzchnia rzeczywista i zredukowana zlewni odwadnianej przez kazdy wylot;

Powierzchnia zlewni do urzadzenia wodnego tj. istniejgcego zbiornika wodnego — wdéd opadowych i
roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej z wylotem ,,WW1” wynosi;

e pow. zlewni—0,7088 [ha]

e pow. zlewni zredukowana — 0,3924 [ha]

8.5. Informacja, czy wody opadowe lub roztopowe sg ujmowane w system kanalizacji zbiorczej;

Zgodnie z definicjg zawartg w art. 16 pkt. 50 ustawy prawo wodne przez kanalizacje zbiorcza

rozumie sie sie¢ w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekdw, zakonczong oczyszczalnig Sciekéw albo korncowym punktem
zrzutu Sciekdéw. Z kolei zgodnie z art. 2 pkt. 7 wspomniane] ustawy sie¢ — to przewody wodociggowe lub
kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzgdzeniami, ktérymi dostarczana jest woda lub ktérymi odprowadzane
sg Scieki, bedace w posiadaniu przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.
Wobec powyzszych definicji nalezy stwierdzié, ze projektowany system odwodnienia drogi nie wyczerpuje
znamion jak dla kanalizacji zbiorczej w szczegdlnosci nie wystepujg tu przewody wodociggowe jak tez
odprowadzane wody nie sg Sciekami. W zwigzku z tym w przypadku przedmiotowej inwestycji wody
opadowe i roztopowe nie s3 ujmowane w system kanalizacji zbiorczej.
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8.6. llos¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzanych do systemdw kanalizacji zbiorczej z
terenéw uszczelnionych wyrazong w m;
Nie dotyczy.

8.7. Rodzaj urzadzen do retencionowania wody z terendw uszczelnionych i ich pojemnos¢;
Na rozpatrywanym terenie brak jest urzadzen do retencjonowania wody z terendw uszczelnionych.

8.8. Stosunek pojemnosci urzadzen do retencjonowania wody z terenéw uszczelnionych do rocznego
odptywu z terenéw uszczelnionych.

Nie dotyczy przedmiotowego opracowania z powodu braku urzadzen do retencjonowania wody
z terendw uszczelnionych.

9. Ustalenia wynikajace z:
9.1. Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Planowane przedsiewziecie w swym zakresie zaktada wykonanie urzadzen wodnych — rowu
przydroznego i wylotu kanalizacji deszczowej ktére funkcjonowaé bedg w granicach pasa drogowego.
Planowana inwestycja nie narusza ustalen planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.
Podstawowymi dokumentami planistycznymi wedtug Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) sg plany
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy i programy dziatan. Rozpatrywany teren znajduje sie w
dorzeczu Wisty, w regionie wodnym Srodkowej Wisty, w subregionie nizinnym. Plan gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Wisty zostat zatwierdzony w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 18
pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty — poz. 1911
(wraz z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 1 grudnia 2016 r. o sprostowaniu btedu — poz. 1958
opublikowany zostat zatgcznik nr 2 do Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty). Plan
ustala wymagania co do osiggniecia celow srodowiskowych, przy uwzglednieniu réznicy miedzy czesciami
wod, wynikajgcymi z ich stanu, w zaleznosci czy czes¢ wod zostata uznana za naturalng, silnie zmieniong,
badz sztuczng. Spetnienie celéw ,Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” wigze sie z
nienaruszalnoscig ustalen wynikajgcych z warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego lub warunkéw
korzystania z wéd zlewni zaréwno dla wéd powierzchniowych jak i podziemnych.

Dla wod naturalnych wymagane jest osiggniecie przez jednolite czesci wod (JCWP),
co najmniej dobrego stanu ekologicznego, natomiast dla wéd wyznaczonych jako silnie zmienione lub
sztuczne wymaga sie dotrzymania warunkéw odpowiadajgcych dobremu lub powyzej dobrego
potencjatowi wéd. W obydwu przypadkach konieczne jest dodatkowo dotrzymanie, co najmniej dobrego
stanu chemicznego, aby méwié o osiggnieciu dobrego stanu przez wody.

Postanowienia RDW nakazujace sporzadzenie i uaktualnianie rejestru obszarow chronionych zostaty
transponowane do prawa polskiego w ustawie Prawo wodne. Rodzaje obszaréw chronionych wymienione
zostaty w RDW w zataczniku IV. W polskim prawie zostaty wymienione w art. 317 ust. 4 ustawy Prawo
wodne w ramach transponowania postanowiern RDW do prawa polskiego, tj.:

1) jednolitych czesci wéd przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi, o ktérych mowa w art. 71;

2) jednolitych czesci wdd przeznaczonych do celdw rekreacyjnych, w tym kapieliskowych;

3) obszarow  wrazliwych na  eutrofizacje =~ wywotang  zanieczyszczeniami  pochodzgcymi
ze zrédet komunalnych rozumiang jako wzbogacanie wdd biogenami, w szczegdlnosci zwigzkami azotu lub
fosforu, powodujgcymi przyspieszony wzrost glondw oraz wyzszych form zycia roslinnego, w wyniku
ktorego nastepujg niepozadane zakitdcenia biologicznych stosunkéw w $rodowisku wodnym oraz
pogorszenie jakosci tych wod;

4) obszarow przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunkéw, o ktérych mowa w przepisach ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla ktérych utrzymanie lub poprawa stanu wéd jest waznym
czynnikiem w ich ochronie;

5) obszaréw przeznaczonych do ochrony gatunkéw zwierzat wodnych o znaczeniu gospodarczym.
Planowana inwestycja usytuowana jest w granicach regionu wodnego Srodkowej Wisty w zasiegu:

a/ jednolitych cze$ci wdd powierzchniowych (JCWP).

Tab.11
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CHARAKTERYSTYKA JICWP

Kategoria JCWP JCWP rzeczna
Nazwa JCWP Brok do Siennicy
Kod JCWP RW2000172667649
Typ JCWP 17

Dtugosé JCWP [km] 107,05
Powierzchnia zlewni JCWP [km?] 260,98

Obszar dorzecza

obszar dorzecza Wisty

Region wodny

region wodny Srodkowe] Wisty

Zlewnia bilansowa

Zlewnia Narwi od granicy padstwa do ujscia Biebrzy

RZGW WA

RDOS RDOS w Biatymstoku

WZMIUW Wojewodzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Biatymstoku
Wojewddztwo 14 (MAZOWIECKIE), 20 (PODLASKIE)

Powiat 1416 (ostrowski), 2013 {wysokomazowiecki)

Gmina 141602_2 {Andrzejewo), 141603_2 (Boguty-Pianki), 141609 2

(Szulborze Wielkie), 201301_1 (Wysokie Mazowieckie), 201303 _3
(Czyzew), 201304 2 {Klukowo), 201306_2 {Kulesze Koscielne),
201307 _2 (Nowe Piekuty), 201309 _3 (Szepietowo), 201310 2
(Wysokie Mazowieckie)

Inne informacje/dane dotyczace JCWP

Warunki referencyjne

Fitoplankton (wskaznik fitoplanktonowy
IFPL)

Fitobentos (Multimetryczny Indeks
Okrzemkowy 10)

Makrofity (Makrofitowy indeks rzeczny MIR)

Makrobezkregowce bentosowe

Ichtiofauna

Status JCWP

Podsumowanie informacji w zakresie
wstepnego/ostatecznego wyznaczenia

Wstepne wyznaczenie Ostateczne wyznaczenie

statusu

Status NAT NAT
Powigzanie JCWP z JCWPd (w rozumieniu ekosystemu zaleznege od wéd podziemnych)
Kody powigzanych JCWPd \ PLGW200055

Ocena stanu JCWP

Czy ICWP jest monitorowana? M

Kod i nazwa podobnej monitorowanej JCWP

Ocena stanu za Stan/potencjat UMIARKOWANY
lata 2010 - 2012 ekologiczny
Wskazniki Azot Kjeldahla, Fosforany, Fosfor ogdlny, Fitobentos (wskaznik

determinujace stan

okrzemkowy 10)

Stan chemiczny

PSD

Wskazniki
determinujace stan

Benzo(g,h,i)perylen, Indeno(1,2,3-cd)piren

Stan {ogolny) ZtY
Presje antropogeniczne na stan waéd
Rodzaj uzytkowania czesci wod rolna

Presje/oddziatywania i zagrozenia
antropogeniczne

presja komunalna, presja przemystowa, rolnictwo, niska emisja

Ocena ryzyka nieosiggniecia celu
srodowiskowego

zagrozona
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Obszary chronione wymienione w zat. IV RDW

Obszary wyznaczone na mocy art. 7 do
poboru wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi

NIE

Obszary przeznaczone do ochrony gatunkéw
wodnych o znaczeniu ekonomicznym

Brak

Czesci wod przeznaczone do celéw
rekreacyjnych, w tym obszary wyznaczone
jako kapieliska

NIE

Czesci wod wyznaczone jako obszar
szczegdlnie narazony, z ktérego odptyw
azotu ze zrodet rolniczych do tych wéd
nalezy ograniczy¢

TAK

Czesci wod wyznaczone jako wody wrazliwe
na zanieczyszczenie zwigzkami azotu ze
zrédet rolniczych

TAK

Czesci wod wyznaczone jako obszary
wrazliwe na substancje biogenne

TAK

Obszary przeznaczone do ochrony siedlisk
lub gatunkéw, gdzie utrzymanie lub
poprawa stanu jest waznym czynnikiem w
ich ochronie

NIE

CEL SRODOWISKOWY DLA JCWP

dobry stan ekologiczny dobry stan chemiczny

Typ odstepstwa wynikajacy wart. 4 ust. 4i5 | 4(4)-1
RDW
Termin osiggniecia celow srodowiskowych 2027

Uzasadnienie odstepstwa

Brak mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP wystepujg presje
komunalna, przemystowa, rolnictwo oraz presja niska emisja. W
programie dziatai zaplanowano wszystkie mozliwe dziatania
majace na celu ograniczenie presji rolniczej tak, aby mozliwe byto
osiggniecie wskaznikow zgodnych z wartosciami dobrego stanu.
W programie dziatan zaplanowano takze dziatanie obejmujace
przeglad pozwoler wodnoprawnych na wprowadzanie Sciekdw do
wdd lub do ziemi przez uzytkownikdw w zlewni JCWP z uwagi na
zagrozenie osiggniecia celdw srodowiskowych, zgodnie z art. 136
ust. 3 ustawy — Prawo wodne, majace na celu szczegdtowe
rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie presji komunalnej i
przemystowej tak, aby mozliwe byto osiagniecie wskaznikow
zgodnych z wartosciami dobrego stanu. W programie dziatan
zaplanowano takze dziatanie: weryfikacja programu ochrony
srodowiska dla gminy, majace na celu szczegdtowe rozpoznanie i
w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby mozliwe byto
osiggniecie wskaznikdw zgodnych z wartosciami dobrego stanu. Z
uwagi jednak na czas niezbedny dla wdrozenia tego dziatania,
nastepnie konkretnych dziatan naprawczych, a takze okres
niezbedny aby wdrozone dziatania przyniosty wymierne efekty,
dobry stan bedzie mégt by¢ osiggniety do roku 2027.

Typ odstepstwa wynikajacy w art. 4 ust. 7
RDW

brak

Uzasadnienie odstepstwa

nie dotyczy

Projekt Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2013 r.
0 zmianie rozporzadzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych czedci wod powierzchniowych oraz srodowiskowych
norm jakosci dla substancji priorytetowych

Wymagania dla Podstawa
elementdéw wymagania
biologicznych

Parametry

Fitoplankton {wskaznik
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charakteryzujace
cel srodowiskowy

fitoplanktonowy IFPL)

Fitobentos (wskaznik okrzemkowy >0,44

10)

Makrofity (makrofitowy indeks 2366

rzeczny MIR)

Klasa wskaznika FLORA

Makrobezkregowce bentosowe
{indeks MMI)

>0,716

Wskaznik MZB

Ichtiofauna

Klasa elementéw biologicznych Il

Wymagania dla
elementow
fizykochemicznych

Podstawa 1. ,Weryfikacja wartosci granicznych dla oceny stanu
wymagania ekologicznego rzek i jezior w zakresie elementdw
fizykochemicznych z uwzglednieniem warunkow
charakterystycznych dla poszczegdlnych typow wod”
2. Projekt Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2013
r. 0 zmianie rozporzadzenia w sprawie sposobu klasyfikac]i stanu
jednolitych czedci wod powierzchniowych oraz srodowiskowych
norm jakosci dla substancji priorytetowych (w zakresie substancji
szczegblnie szkodliwych)
Parametry Zawiesina ogdlna (mg/1) <14,7
charakteryzujace | Tlen rozpuszczony (mgQ,/I) 6,8-11,3
cel srodowiskowy | BZT, (mg0,/1) <4,5
ChZT-Mn {(mg0-/1) <10
OWO (mgC/1) <11,8
ChZT-Cr (mg0/1) <30
Przewodnosé w 20°C (uS/em) <620
Substancje rozpuszczone {mg/1) <404
Siarczany (mgS0./1) <57
Chlorki {mgCl/1) <33,7
Wapn (mgCa/l) < 81,7
Magnez (mgMg/l) <22
Twardos¢ ogdlna (mgCaCOs/l) <274
Odczyn pH 7-7.9
Zasadowos¢ ogodlna (mgCaCO,/l) <242,2
Azot amonowy {mgN-NH,4/1) <0,738
Arot Kjeldahla (mgN/1) <16
Azot azotanowy (mgN-NOs/1) <34
Azot azotynowy (mgN-NO,/1) <0,03
Azot ogolny (mgN/I) <49
Fosforany (mgPQ./1) <0,31
Fosfor ogdlny (mgP/1) £0,3
Specyficzne zanieczyszczenia Spetnienie wymagan zat.6
syntetyczne i niesyntetyczne projektu Rozporzadzenia
MS z dnia 8 maja 2013 r

Wymagania dla
elementow

hydromorfologicznych

Podstawa Projekt Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2013 r.

wymagania 0 zmianie rozporzadzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych czedci wod powierzchniowych oraz srodowiskowych
norm jakosci dla substancji priorytetowych

Parametry I

charakteryzujace

cel srodowiskowy
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Wymagania dla Podstawa Projekt Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2013 r.
wskaznikow wymagania o zmianie rozporzadzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
chemicznych jednolitych czesci wéd powierzchniowych oraz srodowiskowych
norm jakosci dla substancji priorytetowych

Parametry Spetnienie srodowiskowych norm jakosci

charakteryzujace

cel srodowiskowy
Wymagania dla Podstawa nie dotyczy
obszaréw chronionych | wymagania
bedace jednolitymi
czesciami wod,
przeznaczonymi do
poboru wody na
potrzeby zaopatrzenia | Parametry Parametry nie dotyczy
ludnosci w wode charakteryzujgce | fizykochemiczne
przeznaczong do cel srodowiskowy
spozycia Parametry nie dotyczy

bakteriologiczne

Wymagania dla Podstawa nie dotyczy
obszaréw chronionych, | wymagania
bedacych jednolitymi
czgsciami wod . Parametry nie dotyczy
przn(eznaczonym.l do charakteryzujace
celow re.kr.eacyjnych, W | cel srodowiskowy
tym kapieliskowych
Obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunkéw

b/ jednolite Cze$ci WAd Podziemnych

Tab. 12
Lp. Kod JCWPd Czy JCWPd jest Stan ilosciowy | Stan Ocena ryzyka nieosiggniecia celow
monitorowana? chemiczny srodowiskowych
55 PLGW200055 monitorowana dobry dobry niezagrozona

KOD UE : PLGW200055

Dorzecze : Wista

Region wodny : Srodkowej Wisty
STAN CHEM. : dobry

STAN IL. : dobry

OCENA ST. : dobry

CEL ST. CH. : dobry stan chemiczny
CEL ST. IL. : dobry stan ilosciowy
Uzytk. : rolniczy

Ryzyko : niezagrozona
Powierzchnia jednolitej czesci wod podziemnych [km2] : 9395.7
RZGW : RZGW w Warszawie

Warunki korzystania z wéd regionu wodnego

Warunki korzystania z wod zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunkéw
korzystania z wéd regionu wodnego Srodkowej Wisty (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 3449 z pézn. zm.). W
dniu 1 stycznia 2018 r. weszta w zycie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo Wodne (Dz. U. poz. 1566, z
pozn, zm.). Zgodnie z art. 565 ust. 3 dotychczasowe warunki korzystania z wdd dla zlewni i regionow
wodnych zachowujg moc nie dtuzej niz do dnia 22 grudnia 2021 r.
Warunki korzystania z wéd okreslaja:
- szczegotowe wymagania w zakresie stanu wod wynikajgce z ustalonych celéw sSrodowiskowych;
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— priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych;

— ograniczenia w korzystaniu z wdd niezbedne dla osiggniecia ustalonych celéw $rodowiskowych,
w szczegdlnosci w zakresie: poboru wod powierzchniowych lub podziemnych,

- wprowadzania sciekdw do wdd lub do ziemi,

- wprowadzania substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego do wdd, do ziemi lub do
urzadzen kanalizacyjnych,

- wykonywania nowych urzgdzen wodnych.

Planowane przedsiewziecie dotyczy odprowadzania wéd opadowych i roztopowych do istniejgcego

przeptywowego zbiornika wodnego— stawu z wylotu kanalizacji deszczowej oraz do gruntu bezposrednio na
miejscu w granicach pasa drogowego. Odprowadzona woda nie stanowi $ciekdw w mysl przepiséw Prawa
wodnego. Wody beda zawieraty substancje ropopochodne, ponizej norm dopuszczalnych, tj. dla
weglowodoréw ropopochodnych w ilosciach nie wiekszych niz 15 mg/l. Wody podziemne zostang zasilone
w wody niestanowigce zagrozenia dla ich jakosci i ilosci. Obowigzkiem podmiotu ubiegajgcego sie o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest przestrzeganie obowigzujacych przepiséw prawnych.
Planowane przedsiewziecie w swym zakresie zaktada wykonanie urzadzen wodnych —rowu przydroznego i
wylotu kanalizacji deszczowej ktdore funkcjonowa¢ bedg w granicach pasa drogowego. Planowana
zabudowa urzadzeniami wodnymi wdd powierzchniowych nie stwarza nowego oraz nie zwieksza
istniejgcych zagrozen nieosiggniecia celéw $rodowiskowych okreslonych w planie o ktérym mowa w
rozporzadzeniu, ktérymi sg osiggniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego oraz utrzymanie co
najmniej dobrego stanu chemicznego wéd.

9.2. Ustalenia wynikajace z planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym.

Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy zostaty przyjete przez Rade

Ministrow w formie rozporzadzen Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie przyjecia
plandw zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy Odry, Wisty oraz Pregoty.
Na podstawie map zagrozenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego, ktére zostaty
zweryfikowane na stronach www Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej (Hydroportal) ustalono, ze
inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze objetym zagrozeniem i ryzykiem powodziowym, a co za tym
idzie nie narusza warunkéw zawartych w planie zarzadzania ryzykiem powodziowym

9.3. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdziatania skutkom suszy.

Plan przeciwdziatania skutkom suszy uregulowany jest Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
15 lipca 2021 r. w sprawie przyjecia Planu przeciwdziatania skutkom suszy (Dz. U. poz. 1615).
PPSS zostat sporzadzony na podstawie art. 183—-185 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne, zwanej
dalej ,,ustawg — Prawo wodne”. Zgodnie z art. 184 ust. 2 ustawy — Prawo wodne PPSS obejmuje:

1) analize mozliwosci powiekszenia dyspozycyjnych zasobdw wodnych;

2) propozycje budowy lub przebudowy urzadzen wodnych;

3) propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobdw wodnych oraz zmian naturalnej i
sztucznej retencji;

4) dziatania stuzgce przeciwdziataniu skutkom suszy.
Majagc na uwadze skutki suszy, gtéwny cel PPSS, jakim jest ,przeciwdziatanie skutkom suszy”, odwotuje sie
do procesu ksztattowania zasobow wodnych oraz do racjonalnego korzystania z zasobéw wodnych zgodnie
z obowigzujgcymi normatywami. Cele szczegdtowe, precyzujace cel gtdwny PPSS, sg podyktowane regulacjg
art. 184 ust. 2 ustawy — Prawo wodne oraz dotyczg zidentyfikowanych obszaréw ryzyka zwigzanego z suszg,
tj.: spoteczenstwa, gospodarki i Srodowiska. Do celéw szczegdtowych PPSS naleza:
1) skuteczne zarzadzanie zasobami wodnymi dla zwiekszenia dyspozycyjnych zasobéw wodnych na
obszarach dorzeczy;
2) zwiekszanie retencji na obszarach dorzeczy;
3) edukacja i zarzadzanie ryzykiem suszy;
4) formalizacja i zaplanowanie finansowania dziatan stuzgcych przeciwdziataniu skutkom suszy.
Dziatania stuzace realizacji wyzej wymienionych celéw nalezy prowadzi¢ w sposdéb zaplanowany, z
naciskiem na dziatania zwiekszajgce odpornosé¢ wrazliwych sektoréw gospodarki, spoteczenstwa i
srodowiska na powstawanie strat w wyniku suszy. Nalezy réwniez realizowaé zadania tagodzace skutki
suszy w czasie jej wystgpienia. Prawidtowy dobdr dziatan, dokonany na podstawie identyfikacji stanu
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zasobéw wodnych, wynikéw analizy zagrozenia suszg Dziennik Ustaw — 10 — Poz. 1615 10 oraz przegladu
potrzeb, zwieksza potencjat umozliwiajacy osiggniecie efektywnych rezultatéw przeciwdziatania skutkom

suszy.

Poziomy zagrozenia gminy Szulborze Wielkie wystapieniem zjawiska suszy w regionie wodnym Srodkowej

Wisty:
Tab.13
Procent powierzchni gminy o danym poziomie zagrozenia wystepowaniem susz
KOD TERYT NAZWA GMINY RODZAJ JEDNOSTKI
BRAK UMIARKOWANY ZNACZNY
1416092 Szulborze Wielkie gmina wiejska 0,0 14,8 49,9 35,3 0,0
Procent powierzchni gminy w danej klasie zagrozenia wystepowaniem suszy
KOD TERYT NAZWA GMINY RODZA) JEDNOSTKI atmosferycznej
| Il
1416092 Szulborze Wielkie gmina wiejska 0,0 53,2 46,8 0,0
Procent powierzchni gminy w danej klasie zagrozenia wystepowaniem suszy
hydrologicznej
KOD TERYT NAZWA GMINY RODZAJ JEDNOSTKI
| ]
1416092 Szulborze Wielkie gmina wiejska 0,0 0,0 100,0 0,0
Procent powierzchni gminy w danej klasie zagrozenia wystepowaniem
KOD TERYT NAZWA GMINY RODZAJ JEDNOSTKI suszy rolniczej
| ]
1416092 Szulborze Wielkie gmina wiejska 0,0 61,7 38,3 0,0
Procent powierzchni gminy w danej klasie zagrozenia wystepowaniem
KOD TERYT NAZWA GMINY RODZAJ JEDNOSTKI suszy hydrogeologicznej
| Il
1416092 Szulborze Wielkie gmina wiejska 0,0

W ramach programu dziatan ograniczajgcych wystepowanie skutkow suszy dla Gminy Szulborze Wielkie
przewidziano nastepujace dziatania jak dla obszaréw poszczegdlnych gmin lub JCW w regionie wodnym

Srodkowej Wisty;
18D Zwiekszanie retencji na obszarach rolniczych

Propagowanie zmiany struktury upraw rolniczych na gatunki i odmiany roslin uprawnych
19D bardziej odpornych na susze rolniczg oraz odpowiednie nawozenie gleb

Renaturyzacja koryt ciekéw i ich brzegdw, przywracanie naturalnych meandréw oraz funkcji
22D retencyjnych ciekéw
23D Odtwarzanie obszaréw starorzeczy i obszaréw bagiennych
31D Prowadzenie uprawowych zabiegdw agrotechnicznych w sposdb zapobiegajacy przesuszaniu gleby
33D Tworzenie i ochrona roslinnych paséw ochronnych
8K Weryfikacja pozwolen wodnoprawnych na pobér wéd
32D Tworzenie zadrzewien przydroznych

Planowane przedsiewziecie nie wptynie negatywnie na warunki przeciwdziatania skutkom suszy.

9.4. Ustalenia wynikajace z programu ochrony wéd morskich.

Przepisy ustawy Prawo wodne, dotyczace ochrony srodowiska wéd morskich oraz przepisy ustawy
dotyczace monitoringu wdéd morskich stosuje sie do wéd morza terytorialnego i wylacznej strefy
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ekonomicznej Rzeczpospolitej Polskiej oraz wdd przybrzeinych a takze do dna morskiego i skaty
macierzystej, znajdujacych sie na obszarze morza terytorialnego, wytgcznej strefy ekonomicznej
Rzeczypospolitej Polskiej oraz wod przybrzeznych. Planowane przedsiewziecie nie dotyczy ww. obszaréow
programu ochrony wéd morskich.

9.5. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania Sciekdw komunalnych.

Przedsiewziecie NIE DOTYCZY odprowadzania $ciekédw komunalnych. Celem Krajowego programu
oczyszczania Sciekdw komunalnych jest ograniczenie zrzutéw niedostatecznie oczyszczanych sciekéw, a co
za tym idzie ochrona $rodowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami. Rada Ministrow przyjetfa
pigta aktualizacje KPOSK 31 lipca 2017 r. Przyjeta przez rzad aktualizacja zawiera liste zadar zaplanowanych
przez samorzady do realizacji w latach 2016-2021. AKPOSK 2017 dotyczy 1587 aglomeracji o réwnorzednej
liczbie mieszkarncéw 38,8 min, w ktérych zlokalizowanych jest 1769 oczyszczalni sciekow komunalnych.
Aglomeracje ujete w aktualizacji zostaty podzielone na priorytety wedtug znaczenia inwestycji oraz pilnosci
zapewnienia $rodkéow. W ramach programu planowana jest budowa i modernizacja oczyszczalni sciekow,
budowa i modernizacja kanalizacji.

Aglomeracje zostaty podzielone na IV priorytety biorgc pod uwage znaczenie inwestycji oraz pilnosé
zapewnienia $rodkdw. W zafaczniku 2: Wykaz aglomeracji oraz przedsiewzie¢ ujetych w AKPOSK 2017, nie
jest ujety teren przedmiotowej inwestycji.

9.6. Ustalenia wynikajace z planu lub programu rozwoju sréodladowych drég wodnych o szczegéinym
znaczeniu transportowym.

Aktualnie obowigzujgcym dokumentem w zakresie Planu rozwoju $rédlgdowych drég wodnych jest
uchwata nr 79 Rady Ministréw z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjecia ,Zatozen do planéw
srodlagdowych drég wodnych w Polsce na lata 2016 — 2020 z perspektywa do roku 2030”.

Planowana inwestycja znajduje sie poza obszarem planowanych drdég wodnych, dlatego plan rozwoju
srédlgdowych drég wodnych nie dotyczy przedmiotowej inwestycji.

10. Okreslenie wptywu planowanych do wykonania urzgdzen wodnych lub
korzystania z wéd na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w
szczegdlnosci na stan tych wdd i realizacje celéow srodowiskowych dla nich
okreslonych.

W aspekcie obecnych i przysztych stosunkéw wodnych do analizy przyjeto wody opadowe

i roztopowe, pochodzace z utwardzonej powierzchni projektowanej drogi oraz z przylegtych terendéw
rolniczych i siedlisk. Obecny system odwodnienia w przysztych realiach zagospodarowania drogi nie spetni
wtasciwie swojej roli i wymaga przebudowy oraz zastosowania nowych rozwigzan. W celu odwodnienie
pasa drogowego projektuje sie kanalizacje deszczowg w terenie zabudowanym wsi Brulino-Lipskie oraz
ujecie wod do rowu przydroznego na pozostatych odcinkach.
Stosunki wodne na terenie analizowanej zlewni nie ulegng zmianie w szczegdlnosci w kierunkach sptywu a
jedynie ulegng poprawie warunki istniejgcego sptywu. Projektowane rozwigzanie pozwoli na wtasciwe
utrzymanie techniczne projektowanej drogi oraz zadowala wtascicieli gruntéw przylegtych do drogi w
zakresie warunkéw gruntowo — wodnych.

Odprowadzane wody opadowo-roztopowe jak wczesniej wykazano spetniajg  wymogi
obowigzujgcych przepiséw i moga by¢ wprowadzone do wdd lub do ziemi bez oczyszczania. Podstawowym
zanieczyszczeniem, ktére moze sie w nich pojawié jest zawiesina i weglowodory ropopochodne. Ich
stezenie, jak wykazano powyzej nie przekroczy wartosci dopuszczalnych.

Wody deszczowe nie bedg zawieraty odpadkdéw statych i innych zanieczyszczen spetniajgc warunek podany
w ustawie Prawo wodne.
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11. Wielko$¢ przeptywu nienaruszalnego, sposob jego obliczania oraz
odczytywania jego wartosci w miejscu korzystania z wod.

Nie wyznaczono wielkosci przeptywu nienaruszalnego poniewaz urzgdzenie wodne przeprowadzajg
wody opadowe i roztopowe, ktére pojawiajg sie tylko okresowo i zwigzane sg z opadami atmosferycznymi
lub roztopami.

12. Wielkos¢ sredniego niskiego przeptywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wod
podziemnych.

Nie wyznaczono wielkosci sredniego niskiego przeptywu z wielolecia, poniewaz urzagdzenie wodne
przeprowadzajg wody opadowe i roztopowe, ktdre pojawiajg sie tylko okresowo i zwigzane sg z opadami
atmosferycznymi lub roztopami.

13. Planowany okres rozruchu, sposéb postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dziatalnosci lub awarii urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia
wodnoprawnego a takie rozmiar i warunki korzystania z wod oraz urzadzen
wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym dopuszczalnym czasem ich
trwania.

Planuje sie, ze rozpoczecie realizacji inwestycji nastgpi w czwartym kwartale 2022 r. i potrwa do
konca Il kwartatu 2023 r. W okresie tym wybudowane bedg urzadzenia wodne (réow i kanalizacja
deszczowa), ktére bezposrednio po wybudowaniu bedg w petni funkcjonalne; bez fazy rozruchu. Mozna
przyjac date 30 czerwiec 2022 r. jako okres rozruchu — wykonanie urzadzen i oddanie ich do uzytkowania.
Budowa kanalizacji z wpustami deszczowymi oraz rowu przydroznego z zatozenia ma poprawié sptyw waod
przy jednoczesnej poprawie bezpiecznego ruchu na drodze. Przy prawidiowej eksploatacji obiekty nie
powodujg ujemnego oddziatywania na S$rodowisko. Tym niemniej mogg wystepowac¢ awarie lub
nieprawidtowosci w procesie wykonania lub eksploatacji powodujgce ucigzliwosci dla Srodowiska.

Do ewentualnych nieprawidtowosci w wykonawstwie nalezy:

- zastosowanie niewtasciwych materiatéw powodujgce awarie lub uszkodzenia konstrukgji,

- nieprawidtowosci powodujgce zaleganie i osadzanie sie osaddw i w rezultacie zatykania przeptywu.

- niewtasciwe utrzymanie obiektéw w tym brak reakcji w przypadku sptywu korytem elementéw mogacych
zatka¢ przewdd wpusty i spowodowac nasigkanie nasypu drogowego.

Wszystkie powyzsze zagrozenia mozna uznac za marginalne w przypadku prawidtowo zaprojektowanego
obiektu, prawidtowego wykonania i starannej eksploatacji. Podczas rozruchu, zatrzymania dziatalnosci, czy
awarii nie zachodza zmiany w systemach gospodarki wodno-$ciekowej powodujgce konieczno$¢ ustalania
warunkéw korzystania z wéd lub urzadzen wodnych w tych stanach (art. 132 ust. 2 pkt.6 ustawy Prawo
Wodne). Parametry pracy obiektu w czasie prowadzenia rozruchu nie bedg odbiegaty od normalnych
parametréow eksploatacyjnych.

Okresowe zatrzymanie pracy (np. wskutek awarii lub nad normatywnych sptywéw) ma wplyw
na oddziatywanie na niektére elementy srodowiska, nie ma to jednak znaczenia dla zagrozen w postaci np.
wptywu na wody podziemne. Okresowe przeglady techniczne, konserwacyjne czy remonty nie wptywaja na
parametry pracy obiektu. Technologia nie przewiduje koniecznosci wystepowania okresowych przestojéw
lub zaktdcen w pracy obiektu (ze wzgleddw technicznych).

Wtasciwe postepowanie eksploatacyjne ma za zadanie zapewnienie wtasciwego funkcjonowania obiektow i
ich bezawaryjnos¢. Wylot nalezy kontrolowac i w razie potrzeby wykonac ich naprawy. Mozliwe sg sytuacje
awaryjne zwigzane z przyczynami niezaleznymi od uzytkownika i spowodowane przez koniecznosc
przeprowadzenia remontow.

Awarie niezalezne mogg dotyczyc:

- uszkodzenia elementdéw drogi lub koryta rowu, zatkanie przewodow kanatow,

- innych standéw: wycieku substancji niebezpiecznych w obrebie obiektu, pozaru itp.
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W okresie trwania awarii z udziatem substancji niebezpiecznych przede wszystkim nalezy uniemozliwic
odptyw zanieczyszczonych wéd deszczowych do odbiornika np. poprzez zabezpieczenie wlotu. W przypadku
wystgpienia awarii z udziatem pojazdu przewozgcego substancje niebezpieczne i rozlania sie substancji
poza teren szczelnej powierzchni drogi lub po przedostaniu sie substancji do ziemi lub bezposrednio do
ciekbw wodnych, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym zdarzeniu stuzby Strazy Pozarnej oraz
mieszkancow, ktérzy czerpig wode ze studni zasilanych wodg gruntowa. Nalezy réwniez zablokowaé¢ wylot
przy zastosowaniu typowych zastawek oraz sorbentow lub przykrycia powierzchni szczelnym materiatem,
celem doraznego ograniczenia przemieszczania sie substancji z wodami do gruntu. Szybka reakcja
wtasciwych stuzb oraz stosowanie posiadanych przez zaktad instrukcji postepowania i powiadamiania w
takich stanach przyczynig sie do zminimalizowania ryzyka wystgpienia powaznej awarii. Zabezpieczone
zostang wody powierzchniowe i podziemne w przypadku wystgpienia powaznej awarii spowodowanej np.:
wypadkiem drogowym.

Remonty nalezy wykonywac¢ planowo, w sposdb zorganizowany i bez zbednych opdznien, zabezpieczajac
we wiasciwy sposdb front robot.

Brak jest urzadzen pomiarowych dotyczacych obiektu oraz omawianego i wnioskowanego korzystania z
wod. Warunki pracy i ustalania ilosci przeptywdéw wéd sg ustalane na podstawie odwadnianej powierzchni i
obserwacji hydrologicznych. Nie wnioskuje sie o ustalanie dodatkowych, innych niz w warunkach
normalnych, warunkéw korzystania z wéd lub prowadzenia pomiaréw w stanach awaryjnych.

14. Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
wystepujacych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z woéd lub
planowanych do wykonania urzadzen wodnych.

1. Usytuowanie przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla $rodowiska,

w szczegdlnosci przy istniejgcym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sie $rodowiska

i odnawiania sie zasobéw naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan

miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego - uwzgledniajace:

a/ obszary wodno — bfotne oraz obszary o ptytkim zaleganiu wdd podziemnych — przedsiewziecie
zlokalizowane jest poza obszarami wodno — btotnymi i o ptytkim zaleganiu wdéd podziemnych,

b/ obszary wybrzezy — przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarem wybrzezy.

c/ obszary gérskie lub lesne — rozpatrywane przedsiewziecie zaplanowano w istniejgcym pasie drogowym w
otoczeniu gféwnie gruntdw rolnych, poza obszarami gorskimi i nie ingerujgc w grunty lesne przy
wykorzystaniu naturalnego uksztattowania terenu.

d/ obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat oraz ich
siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objetych ochrong w tym sieci Natura 2000 wyznaczone
w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t.Dz.U.2013.627 z p6z zm.)

W dalszym sgsiedztwie projektowanej drogi znajdujq sie obszary chronione:

- PLB140001 Dolina Dolnego Bugu — 10 km

Forma ochrony wynika z rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 21.07.2004 r. w sprawie obszaréw

specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 Dz.U.04.229.2313.

- PLH 140011 Ostoja Nadbuzariska — odlegtosc¢ ok. 12 m

Forma ochrony wynika z decyzji komisji z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmujgca, na mocy dyrektywy Rady

92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenéw majqcych znaczenie dla Wspdlnoty, sktadajgcych sie

na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument C(2007)5043)(2008/25/WE)

Ponadto planowane przedsiewziecie znajduje sie w odlegtosci 10 km od Nadbuzariskiego Parku
Krajobrazowego utworzonego Rozporzqgdzeniem Nr 98 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2.12.1999 w
sprawie utworzenia Nadbuzariskiego Parku Krajobrazowego na terenie gmin Nur i Zareby Koscielne powiat
Ostrow Mazowiecka. Obszar Parku jest czesciq sktadowg Parku utworzonego Rozporzqdzeniem Nr 36/93
Wojewody Siedleckiego z dnia 30 wrzesnia 1993r. w sprawie utworzenia Nadbuzariskiego Parku
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Krajobrazowego i Rozporzqdzeniem Nr 15/94 Wojewody Ciechanowskiego z dnia 8 kwietnia 1994r. w
sprawie utworzenia NadbuZariskiego Parku Krajobrazowego.
Planowana inwestycja nie bedzie ingerowata w gtéwne cele ochrony tych obszardw.

e/ obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaty przekroczone — planowana inwestycja nie
obejmuje obszarow o przekroczonych normach jakosci srodowiska , takich jak obszary industrialne
Z rozwijajgcym sie przemystem ciezkim, powodujgce znaczny wzrost emisji gazow, pytéw czy metali
ciezkich oraz obszary o przekroczonych standardach jakosci wéd podziemnych i powierzchniowych.
Obszar, przez ktory przechodzi planowana inwestycja jest nastawiony na ruch osobowo — towarowy
zwigzany z rolnictwem.

f/ obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne — planowana inwestycja nie bedzie negatywnie
oddziatywac na dobra historyczne, kulturowe, archeologiczne

g/ gestos¢ zaludnienia — Srednia gestosc zaludnienia w gminie Szulborze Wielkie wynosi 35,9 os/km’

h/ obszary przylegajgce do jezior — teren planowanej inwestycji nie przylega bezposrednio do jezior.

i/ uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej — zasieg przedmiotowej inwestycji nie obejmuje obszaréw

podlegajgcych ochronie uzdrowiskowe;.

2.. Rodzaj i skala mozZliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan wynikajgcych z:

a/ wielkosci i ztozonosci oddziatywania, z uwzglednieniem obcigzenia istniejgcej infrastruktury technicznej -
Na etapie realizacji przedsiewziecia oddziatywanie na srodowisko oraz jego komponenty bedzie
znikome, gdyz nie spowoduje ono fizycznych zmian na danym terenie — nie zmieni jego warunkow
topograficznych ani hydrologicznych. Podczas fazy budowy, likwidacji czy eksploatacji nie bedgq
wykorzystywane naturalne zasoby Srodowiska a zwfaszcza te nieodnawialne bgdZ ograniczone.
Realizacja przedsiewziecia nie bedzie wymagata wykorzystania, zagospodarowania jak rowniez
wytwarzania substancji czy materiatéw, ktore w jakikolwiek sposob mogtyby zaszkodzi¢ srodowisku
oraz jego elementom.

b/ prawdopodobienstwa oddziatywania — realizacja inwestycji wigzaé sie bedzie z oddziatywaniem
na srodowisko gtdwnie na etapie budowy ze wzgledu na powstawanie odpadow, hatas zwigzany
z pracq maszyn budowlanych. Uciqzliwosci te bedq miaty charakter krotkotrwaty(kilka dni)
i ustgpig po zakoriczeniu budowy. Warunkiem ich minimalizacji jest prawidtowa organizacja prac
budowlanych oraz dopuszczenie do robdot sprzetu sprawnego technicznie. Stan srodowiska
naturalnego w trakcie uzytkowania w stosunku do obecnego tta poprawi sie w skutek upfynnienia
ruchu, zmniejszenia zapylenia, emisji spalin, hatasu i dran.

¢/ czasu trwania, czestotliwosci i odwracalnosci oddziatywania — rzeczowo przedmiotowa inwestycja
powinna zostac zrealizowana w przeciggu maksymalnie szesciu miesiecy. Na etapie realizacji
przedsiewziecia wystepowac bedq nieznaczne przeksztafcenia terenu, tylko w zakresie niezbednym do
realizacji inwestycji oraz powstawac bedq odpady stanowigce w wiekszosci masy ziemne, ktore
wykorzystane zostang do rekultywacji terenu. Ponadto inwestycja nie bedzie powodowata emisji
substancji do atmosfery ani tez nie bedzie Zrddtem energii. Krdtkotrwatq uciqzliwoscig zwiqzang
Z fazq realizacji inwestycji bedzie emisja hatasu ktora ustanie po zakoriczeniu budowy.

Opracowat:
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OPIS W JEZYKU NIE TECHNICZNYM

Opracowanie dotyczy budowy urzadzen wodnych i ustug wodnych zwigzanych z planowana
rozbudows i przebudowg drogi gminnej w miejscowosci Brulino-Lispkie w lokalizacji km 0+000 — 0+585,47.
Przedsiewziecie w zakresie wykonania urzadzen wodnych ma na celu usprawnienie przeptyw wéd
powierzchniowych, odwodnienie drogi oraz bezpieczny przejazd drogg wszystkim uczestnikom ruchu. W
zakres planowanych urzadzen wodnych wchodzi wykonanie rowu przydroznego w km 0+296,0 — 0+342,0
po stronie lewej drogi i kanalizacji deszczowej z wylotem WW1 do istniejgcego gminnego zbiornika
wodnego oraz rozbidrke istniejgcego przepustow pod korong drogi w km 0+338,04.

Zgodnie z trescig art. 389 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn.: Dz.U.2018.2268 z poz.
zm.) — dalej pr. wod. jezeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodno-prawne jest wymagane miedzy
innymi na: - wykonanie urzagdzen wodnych. Zgodnie z art. 16 ust. 65 Prawo Wodne, urzgdzeniem wodnym
jest kazde urzadzenie lub budowla stuzgce do ksztattowania zasobdw wodnych lub korzystania z tych
zasobdow - w tym:

pkt. a PW) urzadzenia lub budowle pietrzace, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a takze kanaty i rowy,

pkt. f PW) wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzgce do wprowadzania $ciekéw do wdd, do ziemi lub do
urzadzen wodnych oraz wyloty stuzgce do wprowadzania wody do wéd, do ziemi lub do urzadzen wodnych,
W zwigzku z tym konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodno - prawnego na ich wykonanie.

Zgodnie z art.35. 1. ustugi wodne polegajg na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom
publicznym oraz podmiotom prowadzgcym dziatalno$é gospodarczg mozliwosci korzystania z wéd w
zakresie wykraczajgcym poza zakres powszechnego korzystania z wéd, zwyktego korzystania z wdd oraz
szczegdlnego korzystania z wdd. Ustugi wodne obejmujg zgodnie z pkt. 7 tego przepisu odprowadzanie do
wod lub do urzadzen wodnych - wdéd opadowych lub roztopowych, ujetych w otwarte lub zamkniete
systemy kanalizacji deszczowe] stuzgce do odprowadzania opaddéw atmosferycznych albo w systemy
kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast; tu odprowadzanie wéd wylotem WW1 do
istniejacego zbiornika wodnego.

Proponowane sposoby ochrony wdd ujete w niniejszym opracowaniu w petni zabezpieczajg zasoby
wod podziemnych, dlatego tez mozna stwierdzié, iz zamierzone korzystanie z wdd, w stanie normalnej,
poprawnej eksploatacji obiektéw wodnych nie bedzie oddziatywaé negatywnie na wody powierzchniowe i
podziemne oraz Srodowisko naturalne.
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