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Opis techniczny

budowy kanalizacji deszczowej

1. Celizakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest budowa sieci kanalizacji deszczowej w zwigzku z rozbudowsq i
przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Brulino — Lipskie w lokalizacji 0+000 — 0+585,47 w gminie
Szulborze Wielkie, powiecie Ostrowski.

Zakresem swym opracowanie obejmuje projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej DN315,
L=146,19 m wraz z przykanalikami do wpustéw ulicznych DN200 o tacznej dtugosci 25,42m oraz
studzienek betonowych — 6 szt w tym jedna studnia wpadowa z osadnikiem (w projektowanym rowie) i

wpustow deszczowych na studzienkach betonowych — 9 szt;

2. Podstawa do projektowania

- wizja w terenie z ustaleniem tras projektowanych przewoddéw;

- ustalenia z Inwestorem;

- katalogi techniczne producentéw rur, ksztattek i armatury;

- normy i zarzadzenia dotyczace projektowania zewnetrznych sieci kanalizacyjnych i wodociggowych;
- mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych 1:500;

- projekt budowlany branzy drogowej.

3. Stan istniejgcy
Obecnie w miejscu planowanej inwestycji system odprowadzenia wod opadowych powierzchniowo
poprzez spadki podtuzne i poprzeczne nawierzchni drogowych na pola a nastepnie do istniejgcych rowdw

otwartych. Obecny stan nawierzchni uniemozliwia swobodny sptyw wéd deszczowych.

4. Opis rozwigzan projektowanych

4.1.Sie¢ kanalizacji deszczowej
Odprowadzenie wdéd opadowych i roztopowych z przebudowywanej drogi zaprojektowano
poprzez spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni utwardzonych do projektowanych wpustéw ulicznych
(studni osadnikowych z wpustem Zeliwnym klasy D 400) potaczonych przykanaliki DN200 do gtéwnych
kolektorow kanalizacji deszczowej DN315, a nastepnie poprzez wylot prefabrykowany do istniejgcego

zbiornika wodnego.

4.2.0bliczenie ilosci wod opadowych i roztopowych.
Objetos¢ wody opadowej odprowadzanej z powierzchni odwadnianej zalezy gtéwnie od natezenia opadu,

czasu jego trwania oraz wielkosci i szczelno$ci powierzchni odwadniane;j.



Miarodajny przeptyw obliczeniowy

Q=F s qldm?3/s]
gdzie:
F - powierzchnia zlewni drogi w hektarach
q - natezenie miarodajne opadu deszczu [dm®/s/ha]
s - wspotczynnik sptywu:

[s]

korona jezdni 0,90
chodnik 0,85
pobocze 0,70
pozostate obszary w pasie drogowym:
pochylenie terenu i<5% 0,70
pochylenie terenu i>5% 0,80
skarpy 0i>10% 0,90
pozostate obszary poza pasem drogowym:
teren naptywajacy (zabudowa luzna) 0,30

Parametry zlewni:

powierzchnia ciagéw pieszo-jezdnych i zatok 2166,00 [m?] = 0,2166 [ha]
powierzchnia chodnikéw 336,00 [m?] = 0,0336 [ha]
powierzchnia poboczy 387,00 [m?]= 0,0387  [ha]

powierzchnia w pasie drogowym:
pochylenie terenu i<5% 395,00 [m?] = 0,0395 [ha]
pochylenie terenu i>5% 0,00 [m?]= 0 [ha]
skarpy i i>10% 0,00 [m?]= 0 [ha]

wierzchni Z tych zarow

teren naplywajacy (zabudowa luzna) 3804,00 m® = 0,3804 [ha]

F= 0,7088  [ha]

W przypadku zlewni sktadajacej sie z obszaréw o zréznicowanym wspoétczynniku sptywu wartosé
wspotczynnika sptywu s we wzorze, przyjmuje sie jako srednia wazona wielkos¢ s obliczona wg wzoru

Z oo ¥ %

F

s =

gdzie:

F=XF
i

Fi - powierzchnia obszaru nr /" o jednorodnej wartosci wspétczynnika s,

s; - wartos¢ wspétczynnika s w obszarze nr "i"

S = 0,6

Natezenie miarodajne opadu deszczu:

A
gdzie:
A - wartos¢ stata przyjmowana wedtug tablicy
t,, - miarodajny czas deszczu przyjety 15 [min]



p H<800 |H=<1000 |H <1200 |H < 1500
°@ mm mm mm mm
5 1276 1290 1300 1378
10 1013 1083 1136 1202
20 804 920 980 1025
50 592 720 750 796
100 470 572 593 627
Dla rocznej sumy opaddw 800 [mm]
i prawdopodobienstwa deszczu 50 [%]
Wartos¢ statej A wynosi 592
q= 97,2 [dm?/s]
Przeptyw miarodajny
Qo= 38,2 [dm¥s]
Quex= 0,038 [m’s]

Dla wody o prawdopodobienstwie 1% i 2% z wzoru Blaszczyka

— s A 3 6,6313/P.7 - ¢ — 100
Q—CI AP [m /S] qg= = [dm® /s - ha) p
10

Qo= 0,17 [m%s] Gl 0.14 [m¥s]
ZESTAWIENIE ILOSCI WOD ODPROWADZANYCH

Przeptyw sredni roczn

Qm-:n.\'=a -b-H- A 10 [m3/rok]
gdzie:

a- wspotczynnik zmniejszajacy wysokos¢ H opadu nie dajaca odptywu a=0,9
b- wspétczynnik zmniejszajacy wysokos¢ opadu H wywolujacego jednostkowe natezenie
splywu z powierzchni szczlnej q,,> 5dm®/s/ha, b=0,9

H- roczna wysokosc opadu H= 800 [mm]
A- powierzchnia zredukowana [ha]
Przeptyw dobowy sredni
q roczny
@ & e [l
gdzie: d
d- 365 dni
Przi w [zin maksymalin
Qhmax = Quax X 15 [min] [m?/h]
zT:v‘\I/vr.li Pow. zredukowana szzlc?;,er;;aa Qmax Qroczny Qdsr Qhmax Qg::;iz
h 3 3 3 3
[ha] [ha] [ha] [m*/s] [m*/rok] [m/d] [m*/h] [m%s]
0,7088 0,3924 0,2889 0,038 2542,493 6,966 34,339 0,027




4.3.Dobér srednic materiatu sieci kanalizacji deszczowej
Doboru $rednic projektowanej kanalizacji deszczowej dokonano w oparciu o natezenie opadu

miarodajnego piecioletniego nawalnego (o0 czasie trwania t=15 minut) o prawdopodobienstwie
wystgpienia p = 50%. Jako jednostkowe natezenie opadu miarodajnego przyjeto: q50% = 97,2
[dm3/s*ha]. Do wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przykanalikami do wpustéw
zastosowano rury z PP dwuscienne SN8, w/g norm: PN-EN 1401-1:1999 - Systemy przewodowe z
tworzyw sztucznych. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu, o srednicach:

- PP DN200 o sumarycznej dtugosci L = 25,42 m (przykanaliki)

- PP DN315 o dtugosci L = 146,19m

4.4.Studnie rewizyjne.
Studnie rewizyjne zaprojektowano z elementéw betonowych i zelbetowych DN 1200 tgczonych na

uszczelki gumowe, produkowane wg normy PN-EN 1917:2004. Dennica studni z kinetg monolityczng z
przylgczami w postaci systemowych przejs¢ szczelnych.

Do wykonania prefabrykatéw nalezy zastosowaé beton min. B 37,5 o wodoszczelnosci min. WS,
nasigkliwosci <4% i mrozoodpornosci F-150. Wiaz zeliwny z wypetnieniem betonowym kl.D400,
wentylowany, z zamknieciem na rygiel. Ewentualne rdznice wysokosci skorygowac za pomocg pierscieni
dystansowych. Prefabrykowane dno studzienki posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej gr. 20 cm C12/C15.
W studzience zamontowac stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego rozmieszczone co 30 cm.

Studnie wykonac wg normy PN-92B/-10729.
Studnie rewizyjne i studnie wpadowa wykona¢ zgodnie z rys szczegblowym oraz rzednymi

wysokosciowymi podanymi na profilu podtuznym sieci kanalizacji deszczowej

4.5.Wpusty uliczne.
Zaprojektowano wpusty betonowe ¢ 0,50 m z kratg zeliwng drogowg na zawiasach i z ryglami

zabezpieczajgcymi typu przejazdowego klasy D400 wg. PN-EN 124.2000 i osadnikiem; gtebokos$¢ czesci
osadowej wpustu - 0,8 m. Studzienke osadnikowa wykona¢ zgodnie z rys szczegétowym oraz rzednymi

wysokosciowymi podanymi na profilu podtuznym sieci kanalizacji deszczowej.

4.6.Wytyczne wykonania sieci kanalizacji deszczowej
Odbidr robot.

Odbiér robdt nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami PN-EN 1610:2002, PN-EN 1671:2001 oraz
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych (COBRTI INSTAL, Warszawa, 2003)

Roboty montazowe

Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz instrukcjami producentéw
i wymaganiami norm. Materiaty uzyte do budowy powinny by¢ zgodnie z Dok. Projektowa i posiadac
wymagane prawem certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

W szczegolnosci nalezy:

- przestrzegac zasady budowy kanatu od najnizszego punkt w kierunku przeciwnym do spadu,

- po wykonaniu podtoza i przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu

w trakcie transportu i sktadowania,



- rury nalezy opuszcza¢ do wykopu za pomocg lin, niedopuszczalne jest rzucanie rur do wykopu,

- kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna przylegac na catej swej dtugosci do podtoza,
na co najmniej ¥a obwodu,

- po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia rur i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypa¢ do takiej
wysokosci aby grunt nad kanatem uniemozliwit ich wyptyniecie po ewentualnym zalaniu

Proby szczelnosci

Prébe szczelnosci kanatdw wykonaé zgodnie PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddow

kanalizacyjnych. Wykonane odcinki kanatéw zleci¢ do pomiaru stuzbom geodezyjnym.

5. Uwagi koncowe
W zwigzku z moggcymi wystgpi¢ rozbieznosciami miedzy uzbrojeniem podziemnym naniesionym
na mapy a stanem faktycznym, wszelki roboty ziemne nalezy wykona¢ ze szczegdlng ostroznoscia.
Bezwzglednie przed rozpoczeciem robdt dokonac¢ odkrywek istniejgcego uzbrojenia. Rozpoczecie robot
musi by¢ poprzedzone wywiadem S$rodowiskowym celem wykluczenia uszkodzenia uzbrojenia
podziemnego niewskazanego na podkiadzie geodezyjnym. W przypadku wystgpienia uzbrojenia
podziemnego na innych rzednych wysokosciowych i kolidujgcych z zaprojektowanymi przytaczami nalezy
sie zgtosi¢ do projektanta w celu rozwigzania ewentualnych kolizji.
Prowadzac roboty ziemne zwrdci¢ uwage na:
- zabezpieczenie $cian wykopu;
- ustawienie barier zabezpieczajgcych i znakdw drogowych wzdtuz wykopdw;
- zapewnienie o$wietlenia wykopow w nocy;
- zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych;
- zabezpieczy¢ dojazd ekipom specjalnym w trakcie prowadzenia robét.
Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za podziemne i naziemne uzbrojenie nie wykazane przez stuzby
geodezyjne na podkfadach geodezyjnych lub zlokalizowane niezgodnie z rzeczywistym stanem w terenie.
Wszystkie prace wykonaé nalezy zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” — cz. II, ,Roboty instalacyjne sanitarne i przemystowe” oraz aktualnie
obowigzujgcymi nizej wymienionymi normami i przepisami:
- PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania
- PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig
- PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej
- PN-EN 1401-1: 1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z nie zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu
- PN-EN 1452-145:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z nie
zmiekczonego polichlorku winylu do przesylania wody. Cz 1. Wymagania ogdlne. Cz 2. Rury. Cz 3.

Ksztattki. Cz 4. Zawory i wyposazenie pomocnicze. Cz 5. Przydatno$¢ do stosowania w systemie
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- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

- PN-92/BI0729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

- PN-C-89207: 1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R
Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 9 -
,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych"

Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych w zakresie wskazanych producentéw i dostawcow.



6. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500



7. Profile podtuzne skala 1:100/200
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8. Rysunki elementdéw kanalizacji skala 1:10, 1:50
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