OPIS TECHNICZNY
do projektu modernizacji budynku szkoly

1. Informacje ogolne

Szkota Podstawowa w Szulborzu Wielkim przy ul. Szarych Szeregow 1.

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy modernizaciji
kompleksu szkolnego w Szulborzu Wielkim, w zakresie:

- dostosowania do potrzeb os6b niepetnosprawnych wezta sanitarnego

- remontu ciggéw komunikacyjnych I i Il kondygnacji wraz z gtéwng klatkg schodowag

- remontu dwéch szatni

- remontu swietlicy

- wymiany stolarki drzwiowej do pomieszczenh prowadzacych z ciggéw

komunikacyjnych

- wydzieleniu dwéch pomieszczeh kosztem korytarza na | pietrze

- remontu klatki schodowej prowadzacej do czesci mieszkalne;j.

Przedmiotowa dokumentacja ma stanowi¢ podstawe do przeprowadzenia prac
budowlanych i wykonczeniowych.

3. Szczeqotowy zakres robot budowlanych i montazowych objetych projektem

a) Dostosowanie do potrzeb oso6b niepetnosprawnych wezta sanitarnego

Projekt przewiduje zmiane ukladu przestrzennego zaplecza sanitarnego, bez ingerenciji w
konstrukcje nosng budynku.

Po zmianie uktadu wydzielone w tej czesci zostang nastepujgce pomieszczenia: toaleta
damska, toaleta meska, WC dla oséb niepetnosprawnych, pom. socjalne , pom. gospodarcze
i ciggi komunikacyjne stanowigce dojscia do tych pomieszczen.

Planuje sie:

- remont podtogi na gruncie (wszystkich warstw), wykonanie nowej podtogi na gruncie
wykonczonej gresem;

- rozbiorka czesci sScian dziatowych i wymurowanie nowych gr. 12cm 2z bloczkéw
gazobetonowych wraz z ich wykohczeniem;

- zamurowanie otworu w $cianie konstrukcyjnej zgodnie z czescig rysunkowag — bloczkami
gazobetonowymi gr 24cm,;

- poszerzenie czesci otwordw drzwiowych wraz z wymiang oscieznic i drzwi;

- remont Scian istniejgcych —skucie istniejgcych okfadzin, uzupetnienie ubytkéw w $Scianach,
wykonczenie $cian ptytkami ceramicznymi zgodnie z cze$cig rysunkowg oraz przemalowanie
czesci $cian, ktére nie bedg obtozone ptytkami;

- remont sufitdw — uzupetnienie ubytkdw naprawa spekan i ponowne ich przemalowanie;

- wykonanie sufitdw podwieszanych kasetonowych w pomieszczeniach wskazanych w czeéci
rysunkowej ( WC niepetnosprawnych, Toaleta Meska, Pom. socjalne i Korytarz 3)

- wymiana stolarki drzwiowej

- prace instalacyjne w obebie remontowanej czesci budynku:
- wymiana istniejgcej instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej,
- wymiana istniejgcych elektrycznych podgrzewaczy cieptej wody uzytkowej,
- wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej,
- montaz nowoprojektowanych pionéw kanalizacji sanitarnej wraz z wywiewkami,
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,
- likwidacja instalacji wentylacji grawitacyjnej,
- montaz wentylacji mechanicznej wywiewnej.



- wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych instalacje swiatta i gniazd wtykowych
ogdélnego przeznaczenia.

b) Ciagi komunikacyjne | i Il kondygnacji (korytarze i gtéwna klatka schodowa)

- remont warstwy wykonczeniowej podtdg — skucie istniejgcej warstwy wykonczeniowej z
lastryko i wykonanie nowej z ptytek gresowych;

- remont Scian — usuniecie cokotu z lastryko, uzupetnienie ubytkéw w Scianach wykonanie
cokotu z gresu i przemalowanie scian;

- remont sufitdw — uzupetnienie ubytkdw naprawa spekan i ponowne ich przemalowanie;

- likwidacja sklepiku na | pietrze wykonanego z ptyt wiérowych;

- likwidacja kraty wydzielajgcej harcowke na | pietrze

- wymiana balustrad na klatce schodowej,

- demontaz i renowacja oston grzejnikowych

c) Szatnie

- remont warstwy wykonczeniowej podtdg — skucie istniejacej warstwy wykonhczeniowej z
lastryko i wykonanie nowej z ptytek gresowych;

- remont Scian — usuniecie cokotu z lastryko, uzupetnienie ubytkdw w Scianach wykonanie
cokotu z gresu i przemalowanie scian;

- remont sufitdbw — uzupetnienie ubytkdw naprawa spekan i ponowne ich przemalowanie.

d) swietlica

- remont podfogi na gruncie (wszystkich warstw), wykonanie nowej podtogi na gruncie
wykonczonej gresem;

- remont Scian —uzupetnienie ubytkdéw w $cianach wykonanie cokotu z gresu i przemalowanie
Scian;

- remont sufitdbw — uzupetnienie ubytkdw naprawa spekan i ponowne ich przemalowanie;

- demontaz i renowacja oston grzejnikowych;

- trwaty demontaz drabinek gimnastycznych;

- wymiana parapetéw na nowe.

e) Wymiana stolarki drzwiowej
- przewiduje sie wymiane istniejgcej stolarki drzwiowej do pomieszczen wskazanych w czesci
rysunkowej na aluminiowg czesciowo szklong.

f) wydzielenie dwéch pomieszczen

- przewiduje sie wydzielenie dwoch pomieszczen na pietrze kosztem ciggu komunikacyjnego
Jedno pomieszczenie ma powsta¢ w miejscu obecnej harcéwki, drugie w miejscu obecnego
sklepiku szkolnego.

g) klatka schodowa prowadzgca do czesci mieszkalnej

- remont Scian — uzupetnienie ubytkdw w Scianach i przemalowanie Scian;

- remont sufitdw — uzupetnienie ubytkéw naprawa spekan i ponowne ich przemalowanie.
- wymiana stolarki drzwiowej

4. Opis techniczny prac remontowych

a) prace demontazowe

W pomieszczeniach objetych opracowaniem zdemontowac¢ wszystkie elementy
wyposazenia instalacyjnego  (sterowniki, wytgczniki, oprawy oswietleniowe, czujki i in.),
a takze sanitarnego. Przy czym oprawy oswietleniowe zabezpieczy¢ i po wykonaniu
remontu ponownie zainstalowac.

W czesci sanitarnej na ciggach komunikacyjnych oraz czesci mieszkalnej
zdemontowaé istniejgcg stolarke drzwiowg i zamontowaé nowg — zgodnie z czescig
rysunkowa.



W pomieszczeniu swietlicy i na korytarzach dodatkowo zdemontowaé ostony grzejnikowe i
wykonac ich renowacje po czym ponownie zamontowac oraz trwale zdemontowa¢ drabinki
gimnastyczne.

Balustrady gtéwnej klatki schodowej zdemontowa¢ i wykona¢ nowe zgodnie z czescig
rysunkowa.

Na pietrze zdemontowac krate wydzielajgcg harcéwke

Uwaga! Dodatkowo zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, na czas prowadzenia
demontazy i rozbiorek, przeznaczone do zachowania state elementy wyposazenia
wnetrz takie jak okna, drzwi, meble.

Uwaga!
Demontowane elementy wyposazenia nie podlegajgce adaptacji w ramach prac, przekazac¢
do dyspozycji Inwestora.

b) prace rozbiérkowe

Prace rozbiorkowe sg przewidziane w czesci sanitarnej, gdzie zmieniony zostanie
uktad Scian w celu dostosowania zaplecza sanitarnego do potrzeb oséb niepetnosprawnych i
nastgpi wymiana podtogi na gruncie, w swietlicy gdzie rowniez nastgpi wymiana podtogi na
gruncie oraz na korytarzu | pietra gdzie nalezy rozebrac istniejgcy sklepik szkolny.

W czesci sanitarnej nalezy rozebra¢ $cianki dziatowe wskazane w czesci rysunkowej,
Scianki wydzielajgce kabiny ustepowe oraz wykonac otwory w $cianach i stropie na potrzeby
instalacji wod.-kan.

Przebicia i poszerzenia otworéw drzwiowych , zabezpieczy¢ uprzednio nadprozami
wg opisu.

Nadproza wykona¢ z zwalcowanych profili stalowych 2xL 130/65/10, tgczonymi
montazowo srubami M10 w rozstawie co okoto 1m. Stefy podparcia nadprozy obustronnie
min.20cm, zabezpieczone poduszkg z zaprawy cementowej szybkowigzacej. Technologia
wykonania:

- Wyznaczenie lokalizacji nadproza zgodnie z rysunkami wyburzen, z uwzglednieniem
min  1,5cm zapasu wysokosci otworu i 20cm obustronnej strefy podparcia docelowych
nadprozy;

- Obustronne wykucie bruzd dla osadzenia belek stalowych nadprozy i wykonania
poduszek betonowych stref podparcia nadprozy; w WC damskim, ze wzgledu na geometrie
pomieszczenia i wyburzanej Sciany nie bedzie mozliwe jednoczesne wsunigcie profili
nadproza w gniazda w Scianach poprzecznych. Nalezy nadproze wykonaé z dwoch
odcinkéw  dzielonych w proporcjach 1/3 — 2/3 utozonych na mijanke. Potgczenie
elementéw starannie zespawac¢, uprzednio szlifujgc miejsce spawu pod kgtem 45stopni
celem wykonania pachwiny na gtebokos¢ profilu. W okolicy potgczenia zagesci¢ Sruby
montazowe do ok. 0,5m;

-Wykonanie poduszek betonowych stref podparcia nadprozy

-Osadzenie belek nadprozy, stabilizacja profili Srubami;

-Szpatdowanie nadprozy zaprawg cementowg szybkowigzgca;

-Wyburzenie sciany pod naprozem, odcinkowo, stemplujgc nadproze co ok. 1,5m

-Wykonanie docelowego zespolenia elementéw nadproza poprzez spaw pachwinowy
odcinkowy szer. 5mm diugosci ok. 10cm co okoto 0,5m

-Rozstemplowanie nadproza

-Wykonczenie wyprawg tynkarskg tgcznie z pozostatg powierzchnig Scian.



Na pozostatych scianach pomieszczen toalet nalezy przeprowadzi¢ catkowity demontaz
(skucie) wykohczeniowych ceramicznych okfadzin $cian. Usunaé nalezy takze warstwy
zaprawy mocujgcej ptytki oraz ewentualne fragmenty tynku o niestabilnej strukturze
(zwietrzate, odparzone itp.).

c) podtogi

Istniejgce posadzki we wszystkich remontowanych pomieszczeniach zostang catkowicie
zdemontowane. Skuciu i usunieciu podlega¢ bedzie warstwa wykonczeniowa posadzek
(ptytki ceramiczne, lastryko, linoleum oraz parkiet) wraz z zaprawg mocujgcag, a dodatkowo
w czesci sanitarnej i Swietlicy - wylewka (szlichta) gr. 6cm wraz z podbudowa.

Nowe wykonczenie podtdég wykonaé zgodnie z czedcig rysunkowg opracowang osobno dla
poszczegolnych pomieszczen.

W pomieszczeniach sanitarnych posadzki wykona¢ ze spadkiem w kierunku wpustu
podfogowego.

We wszystkich pomieszczeniach podtogi powinny by¢ twarde, nienasigkliwe, niescieralne i
antyposlizgowe.

d) sciany

Roboty tynkarskie, wykoriczenie i malowanie Scian

Istniejgce tynki na powierzchni $cian i sufitbw nalezy zweryfikowa¢ co do ich stanu
technicznego. Wszelkie niestabilne, zwietrzate, odparzone itp. fragmenty nalezy usungc.

Wszystkie ubytki tynkédw w pomieszczeniach, takze powstate po skuciu dotychczasowego
wykonczenia ceramicznego $cian, nalezy zagruntowac i uzupetni¢ zaprawg naprawczag
do tynkow cementowo wapiennych. Wszelkie drobne spekania i rysy nalezy rozku¢ i takze
uzupemi¢ zaprawg naprawczg do tynkow cementowo wapiennych. Nalezy uzyskac
powierzchnie jak dla tynkéw kategorii 111

Powierzchnie $cian przeznaczone do wykonczenia oktadzing ceramiczng (wymiary wg
rozwinie¢) zagruntowac gruntem gteboko penetrujgcym.

Powierzchnie Scian nie przewidziane do wykonczenia ptytkami ceramicznymi (wymiary wg
rozwiniec€) nalezy wyszpachlowac finalnie gipsowg gtadzig szpachlowa i wyszlifowac.
Tak przygotowane powierzchnie nalezy zagruntowaé gruntem akrylowym i pomalowac .

Na Sciany stosowac¢ farby akrylowe zmywalne, matowe.

Rodzaj wykonczenia scian i ich kolorystyka zgodnie z cze$cig rysunkowg opracowang
indywidualnie dla poszczegdlnych pomieszczen.

Modernizacja podejsé i przytaczen instalacji sanitarnej i elektrycznej

W pomieszczeniach wykona¢ nalezy niezbedne bruzdy w $cianach murowanych dla
prowadzenia

przewoddw i przytgczen instalacyjnych, zgodnie z projektami instalacji sanitarnych i
elektrycznych.

Montaz Scianek systemowych kabin toalet

W pomieszczeniach toalet do wydzielenia poszczegdlnych kabin ustepowych, zgodnie z
rysunkami wykonawczymi rzutéw toalet, zastosowaé certyfikowany system $cianek kabin
WC, wysokosci catkowitej min.205cm, uniesionych nad posadzke pomieszczenia na
15cm. Scianki i drzwi z plyt wiérowych dwustronnie laminowanych gr. 28mm, o



wysokiej odpornosci na Scieranie, zarysowania i wilgo¢, zapewniajgce wysokie parametry
uzytkowe i sanitarne zabudowy. Pionowe krawedzie scian wykonczone profilem aluminiowym
pokrytym lakierem poliestrowym w kolorze laminatu, cato$¢ zabezpieczona listwg PCV 2mm.
System zabudowy posiada¢ powinien ukryte elementy konstrukcyjne (niewidoczne przy
zamknietych drzwiach kabin). Ponadto wyposazony powinien by¢ w stopy mocujgce ze
stali  nierdzewnej, drzwi z dwoma  kompletami zawias i  mechanizmem
samozamykajgcym, masywnym pochwytem ze stali szlachetnej (wys. min.100cm),
zamkiem WC z mozliwoscig awaryjnego otwarcia z zewnagtrz, sygnalizacjg zewnetrzng
zamkniecia drzwi.

Kolorystyka scianek zgodnie z czescig rysunkows.

Montaz Scianek z GK

Projektuje sie $cianki dziatowe lekkie z ptyt GK na stelazu systemowym o grubosci 20cm.
Szkielet nosny scian dziatowych sktada sie z profili ryflowanych stalowych zimnogietych o
podwyzszonej sztywnosci:

Pionowych stupkéw wstawianych w profile poziome w rozstawie co 600 mm. Ksztattowniki
obwodowe mocowane sg do konstrukcji budynku tgcznikami mechanicznymi w max rozstawie
1000 mm. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje sie tasme
uszczelniajgcg z polietylenu spienionego o min. grubosci 3 mm i szerokosci 95 mm. Tasma
na catym obwodzie Sciany, tj. wzdtuz profili obwodowych.

Do izolacji $cian zaleca sie stosowanie ptyt z wetny mineralnej o grubosci rownej grubosci
profili..

Przyktadowe rozwigzanie stanowi zatgcznik graficzny do niniejszej dokumnetac;ji.
e) sufity

W czesci wezta sanitarnego — zgodnie z czescig rysunkowg nalezy wykonac¢ sufity
podwieszane systemowe z ptyt kasetonowych
- konstrukcja z profili metalowych
- montaz oraz ilo§¢ materiatbw montazowych (listew, mocowan, wieszakow itp.)
wyznaczy¢ wg zalecen producenta.
- w pomieszczeniach ,mokrych” (sanitariaty) nalezy stosowaé ptyty impregnowane o
zwiekszonej odpornosci na wilgoc¢
- nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne

Wszystkie sufity wykonczone tynkiem lub ptytami g-k nalezy zagruntowaé i pomalowac¢ farbg
akrylowg 2x, a w pomieszczeniach sanitarnych farbg przeznaczong do takich pomieszczen.
Dobér koloréw farb wg uznania inwestora.

Przed zamocowaniem ptyt sufitowych nalezy wykonaé wszystkie instalacie prowadzone w
przestrzeni podstropowej.

f) Montaz drzwi

Montaz drzwi w czesci zaplecza sanitarnego wykona¢ po utozeniu oktadzin ceramicznych
scian i podtdg oraz po zakonczeniu podstawowych prac malarskich. Po wykonaniu
montazu drzwi domalowa¢ ewentualne poprawki i zamaskowa¢ wykonczenia akrylowe
oscieznic.

Wskazane w projekcie drzwi prowadzgce do pomieszczen bezposrednio z korytarzy nalezy
wymieni¢ na drzwi aluminiowe uprzednio poszerzajgc otwory drzwiowe do wytycznych
producenta drzwi

g) Montaz nowej balustrady na gtéwnej klatce schodowej

Balustrady schodéw nalezy zdemontowa¢ i wykonaé nowe o wysokosci 110 cm, o
maksymalnym przeswicie pomiedzy elementami wypetnienia balustrady 12 cm.



Proponuje sie wykonanie balustrady ze stali nierdzewnej bez koniecznosci malowania.
Balustrada montowana do stopni od gory.

Balustrady przy schodach nie powinny mie¢ ostro zakonczonych elementéw, a ich
konstrukcja powinna zapewniac przeniesienie sit poziomych, okreslonych w Polskiej Normie
dotyczgcej podstawowych obcigzen technologicznych i montazowych.

W budynku, w ktérym przewiduje sie zbiorowe przebywanie dzieci bez statego nadzoru,
balustrady powinny mie¢ rozwigzania uniemozliwiajgce wspinanie sie na nie oraz zsuwanie

sie po poreczy.
h) Montaz elementéw oswietlenia gérnego

Montaz opraw os$wietleniowych wykonac¢ po utozeniu i zafugowaniu ceramicznych okfadzin
scian. Oprawy o$wietleniowe zamontowaé na sufitach podwieszonych zgodnie z ich
pierwotng lokalizacjg i orientacja.

W pomieszczeniach zaprojektowano osprzet elektryczny bryzgoszczelny, w kolorze
biatym. Rozmieszczenie elementéw osprzetu wg projektu branzowego.

i) Montaz drobnego wyposazenia sanitarnego

W pomieszczeniach toalet przewidziano montaz nastepujgcego wyposazenia dodatkowego:

- zintegrowane, modutowe podajniki recznikdbw papierowych z koszem, przeznaczone do
montazu na s$cianie; drzwiczki zamykane na kluczyk; kosz szczelny, wyjmowany o
pojemnosci min. 12I; podajnik na min 600 recznikow;

- podajniki mydta w ptynie do montazu na $cianie; pojemno$¢ min.200ml; okienko
rewizyjne do kontroli zuzycia mydta.

- pojemniki na duzg rolke papieru toaletowego (rolki o sr. 250D320mm); montowane na
Scianie; wyposazone w: hamulec rolki papieru, rewizje umozliwiajgcg kontrole zuzycia
papieru i blokade niepowotanego dostepu;

- kosze sanitarne z klapkg wolnostojgce;

- tabliczki informacyjne przyklejane do powierzchni drzwi z odpowiednimi piktogramami
grawerowanymi lub trwale nadrukowanymi; wymiary min 80x80mm;

- pochwyty dla oséb niepetnosprawnych.

j) Bialy montaz

W modernizowanym wezle sanitarnym planuje sie montaz:

- typowych umywalek z ,pétpostumentem” — 5szt.

- typowej umywalki dostosowanej do potrzeb os6b niepetnosprawnych — 1szt.

- typowych misek ustepowych z dwustopniowym systemem sptukiwania — 6szt.

- typowych pisuaréw — 2 szt.

- typowej miski ustepowej z dwustopniowym systemem sptukiwania dostosowanej do potrzeb
0s6b niepetnosprawnych - 1szt

Sanitariaty dla mtodziezy :

Wysoko$¢ montazu misek ustali¢ z uzytkownikiem, dla dzieci w wieku 6 do 9lat na
wysokosci 30 do 35 cm, dorosli i mtodziez 39 do 45 cm.

Umywalki ceramiczne z baterig stojgcg, montowane na wysokosci 70 cm dla dzieci do
lat 9 i na wysokosci 80- 85 cm dla miodziezy i dorostych.

W pomieszczeniach porzgdkowych zlewy stalowe nierdzewne gospodarcze z kratg
montowane na wysokosci 60 cm.



j) Rozwiagzania dotyczgce instalacji sanitarnych

Prace instalacyjne w obebie remontowanej czesci budynku:
- wymiana istniejgcej instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowe;j,
- wymiana istniejgcych elektrycznych podgrzewaczy cieptej wody uzytkowej,
- wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej,
- montaz nowoprojektowanych pionéw kanalizacji sanitarnej wraz z wywiewkami,
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,
- likwidacja instalacji wentylacji grawitacyjnej,
- montaz wentylacji mechanicznej wywiewne;j.

INSTALACJA ZIMNEJ WODY | C.W.U.

W czesci budynku, w ktérym znajdujg sie toalety, planuje sie przebudowe istniejgcej
instalacji, celem doprowadzenia wody do projektowanych przyboréw sanitarnych. Zasilenie w
wode d/c bytowo-gospodarczych bedzie realizowane z istniejgcego pionu wody zimnej
@32mm, zlokalizowanego na korytarzu. Ciepta woda przygotowywana w elektrycznych
podgrzewaczach cieptej wody montowanych w tazienkach.

Instalacje zimnej wody od pionu na korytarzu prowadzi¢ w warstwach posadzki i bruzdach
sciennych, instalacje cieptej wody od podgrzewaczy do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ w
warstwach posadzki i bruzdach sciennych. Podejscia pod urzgdzenia prowadzi¢ w bruzdach
sciennych. W pom. WC meskie 1/10 zamontowaé zawor czerpalny ze ztgczkg do weza.
Instalacje wykona¢ z rur z tworzywa sztucznego PE w systemie zaprasowywanych ztgczek,
np. system Kantherm Press. Prowadzenie rur w budynku zgodnie z czescig graficzna.

Cisnienie wody w instalacji wodociggowej do celéow bytowo gospodarczych w budynku
powinno wynosi¢ przed kazdym punktem czerpalnym nie mniej niz 0.5 bara i nie wiecej niz 6
baréw. Woda bedzie doprowadzona do przyboréow sanitarnych. Instalacja cieptej wody
powinna umozliwia¢ uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie nizszej niz
55 °C i nie wyzszej niz 60 °C.

Po montazu instalacji wody wykonaé préby na szczelnos¢ i ciSnienie zgodnie z wytycznymi
dla systemow z rur stalowych i rur PE. Nastepnie instalacje podda¢ ptukaniu i dezynfekgciji.
Instalacje wykonang z zastosowaniem przewodow metalowych, a takze metalowg armature
oraz urzgdzenia w instalacji wykonanej z materiatdéw nie przewodzacych pradu elektrycznego
nalezy objaé elektrycznymi potgczeniami wyrdwnawczymi, zgodnie z wymaganiami normy
PN-IEC 60364-5-54-1999.

Wszelkie prace montazowe i odbiory robét wykonaé zgodnie z opracowaniem ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

KANALIZACJA SANITARNA

Projekt kanalizacji sanitarnej na potrzeby byt.-gosp. obejmuje wewnetrzng kanalizacje
sanitarng: wymine istniejgcej instalacji na projektowang dostosowang do nowego rozktadu
pomieszczen i projektowanych przyboréw sanitarnych. Wyjscie z budynku istniejace,
projektowang instalacje podposadzkowg nalezy dopasowac do istniejgcego wyprowadzenia z
budynku.

Podejscia pod przybory sanitarne prowadzi¢ po $cianach lub w warstwach posadzki.
Wszystkie piony wyprowadzi¢ ponad dach budynku co najmniej 0,4m w celu zwentylowania
kanalizacji oraz zakonczy¢ na dachu wywiewka. Na pionach kanalizacyjnych zabudowac
rewizje, do ktérych nalezy zapewni¢ dostep.

Zastosowane Srednice rur kanalizacji sanitarnej zewnetrznej i wewnetrzne;j:

2. wyjscia z budynku - rury PVC 9160.

3. piony zakoriczone rurami wywiewnymi - rury PVC 9160.

4. dojscia do misek ustepowych - rury PVC 9110,

5. dojscia do umywalek, zlewéw - rury PVC @50 i @75 (w przypadku, gdy przewdd jest
dtuzszy niz 3,0m).



Rurociggi kanalizacji podposadzkowej nalezy montowac¢ ze spadkiem nie mniejszym niz
minimalny: dla srednicy 110mm — 2,0%, dla $rednicy 160mm — 1,5%.

Piony oraz podejscia pod urzadzenia nalezy wykonaé z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV
kielichowych dostosowanych do uktadania wewnatrz budynku, taczonych na uszczelki. Piony
uktada¢ w ksztaltkach ceramicznych wentylacyjnych. Podejscia do przyboréw sanitarnych
montowaé w bruzdach scian. W pom WC meskie 1/10 zamontowac¢ kratke odptywowg
stalowg zlicowang z posadzka.

Srednice podej$¢ wg rysunkéw i obowigzujgcych norm. Piony kanalizacyjne wymagaja
obudowy z ptyt gipsowo — kartonowych.

Odprowadzane scieki bytowe do istniejgcej zewnetrznej kanalizacji sanitarne;.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projektuje sie wymiane instalacji centralnego ogrzewania w remontowanej czesci budynku.
Zasilanie instalacji z istniejgcego zrddia ciepfta.

Projektowang instalacje nadzy witgczy¢ do istniejgcych rurociggow centralnego ogrzewania,
doprowadzi¢ zasilanie rurociggami do projektowanego rozdzielacza, prowadzi¢ rury w
warstwach posadzki, piony w bruzdzie $ciennej. Rurociggi od rozdzielacza doprowadzi¢ do
kazdego projektowanego grzejnika. Instalacje wykona¢ z rur z tworzywa sztucznego
wielowarstwowych z wkfadkg aluminiowg w systemie zaprasowywanych ztgczek, np. system
Kantherm Press.

Do wymiany planowane sg wszystkie istniejgce grzejniki. Przeprowadzono obliczenia
zapotrzebowania na ciepto z uwzglednieniem nowego uktadu pomieszczen, zaprojektowano
we wszystkich pomieszczeniach grzejniki stalowe ptytowe, z podejsciem dolnym, prawym, z
rozdziatem dolnym, np. grzejniki Ventil Compact f. Purmo.

Grzejniki powinny by¢é z wbudowang wktadka zaworu termostatycznego z regulacja wstepng
i odpowietrznikiem. Na zasilaniu nalezy zamontowa¢ gtowice termostatyczne, a na powrocie
zawory powrotne. Grzejniki stalowe ptytowe montowaé na wieszakach sciennych, min 100
mm nad posadzka. Grzejniki bedg zasilane z rozdzielacza umieszczonego w szafkach w
szafce podtynkowej. Rozdzielacz nalezy wyposazy¢ w automatyczne odpowietrzniki i zawory
odcinajgce na kré¢cach przytgczeniowych.

Przewidziano pomiar zuzycia ciepta w wezle c.o.

Temperature obliczeniowg wewnetrzng w pomieszczeniach przyjeto na poziomie +20°C -
Temperature obliczeniowg zewnetrzng przyjeto dla 1V strefy klimatycznej, tj.: -22°C.

Parametry czynnika grzewczego, jakie nalezy zapewni¢

Tz =80°C - nominalna temperatura zasilania

Tp=60°C - nominalna temperatura powrotu.

Zapotrzebowanie na ciepto czesci budynku objetego opracowaniem wyniosto 6,46 kW.

W przypadku stwierdzenia innych temperatur na zasileniu i powrocie instalacji c.o0. nalezy
skorygowa¢ dobor grzejnikow z dostosowaniem ich wielkosci do parametréow czynnika
grzewczego.

Rury z rozdzielacza do grzejnikdw prowadzi¢ w posadzkach lub listwach przypodiogowych w
izolacji z pianki. W posadzkach rury prowadzi¢ w otulinie z pianki poliuretanowej lub w
styropianie w rurze ochronnej Peschla. Grubos¢ wylewki nad otuling izolacyjng lub rurg
Peschla min. 4mm. W przejsciach przez przegrody budowlane: sciany, stropy zastosowac
tuleje ochronne.

Wszystkie przewody centralnego ogrzewania nalezy zaizolowac termicznie.

Srednica nominalna rury DN Grubo$¢ izolacji zasilanie Grubo$¢ izolacji powrét
16-32 30 20
40-80 40 30




Odpowietrzenie instalacji projektuje sie poprzez reczne odpowietrzniki montowane przy
grzejnikach oraz odpowietrzniki automatyczne w najwyzszym punkcie instalacji,
odpowietrzniki na rozdzielaczu. Lokalizacje grzejnikdw, rozdzieacza i schemat
rozprowadzenia przewoddéw zostaty podane w czesci rysunkowej opracowania

Nalezy wykonaé préby szczelnosci instalacji na zimno i gorgco zgodnie z warunkami
technicznymi odbioru instalacji przed zamurowaniem bruzd i zabetonowaniem posadzek.
Podczas betonowania rury powinny pozosta¢ pod cisnieniem 0,3 MPa. Utatwi to wykrycie
ewentualnych uszkodzen powstatych podczas zalewania posadzki.

Nalezy dokona¢ ptukania instalacji centralnego ogrzewania. Podczas ptukania instalaciji
nalezy sprawdzi¢ catkowite otwarcie zawordéw grzejnikowych: zawor bez gtowicy, nastawa
wstepna ,max”.

Wszelkie prace montazowe i odbiory robét wykonaé zgodnie z opracowaniem ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Wszystkie materialy i urzgdzenia zastosowane w instalacji muszg posiada¢ aktualne
certyfikaty na znak bezpieczenstwa albo certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
Polskg Normg lub Aprobate Techniczng. Warunku tego nie muszg spetniaé wyroby
umieszczone w ,\Wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow”.

Wszystkie materiaty nalezy stosowac zgodnie z Instrukcjami technicznymi produktow, ktore
dostarcza producent zastosowanych materiatbw oraz z odpowiednimi aprobatami
technicznymi i instrukcjami ITB. Nalezy korzysta¢ z rozwigzan katalogowych detali
producentow stosowanych urzadzen.

WENTYLACJA MECHANICZNA

W remontowanej czesci budynku projektuje sie wentylacje mechaniczng wywiewng z toalet i
pom. gospodarczego. Wywiew powietrza realizowany za pomocg wentylatora kanatowego,
wylot powietrza przez Sciane zewnetrzng. Projektowany wentylator o wydajnosci 480m3/h.
Instalacje nalezy wykonac z kanatéw okragtych z blachy stalowej ocynkowanej typu B/I,
potgczenia wciskane z uszczelkg gumowsg. Dopuszcza sie zastosowania kanatéw
wykonanych w technologii ,spiro”. Wywiew powietrza, odbywat sie bedzie za pomocg
zaworow wywiewnych. Kanat zbiorczy wywiewny nalezy wyposazy¢ w ttumik, kré¢ce
amortyzujace, klape zwrotng, wentylator kanatowy o wymaganej wydajnosci 480m3/h,
wyrzutnie $cienng oraz niezbedne ksztattki montazowe (m.in. zwezki, rewizje). Kanaty
wentylacyjne nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Requlacja instalacji

Regulacja instalacji bedzie realizowana za pomoca:

— w przypadku zaworéw wywiewnych, poprzez wkrecenie bgdz wykrecenie grzyba zaworu,
— w przypadku kratek wentylacyjnych, poprzez przepustnice w ktore nalezy wyposazyc¢
kratki,

Izolacja kanatéw wentylacyjnych

Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej zabezpieczonymi z
zewnatrz folig aluminiowg. Grubosci izolacji winny wynosic:

— kanaty wyrzutowe 50 mm

— kanaty uktadéw wywiewnych, prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego 30 mm

k) Rozwigzania dotyczace instalacji elektrycznych

W opracowaniu przyjeto zasilanie budynku w energie elektryczng poprzez istniejgce
przytacze energetyczne od strony ulicy.

Projekt obejmuje instalacje elektryczne wewnetrzne w czesci budynku obejmujgce;
modernizowany wezet sanitarny. Projekt zawiera instalacje Swiatta i gniazd wtykowych
ogolnego przeznaczenia.



Zapotrzebowanie na moc z sieci: istniejgce bez zmian.

Zasilanie budynku

Istniejgce przytacze energetyczne. Instalacje zasilic z istniejgcej w budynku rozdzielni
elektrycznej.  Projekt elektryczny przewiduje zmiane uktadu $cian dziatowych
w pomieszczeniach a istniejgca instalacja jest w ztym stanie, w zwigzku z czym konieczna
jest wymiana catej instalacji. W pozostatych remontowanych pomieszczeniach szkoty nie
przewiduje sie ingerencji w instalacje elektryczne.

Tablica rozdzielcza
Wykonac¢ wtagczenie nowej tablicy rozdzielczej do istniejgcej tablicy glowne;j.

Instalacja swiatta i gniazd wtyczkowych ogdélnego przeznaczenia

Catosc¢ instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych nalezy wykona¢ przewodami YDYp 1,5
i 2,5mm2 utozonymi pod tynkiem. Instalacje elekiryczng w pomieszczeniach WC nalezy
wykonac bez puszek rozgateznych, a osprzet elektryczny zlokalizowac tak, aby w odlegtosci
60cm od obrysu zewnetrznego umywalki nie znajdowato sie Zadne urzgdzenie.
W pomieszczeniach suchych (pomieszczenie socjalne i magazyn) nalezy zastosowac osprzet
IP20, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych (WC) osprzet szczelny [P44.
W projekcie nie podano konkretnych typéw zastosowanego osprzetu, a jedynie jego
charakter, dobdr pozostawiono przysztym uzytkownikom. Instalacje elektryczne w WC
i pomieszczeniu socjalnym rozprowadzi¢ po wykonaniu instalacji sanitarnych. W instalacji
oswietleniowej poszczegdlne obwody zakonczono wpustami sufitowymi i $ciennymi
pozostawiajgc dobor opraw oswietleniowych uzytkownikowi. Wytgczniki Swiatta proponuje sie
zainstalowa¢ na wys. 1, 05m od posadzki. Gniazda wtykowe instalowa¢ na wysokosci 30cm
od posadzki, nhatomiast w pomieszczeniu socjalnym na wys. 1,15m, aw WC 1,40m.

Ochrona przed porazeniem elektrycznym

System zasilania typu TN

Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewodow, osprzetu i urzadzen
elektrycznych. Jako ochrone dodatkowg przyjeto SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA,
stosujgc w obwodach odbiorczych wytgczniki instalacyjne oraz wytgczniki roznicowo-prgdowe
0 pragdzie roznicowym 30mA. Cafta instalacjia od zestawu ZKP pracowaé¢ bedzie
w systemie TN-S z oddzielng zytg ochronng PE. Przewdd ochronny kolory Zotto-zielonego
zalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i tgczyé go z bolcami gniazd wtykowych,
metalowymi obudowami i zaciskami ochronnymi stosowanych urzgdzen elektrycznych.
Przewodu ochronnego nie wolno przerywa¢ ani zabezpieczy¢ zwarciowo. W zestawie
ztgczowo-pomiarowym przewdd ochronno-neutralny PEN nalezy rozdzieli¢c na ochronny PE
i neutralny N, a punkt ten uziemi¢ ptaskownikiem FeZn 25x4mm. Odpornos¢ uziemienia
winna by¢ mniejsza od 30Q.

5. Uwagi dodatkowe

W projekcie przewidziano zastosowanie przyktadowych materiatdw wykonczeniowych i
wyposazenia pomieszczenh. Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy zweryfikuje rownowaznosc¢
i mozliwos¢ zastosowania innych materiatbw / wyposazenia za pomocg parametrow
technicznych wyspecyfikowanych w Projekcie (takich jak: wtasciwosci uzytkowe, gabaryty,
kolorystyka).
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Istniejgcy chodnik do remontu
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