OPIS TECHNICZNY
do projektu remontu zagospodarowanie terenu

1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

- Obowigzujace przepisy i normy branzowe, w tym Prawo Budowlane

- Wizja lokalna obiektu i dokumentacja fotograficzna wykonana w dniu: 01.09.2020r.
- Inwentaryzacja budowlana, uproszczona

- Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

2. Przedmiot projektu

PROJEKT MODERNIZACJI KOMPLEKSU SZKOLNEGO W SZULBORZU WIELKIM
(REMONT FRAGMENTOW NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH | CZESCI OGRODZENIA,
WYKONANIE DODATKOWYCH UTWARDZEN,

BUDOWA POCHYLNI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH,

ORAZ DOSTOSOWANIE DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH WEZtA SANITARNEGO
WRAZ Z REMONTEM CZESCI WNETRZ W BUDYNKU)

3. Stan istniejacy

Na dzialce usytuowane sg zabudowania i obiekty infrastruktury technicznej Szkoty
Podstawowej.

Dziatka uzbrojona jest w wszystkie media.

Wjazd na dziatke istniejgcymi zjazdami z ul. Szarych Szeregow.

Przedmiotowy teren nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.

4. Opis stanu istniejacego obiektu budowlanego

Nawierzchnie i teren czynny biologicznie

Nawierzchnie utwardzone betonowe i bitumiczne - wskazane w projekcie nawierzchnie
utwardzone (chodniki, opaska wokot budynku i ciggi pieszo-jezdne) sg w zlym stanie
technicznym z licznymi ubytkami.

Znajdujgce sie na dziatkach tereny czynne biologicznie stanowig gtéwnie trawy oraz
nasadzenie drzew o krzewow ozdobnych.

Ogrodzenie
Teren jest w catosci ogrodzony z dwoma wejsciami od ul. Szarych Szeregéw (od strony

wschodniej) i jednym wejsciem od strony potnocne;j.
Wskazany na projekcie fragment ogrodzenia od strony zachodniej jest w zlym stanie
technicznym i wymaga wymiany.

Pochylnia dla 0séb niepetnosprawnych
Gtowne wejscie do budynku nie jest dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych w
zwigzku z czym budynek szkoty nie spetnia wymagan warunkow technicznych




5. Planowany zakres robot zewnetrznych na terenie szkoty

- remont czesci istniejgcych nawierzchni;

- wykonanie dodatkowych utwardzen;

- remont czesci ogrodzenia;

- wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych;

Planowane roboty prowadzone polepszg parametry techniczne i uzytkowe obiektu bez
naruszenia jego konstrukciji.

Szczegotowy zakres robot w zakresie zagospodarowania terenu:

a) remont nawierzchni utwardzonych

Remont nawierzchni obejmuje swym zakresem:

- powiekszenie fukow na skrzyzowaniach ciggow komunikacyjnych,

- wymiane nawierzchni na placu i ciggach komunikacyjnych jezdnych i pieszych wskazanych
w projekcie

- remont opasek wokot budynku

Prace budowlane polegac bedg na:

- rozebraniu istniejgcych wskazanych nawierzchni utwardzonych wraz z podbudowa,
- rozebraniu istniejgcych kraweznikow i obrzezy betonowych

- wykonaniu korytowania i nowej podbudowy zgodnie rysunkiem detalu nawierzchni
- profilowaniu i zageszczeniu podtoza wykonywane mechanicznie

- wykonaniu podbudowy pod krawezniki z chudego betonu

- ustawieniu kraweznikéw i obrzezy

- utozeniu nowej nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej

(szczegoty zgodnie z zatgczonym rysunkiem Z/2)

b) Wykonanie dodatkowych utwardzen wzdituz drogi dojazdowej

Nowoprojektowang nawierzchnie wzdtuz drogi dojazdowej nalezy wykona¢ z kostki
betonowej uktadanej wg nastepujgcych wytycznych:

- kostka betonowa - gr. 8cm;

- podsypka cementowo-piaskowa — gr. 5cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa tamanego kamiennego 0/32 -

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr.15cm
- warstwa odcinajgca z piasku stabilizowanego mechanicznie — gr. 10cm
- grunt rodzimy

UWAGA:

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy usungé wierzchnig warstwe humusu na gtebokosé
nie mniejszg niz 15cm. Po wykonaniu koryta pod dane nawierzchnie nalezy dno wykopu
wyprofilowaé, uwatowac. Przed tym nalezy wykonaé, przytgcza do wpustow, tawy betonowe
pod krawezniki a nastepnie ukfada¢ warstwy zwiru, odpowiednio je profilowac i zageszczaé.
Po zatozeniu kraweznikow, zageszczeniu i wyprofilowaniu podbudowy - nalezy utozy¢
nawierzchnie z kostki betonowe;.

Kostke nalezy ubi¢ mechanicznie, a przestrzenie pomiedzy kostkami nalezy wypetnic
(zasypaé) piaskiem (,0strym”) i zamuli¢ drobnym piaskiem z woda.



c) remont ogrodzenia;

- rozebranie wskazanej czesci ogrodzenia

- wykonanie nowego ogrodzenia panelowego na prefabrykowanej betonowej podmurdwce
H ogrodzenia z podmuréwka 1,8m (szczegoty zgodnie z zatgczonym rysunkiem Z/3)

d) wykonanie pochylnie dla niepetnosprawnych

- wytyczenie pochylni

- wykonanie murkow z betonu zbrojonego siatkg

- wykonanie przepustu dla istniejgcej rury spustowej

- wykonanie nawierzchni pochylni z kostki brukowej o zadanym spadku

- wykonczeni murkéw tynkiem mozaikowym

- montaz barierki ze stali nierdzewnej zgodnie z zatgczonym rysunkiem Z/4

Pochylnia dla niepetnosprawnych

Przed wejsciem gtdwnym do budynku zgodnie z czes$cig graficzng projektu projektuje sie
budowe pochyini dla oséb niepetnosprawnych wraz ze spocznikiem.. Projektowana pochylnia
skfada sie z dwoch odcinkéw o nachyleniu 6%. Uwzgledniono poziomg ptaszczyzne ruchu
umozliwiajgcg manewrowanie woézkiem inwalidzkim o wym. co najmniej 150x150 cm na
poczatku , w $rodku i na koncu pochylni. Warstwy wg czes$¢ rysunkowej. Ptaszczyzne pochyini
wykonac ze spadkiem poprzecznym 0,5% od budynku, oraz spadkiem podtuznym 6% .

tawy fundamentowe Zzelbetonowe wylewane z betonu B-20, zbrojone siatkg lub 4 g 10,
strzemiona @ 6 co 30 cm.

Barierki z rur stalowych (stal nierdzewna) @ 50, na dwdch poziomach 75 oraz 90 cm, liczgc od
toru jazdy. Zastosowac rozwigzanie systemowe. Stupki balustrady zakotwi¢ w rdzeniach
zelbetowych, za pomocg $rub rozpreznych (lub wklejanych) zgodnie z zaleceniami dostawcy.
Rozstaw stupkéw zgodnie z czescig graficzng projektu. Pochwyty obustronne, na balustradzie
na wysokoséci 75 i 90 cm od ptaszczyzny ruchu nalezy osadzi¢ tak, aby odstep miedzy nimi
miescit sie w przedziale miedzy 100 a 110 cm. Koncéwki pochwytéw nalezy potgczy¢ tukiem o
promieniu 75 mm i wysungé o min. 30 cm poza koniec pochylni i biegu schodowego (zgodnie
z czescig graficzng projektu). W dolnej czesci balustrady wykona¢ kraweznik na wysokosci 7
cm ponad poziom ptaszczyzny ruchu.

W trakcie prac zabezpieczy¢ istniejgce odprowadzenie wod opadowych (rura spustowa na
Scianie budynku) z dachu na teren dziatki.

Kolizje z ewentualnie odkrytym uzbrojeniem, nalezy rozwigza¢ przez ostone lub przetozenie
kolidujgcych odcinkow

(szczegoty zgodnie z zatgczonym rysunkiem Z/4)

6. Warunki gruntowo-wodne

Posadowienie fundamentéw na gruncie nosnym 80-100 cm ponizej poziomu gruntu. W
poziomie posadowienia tawy betonowej wystepujg grunty spoiste, niewysadzinowe. Nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Przyjeto proste warunki gruntowe. Projektowana
konstrukcja w kategorii geotechnicznej |. Prawidtowos¢ przyjetych warunkéw gruntowych
nalezy sprawdzi¢ w trakcie prac ziemnych. W przypadku rozbieznosci wezwac projektanta dla
wprowadzenia ewentualnych zmian w projekcie posadowienia fundamentow.

7. Zagadnienia ochrony srodowiska

Projekt nie narusza warunkéw rozporzadzenia: Ministra Srodowiska w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat, rozporzgdzenie z dnia 6 pazdziernika 2014 r. (Dz. U. z 2014, poz.1348),
Ministra Srodowiska w sprawie ochrony gatunkowej grzybéw, rozporzadzenie z dnia 9
pazdziernika 2014 r. (Dz. U. z 2014, poz.1408), Ministra Srodowiska w sprawie ochrony
gatunkowej roslin, rozporzadzenie z dnia 9 pazdziernika 2014 r. (Dz. U. z 2014, poz.1409),
4.1. Ochrona zieleni.

Planowane prace nie wymagajg wycinki istniejgcych drzew ani krzewow



8. Gospodarka wodno-$ciekowa

Remont nawierzchni i budowa pochylni dla oséb niepetnosprawnych i placu utwardzonego nie
spowoduje zmian w sptywie wéd opadowych do istniejgcych zlewni.

Opracowat:

mgr inz. arch. Piotr Kuczynski
Bt 27/01



