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ROBOTY DEMONTAZOWE | ROZBIORKOWE W SWIETLICY

W CZESCI PARTEROWEJ:

— rozbidrka istniejace] podtogi z parkietu wraz z wszystkimi warstwomi

posadzkowymi
- demontaz drabinek,
— demontaz parapetdw,

ROBOTY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE:

SCIANY | SUFITY

— szpachlowanie cion i sufitdw w celu uzupefnieneia ewentualnych
ubytkdw

— przetarcie oraz malowanie §cion i sufitdw,

pow Scian.:98,00m2

SUFIT
Sufit wraz z odcigciem na Scianie malowaé na kolor:

BIALY pow.: 79,00m2

POZOSTALE PRACE WYKONCZENIOWE

— zdjecie oraz ponowy montaz opraw oSwietleniowych

— demontoz i renowacjo istniejgcych oston grzejnikowych
— osadzenie parapetow z konglomeratu marmurowego

* parapet z konglomeratu marmurowego w kolorze bezowym gr. 3em

#. 9,7mb

Przed zamdwieneim parapetéw nalezy dokonaé pomiardw w naturze.

POSADZKI:
— wykonanie nowych warstw podfogowych, zg z przekrojem.

PROJEKTOWANE WARSTWY POSADZKOWE:
skala 1:25

RN
LR LLR
SIS,

zageszczony
grunt rodziny

- wykofienie podfogi:
* GRES SZKLIWIONM CERSANIT SILVER PEAK 59,3X53,3cm w kolorze
light grey.

pow.ptytek: 73,30m2

*COKOLY WYKONAC NA WYSOKOSC 8cm, ptytkami CERSANIT SILVER
PEAK w kolorze light grey. Fuga w kolorze josnoszarym

cokdt df.: 35,50mb
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RZUT SWIETLICY

WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONAC
ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA
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L PROJEKT MODERNIZACH KONPLEKSY [t —]

SZKOLNEGO W SZULBORZU WIELKIM

o | wo22022

Uwaga !
Do powierzchni pfytek nalezy doliczyc
10% zapasu.
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