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kostka betonowa gr. 6cm szara

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego lub
naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr.19cm
grunt rodzimy
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kostka ketonowa szara
podsypka cementowo-pioaskowo
podbudowa z mieszanki kruszywa
tamanego kamiennego 0/32

- stabkilizowana mechanicznie
warstwa odcina jocoa z piasku
stabilizowanego mechoanicznie
frokcja ziaren 0,075-2,0mm

WYKONANIE NAWIERZCHNTI:

- Przed utozeniem
nawierzchni z kostki
betonowe j nalezy usunac
worstwe humusu i wykonac
koryto wyprofilowane z
odpowiednimi spocdkami.

- Kostke betonowa nalezy
uktadac na podsypce tak,
aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity 2-3mm.
- Po ulozeniu kostki,
szczeliny nalezy wypetnic
piaskiem.

- Utozona nawierzchnie
nalezy ubi€ mechanicznie.

UWAGI

- wymiary sprawdzit w naturze

- porecze z profili stalowych kwasoodpornych

- elementy poreczy spawane

-kostka befonowa prostokatna polbruk 10x20cm gr
6 cm w kolorze szarym

- obrzeze chodniowe polbruk 100x8x30cm grafitowe

Porgcze pochylni nalezy wykonac
ze stall nierdzewne]
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