PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE JEZDNI,

OBRZEZE | NAWIERZCHNIE CHODNIKA
skala 1:10

obrzeze betonowe o przekroju 8x30cm

tawa z chudego betonu 15x15¢cm
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nawierzchnia piesza

detal nawierzchni

kostki betonowej

skala 1:25

1%

obrzeze betonowe,
0 przekroju 8x30cm
tawa z chudego betonu 16x18cm

6cm

kostka betonowa

5cm

podsypka cementowo-piaskowa

15cm

podbudowa z kruszywa tamanego
kamiennego 0/32
stabilizowanego mechanicznie

5cm

warstwa odcinajgca z piasku
stabilizowanego mechanicznie
frakcja ziaren 0,075-2,0mm

o przekroju 15x30cm

kraweznik betonowy uliczny, Sciety,

tawa z chudego betonu 35x25cm
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NAWIERZCHNIE | OBRZEZE 8cm |kostka betonowa

JEZDNI 5cm |podsypka cementowo-piaskowa

skala 1:10

15cm|podbudowa z mieszanki kruszywa
tamanego kamiennego 0/32
- stabilizowana mechanicznie

10cm|warstwa odcinajgca z piasku

stabilizowanego mechanicznie
frakcja ziaren 0,075-2,0mm

CHODNIK

UWAGI

- wymiary sprawdzi¢ w naturze

-kostka betonowa prostokatna polbruk 10x20cm gr 6 cm w
kolorach: wg doboru inwestora

- obrzeze chodniowe polbruk 100x6x20cm

-kostka betonowa prostokatna polbruk 10x20cm gr 8 cm w
kolorze: wg doboru inwesfora

- kraweznik betonowy uliczny, $ciety,100x15x30cm

UWAGI DO WYKONANIA NAWIERZCHNI:

- Kostke betonowa nalezy uktadac na podsypce tak, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity 2-3mm.

- Po ufozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem.
- Utozong nawierzchnie nalezy ubi¢ mechanicznie.

- Krawedzie chodnikdw przy styku z gruntem wykorczy¢
obrzezami.

- Chodniki i ciggi jezdne oddzieli¢ kraweznikami.

NRRYS.|TEMAT: PROJEKT MODERNIZACJI KOMPLEKSU SZKOLNEGO

Z/2 W SZULBORZU WIELKIM

DATA: ADRES: SZKOLA PODSTAWOWA, 07-324 SZULBORZE WIELKIE

17 grudzien
2021r.

INWESTOR:| Urzad Gminy
Ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie

SKALA: NAZWA RYSUNKU:

1:50, 1:20 DETALE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH

NR UPRAWNIEN:

PROJEKTOWAL: | mgr inz. arch. Piotr Kuczynski BI27/01

NR STR.




