RODZAJ STOLARKI

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA
SALE LEKCYJNE

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA
KORYTARZ — PARTER

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA
WEZEE SANITARNY

STOLARKA DRZWMOWA WEWNETRZNA
SZATNIE, PCM. ADMINISTRACYJNE

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA
CZESC MIESZKALNA
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UWAGI Drzwi do sal lekcyjnych, aluminiowe, szklone szktem bezpiecznym| Drzwi dwuskrzydtowe Drzwi aluminiowe wyposazone w otworyl pryyi glyminiowe, szklone szkfem bezpiecznym Drzwi lokalowe, ptycinowe, Drzwi do kondygnacji
— przeszklenie gérne: szkfo matowe, — szklone szktem bezpiecznym, went{(ilocyjne Wem bezoi — przeszklenie gbrne: szkto matowe, pefne, wyposazone w zamek podziemne] piycinowe, petne,
— dolny panel nieprzezierny — dolny panel nieprzeziemny — szkone szklem bezpiecznym, — dolny panel nieprzezierny patentowy wyposazone w zamek
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— szyba zespolona 2 komorowa — dolny p_anel nieprzezierny
— wyposazone w zamek patentowy
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RODZAJ STOLARKI

STOLARKA OKIENNA WEWNETRZNA

KORYTARZ — PARTER | PIETRO

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgoanie z Polskimi Normami 'Warunkami technicznymi wykonania

i ogbiory robdt budowlano-montazowych' opracowanymi przez instytut Techniki Bugowlanej

* oraz zasadami wiedzy i sztuki bugowlanej

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaé i precyzyjnie wytyczyé geodezyjnie na etapie wykonawczym.

wszelkie elementy ruchome, elementy wyposa
szczeg dlnosci elementy stolarki
darzwiowej, szklei, fasad, pochwyt éw, odbojnik w
wewn etrznych i innych nale zy zamawia £ i
wykonywa ¢ /montowa ¢ na pogstawie zweryfikowanych
obmiar 6w rzeczywistych na obiekcie.

Zenia w
i §lusarki okiennej i
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UWAGI Na$wietle aluminiowe nieotwieralne,
szklone szktem bezpiecznym,
Przed zamdwieniem stolarki nalezy
zweryfikowaé wymiar otworu
KOLCRYSTYKA KOLOR BIALY

W przypagku zastosowania proguktdw innych niz podanych
w projekcie montaz stolarki nalezy wykonaé zgoanie z
wytycznymi progucenta, poakonstrukcje skonsultowaé z
projektantem.

Kierunek otwierania drzwi zgodnie z drogami ewakuacji
oraz PN - skorygowaé przea ztozeniem zaméwienia.

Osadzenie drzwi wg instrukgi progucenta.
Wymiary podano w $wietle powierzchni niewykoficzonych.
Przeg zamdwieniem stolarki nalezy
zweryfikowal rzeczywiste wymiary otworéw w obiekcie.
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