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1. Oswiadczenie projektantow i projektantow sprawdzajgcych wszystkich specjalnosci
o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy

. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

technicznej

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane — (T.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1186; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1309, poz. 1524, poz. 1696, poz. 1712, poz. 1815,

poz. 2166 i poz. 2170 oraz z 2020 r. poz. 148.)
oSwiadczam,

ze projekt architektoniczno - budowlany dla inwestycji p.n. ,Przebudowa drogi gminnej nr 260942W
relacji Brulino - Lipskie - Godlewo — Gudosze w lokalizacji km 0+000 — 1+400,00” zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.
Zespot projektowy:

spec. konstrukcyjno -

Projektant inz. Krzysztof Swiecki budowlana Branza drogowa 10.09.2021r
PDL/0004/PWOK/04
spec. konstrukcyjno -
. - . . budowlana .
Sprawdzajgcy mgr inz. Dariusz Lendzioszek nr: LOM-59 Branza drogowa 10.09.2021r




Il. CZESC OPISOWA

do projektu architektoniczno - budowlanego

Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.
U.z 2016 r. poz. 124 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 310 z pézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609).

aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

wizja lokalna i pomiary uzupetniajgce w terenie,

uzgodnienia z Inwestorem dotyczacych technologii i zakresu prac.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Zgodnie z katalogiem definicji prawa budowlanego, Inwestycja zalicza sie do budowli

jako obiekt liniowy.
Obiekt nalezy do nastepujgcych kategorii:

3.

Kategoria IV - elementy drdg publicznych i kolejowych drég szynowych, jak:
skrzyzowania i wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy

Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe

Charakterystyczne parametry obiektu

Planowana przebudowa drogi ma na celu podniesienie jej parametrow technicznych
i uzytkowych w skutek wykonania nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego , poboczy
o nawierzchniach utwardzonych i zwirowych, utwardzonych zjazdéw indywidualnych, usprawnieniu
odwodnienia oraz poprawe bezpieczenstwa ruchu.
Droga po przebudowie nie zmieni swojej funkcji i kategorii.

3.1. Podstawowe parametry techniczno — eksploatacyjne projektowanej drogi

klasa techniczna drogi (D)

predkos¢ projektowa V, = 30 km/h

ruch KR1

dtugosc proj. odcinka — 1400,0 mb

przekréj poprzeczny szlakowy

jezdnia o szerokosci 5,0 m

pobocza o szerokosciach po 0,75 m,

korona drogi 6,5 m.

spadek poprzeczny jezdni na prostych daszkowy 2%,
spadki jezdni na tukach wg wyliczen ich parametréw
spadek poprzeczny poboczy 6%

nachylenie skarp 1:1,5



3.2. Przebieg trasy
Poczatek projektowanego odcinka przyjeto w lokalizacji km 0+000 na skrzyzowaniu z drogg gminng

nr 260943W relacji Brulino — Lipskie — Brulino-Piwki. Koniec w ciggu projektowanej drogi na krawedzi
wykonanej w 2019 r. nawierzchni bitumicznej w miejscowosci Godlewo-Gudosze w km 1+400 - wg.
wskazan Inwestora.

Wspodtrzedne PT - x=5849933,760 y=7587041,290
Wspodtrzedne KT -x=5848603,070 vy =7586679,030

3.3. Skrzyzowania.
Projektowany odcinek drogi zachowuje istniejgce powigzania komunikacyjne. W ramach
inwestycji projektuje sie remont istniejgcych zjazdéw na przylegte drogi wewnetrzne.

3.4. Zjazdy gospodarcze istniejace.

Istniejgce do przylegtych nieruchomosci zjazdy gospodarcze przewidziano do remontu
odtwarzajac je do stanu pierwotnego i istniejgcego oraz projektowanego zagospodarowania terenu.
Dtugos¢ zjazdéw wykonana bedzie do granic pasa drogowego o szerokosci jezdni zjazdu 5,0 m.
Konstrukcja nawierzchni zjazdéw na dt. do 3 m od krawedzi jezdni:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm (AC11S50/70) wg. PN-EN 13108-1 i WT-2
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5 cm (AC16W50/70) wg. PN-EN 13108-1 i WT-2
- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego z Csq30; 0/31,5 mm stabilizowana
mechanicznie gr. 22 cm wg. PN-EN-13242 i WT-4
Konstrukcja nawierzchni zjazdéw na odcinkach ponad 3 m od krawedzi jezdni:
- nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego z Csqs30; 0/31,5 mm stabilizowana
mechanicznie gr. 21 cm wg. PN-EN-13242 i WT-4
Na wtgczeniu do drogi krawedzie takich zjazdéw przewidziano wyokragli¢ tukami o promieniach 3,0 m.
Szczegdtowo ilosci robdt na zjazdach okreslono w zataczonej tabeli, rysunkach konstrukcyjnych i planie
zagospodarowania terenu.

3.5. Droga w przekroju podtuznym

W zakresie niwelety, przewidziano jej nieznaczng korekte zwigzang z wykonaniem warstw
nawierzchni i uzyskaniem normatywnych spadkéw. Pionowe zatamania trasy wyokraglono tukami
pionowymi zgodnie z rysunkiem niwelety.

3.6. Droga w przekroju poprzecznym
Projektuje sie droge o przekroju szlakowym z jezdnig o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5,0
m. Spadek poprzeczny jezdni na prostych daszkowy 2%, na tukach jednostronny wg parametréw
zatgczonych wyliczenn tukéw. Projektowany pas nawierzchni bitumicznej dopasowano w mozliwie
maksymalnym stopniu do przebiegu istniejagcej nawierzchni wykorzystujagc jg czesciowo jako
podbudowe.
Konstrukcja nawierzchnia jezdni:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm (AC11S50/70) wg. PN-EN 13108-1 i WT-2
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5 cm (AC16W50/70) wg. PN-EN 13108-1 i WT-2
- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego z Csq30; 0/31,5 mm stabilizowana
mechanicznie gr. 22 cm wg. PN-EN-13242 i WT-4
- frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm i szerokosci 3,5 m z pozostawieniem na
miejscu i rozgarnieciem do szer. 5,0 m oraz zageszczeniem.
Pobocza zaprojektowano o szerokosci 0,75 m ze spadkami poprzecznymi 6% i nawierzchniach z

mieszanki kruszywa niezwigzanego Cso/3, 0/31,5 mm gr. 9,0 cm.

Na tukach wyokraglajgcych na skrzyzowaniach, pobocza zaprojektowano umocni¢ ptytami betonowymi
azurowymi 40x60x10 cm utozonymi na podbudowie z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cso/so; 0/31,5
mm gr. 19 cm.



3.7. Odwodnienie
Odwodnienie drogi przewiduje sie metodg powierzchniowego sptywu wod naturalnymi i
projektowanymi spadkami na chtonne nieutwardzone pobocza pasa drogowego i do istniejgcych rowéw
przydroznych. W ramach przedsiewziecia przewiduje sie remont istniejgcego w km 1+321,00 przepustu
z rur karbowanych HDPE $r. 60 cm, dt. 9,0 m.
Pod zjazdami przepusty z rur karbowanych HDPE $r. 30 cm, dt. 9,0 m.
Wiloty i wyloty przepustéw nalezy obrukowaé kamieniem narzutowym na podsypce cementowo —
piaskowej gr. 10 cm a spoiny zala¢ zaprawg cementowg — (alternatywnie umocnienia dopuszcza sie z
kostki granitowej). Konce rur na zjazdach przy rowach nieumocnionych nalezy scigé pod katem
dopasowanym do skarpy.

4. Zielen

W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki zadrzewienia i zakrzaczenia. Ewentualnie zniszczona
robotami zielen - trawniki w granicach pasa drogowego zostanie odtworzona poprzez humusowanie i
obsianie nasionami traw.

5. Uzbrojenie inzynieryjne drogi.
W czesci pasa drogowego i jego sasiedztwie przebiega wodocigg, linia telefoniczna
oraz napowietrzna kablowa linia energetyczna NN. Urzadzenie te nie kolidujg z projektowanymi
robotami.

6. Organizacja ruchu

Projekt statej organizacji ruchu stanowi integralng czescia dokumentacji projektowej w odrebnym
opracowaniu.
W trakcie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé obowigzujgcych zasad oznakowania zgodnie
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z pdz. zm.).

7. Technologia robot

Wszystkie  roboty nalezy wykona¢ przy odpowiednim ich oznakowaniu zgodnie
z zasadami bezpieczedstwa i higieny pracy z zachowaniem zasad podanych w Polskich Normach
i Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.
Do wykonania robdét nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Dla potrzeb inwestycji wykonano rozpoznanie podifoza gruntowego istniejagcego nasypu
drogowego. Grupe nosnosci podfoza oceniono zgodnie z zatacznikiem nr 4 , rozporzadzenia MTiGM z 2
marca 1999r. (Dz.U. Nr 43, poz 430). Okreslono warunki wodne jako dobre oraz grupe nosnosci podtoza
G1. Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U z 2012 r poz. 463) nie jest konieczne wykonanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej w
rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i goérnicze. Projektowany obiekt przy prawidiowo
zaprojektowanym odwodnieniu mozna zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej

9. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne.
Projektowany zakres przebudowy drogi gminnej zapewnia niezbedne warunki do korzystania z
obiektu przez osoby niepetnosprawne i nie ogranicza dostepnosci osobom niepetnosprawnym.

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
s3gsiednie



10.1. llos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania $ciekow
Wody opadowe odprowadzone bedy powierzchniowo na nieutwardzone powierzchnie pasa
drogowego. Zgodnie z § 21. 1. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U z 2014 r poz. 1800) nie wymaga sie w
tym przypadku oczyszczania odprowadzanych wéd.

10.2. Emisja zanieczyszczen gazowych
Nie dotyczy

10.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
W trakcie robdt przewiduje sie wystgpienie odpadéw powstatych z rozbiérki elementéw
konstrukcji drogowych. Powstate elementy i materiaty rozbiérkowe nie nadajace sie do powtdrnego
zuzycia powinny by¢ wywiezione na wysypisko badZz w miejsce zatwierdzone przez Inwestora do
recyklingu.
W trakcie eksploatacji nie bedg wytwarzane odpady.

10.4. Emisja hatasu i wibracji
Podczas prac budowlanych wystgpi hatas i wibracje na skutek prowadzenia robot
z uzyciem maszyn oraz ciezkiego sprzetu przeznaczonego do rozbidrek, zageszczania gruntu, rozscietania
mieszanki bitumicznej, betonowania, transportu, i innych.
W trakcie eksploatacji nie bedzie wystepowat hatas i wibracje obiektu.

10.5. Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi
Po wykonaniu planowanych robét nalezy uporzadkowad i przywrdci¢ pierwotne funkcje terenom
sgsiednim naruszonym w czasie budowy.

10.6. Wptyw na zdrowie ludzi
Proponowane rozwigzania projektowe nie majg negatywnego wptywu na zdrowie ludzi.
Inwestycja w znacznym stopniu zmniejszy poziom zapylenia, hatasu oraz wibracji. Zdecydowanie
poprawie ulegnie komfort jazdy i bezpieczenstwo ruchu pieszego jak i mechanicznego.

11. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

12. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpozarowe;.

Nie dotyczy.



I1. CZESC RYSUNKOWA

1. Profil podtuzny w skali 1:100/1000



2. Przekroje normalne w skali 1:50



