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INWESTOR ul. Romantyczna 2

07-324 Szulborze Wielkie

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI
BRULINO-LIPSKIE W LOKALIZACJI 0+000 — 0+585,47.

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Powiat: Ostrowski,
Gmina: Szulborze Wielkie

Wie$; Brulino-Lipskie
Kategoria obiektu: IV, XXV, XXVI,

POZOSTALE DANE

Gmina Szulborze Wielkie, pow. Ostrowski

Jednostka ewidencyjna — Szulborze Wielkie - 200705 _2

obreb Brulino-Lipskie — 0001

Dziatki biorgce udziat w postepowaniu przewidziane do podziatu
geodezyjnego: nr - 123/8(123/2), 123/4(123/2), 123/3(123/2),
123/7(123/2), 123/5(123/2), 166/1(166), 177/1(177), 125/1(125),

ADRESOWE
181/1(181), 123/6(123/2), 122/3(122/1), 125/3(125), 122/2(122/1),
124/3(124/2)
Dziatki biorgce udziat w postepowaniu w catosci (bez podziatu),
istniejgcy pas drogowy: nr - 141/1, 141/2, 182, 56, 176
Uwaga: w nawiasach podano numery dziatek przed podziatem geodezyjnym.
SPECJALNOSC |
ZESPOL IMIE NUMER ; ZAKRES DATA PODPIS
AUTORSKI I NAZWISKO UPRAWNIEN OPRACOWANIA  OPRACOWANIA
BUDOWLANYCH

Projektant |inz. Krzysztof Swiecki

Sprawdzajgcy mgr inz. Dariusz Lendzioszek budowlana Branza drogowa 30.12.2021r.

spec. konstrukcyjno —
budowlana
PDL/0004/PWOK/04

spec. konstrukcyjno -

Branza drogowa 30.12.2021r.

nr: LOM-59

Projektant mgr inz. Pawet Godlewski sanitarnych Branza sanitarna 30.12.2021r.

Spec. instalacji

PDL/0138/PBS/16

Projektant mgr inz. Wiktor Ostasiewicz telekomunikacyjnych 30.12.2021r.

Asystent

Projektant |inz. Marcin Dabrowski

spec. instalacji .
P ] Branza

nr: 1246/98/U telekomunikacyjna

Branza drogowa 30.12.2021r.
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I. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci

PODLASKA Biatystok, dnia 8 czerwca 2004 r.
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

POIIB.KK.7131-7132/1/03

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdzniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 12, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pozniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z pdzniejszymi zmianami)

Komisja Kwalifikacyjna
Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
nadaje

Panu KRZYSZTOFOWI SWIECKIEMU
inZynierowi
o kierunku: budownictwo
urodzonemu dnia 7 kwietnia 1974 r. w Wysokiem Mazowieckiem

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0004/PWOK/04

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst

jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami) Pan Krzysztof Swigcki jest

upowazniony do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej obejmujacej - w rozumieniu ustawy Prawo budowlane
wedlug stanu prawnego na dzien 10 lipca 2003 r. - drogi i mosty.

Zgodnie z § 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia
budowlane nie obejmujg dzialalnosci zawodowej w zakresie budowy:

- instalacji urzadzen technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,



- stalych 1 tymczasowych budynkow siuzacych do celdw technicznych w komunikacji kolejowe;j,
z wylaczeniem budynkéw przeznaczonych w catesei lub w czgséei do uzytku publicznego,

- urzadzen transportowych linowych linowo-terenowych stuzacych do publicznego przewozu oséb
celach turystyczno-sportowych.

UZASADNIENIE

Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa na podstawie protokotu
postgpowania kwalifikacyjnego Nr 28/KB/03 z dnia 26 maja 2003 r. oraz protokotu Nr 5/KB/2004 r. z egzaminu
przeprowadzonego w dniach 25 i 26 maja 2004 r., uchwala Nr 2/KK/04 z dnia 8 czerwca 2004 r. stwierdzila, ze
Pan inz. Krzysztof Swiecki posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczna do
uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane, w zwiazku z czym Komisja orzekla jak w sentencji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej KOlTllS_]l Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwepa askiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. »

1.Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej :
mgr inz. Bogdan Siuda

2.Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POII
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3.Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Drapa

4.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

5.Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

6.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB o
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz i i

7.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB I )

mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki - / ’ /

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Swigcki
Wola Zambrowska 113
18-300 Zambrow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. ala

Za zgodnos¢ z oryginatem stwierdzam:



. Lomza, 15 grudnia 1998 roku
WOIEWODA EOMZYNSKI
UJAN.7342-24/98

Nr uprawnien LOM-59

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2, ust. 3 j ust. 4 oraz art. 14 ust. 1 pkt 21 ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipea 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414)

Pan Dariusz Lendzioszek
magister inzynier budownictwa
urodzony 28 lipca 1961 roku w Zambrowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnoSci konstrukeyjno-budowianej

do projektowania bez ograniczen.

ek iesciawsli
WOJEWODZK
Dyrekror Wya nisrvkl, Architekiury
i owlaneqo

Za zgodnos¢ z oryginatem stwierdzam:




PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 14 grudnia 2016 r.
POIIB.KK. 7131/017/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i3, art. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016, z p6zniejszymi zmianami, wedtug stanu na dzien 31 grudnia 2005 r.), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca
2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 163,
poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), po ustaleniu, ze zostaly
spelione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa stwierdza, iz:

Pan PAWEL GODLEWSKI
inzynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 6 maja 1981 r. w Zambrowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0138/PBS/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z pézniejszymi
zmianami), odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieré6w
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Otrzymuja:

1. Pan Pawel Godlewski {

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego |~ .\ f &
3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow.Budownictwa =~/
4. aa. ) o~ ~



Uprawnienia budowlane nadane

Panu PAWLOWI GODLEWSKIEMU
inzynierowi inzynierii Srodowiska
urodzonemu dnia 6 maja 1981 r. w Zambrowie
numer ewidencyjny PDL/0138/PBS/16
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

upowazniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociaggowe i kanalizacyjne,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych
i kanalizacyjnych, z zastrzezeniem § 3 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817),

3) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci,
4) sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie ww. specjalnosci,
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie ww. specjalnosci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdézniejszymi zmianami, wedlug stanu na dzien
31 grudnia 2005 r.), w zwiazku z § 23 ust. 1 oraz § 3 ust. 1 ww. rozporzadzenia.

’

/. )

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB /L [ /t ( [ /
dr inz. Mikolaj Malesza - j,

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki L al T e e

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB Y _ i
mgr inz. Wojciech Rgpacz . ..//// PRy

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czilonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Za zgodnos¢ z oryginatem stwierdzam:



. Warszawa, dnia 22.09.1998 r.
Panstwowa Inspekcja _
- Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.4z.GUDBL, 3820198

DE‘CYZJ A Ne 124619870

‘Pan mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

urodzony dnia 20.08.1947 r. w* Krasnowsi
e |
(3\] ) o : $

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepoivania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 1114péinicjszymi
zmiarami) w zwiazku z § 11 rozporzzdzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r.,
sprawie sa.modzxelnych funkeji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 15.05,1997 r., w sprawic nadapia uprawniefi budowlanych w
teJekomunikacji oraz przeprowadzeniu ‘postcpowa.\iia kwaliﬁkacyjncgo i egzaminu :

o nadajg Panu = ¥
uprawmema budowlane w telelomunikacji

do proj'ektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoseiach instalacyjnych
w felekomunikacji przewodowej Wraz z mfrastrul-.tuxa_ towarzyszqca

w zakresie linii, instalacji i urzadzeﬂ liniowych

Pouczenie
Od ririejx:q decyzji stuty stronie odwelanie do Minéssra Laczaoici
Za p em Glownego Inspekiora PITIP, w terminie 14 dni od
dmm dorgezznia (am. 127 §1 02, 2m.129 §1i2 Kp2)

Za zgodnosé z oryginatem stwierdzam:



2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich specjalnosci do wtasciwej izby
samorzadu zawodowego

@ P OLSKA

ZHTORSL |z B A
: INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O numa e wea refIkacy ey m:

POL-%3C-5YP-MU3 *

Pan Krzysztof Swiecki o numerze ewidencyjnym PDL/BO/02 00704
adres zamieszkania ul. Wiakiennicza 3, 18-400 tomiza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejzze zaiwiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zastwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpiserm elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikaty w dnio 2021-08-30 roku prze::

‘Wojciech Karmitiski, Przewodniczacy Rady Podlaskie] Okrggoowe] lzby Indynigrdow Budoown ictwa,

|Egocdne art. 5 ust 2 ustawey 2 il 1B wraednia 2001 1. o padpisie @ kaktroneznym [ D20 U 2001 Wi 130 poz. 1450 dang W postacl

alaktionieana) opat rzang bazpcamem podpisam albsktionezi m waryfikowa iy m pray pomacy weaznaga bealfikowanago catyfikatu 53
dncnazng podwag ladam skut kdw pravenygch dokumantom apatraony m pod pea s e asnoracanymi. |

*owaryfikacy poprawincdel daes b minigEaym 2awiadoaaniu mozna spravedaid 2a pamocy numar e iyfikacy nego 2adwiadizania na
strank Polzkia) khy Inzynerd Budow it et piibarg.pl lub kantaktuge s 2 biorem wdadonea) Ok gowmea) by Inzy nerdw
BiLchaon ke e




POLSKA
| I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-6XJ-NZP-S8Q *

Pan Dariusz Lendzioszek o numerze ewidencyjnym PDL/BD/0823/01

adres zamieszkania ul. Ks. Anny 25 A m 5, 18-404 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-04 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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L= INZIYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numa iza wea refikacyry m:

FOL-W)-GCFBFE *

Pan Fawet Godlewski o numerze ewidency]rym POLAS/0130/07
adres zamieszkania ul. Wyszyriskiego 1, 18-421 Pigtnica Poduchowna

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej 1zby Ingynierdow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).
Miniejzze zaswiadczenie jest waine od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektroniczhie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego bwalifikowanego certyfikaty w dnio 2021-07-20 roky przez:

Wojciech Kamihski, Przewodniczgey Rady Pod laskie] Okregowej lzby [nipnierdw Bodown ictwa.

12gadnie ait. 5 ust 2 ustawdy 2 dnia LB wira2dni@ 2001 o podpiske g lektronkeanym [ D2, UL 2001 Wi 130 po2. 1450 dana wpastall
alaktioniana) opat rzane bazpcarem podpisam abaktio ez m wa ryFikowa gy m pray pomaocy waznaga ke lfikowtanaga catyfikato =3
e nontang poedwiag kaeka e kot kdwe prawengeh dakuma ntam apateaany mopodd pea misdasnarasanymi.|

* owdaryfikacy poprawenadol daryc bt ninepaym 2aaiadoaa niu mozna speawedad 2a po mocyg numa e ryfikacy nego 2adwiadoane na
strana Paolskia) kby Inzynerdw Budow nictia st piibarg. pl lub kontaktuge s 2 biurem wladomea) Dk gowma) by Inzy nerdw

Eiuedon mi b .

--m-l-!--r
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® POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-Z6J-YWB-97Z *

Pan Wiktor Ostasiewicz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/1040/01

adres zamieszkania ul. Wspdlna 1B, 15-340 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-11-30 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpi icznym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sy
& zne pod skutkéw p i i.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszy: iu moina sp za pomocy numeru weryfikacyjnego zaséwiadczenia na

stranie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiadciwej Okregowej lzby Inynierdw
Budownictwa.
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3. Oswiadczenie projektantow i projektantéw sprawdzajgcych wszystkich specjalnosci
o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z

pdin. zm.).

oswiadczam,

ze projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji p.n. ,Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Brulino - Lipskie w lokalizacji roboczej 0+000 — 0+585,47” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zespot projektowy:

Projektant |inz. Krzysztof Swiecki

spec. konstrukcyjno —
budowlana
PDL/0004/PWOK/04

Branza drogowa

30.12.2021r.

Sprawdzajgcy mgr inz. Dariusz Lendzioszek

spec. konstrukcyjno -
budowlana Branza drogowa
nr: LOM-59

30.12.2021r.

Projektant mgr inz. Pawet Godlewski

Spec. instalacji
sanitarnych Branza sanitarna
PDL/0138/PBS/16

30.12.2021r.

Projektant |mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

spec. instalacji
telekomunikacyjnych
nr: 1246/98/U

Branza
telekomunikacyjna

30.12.2021r.
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Il. CZESC OPISOWA

do projektu zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z
pdin. zm.).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63,
poz. 735 z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609).

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
293 z pbéin. zm.).

e Aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

e Wizja lokalna i pomiary uzupetniajgce w terenie,

e Uzgodnienia z Inwestorem dotyczacych technologii i zakresu prac.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Brulino -
Lipskie w lokalizacji roboczej 0+000 — 0+585,47.
Projekt przedstawia rozwigzania sytuacyjno - wysokosciowe, przekroje poprzeczne
i normalne, sposéb odwodnienia korpusu drogowego i najblizszego terenu w zakresie niezbednym do zatatwienia
spraw formalno — prawnych zezwalajgcych na wykonanie robét.
W ramach inwestycji planuje sie wykonanie robét polegajgcych na:

e wydzieleniu geodezyjnym poszerzen pasa drogowego do wymagan §6 Rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124; zm.: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1643.),

e rozbidrce istniejagcych w pasie drogowym ogrodzen, studni i obiektéw kolidujgcych z planowanymi
robotami oraz elementéw drég nie przewidzianych do dalszego uzytkowania,

e usunieciu kolidujgcego z planowanymi robotami zadrzewienia i zakrzaczenia w pasie drogowym,

e przebudowie istniejgcej nawierzchni jezdni bitumicznej przez dostosowanie jej do aktualnych wymagan
warunkow technicznych,

e przebudowie nawierzchni poboczy gruntowych na nawierzchnie z kruszyw naturalnych i czeSciowe ich
utwardzenie prefabrykatami betonowymi,

o budowie elementéw odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej i rowdw oraz remoncie istniejgcych
przepustow,

e przebudowie istniejacych zjazdow,

e wymianie czesci istniejgcego i uzupetnienie oznakowania pionowego oraz urzadzen BRD,

e budowie kanatu technologicznego,
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3. Charakterystyka istniejgcego stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem
projektowanych zmian, w tym rozbidrek obiektow i obiektéw przeznaczonych do dalszego
uzytkowania

Planowana do przebudowy droga zlokalizowana jest na terenie administracyjnym Gminy Szulborze Wielkie w

obrebie administracyjnym miejscowosci Brulino-Lipskie. Caty odcinek drogi objety opracowaniem przebiega przez
tereny zabudowy zagrodowej. Droga petnig funkcje dojazdowa do zlokalizowanych przy niej gospodarstw rolnych.
Poczatek projektowanego odcinka przyjeto w lokalizacji km 0+000 na skrzyzowaniu z drogg gminng relacji Brulino-
Lipskie — Godlewo —Gudosze.

Koniec w lokalizacji km 0+585,47 na skrzyzowaniu z drogg gminng nr 260943W relacji Brulino—Lipskie — Brulino-
Piwki. - wg. wskazan Inwestora. Rzezba terenu przez ktdry przebiega droga jest mato urozmaicona, ktéra
charakteryzuje dominujgca ptaska forma, wyniesiona do wysokosci 127,31 — 129,95 m.n.p.m. Istniejgce
zagospodarowanie pasa drogowego tj. jezdnia i pobocza z jednym miejscowym wyjgtkiem, miesci sie w granicach
geodezyjnych pasa drogowego. Korpus drogowy wysokosciowo usytuowany jest w poziomie przylegtych terenéw
i miesci w sobie istniejaca jezdnie bitumiczng o szerokosci od 3,5 m i grubosci srednio 5,0 cm oraz po jej obu
stronach gruntowe pobocza w czesci porosniete trawg o zmiennej szerokosci od 1,5 — 2,5 m. Na obrzezach pasa
drogowego rosng drzewa gtdwnie gatunku wierzba. Odwodnienie drogi odbywa sie systemem powierzchniowego
sptywu wod naturalnym uksztattowaniem terenu na nieutwardzone grunty poboczy pasa drogowego i
nieutwardzone grunty przylegte. W ciggu drogi istniejg dwa przepusty w km 0+338,04 $r. 40 cm i dt. 8,0 m oraz w
km 0+578,53 $r. 60 cm, df. 11,0 m.

Do przylegtych dziatek siedliskowych istniejg zjazdy indywidualne. Trzy zjazdy ma nawierzchnie utwardzong z
betonowej kostki brukowej i betonu a pozostata czes¢ utwardzong kruszywem naturalnym i cze$¢ gruntowe.
Szerokos$ci zjazdéw dopasowane sg do istniejgcych bram ogrodzeniowych i wynoszg od 3,0 do 5,5 m. W obrebie
pasa drogowego i jego sgsiedztwie przebiegajg napowietrzne sieci energetyczne, nieczynna analogowa linia
telefoniczna oraz wodociag. Urzadzenia te nie kolidujg z planowang przebudowg drogi.

W odniesieniu do urzadzen bezpieczenstwa ruchu na drodze istnieje oznakowanie pionowe w zakresie
oznakowania skrzyzowan w km 0+000 oraz 0+585,47 znakami A-7 ustawionym na projektowanej drodze oraz
znakami A-6b i A-6¢ ustawionymi na drogach gminnych uprzywilejowanych.

4. Roboty rozbiérkowe
W ramach zadania przewiduje sie rozbiérke obiektow zlokalizowanych w pasie drogowym w zakresie:

- w km 0+306,20 — 0+326,80 po str. lewej ogrodzenie z siatki metalowej na stupkach osadzonych bezposrednio w
gruncie w rozstawie co 2,5m, wysokos¢ ogrodzenia 1,4 m, dtugos¢ 20,6 mb.
-w km 0+361,65 — 0+378,00 po str. prawej ogrodzenie z przeset metalowych osadzonych na stupkach metalowych
zakotwionych w betonowych stopach fundamentowych, wys. 1,3 m, dtugos¢ 18,9 mb,
- w km 0+382,40 — 0+413,0 po str. prawej ogrodzenie z siatki metalowe] zawieszonej na stupkach stalowych z rur
osadzonych w czesci w cokole betonowym wys. ok. 0,3 stopach betonowych fundamentowych, wysokos$¢ 1,3 m,
dtugosc 32,5 mb,
- w km 0+160,00 — 0+200,00 stupki betonowe wys. 1,2 m osadzone w gruncie, po stronie lewej 6 szt. i prawej 9
szt.
-w km 0+369,00 po str. prawej studnia z kregédw betonowych $r. 1,2 m,
- w km 0+338,04 przepust pod korong drogi $r. 40 cm, dtugosci 8,0 m,
-w km 0+251,41 po str. lewej nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej betonowej o powierzchni 26,8 m?
- w km 0+275,65 po str. lewej nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej betonowej o powierzchni 20,0 m?
- w km 0+409,11,41 po str. lewej nawierzchnia betonowa zjazdu gr. 15 cm o powierzchni 20,0 m?

5. Projektowane zagospodarowanie

Planowana rozbudowa i przebudowa drogi ma na celu podniesienie jej parametréw technicznych
i uzytkowych w skutek wykonania nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, poboczy
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o nawierzchniach utwardzonych i zwirowych, utwardzonych zjazdéw indywidualnych, usprawnieniu odwodnienia
oraz poprawe bezpieczenstwa ruchu.
Podstawowe parametry techniczno — eksploatacyjne projektowanej drogi;
e klasa techniczna drogi (D)
e predkos¢ projektowa V, = 30 km/h
e obcigzenie (no$nos¢ nawierzchni) — 110kN/o$
e ruch KR1
e dtugosc proj. odcinka — 585,47 mb
e przekréj poprzeczny szlakowy o parametrach:
- jezdnia o szerokosci 5,0 m
- obustronne pobocza o szerokosciach po 1,0 m, (1,5 m utwardzone)
- korona drogi 7,0 m (8,0 m z poboczem utwardzonym)
e spadek poprzeczny jezdni na prostych daszkowy 2%,
o spadki jezdni na tfukach wg wyliczen ich parametréw
e spadek poprzeczny poboczy jednostronny 2% i 6%
e nachylenie skarp 1:1,5
Odwodnienie drogi przewiduje sie metoda powierzchniowego sptywu naturalnymi
i projektowanymi spadkami na nieutwardzone chtonne pobocza pasa drogowego i do projektowanego rowu
przydroznego. W czesci Srodkowe] odcinka drogi odwodnienie zaprojektowano za pomocy kanalizacji deszczowe;j
z odprowadzeniem wadd do istniejgcego naturalnego zbiornika wodnego.
Wysokosciowo droga nawigzana bedzie do istniejgcego uksztattowania terenu z jedynie nieznaczng korektg w
celu uzyskania normatywnych spadkéw i nawigzania do istniejgcego zagospodarowania. Szczegoty przedstawiono
na projekcie zagospodarowania w skali 1:500. Droga po przebudowie nie zmieni swojej funkcji i kategorii.

6. Zestawienie powierzchni
6.1. Bilans powierzchni objetej opracowaniem:

- powierzchnia terenu objetego inwestycjg -7 041,50 m*
- powierzchnia jezdni bitumicznej - 3051,60 m’
- powierzchnia poboczy -1027,14m’
- powierzchnia zjazdow - 477,60 m’
- powierzchnia biologicznie czynna (trawniki rowy) - 2485,16 m’

6.2. Zajetos¢ terenu
Planowane roboty na czesci odcinka drogi nie mieszczg sie w istniejgcych geodezyjnych granicach pasa
drogowego. W celu wykonania drogi o parametrach technicznych spetniajagcych wymagania aktualnie
obwigzujgcych przepisdw prawa niezbedne jest pozyskanie dla potrzeb inwestycji czesci przylegtych gruntéw
prywatnych jak tez korekty faktycznego przebiegu trasy.
Zgodnie z §6 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (T.j. Dz. U. z

2019 r. poz. 1643. Z pdz. zm.), szeroko$¢ pasa drogowego powinna zapewnia¢ mozliwosé umieszczenia w nim
wszystkich elementéw drogi i urzgdzen z nig zwigzanych, wynikajacych z funkcji drogi oraz uwarunkowan
terenowych, przy uwzglednieniu potrzeby ochrony uzytkownikdw drég i terenu przylegtego przed wzajemnym
niekorzystnym oddziatywaniem. Szerokos¢ pasa drogowego powinna stanowié¢ sume szerokosci elementéw drogi,
terenu niezbednego na umieszczenie urzadzen z nig zwigzanych oraz ewentualnie infrastruktury, o ktérej mowa w
§ 140 wspomnianego rozporzadzenia, i terenu stanowigcego rezerwe na cele jej rozbudowy. Rozmiary pasa
drogowego potrzebnego na skrzyzowanie lub wezet powinny dodatkowo gwarantowaé mozliwos¢ spetnienia
wymagan widocznosci, o ktérych mowa w § 170. Biorgc pod uwage te wymagania dla projektowanej drogi o
przekroju jednojezdniowym i przyjetych parametrow technicznych wydzielono pas drogowy spetniajgcy te
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wymagania. Na projekcie zagospodarowania terenu pokazano istniejgce oaz projektowane linie rozgraniczajace,
wg. ktérych zostang zatwierdzone projekty podziatéw decyzjg ZRID.

7. Opis wykonania kanatu technologicznego
W ramach zadania projektuje sie wykonanie kanatu technologicznego, ktéry ma stuzy¢ do umieszczenia
oraz eksploatacji urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego oraz linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych,
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego dla catego odcinka drogi.
Zakres rzeczowy budowy kanatu technologicznego obejmuje:
e kanat KTul (1 x HDPE 125/7,1mm + 3x HDPE 40/3,7 mm + wigzka mikrorur 7/10 mm) — dtugo$¢ 484,0 mb
e kanat KTp1 (2 x HDPE 125/7,1mm + 3 x HDPE 40/3,7 mm + wigzka mikrorur 7/10 mm) - dtugo$¢ 96, 0 mb
e budowa studni kablowych SKR -1 - 9 szt.
Ponizej przedstawiono sposéb uktadania rur dla obu typow kanatu:

Kanat technologiczny KTp1 Kanat technologiczny KTu1

Wszelkie prace muszg by¢ zgodne z dokumentami:
e Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ kanaty technologiczne
e Normy zaktadowe

8. Opis wykonania kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z przebudowywanej drogi zaprojektowano poprzez spadki
poprzeczne i podtuzne nawierzchni utwardzonych do projektowanych wpustéw ulicznych potgczonych przykanaliki
DN200 do gtdwnych kolektorow kanalizacji deszczowej DN315, a nastepnie poprzez wylot prefabrykowany do
istniejgcego zbiornika wodnego.
Doboru $rednic projektowanej kanalizacji deszczowej dokonano w oparciu o natezenie opadu miarodajnego
piecioletniego nawalnego (o czasie trwania t=15 minut) o prawdopodobienstwie wystgpienia p = 50%.
Jako jednostkowe natezenie opadu miarodajnego przyjeto: q50% = 97,2 [dm3/s*ha]
Do wykonania sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przykanalikami do wpustdw zastosowano rury z PP dwuscienne
SNS8, o $rednicach:
- PP DN200 o sumarycznej dtugosci L = 25,42 m (przykanaliki)
- PP DN315 o facznej dtugosci L = 146,19m
Studnie rewizyjne zaprojektowano z elementéw betonowych i zelbetowych DN 1200 tgczonych na uszczelki
gumowe, produkowane wg normy PN-EN 1917:2004. Dennica studni z kinetg monolityczng z przytagczami w postaci

systemowych przejs¢ szczelnych.
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Do wykonania prefabrykatow nalezy zastosowac beton min. B 37,5 o wodoszczelnosci min. W8, nasigkliwosci
<4% i mrozoodpornosci F-150. Wiaz Zeliwny z wypetnieniem betonowym kl.D400, wentylowany, z zamknieciem na
rygiel. Ewentualne roznice wysokosci skorygowa¢ za pomocg pierécieni dystansowych. Prefabrykowane dno
studzienki posadowi¢ na warstwie wyrownawczej gr. 20 cm C12/C15. W studzience zamontowac stopnie ztazowe
zeliwne typu ciezkiego rozmieszczone co 30 cm. Studnie wykona¢ wg normy PN-92B/-10729.

Wopusty betonowe zaprojektowano ¢ 0,50 m z kratg zeliwng drogowa na zawiasach i z ryglami
zabezpieczajgcymi typu przejazdowego klasy D400 wg. PN-EN 124.2000 i osadnikiem; gteboko$¢ czesci osadowej

wpustu - 0,8 m.

9. Informacje i dane.
9.1. Dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajgcych z

aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3

wymagane;
Brak wymagan.

9.2. Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktdorym jest projektowany obiekt budowlany,

sg wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego;

Teren, na ktdrym zlokalizowana jest przedmiotowa droga nie jest potozony w obszarze objetym
jakakolwiek  prawng formg ochrony przyrody ani tez ochrony dziedzictwa  kulturowego
i zabytkéw oraz dobr kultury wspoétczesne;.

9.3. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,

znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego;
Nie dotyczy.
9.4. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz

higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi

W terenie objetym zakresem przedsiewziecia na obrzezach pasa drogowego znajdujg sie drzewa i krzaki
kolidujace z planowanymi robotami. W zwigzku z tym przewiduje sie ich wycinke w zakresie pokazanym na PZT
oraz ponizszej tabeli:

Nr
Gatunek/ Lokalizacja s;:gg? Nr dziatki | Srednica Os:;:d
rodzaj [km] L—lewa, [cm] [cm]
P —prawa

1 2 3 4 5 6 7
1 wierzba (Salix L.) 0+004,70 [P —prawa| 123/2 90 240
2 wierzba (Salix L.) 0+010,60 P — prawa 123/2 70 187
3 wierzba (Salix L.) 0+013,80 P — prawa 123/2 50 133
4 wierzba (Salix L.) 0+019,00 P — prawa 123/2 80 214
5 wierzba (Salix L.) 0+021,60 P — prawa 123/2 90 40
6 wierzba (Salix L.) 0+024,30 P — prawa 123/2 60 160
7 wierzba (Salix L.) 0+026,40 P — prawa 123/2 110 294
8 wierzba (Salix L.) 0+029,40 P — prawa 123/2 100 31
9 wierzba (Salix L.) 0+036,90 P — prawa 123/2 100 283
10 wierzba (Salix L.) 0+039,40 P — prawa 123/2 80 226

18



11 wierzba (Salix L.) 0+041,10 P — prawa 123/2 90 254
12 wierzba (Salix L.) 0+048,80 P — prawa 123/2 100 283
13 dab szyputkowy (Quercus robur L) 0+165,20 L—lewa, 123/2 120 339
14 Jesion (Fraxinus L.) 0+188,90 P — prawa 123/2 20 57
15 Jesion (Fraxinus L.) 0+191,70 P —prawa 123/2 20 57
16 Jesion (Fraxinus L.) 0+194,50 P —prawa 123/2 35 99
17 Jesion (Fraxinus L.) 0+301,00 L-lewa, 123/2 30 85
18 Jesion (Fraxinus L.) -drzewo suche 0+304,60 L-lewa, 123/2 60 40
19 Jesion (Fraxinus L.) -drzewo suche 0+306,80 L-lewa, 123/2 60 170
20 Jesion (Fraxinus L.) -drzewo suche 0+308,90 L-lewa, 123/2 35 99
21 Jesion (Fraxinus L.) 0+334,40 P —prawa 123/2 50 141
22 Jesion (Fraxinus L.) 0+342,40 P — prawa 123/2 35 99
23 wierzba (Salix L.) 0+374,50 P —prawa 123/2 130 367
24 Topola osika (Populus tremula L.) 0+407,40 P —prawa 123/2 45 127
25 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+413,50 P —prawa 123/2 25 71
26 wierzba (Salix L.) 0+438,30 P — prawa 123/2 80 231
27 wierzba (Salix L.) 0+443,50 P—prawa| 123/2 70 198
28 wierzba (Salix L.) 0+442,50 P—prawa| 123/2 70 200
29 wierzba (Salix L.) 0+442,50 P—prawa| 123/2 90 254
30 wierzba (Salix L.) 0+442,50 P—prawa| 123/2 80 226
31 wierzba (Salix L.) 0+451,50 P—prawa| 123/2 90 257
32 wierzba (Salix L.) 0+454,30 P —prawa 123/2 90 254
33 wierzba (Salix L.) 0+465,30 P — prawa 123/2 80 226
34 wierzba (Salix L.) 0+468,00 P — prawa 123/2 70 198
35 wierzba (Salix L.) 0+475,40 P — prawa 123/2 90 254
36 wierzba (Salix L.) 0+476,50 P — prawa 123/2 90 260
37 wierzba (Salix L.) 0+485,60 P —prawa 123/2 50 141
38 wierzba (Salix L.) 0+490,00 P —prawa 123/2 90 254
39 wierzba (Salix L.) 0+500,00 P — prawa 123/2 90 254
40 wierzba (Salix L.) 0+504,00 P — prawa 123/2 60 170
41 wierzba (Salix L.) 0+508,00 P — prawa 123/2 70 198
42 wierzba (Salix L.) 0+511,30 P —prawa 123/2 80 226
43 wierzba (Salix L.) 0+514,70 P —prawa 123/2 70 198
44 wierzba (Salix L.) 0+518,40 P — prawa 123/2 80 224
45 wierzba (Salix L.) 0+521,50 P — prawa 123/2 80 226
46 wierzba (Salix L.) 0+525,00 P —prawa 123/2 80 226
47 wierzba (Salix L.) 0+528,20 P — prawa 123/2 80 229
48 wierzba (Salix L.) 0+532,00 P — prawa 123/2 70 198
49 wierzba (Salix L.) 0+535,80 P — prawa 123/2 80 231
50 wierzba (Salix L.) 0+539,50 P — prawa 123/2 80 224
51 wierzba (Salix L.) 0+544,0 P — prawa 123/2 60 170
52 wierzba (Salix L.) 0+547,50 P — prawa 123/2 90 254
53 wierzba (Salix L.) 0+551,00 P — prawa 123/2 80 223
54 wierzba (Salix L.) 0+554,90 P — prawa 123/2 80 226
55 wierzba (Salix L.) 0+558,80 P — prawa 123/2 80 234
56 wierzba (Salix L.) 0+562,20 P — prawa 123/2 60 170
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57 wierzba (Salix L.) 0+568,30 | P—prawa| 123/2 | 100 | 0
Krzaki

km 0+180 - 0+210str. L - 30 m2
58 zakrzaczenie rzadkie km 0+300- 0+330 str.L - 40 m2 Pow. 75 m2
km 0+205 - 0+210,0 str. P - 5 m2

W drzewostanie przewidzianym do wycinki i znajdujgcym sie w bezposrednim sgsiedztwie nie stwierdzono
wystepowania:

- gatunkdéw dziko wystepujacych grzybéw objetych ochrong na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 9 lipca 2004 r. (Dz.U.Nr 168, poz. 1765)

- gatunkéw dziko wystepujacych roslin objetych ochrong na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
9 lipca 2004 r. (Dz.U.Nr 168, poz. 1764).

Nie stwierdzono réwniez, aby przedmiotowy cigg drogi stanowit miejsce statego bytowania i rozrodu zwierzat
objetych ochrong na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. (Dz.U.Nr 220, poz.
2237), w szczegblnosci nietoperzy.

Po zakonczeniu robét budowlanych zielen -trawniki w granicach pasa drogowego zostanie odtworzona poprzez
humusowanie i obsianie nasionami traw. Przedsiewziecie nie wptynie negatywnie na stan srodowiska naturalnego
i nie niesie za sobg zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw.

Zgodnie z §3 Rozporzadzenia RM z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr. 213, poz.1397) w sprawie przedsiewziec
mogacych oddziatywaé na srodowisko planowane przedsiewziecie w swoim zakresie nie jest zaliczone do rodzaju
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na Srodowisko.

10. Analiza powigzan drogi z innymi drogami publicznymi
Powigzania projektowanej drogi z innymi drogami publicznymi wystepuja:
- skrzyzowanie proste w km 0+000 z drogg gminng nr 1959B Brulino-Lipskie — Godlewo-Gudosze o nawierzchni
bitumicznej
- skrzyzowanie proste w km 0+585,47 z drogg gminng Helenowo - Brulino-Lipskie — Brulino-Piwki o nawierzchni
bitumicznej
W wyniku rozbudowy i przebudowy drogi nie przewiduje sie likwidacji zadnego skrzyzowania.

11. Zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu

Zakres robét objety przedsiewzieciem wymaga zmian w dotychczasowej infrastrukturze polegajacych na:

- dokonaniu rozbiérek opisanych w pkt. 4

- budowie kanalizacji sanitarnej,

- budowie kanatu technologicznego zgodnie z art. 39. Ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych Dz.U.2020.470 t.j.
Na projekcie zagospodarowania terenu pokazano lokalizacje kanatu technologicznego oraz projektowanej
kanalizacji deszczowej zas szczegdty zawarto w dokumentacjach branzowych stanowigcych odrebne opracowania.

12. Whnioski i zalecenia do przebudowy drogi

e W ramach przebudowy drogi przewidziano przebudowe dotychczas istniejgcych zjazdéw co wymagane
jest zgodnie z art. 29 pkt.2 ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1376 z pdin. zm.). Dziatki do ktdrych nie ma istniejgcych zjazdéw z projektowanej drogi majg dostep do
drdg zapewniony innymi drogami a ewentualne nowe zjazdy do dziatek realizowane beda w trybie art. 29
ust. 1 przywotanej ustawy.

e Na mapie do celéw projektowych pokazane sg skarpy w stanie istniejgcym, ktére ulegng korekcie w
ramach robot w granicach pasa drogowego. Wszelkie rdznice wysokosci powierzchni chodnikéw, poboczy
i jezdni w stosunku do powierzchni przylegtego terenu wynoszace powyzej 0,5 m (po wykonaniu robot) i
oddalone mniej jak 1,5 m, zabezpieczone bedg przed upadkiem barierkami U-11a lub stalowymi barierami
ochronnymi.
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13. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Planowane przedsiewziecie zmienia w nieznaczny sposéb istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i
terenéw  zajetych na cele komunikacyjne bez zmiany funkcji terenu. Zmiana polega
na modernizacji stanu istniejgcego i dostosowaniu drogi do parametréw technicznych wynikajgcych
z Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pdzn.
zm.) dla ustalonej przez Zarzadce klasy drogi. Ze wspomnianego rozporzgdzenia oraz planowanego zakresu robot
wynika teren objety inwestycjg i obszar oddziatywania, ktéry okreslony jest istniejgcymi i projektowanymi
granicami pasa drogowego pokazanymi na rysunku projektu zagospodarowania terenu. Obszar ten obejmuje
dziatki w jednostce ewidencyjnej — Szulborze Wielkie - 200705_2 w obrebie Brulino-Lipskie — 0001

Dziatki biorgce udziat w postepowaniu przewidziane do podziatu geodezyjnego: nr - 123/8(123/2), 123/4(123/2),
123/3(123/2), 123/7(123/2), 123/5(123/2), 166/1(166), 177/1(177), 125/1(125), 181/1(181), 123/6(123/2),
122/3(122/1), 125/3(125), 122/2(122/1), 124/3(124/2)

Dziatki biorgce udziat w postepowaniu w catosci (bez podziatu), ist. pas drogowy: nr - 141/1, 141/2, 182, 56, 176

Uwaga: w nawiasach podano numery dziatek przed podziatem geodezyjnym.

W obszarze oddziatywania planowanej inwestycji nie wystepujg obiekty kubaturowe. Przedsiewziecie nie
powoduje ograniczen w korzystaniu zaréwno z drogi jak i terendw sgsiadujgcych.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500
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