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Profil podtuzny w skali 1:100/1000 Bfad! Nie zdefiniowano zaktadki.
Przekroje normalne w skali 1:50 Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
Profile kanalizacji deszczowej skala 1:100/500 Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
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. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. Oswiadczenie projektantow i projektantéow sprawdzajacych wszystkich specjalnosci
o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333 z pdzn. zm.).
oSwiadczam,
ze projekt architektoniczno - budowany dla inwestycji p.n. . ,,Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w
miejscowosci Brulino - Lipskie w lokalizacji roboczej 0+000 — 0+585,47" zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Zespot projektowy:

spec. konstrukcyjno —
budowlana
PDL/0004/PWOK/04

spec. konstrukcyjno -
Sprawdzajgcy mgr inz. Dariusz Lendzioszek budowlana Branza drogowa 30.12.2021r.
nr: LOM-59

Projektant |inz. Krzysztof Swiecki Branza drogowa 30.12.2021r.

Spec. instalacji
Projektant mgr inz. Pawet Godlewski sanitarnych Branza sanitarna 30.12.2021r.
PDL/0138/PBS/16

spec. instalacji .
P ) Branza

Projektant mgr inz. Wiktor Ostasiewicz telekomunikacyjnych telekomunikacvina 30.12.2021r.
nr: 1246/98/U v




Il. CZESC OPISOWA

do projektu architektoniczno - budowlanego

=

. Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.
U.z 2016 r. poz. 124 z péin. zm.).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z pézn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z pdzn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609).

e aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

e wizja lokalna i pomiary uzupetniajace w terenie,

e uzgodnienia z Inwestorem dotyczacych technologii i zakresu prac.

N

. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Zgodnie z katalogiem definicji prawa budowlanego, Inwestycja zalicza sie do budowli

jako obiekt liniowy.
Obiekt nalezy do nastepujgcych kategorii:

e Kategoria IV - elementy drég publicznych i kolejowych drég szynowych, jak:

skrzyzowania i wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy

e Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

o Kategoria XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociaggi przesytowe

3. Charakterystyczne parametry obiektu

Planowana rozbudowa i przebudowa drogi na odcinku o dtugosci 585,47 m ma na celu
podniesienie jej parametréw technicznych i uzytkowych w skutek zlokalizowania w pasie drogowym
niezbednych elementéw drogi i urzadzen z nig zwigzanych wynikajgcych z ustalonych docelowych
warunkéw transportowych i innych funkcji drogi oraz uwarunkowan terenowych. Do aktualnych
wymagan warunkéw technicznych okreslonych w rozporzadzeniu dla drég publicznych przebudowana
zostanie nawierzchni jezdni o szerokosci 5,0 m z betonu asfaltowego. Wykonane zostang pobocza o
nawierzchni z kruszywa naturalnego szerokosci 1,0 m i o nawierzchniach utwardzonych betonowymi
ptytami azurowymi szerokosci 1,0 m i 1,5 m. Na istniejacych zjazdach indywidualnych utwardzona
zostanie nawierzchnia. Usprawnieniu ulegnie system odwodnienia poprzez budowe kanalizacji
deszczowej oraz poprawe warunkow sptywu powierzchniowego. Wprowadzone bedg tez zmiany
poprawiajace bezpieczenstwa ruchu przez uzupetninie oznakowania pionowego i urzadzehn BRD. W
ramach inwestycji wybudowany bedzie réwniez kanat technologiczny.
Droga po przebudowie nie zmieni swojej funkc;ji i kategorii.

3.1. Podstawowe parametry techniczno — eksploatacyjne projektowanej drogi
e klasa techniczna drogi (D)

e predkos¢ projektowa V, = 30 km/h
e obcigzenie (nosno$¢ nawierzchni) — 110kN/o$



e ruch KR1

e dtugos¢ proj. odcinka — 585,47 mb

e przekréj poprzeczny szlakowy o parametrach:
- jezdnia o szerokosci 5,0 m
- obustronne pobocza o szerokosciach po 1,0 m, (1,5 m utwardzone)
- korona drogi 7,0 m (8,0 m z poboczem utwardzonym)

e spadek poprzeczny jezdni na prostych daszkowy 2%,

e spadki jezdni na fukach wg wyliczen ich parametréw

e spadek poprzeczny poboczy jednostronny 2% i 6%

e nachylenie skarp 1:1,5

3.2. Przebieg trasy
Poczatek projektowanego odcinka przyjeto w lokalizacji km 0+000 na skrzyzowaniu z drogg gminng

relacji Brulino-Lipskie — Godlewo —Gudosze. Koniec w lokalizacji km 0+585,47 na skrzyzowaniu z droga
gminng nr 260943W relacji Brulino—Lipskie — Brulino-Piwki. - wg. wskazan Inwestora.

Wspotrzedne PT - x =5849736,67 y=7587035,01

Wspbtrzedne KT -x=5849911,01 y=7587513,50

3.3. Skrzyzowania.
Projektowany odcinek drogi zachowuje istniejgce powigzania komunikacyjne. W ramach
inwestycji projektuje sie przebudowe istniejgcych zjazdéw na przylegte drogi wewnetrzne.

3.4. Zjazdy gospodarcze

Zjazdy gospodarcze — indywidualne istniejgce na przylegte nieruchomosci zaprojektowano w
dostosowaniu do istniejgcego zagospodarowania o szerokosci 5,0 m i 3,5 m. Dtugos¢ zjazdow do styku
z istniejgcym ogrodzeniem, maksymalnie do granic pasa drogowego.
Na zjazdach zaprojektowano wykonanie nawierzchni bitumicznych gr.9 cm ( 4+5 cm ) z poboczami o
szerokosci po 0,75 m z mieszanki kruszywa niezwigzanego Cso30, 0/31,5 mm. Na wiaczeniu do drogi
krawedzie takich zjazdéw przewidziano wyokragli¢ tukami o promieniach 3,0 m.
Szczegdtowo ilosci robdt na zjazdach okreslono w zataczonej tabeli, rysunkach konstrukcyjnych i planie
zagospodarowania terenu w skali 1:500.

3.5. Droga w przekroju podituznym

W zakresie niwelety, przewidziano jej nieznaczng korekte zwigzang z wykonaniem warstw
nawierzchni i uzyskaniem normatywnych spadkéw. Pionowe zatamania trasy wyokraglono tukami
pionowymi zgodnie z rysunkiem niwelety.

3.6. Droga w przekroju poprzecznym

Projektuje sie droge o przekroju szlakowym z jezdnig o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5,0 m.
Spadek poprzeczny jezdni na prostych daszkowy 2%, na tukach jednostronny wg parametréw
zatgczonych wyliczenn tukéw. Projektowany pas nawierzchni bitumicznej dopasowano w mozliwie
maksymalnym stopniu do przebiegu istniejgcej nawierzchni wykorzystujagc jg czesciowo jako
podbudowe.
Pobocza zaprojektowano o szerokosci 1,0 m ze spadkami poprzecznymi 6% i nawierzchniach z mieszanki
kruszywa niezwigzanego Csq/30, 0/31,5 mm gr. 9,0 cm.
W czesci pobocza zaprojektowano umocni¢ ptytami betonowymi azurowymi JUMB 100x75x12,5 cm
utozonymi na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 gr. 5 cm i podbudowie z mieszanki kruszywa
niezwigzanego Csg30, 0/31,5 mm gr. 14 cm. Podtoze gruntowe nalezy zastabilizowa¢ cementem na gr.
15cm — jak pod konstrukcje nawierzchni drogi. Umocnione pobocza o szerokosci 1,5 m nalezy wykonac
ze spadkami 6% uzyskujac Sciek trojkatny, spadek na utwardzonych poboczach szerokosci 1,0 m
jednostronny 2%.

3.5. Konstrukcje nawierzchni



b/ konstrukcja nawierzchnia jezdni:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm (AC11550/70) wg. PN-EN 13108-1 i WT-2
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5 cm (AC16W50/70) wg. PN-EN 13108-1 i WT-2
- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego z Csq30; 0/31,5 mm stabilizowana
mechanicznie gr. 22 cm wg. PN-EN-13242 i WT-4
- ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 <6MPa gr. 15 cm wg. PN-EN 14227-1

e/ konstrukcja nawierzchni zjazdow:
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm (AC11S50/70) wg. PN-EN 13108-1 i WT-2
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 5 cm (AC16W50/70) wg. PN-EN 13108-1 i WT-2
- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego z Csqs3; 0/31,5 mm stabilizowana
mechanicznie gr. 22 cm wg. PN-EN-13242 i WT-4
- ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 <6MPa gr. 15 cm wg. PN-EN 14227-1

h/ konstrukcja nawierzchni poboczy z kruszywa naturalnego:
- nawierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa niezwigzanego famanego z Csp3p; 0/31,5 mm
stabilizowana mechanicznie gr. 9,0 cm wg. PN-EN-13242 i WT-4

i/ konstrukcja nawierzchni poboczy utwardzonych:
- nawierzchnia z betonowych ptyt azurowych 100x75x12,5 cm z wypetnieniem azuréw mieszang
kruszywa niezwigzanego Csg/30; 0/31,5 mm
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego tamanego z Csq30; 0/31,5 mm stabilizowana
mechanicznie gr. 14 cm wg. PN-EN-13242 i WT-4
- ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 <6MPa gr. 15 cm wg. PN-EN 14227-1

Przed przystgpieniem do wykonania nowej nawierzchni jezdni bitumicznej nalezy podbudowe skropié
emulsja kationowa $redniorozpadowa w iloéci min. 0,5 kg/m>. Warstwe wiazaca przed utozeniem
warstwy Scieralnej nalezy skropi¢ kationowg emulsjg szybkorozpadowa lub uptynnionym asfaltem
szybkoodparowywalnym w ilosci 0,5 kg/m”

3.7. Odwodnienie
Odwodnienie drogi przewiduje sie metodg powierzchniowego sptywu naturalnymi

i projektowanymi spadkami na nieutwardzone chtonne pobocza pasa drogowego i do projektowanego
rowu przydroznego. W czesci Srodkowej odcinka drogi odwodnienie zaprojektowano za pomoca
kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem woéd do istniejgcego naturalnego zbiornika wodnego. Kanat
deszczowy zaprojektowano z rur DN315 o dtugosci L=146,19 m, przykanaliki do wpustéw ulicznych z rur
DN200 o tgcznej dtugosci 25,42m. Studzienki betonowe $r. 1,2 m — 6 szt w tym jedna wpadowa
zlokalizowana na zakornczeniu rowu. Wpusty deszczowe na studzienkach betonowych $r. 0,5 m — 9 szt;

W km 0+ 296,0 — 0+342,0 zaprojektowano réw umocniony odprowadzajgcy wody naptywowe do
projektowane]j kanalizacji deszczowej. Row w dnie o szerokosci 40 cm nalezy umocni¢ betonowymi
ptytkami chodnikowymi 50x50x7 cm utozonymi na podsypce cementowo — piaskowej gr. 5 cm. Skarpy
rowu zaprojektowano o nachyleniu 1:1 umocnione ptytami betonowymi azurowymi 60x40x8 cm.
Szczegdty pokazano na PZT oraz rysunkach szczegétowych.

4. Roboty rozbidrkowe
W ramach zadania przewiduje sie rozbidrke obiektéw zlokalizowanych w pasie drogowym w
zakresie:
- w km 0+306,20 — 0+326,80 po str. lewej ogrodzenie z siatki metalowej na stupkach osadzonych
bezposrednio w gruncie w rozstawie co 2,5m, wysokos¢ ogrodzenia 1,4 m, dtugos$¢ 20,6 mb.
- w km 0+361,65 — 0+378,00 po str. prawej ogrodzenie z przeset metalowych osadzonych na stupkach
metalowych zakotwionych w betonowych stopach fundamentowych, wys. 1,3 m, dtugosc 18,9 mb,



- w km 0+382,40 — 0+413,0 po str. prawej ogrodzenie z siatki metalowej zawieszonej na stupkach
stalowych z rur osadzonych w czesci w cokole betonowym wys. ok. 0,3 stopach betonowych
fundamentowych, wysoko$¢ 1,3 m, dtugosc¢ 32,5 mb,

- w km 0+160,00 — 0+200,00 stupki betonowe wys. 1,2 m osadzone w gruncie, po stronie lewej 6 szt. i
prawej 9 szt.

-w km 0+369,00 po str. prawej studnia z kregéw betonowych $r. 1,2 m,

- w km 0+338,04 przepust pod korong drogi $r. 40 cm, dtugosci 8,0 m,

-w km 0+251,41 po str. lewej nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej betonowej o powierzchni 26,8 m?
-w km 0+275,65 po str. lewej nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej betonowej o powierzchni 20,0 m?
-w km 0+409,11,41 po str. lewej nawierzchnia betonowa zjazdu gr. 15 cm o powierzchni 20,0 m?

5. Zielen
Projekt przewiduje wycinke zadrzewienia i zakrzaczenia w ilosci wg. ponizszej tabeli
Nr
Gatunek/ Lokalizacja S;:ggia Nr dziatki | Srednica O:::;:d
rodzaj [km] L—lewa, [cm] [cm]
P —prawa

1 2 3 4 5 6 7
1 wierzba (Salix L.) 0+004,70 P — prawa 123/2 90 240
2 wierzba (Salix L.) 0+010,60 P — prawa 123/2 70 187
3 wierzba (Salix L.) 0+013,80 P — prawa 123/2 50 133
4 wierzba (Salix L.) 0+019,00 P — prawa 123/2 80 214
5 wierzba (Salix L.) 0+021,60 P — prawa 123/2 90 40
6 wierzba (Salix L.) 0+024,30 P — prawa 123/2 60 160
7 wierzba (Salix L.) 0+026,40 P —prawa 123/2 110 294
8 wierzba (Salix L.) 0+029,40 P — prawa 123/2 100 31
9 wierzba (Salix L.) 0+036,90 P — prawa 123/2 100 283
10 wierzba (Salix L.) 0+039,40 P —prawa 123/2 80 226
11 wierzba (Salix L.) 0+041,10 P —prawa 123/2 90 254
12 wierzba (Salix L.) 0+048,80 P —prawa 123/2 100 283
13 dab szyputkowy (Quercus robur L) 0+165,20 L—lewa, 123/2 120 339
14 Jesion (Fraxinus L.) 0+188,90 P — prawa 123/2 20 57
15 Jesion (Fraxinus L.) 0+191,70 P —prawa 123/2 20 57
16 Jesion (Fraxinus L.) 0+194,50 P —prawa 123/2 35 99
17 Jesion (Fraxinus L.) 0+301,00 L-lewa, 123/2 30 85
18 Jesion (Fraxinus L.) -drzewo suche 0+304,60 L-lewa, 123/2 60 40
19 Jesion (Fraxinus L.) -drzewo suche 0+306,80 L-lewa, 123/2 60 170
20 Jesion (Fraxinus L.) -drzewo suche 0+308,90 L-lewa, 123/2 35 99
21 Jesion (Fraxinus L.) 0+334,40 P — prawa 123/2 50 141
22 Jesion (Fraxinus L.) 0+342,40 P —prawa 123/2 35 99
23 wierzba (Salix L.) 0+374,50 P — prawa 123/2 130 367
24 Topola osika (Populus tremula L.) 0+407,40 P — prawa 123/2 45 127
25 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) 0+413,50 P — prawa 123/2 25 71
26 wierzba (Salix L.) 0+438,30 P — prawa 123/2 80 231
27 wierzba (Salix L.) 0+443,50 P—prawa | 123/2 70 198




28 wierzba (Salix L.) 0+442,50 P—prawa| 123/2 70 200
29 wierzba (Salix L.) 0+442,50 P—prawa | 123/2 90 254
30 wierzba (Salix L.) 0+442,50 P—prawa| 123/2 80 226
31 wierzba (Salix L.) 0+451,50 P — prawa 123/2 90 257
32 wierzba (Salix L.) 0+454,30 P —prawa 123/2 90 254
33 wierzba (Salix L.) 0+465,30 P —prawa 123/2 80 226
34 wierzba (Salix L.) 0+468,00 P —prawa 123/2 70 198
35 wierzba (Salix L.) 0+475,40 P — prawa 123/2 90 254
36 wierzba (Salix L.) 0+476,50 P — prawa 123/2 90 260
37 wierzba (Salix L.) 0+485,60 P —prawa 123/2 50 141
38 wierzba (Salix L.) 0+490,00 P —prawa 123/2 90 254
39 wierzba (Salix L.) 0+500,00 P —prawa 123/2 90 254
40 wierzba (Salix L.) 0+504,00 P — prawa 123/2 60 170
41 wierzba (Salix L.) 0+508,00 P — prawa 123/2 70 198
42 wierzba (Salix L.) 0+511,30 P —prawa 123/2 80 226
43 wierzba (Salix L.) 0+514,70 P — prawa 123/2 70 198
44 wierzba (Salix L.) 0+518,40 P — prawa 123/2 80 224
45 wierzba (Salix L.) 0+521,50 P — prawa 123/2 80 226
46 wierzba (Salix L.) 0+525,00 P —prawa 123/2 80 226
47 wierzba (Salix L.) 0+528,20 P — prawa 123/2 80 229
48 wierzba (Salix L.) 0+532,00 P — prawa 123/2 70 198
49 wierzba (Salix L.) 0+535,80 P — prawa 123/2 80 231
50 wierzba (Salix L.) 0+539,50 P — prawa 123/2 80 224
51 wierzba (Salix L.) 0+544,0 P —prawa 123/2 60 170
52 wierzba (Salix L.) 0+547,50 P — prawa 123/2 90 254
53 wierzba (Salix L.) 0+551,00 P — prawa 123/2 80 223
54 wierzba (Salix L.) 0+554,90 P —prawa 123/2 80 226
55 wierzba (Salix L.) 0+558,80 P —prawa 123/2 80 234
56 wierzba (Salix L.) 0+562,20 P — prawa 123/2 60 170
57 wierzba (Salix L.) 0+568,30 P — prawa 123/2 100 0
Krzaki
km 0+180 - 0+210str. L - 30 m2
58 zakrzaczenie rzadkie km 0+300- 0+330 str.L - 40 m2 Pow. 75 m2
km 0+205 - 0+210,0 str. P - 5 m2

Po zakonczeniu robdét budowlanych w granicach pasa drogowego zieled na skarpach i obrzezach
pasa drogowego zostanie odtworzona poprzez humusowanie warstwg gr. 5 cm i obsianie nasionami
traw.

6. Uzbrojenie inzynieryjne drogi.

W czesci pasa drogowego i jego sgsiedztwie przebiega wodocigg, linia telefoniczna
oraz napowietrzna kablowa linia energetyczna NN. Urzadzenie te nie kolidujg z projektowanymi
robotami. Zgodnie z wymogami zaprojektowano kanat technologiczny w pasie drogowym, ktéry zostat
okreslony w art. 4 pkt. 15a ppkt. a) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [t. j. Dz.U. z
2016r., poz. 1440, ze zm.]. Na projekcie zagospodarowania pokazano przebieg trasy oraz podstawowe
parametry kanatu technologicznego. Na odcinku w km 0+300,0 — 0+450,0 zaprojektowano kanalizacje
deszczowa.

Szczegdty techniczne rozwigzan w zakresie sieci okreslajg projekty branzowe stanowigce integralng czesc
dokumentacji w odrebnych opracowaniach.



7. Organizacja ruchu

Projekt statej organizacji ruchu stanowi integralng czescia dokumentacji projektowej w odrebnym
opracowaniu.
W trakcie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych zasad oznakowania zgodnie
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeAstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z pdz. zm.).

8. Technologia robot

Wszystkie  roboty nalezy wykona¢ przy odpowiednim ich oznakowaniu zgodnie
z zasadami bezpieczeAstwa i higieny pracy z zachowaniem zasad podanych w Polskich Normach
i Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.
Do wykonania robdt nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

9. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Dla potrzeb inwestycji we wrzesniu 2021 r wykonano rozpoznanie terenowe podtoza
gruntowego. Wykonano 3 odwierty w koronie drogi wyszczegdlniajac tez istniejgce warstwy konstrukcji i
nawierzchni. Okreslono warunki wodne jako dobre oraz grupe nosnosci podtoza G1 i G2. Zgodnie z
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U z 2012 r poz.
463) nie jest konieczne wykonanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej w rozumieniu ustawy Prawo
geologiczne i gérnicze. Projektowany obiekt przy prawidtowo zaprojektowanym odwodnieniu mozna
zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej

10. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne.
Projektowany zakres rozbudowy i przebudowy drogi zapewnia niezbedne warunki do korzystania z
obiektu przez osoby niepetnosprawne i nie ogranicza dostepnosci osobom niepetnosprawnym.

11. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
s3gsiednie

11.1. llos¢, jakosc i sposéb odprowadzania $ciekéw
Wody opadowe odprowadzone bedg powierzchniowo na nieutwardzone powierzchnie pasa drogowego.
Zgodnie z § 21. 1. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wodd lub do ziemi, oraz w sprawie substanc;ji
szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U z 2014 r poz. 1800) nie wymaga sie w tym
przypadku oczyszczania odprowadzanych woéd. Na odcinku w km 0+300,0 — 0+450,0 zaprojektowano
kanalizacje deszczowg z odprowadzeniem wdd do istniejgcego gminnego zbiornika wodnego.

11.2. Emisja zanieczyszczen gazowych
Nie dotyczy

11.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
W trakcie robdt przewiduje sie wystgpienie odpaddw powstatych z rozbidrki elementéw
konstrukcji drogowych. Powstate elementy i materiaty rozbidrkowe (istniejgca nawierzchnia bitumiczna i
podbudowa oraz grunty) w ramach recyklingu mozna ponownie wbudowaé na drodze lub zutylizowad.
Inne nie nadajgce sie do powtdrnego zuzycia powinny by¢ wywiezione na wysypisko bgdZz w miejsce
zatwierdzone przez Inwestora do utylizacji.
W trakcie eksploatacji nie bedg wytwarzane odpady.



11.4. Emisja hatasu i wibracji
Podczas prac budowlanych wystgpi hatas i wibracje na skutek prowadzenia robot
z uzyciem maszyn oraz ciezkiego sprzetu przeznaczonego do rozbidrek, zageszczania gruntu, rozscietania
mieszanki bitumicznej, betonowania, transportu, i innych.
W trakcie eksploatacji nie bedzie wystepowat hatas i wibracje obiektu.

11.5. Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi
Po wykonaniu planowanych robét nalezy uporzadkowad i przywrécié pierwotne funkcje terenom
sgsiednim naruszonym w czasie budowy. Gospodarke drzewostanem opisano w pkt. 5 niniejszego
opracowania.

11.6. Wptyw na zdrowie ludzi
Proponowane rozwigzania projektowe nie majg negatywnego wptywu na zdrowie ludzi.
Inwestycja w znacznym stopniu zmniejszy poziom zapylenia, haftasu oraz wibracji. Zdecydowanie
poprawie ulegnie komfort jazdy i bezpieczenstwo ruchu pieszego jak i mechanicznego.

12. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy.

13. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktéorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpozarowe;.

Nie dotyczy.
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