
-Proj. nawierzchnie bitumiczne

- Proj. rów umocniony elementami betonowymi

-Linia krawędzi poboczy

-Ist.  przepusty

-Projektowane spadki poprzeczne

-Proj. wymiary

-Krawężnik betonowy15x30 cm

-Proj. pobcza z mieszanki kruszywa naturalnego

-Proj. nawierzchnie dojść z kruszywa naturalnego

-Krawędź jezdni

-Proj. nawierzchnie zjazdów

-Proj. pobcza umocnione płytami bet. ażurowymi

- Istniejące oznakowanie pionowe

- Projektowane oznakowanie pionowe
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-Proj. nawierzchnie bitumiczne

- Proj. rów umocniony elementami betonowymi

-Linia krawędzi poboczy

-Ist.  przepusty

-Projektowane spadki poprzeczne

-Proj. wymiary

-Krawężnik betonowy15x30 cm

-Proj. pobcza z mieszanki kruszywa naturalnego

-Proj. nawierzchnie dojść z kruszywa naturalnego

-Krawędź jezdni

-Proj. nawierzchnie zjazdów

-Proj. pobcza umocnione płytami bet. ażurowymi

- Istniejące oznakowanie pionowe

- Projektowane oznakowanie pionowe

A-6b

ist

D-43

prj


