
-Proj. nawierzchnie bitumiczne

- Proj. rów umocniony elementami betonowymi

-Linia krawędzi poboczy

-Ist.  przepusty

-Projektowane spadki poprzeczne

-Proj. wymiary

-Skarpy ziemne

-Ist. nieczynny kabel telefoniczny

-Ist. wodociąg

-Ist. kabel energetyczny

-Krawężnik betonowy15x30 cm

-Elementy do rozbiórki, usunięcia

-Proj. pobcza z mieszanki kruszywa naturalnego

-Proj. nawierzchnie dojść z kruszywa naturalnego

-Krawędź jezdni

-Ist. napowietrzna linia NN

-Proj. kanał technologiczny

ST14

-Proj. nawierzchnie zjazdów

-Proj. pobcza umocnione płytami bet. ażurowymi

 2xRHDPE  160.00 x 9.10mm
10.0m

-Projektowane rury osłonowe

-Proj. linie  rozgraniczające

-Drzewa do usunięcia

- Działki biorące udział w postępowaniu bez podziału

geodezyjnego - pasy drogowe

- Działki biorące udział w postępowaniu powstałe w wyniku

podziału  geodezyjnego

- Nr działek biorące udział w postępowaniu przed podziałem

geodezyjnym (do likwidacji)

- Działki nie biorące udziału w postępowaniu powstałe w

wyniku podziału  geodezyjnego

-Proj. kanalizacja deszczowa

WSB3
127.32
126.33

SB2
127.43
125.63

-Proj. linie  rozgraniczające

- Ist. granice pasa drogowego
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