STUDNIA REWIZYINA ZELBETOWA
Z WLAZEM KL. D400
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Oznaczenia:

Kregi zelbetowe

. Prefabrykowany krag denny Zelbetowy

. Podbudowa z betonu C 8/10

. Plyta przykrywowa odciazajaca zelbetowa
. Elastyczne uszczelnienie migdzy krggami
. Izolacja p.wilgociowa (opcjonalnie)

. Wiaz kanatowy zeliwny typ cigzki - D400
. Stopnie ztazowe

9. Tuleja uszczelniajaca

10. Rura kanalizacyjna

11. Kineta monolityczna

12. Obudowa wtazu betonem C 12/15

13. Podbudowa z betonu C 12/15 gr. 0.20 m
14. Pier$cienie dystansowe zelbetowe

15. Dylatacja z materiatu elastycznego
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Agnieszka Swigcka, ul. Wiokiemnicza 3, 18-400 Lomza
tel 604 439 263, NIP: 722-111-66-96 REGON: 200304751

Nazwa obiektu
budowlanego

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W
MEJSCOWOSCI BRULINO-LIPSKIE W LOK. 0+000 — 0+585,47

Tytut rysunku Studnia rewizyjna KD
Skala: Nr rys.
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