SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH

min. 0.5m

min. 0.5

m

ok. 0.25m

1. Projektowana kanat deszczowy

2. Istniejgcy kabel elektroenergetyczny
3. Przepust ochronny dwudzielny PE
@ 150mm dla kabli eSN (15kV)

@ 100mm dla kabli eNN (do 1 kV)

4. Folia PCV

5. Wypory drewniane, stosowane w zaleznosci

od szerokosci wykopu

Kolejnos¢ prac przy wykonywaniu skrzyzowania:

1. Uzgodni¢ z Zaktadem Sieci termin wytgczenia kabla
spod napiecia.

2. Po dopuszczeniu do pracy lub otrzymaniu o$wiadczenia
o odtgczeniu i uziemieniu kabla - odkopa¢ kabel recznie.
3. Zatozy¢ przepust i uszczelni¢ go. Nalezy stosowac
przepusty dwudzielne z polietylenu.

4. Wykona¢ docelowy wykop.

5. W przypadku duzej szerokos$ci wykopu zastosowaé
wypory drewniane.

6. Zabezpieczenie zgtosi¢ do odbioru w Zaktadzie Sieci.
7. Przy zasypywaniu wykopu na przepuscie utozyc¢ folie
PCV odpowiedniego koloru.

Uwaga:

1. Roboty ziemne w miejscach zblzena skrzyzowania
projektowanego kanatu z istniejgcymi kablami

15kV i nn wykonywacé recznie.

2. Roboty powinny by¢ wykonywane pod nadzorem
pracownika Zaktadu Sieci.

3. W przypadku, gdy roboty bedg prowadzone przez
okres kilku dni, kazdego dnia przed rozpoczeciem

prac nalezy uzyska¢ w Zaktadzie Sieci potwierdzenie
odigczenia kabla.

4. Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z PN-68/B-06050,
BN-83/8836-02 i BN-72/8932-01, bezwzglednie przestrzegajac
przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
przeciwpozarowe.
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