SCHEMAT WYKOPU KANALU DESZCZOWEGO
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Dz + 1,0 dla Dz >1200 I —
Dz + 0,85 dla 1200 = Dz > 700 Dz + 1,0 dla Dz >1200
Dz + 0,70 dla 700 = Dz > 350 Dz + 0,85 dla 1200 2 Dz > 700
Dz + 0,50 dla 350 =2 Dz > 225 Dz + 0,70 dla 700 = Dz > 350
Dz +0,40 dla 225 2 Dz Dz + 0,50 dla 350 2 Dz > 225
Dz + 0,40 dla 225 2 Dz
Uwaga:

Dodatkowe wymagania dotyczace minimalnej szerokosci
wykopu wynikajace z PN-EN 1610:

1. Przy glgbokosci wykopu < 1,75 m - 0,80 m.

2. Przy glebokosci wykopu >1,751<4,0 m - 0,90 m.

3. Przy glebokosci wykopu >4,0 m - 1,00 m.

~FUH PRO-INVEST"”

Agnieszka Swiecka, ul. Wiokiennicza 3, 18-400 Lomza
tel. 604439 263, NIP: 722-111-66-96 REGON: 200304751

Nazwa obiektu
budowlanego

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W
MEJSCOWOSCI BRULINO-LIPSKIE W LOK. 0+000 — 0+585,47

Tytut rysunku Schemat wykopu pod kanaty KD
Skala: Nr rys.
Data opracowania: 30.12.2021 r. 1?330 gry
Funkcja i branza Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projektant
drogowa

Mgrinz. Pawet Godlewski PDL/0138/PBS/16




